7P.271.44.2014

Strawczyn, dn. 28.10.2014 1.

Do wiadomosci Wykonawcow

Dotyczy: Uzupelnienie bazy sportowej na terenie gminy Strawezyn poprzez budowg boiska

sportowego w Korczynie.

Wryijasnienia do tresci Specyfikacii Istotnych Warunkow Zmdéwienia

Dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamowien publicznych udziela sig

wyjasnien na zapytania do tresci SIWZ (kserokopie tresci zapytan w zatgczeniu):

Wviasnienie na zapvtanie Nr 1
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Obmiar nalezy zwigkszy¢ o 90m3.

Odwodnienie nalezy wykonac zgodnie z zagospodarowaniem terenu.

Murek oporowy (fundament) pod ogrodzenie nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami 7-9.
Fundament betonowy z betonu C15/20 (B20) gr.25cm z poszerzeniami pod stupkami do
40cm.

Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem.

Kostka powinna mie¢ 8cm grubosci.

Dodatkowy opis matej architektury znajduje si¢ w zataczniku do tych odpowiedzi.

Chodnik powinien by¢ zamkniety obrzezami.
Wyszezegolniona w przedmiarze $cianka oporowa dotyczy fundamentu pod ogrodzenie.

TiA&A By e 1 1 - 3 A M
. Tlo$é furtek w przedmiarze si¢ zgadza. Drugg furtke nalezy zamontowaé w ogrodzeniu

w miejscu wskazanym przez inwestora.

Udzielone wyjasnienia stanowia integralng czes¢ SIWZ.

Do wiadomosci:

1. Wykonawca
2. Strona internetowa: strawczyn4bip.pl




OPIS MALEJ ARCHITEKTURY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENOW
REKREACYJNO-SPORTOWYCH W KORCZYNIE

1.1. Opis stanu projektowanego
Przy $ciezce prowadzacej do boiska projektuje si¢ 10 fawek, 2 kosze na Smieci i jeden stojak
na rowery.

1.2. Zestawienie elementow malej architektury
(przyktadowe urzqdzenia firmy PMO (Park Miasto Osiedle). Dopuszcza si¢ zastgpienie ich
produktami réwnowaznymi lub jakoSciowo nie gorszymi innych firm.

Lawka Pogodno BO , sztuk 10

Uniwersalna tawka betonowa Pogodno bez oparcia.

I.awka ktérej nogi stanowig elementy betonowe wykonczone kruszywem. Zastosowanie
kruszywa zapobiega kruszeniu si¢ betonu i zapewnia tawce wigksza wytrzymatos¢ i trwalosc.
Specyfikacje:

- Dhugoéé: 190 cm, - Glebokos¢: 45 cm, - Wysokos¢: 45 cm

- Materialy:

Drewno, beton plukany, beton zbrojony

- Sposéb montazu:

Wolnostojgce, bez fundamentu

- Waga: 174 kg

Kosz Marina Alone , sztuk 2

Kosz metalowy Marina to prosta forma, masywna, a zarazem subtelna rama korpusu. Kosz
montowany jest za pomocg srub do podloza, a calos¢ zabezpieczana jest farbg proszkowa.
Specyfikacje:

- Pojemnos¢: 30 L, - Srednica: 47 cm, - Wysokos$¢: 85 cm

Materialy:

Drewno, stal, blacha ocynkowana

- Spoeséb montazu: do przykrecenia

Stojak rowerowy Largo , sztuk 1

Stojak do 5 rowerow

Specyfikacje:

- Miejsca parkingowe: dla 5 rowerow

- Materialy:

Stal kwasoodporna, stal ocynkowana, stal malowana

- Wysoko$é: 50 cm, - Szeroko$é: 50 em, - Dlugosé: 200 ecm
- Spoeséb montazu: do przykrecenia

Lawka Pogodno BO Kosz Marina Alone Stojak rowerowy Largo



ortowej na terenie gminy Strawczyn poprzez budowe boiska

sportowego w Korczynie. ‘ :
,ZZQ/)%Q mee Nr A4

1. Prosimy o potwierdzenie, Ze iloé¢ ziemi, ktora nalezy dowiez¢ dla nasypu jest zgodna z ilo$éia
przedstawiona w poz. 4 przedmiaru robdt;

2. Czy odwodnienie nalezy wykona¢ zgodnie z 1ys zagospodarowania terenu? Prosimy o
uzupelnienie projektu, poniewaz opis techniczny méwi o rurach drenarskich a Specyfikacja
Techniczna opisuje zakres dla innej inwestycji "Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej
Goscinie" (1);

3. Prosimy o uzupelnienie projektu o informacje dotyczacg murku 0porowego opisanego w
przedmiarze robGt (wymiary, zbrojenie, izolacja przeciwwilgociowa etc.);

4. Prosimy o potwierdzenie, ze podbudowe pod kostke nalezy wykona¢ zgodnie Z Z pOMOCHICZym
przedmiarem robot

5. Wg projektu kostka brukowa ma mieé 10cm grubosci; prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z
SIWZ winna mie¢ 8cm. '

6. Prosimy o dokladniejsze wyspecyfikowanie elementéw malej architektury;

7. Wg siwz chodnik powinien by¢ zamknigty obrzezem, przedmiar zaklada, ze jest zamkniety
$cianka oporowsa- prosimy o weryfikacje.

8. Prosimy o weryfikacje ilosci furtek ogrodzenia w przedmiarze;



