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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : WYLOT SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
dla oczyszczalni $ciekéw w Strawczynie
ADRES INWESTYCJI : Strawczyn, dziatki nr 499, 541/1
INWESTOR : Gmina Strawczyn
ADRES INWESTORA : ul. Zeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
BRANZA :  budowlana
SPORZADZIL. KALKULACJE :  Janusz Markowski
DATA OPRACOWANIA : sierpien 2014
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt konstrukcyjny obiektu "wylot sciekéw oczyszczonych" wcho-
dzgcego w sktad zadania "Budowa kanatu odprowadzajgcego oraz wylotu $ciekdw oczyszczonych do rzeki
Olszéwki dla oczyszczalni Sciekdw w Strawczynie", zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 541/1 w
Strawczynie, woj. Swietokrzyskie.
Obiekt to zelbetowa konstrukcja przestrzenna stanowigca podstawe dla zakonczenia zelbetowego kanatu od-
prowadzajgcego Scieki.
Podstawowe wymiary:

wymiary w rzucie - 1,75x1,1 m

wysokos¢ ponad teren - 0,10-:-1,15m

powierzchnia zabudowy - 1,93 m2

grubos¢ dnai scian - 0,15 m
Forma architektoniczna: trzy zelbetowe Sciany wraz z ptytg wypadowag zagtebione w brzegu rzeki, umocnio-
nym ptytami typu JOMB.
Sciany wylotu Zzelbetowe, zamocowane w dnie (ptycie wypadowej).
Piyta wypadowa wraz z ostrogami oparta na podtozu nosnym za posrednictwem posredniej warstwy zwiru.
Wymagania materiatowe dla obiektu:
- beton C30/37 XA2 XC2 XF3 - dla konstrukgcji
- beton C12/15 - beton podktadowy
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1/45100000-8 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 |ST-K-1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
3.25*2.60*1.50 m3 12.68
RAZEM 12.68
2|KNR 2-01 |ST-K-1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.110217-01 odktad w gruncie kat.I-Il
3.25*2.60*1.50 m3 12.68
RAZEM 12.68
3|/KNR 9-11  |ST-K-1 |Uktadanie geowtdkniny w gruncie m2
d.1/0201-02
analogia
13.72 m?2 13.72
RAZEM 13.72
4|/KNR 2-02 |ST-K-1 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - zwir z pias- |m?3
d.1/1101-07 kiem z dodatkiem cementu
2.75*2.10*1.20 m3 6.93
RAZEM 6.93
5/KNR 2-02 |ST-K-1 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - piasek m3
d.1/1101-07
2.20 m3 2.20
RAZEM 2.20
6|KNR 2-01 |ST-K-1 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem |m3
d.1/0501-01 naodl.do3 m
2.28 m3 2.28
RAZEM 2.28
7|KNR 2-01 [ST-K-1 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.1/0301-01 czymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.I-11) Grunt uprzednio odspojony.
2.52.2.2
8.20 m3 8.20
RAZEM 8.20
8/KNR 2-01 |ST-K-1 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gteb.do 3m palami | m?2
d.1/0324-01 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.|-ll wraz z roz-
bidrkg
29.10 m?2 29.10
RAZEM 29.10
9/KNR 2-01 |ST-K-1 |Studzienka odwadniajgca w dnie wykopu $r. 600-800 mm szt.
d.1/0622-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR 2-01 |ST-K-1 |Pompowanie wody ze studzienki w dnie wykopu godz.
d.1/0605-01
analogia
60.00 godz. 60.00
RAZEM 60.00
2/45200000-9 KONSTRUKCJA WYLOTU
11KNR 2-02 |ST-K-2 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali |t
d.2/1908-02 zebrowanej o $r. 8 mm
36.25/1000 t 0.04
RAZEM 0.04
12|KNR 2-02 |ST-K-2 |Montaz zbrojenia - prety o $r. 8 mm t
d.2/1909-01
36.25/1000 t 0.04
RAZEM 0.04
13|KNR 2-02 |ST-K-2 |Betonowanie podbetonu o grub. 5 cm - beton C12/15 m3
d.2/1916-01
analogia
1.85*1.20*0.05 m3 0.11
RAZEM 0.11
14|KNR 2-02 |ST-K-2 |Deskowanie piyty dennej odptywu m?2
d.2/1902-01
2%(2*0.15+2*1.10)*0.35+(2*1.75+2*1.10)*0.15 m?2 2.61
RAZEM 2.61
15|KNR 2-02 |ST-K-2 |Deskowanie $cian odptywu m?2
d.2/1902-02
1.15%(0.80+1.10)+2*0.10%(1.60+1.75)+2*(0.35+1.60)/2*1.05+2*(0.50+1.75)/| m2 7.27
2*1.05
RAZEM 7.27
16|KNR 2-02 |ST-K-2 |Betonowanie ptyty dennej odptywu - beton C30/37 XA2 XC2 XF3 m?3
d.2/1915-02
2%0.15*1.10*0.35+1.75%1.10*0.15 m3 0.40
RAZEM 0.40
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17|KNR 2-02 |ST-K-2 |Betonowanie $cian odptywu - beton C30/37 XA2 XC2 XF3 m3
d.2/1920-04
0.15*1.10*1.15+2*(1.60*0.10*0.15+(0.35+1.60)/2*1.05*0.15) m3 0.54
RAZEM 0.54
18/KNR 2-02 [ST-K-2 |Profilowanie dna odptywu - beton C30/37+ FIBERMESH m3
d.2/1915-04
analogia
0.80*1.60*0.05+0.20*1.10*0.50 m3 0.17
RAZEM 0.17
19/NNRNKB ST-K-2 |lzolacje przeciwwilgociowe ptyty dennej z papy zgrzewalnej m?2
d.2/202 0618-01 Krotno$¢ = 2
1.10*1.75 m?2 1.93
RAZEM 1.93
20|KNR 2-02 |ST-K-4 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.2|1914-04
4.57+6.37 m?2 10.94
RAZEM 10.94
21|KNR AT-27 |ST-K-4 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajg- | m?
d.2|0301-01 ce KMB - izolacja zewnetrzna
6.37 m?2 6.37
RAZEM 6.37
22|KNR AT-27 |ST-K-4 |Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniajg- | m?2
d.2|0303-02 cych (KMB) nakfadanych na wyréwnanym podtozu - izolacja zewnetrzna
6.37 m?2 6.37
RAZEM 6.37
23|KNR AT-27 |ST-K-4 |Gruntowanie reczne - izolacja wewnetrzna m2
d.2/0103-05
457 m? 4.57
RAZEM 4.57
24/KNR AT-27 |ST-K-4 |lzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych m2
d.2|0201-02 naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu - izolacja wewnetrzna
3.29 m?2 3.29
RAZEM 3.29
25|KNR AT-27 |ST-K-4 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych m2
d.2|0202-02 naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu - izolacja wewnetrzna
1.28 m?2 1.28
RAZEM 1.28
26 ST-K-2 |Uszczelnienie przejscia rury kanatu przez $ciane wylotu szt
d.2|analiza indy-
widualna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
3/45200000-9 UMOCNIENIE SKARP | DNA CIEKU
27|KNR 9-11 ST-K-2 |Ukiadanie geowtokniny w gruncie m?2
d.3/0201-02
analogia
3.00*5.00 m?2 15.00
RAZEM 15.00
28|/KNR 2-01 |ST-K-2 |Umocnienie dna cieku narzutem kamiennym na podsypce zwirowej m2
d.3/0518-01
analogia
3.00*5.00 m?2 15.00
RAZEM 15.00
29/KNR 2-11  |ST-K-2 |Wykonanie palisady przy $r.kotkéw 7 cm i gtebokosci wbicia 0.80 m z prze- |m
d.3/0521-01 plotem faszyng
analogia
10.30 m 10.30
RAZEM 10.30
30/KNR 2-01 |ST-K-2 |Umocnienie skarp cieku ptytami prrefabrykowanymi wielootworowymi m2
d.3/0516-03 90x60x10
analogia
7.00*1.20 m?2 8.40
RAZEM 8.40
31|KNR 2-11 |ST-K-2 |Stabilizowanie ptyt wielootworowych za pomoca pali szt.
d.3/0524-06
analogia
45.00 szt. 45.00
RAZEM 45.00
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