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1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

a) Zlecenia Inwestora — Gmina Strawczyn

b) Przepisow Budowy Uedlzer Energetycznych.
c) Polskich Norm.

d) Dziennika ustaw nr 10/95.



2. WYKAZY | ODPISY UZGODNIE N

U

L.P. Nazwa Instytucji Uzgadniajacej Nr pisma
Starostwo Powiatowe
1 Zespo6t Uzgadniania Dokumentacji Protokot GN-111.6630.573.201
Projektowe;j z dnia 22 lipca 2015 r.
Kielce, ul. Wrzosowa 44
5 Wykaz wigcicieli gruntow i zgody Ostatni punkt projektu

(tylko w pierwszym egzemplarzu)




Starostwo Powiatowe w Kielcach

Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami ODPIS
25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44
PROTOKOLt GN-111.6630.573.2015
narady koordynacyjnej
Przedmiot uzgodnienia : Gm.Strawczyn w.Korczyn dz.324,327,328,331,332,348/1,972.
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej - oswietlenie
Whnioskodawca: Radomski Dominik
Adres : 25-019 KIELCE
KARCZOWKOWSKA 12/87

Na zlecenie GN-111.6630.573.2015 z dnia: znak: GN-111.6630.573.2015
Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2015-07-20 o B B -

Lp. | Instytucja 1 Podpis przedstawiciela
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowsnietlenia hybrydowego drogowego zasilanego
energy odnawialm na projektowanych stupach w miejscéeio Niedzwiedz, gm.
Strawczyn.

3.2. Budowa éwietlenia hybrydowego drogowego

Zgodnie ze zleceniem olglenym przez Gmia Strawczyn przewidziano budew
oswietlenia hybrydowego drogowego na dtggo ok. L=665m na projektowanych
stupach. W tym celu natg wybudowa 15 nowych stupow stalowych ocynkowanych o
wysokaci 6,5m zgodnie z planem zagospodarowania. Opraalery zamontowéa na
wysiegniku stalowym, obustronnie ocynkowanym o dt. 1m wgsokaci 6,3m nad
gruntem pod em 12°. Zastosowanalezy oprawy o mocy min 48W/24VDC. Panele
fotowoltaiczne PV nalgy zamontowa na wysokéci 6,5m, a sitownd wiatrong na
wysokaci 8,4m. Oprawy fwietleniowe g zasilane energi odnawialm z paneli
fotowoltaicznych PV oraz sitowni wiatrowej, zamowmnych na stupach. &@ietlenie
hybrydowe nie wymaga zasilania z sieci elektroestyazne;.

3.3. Charakterystyka techniczna i wymagane paramey lampy hybrydowej:

Wymagany czasswiecenia lampy hybrydowej — od zmierzchu déwitu
niezaleznie od pory roku. Napiecie systemowe lampy hybrydowej: 24 VDC

3.3.1. Stup lampy hybrydowej:

 stalowy, grubécienny, obustronnie cynkowany,

» konstrukcja trzonu stupa oparta ngmokacie foremnym o zmiennym przekroju
(ostrostup zbieny), zakaczony teleskopowo,

* Wysoka¢ trzonu stupa: minimum 6.5m,

» wysoka¢ montau sitowni wiatrowej: minimum 8.4m

* bez rewizji — wiki zamykanej pokryw czy drzwiczkami,

3.3.2. Wysegnik do montazu oprawy oswietleniowej:

 stalowy, obustronnie cynkowany,

* dhugcs¢ min.1,0m,

* moazliwosé zmiany kta nachylenia ( w zakresie 0° - 25°) wagm ptaszczyzny
podtaza, po montau oprawy éwietleniowej na wysigniku i stupie,

* moazliwosé obrotu wokot pionowej osi stupa - masztu po zarawainiu oprawy
oswietleniowej na wysigniku i stupie w zakresie: 0-360 stopni.

3.3.3. Fundament pod stup lampy hybrydowej:

» prefabrykowany pod montasystemu lampy hybrydowej wraz z panelami
fotowoltaicznymi w | strefie wiatrowej na stupieakiwym

 dla stupa o wysolksi 6.5m

« wymiary minimalne fundamentu: 450mm x 450mm x 1808



3.3.4. Akumulator — 2szt. ( parametry dla jednego leumulatora):

» akumulator bezobstugowygokiego roztadowania zelowy o projektowanej
zywotndici 12 lat

* pojemnd¢: minimum 220 Ah ( C20 — 20 godzinny tryb roztadowa )

o wymiary: minimum 520mm x 235mm x 240 mm

« waga: maksymalnie 75 kg

» akumulatory musgposiada oryginalne naklejki lub nadruki z danymi
znamionowymi pozwalage na ich identyfikacje.

* nie dopuszcza g montazu akumulatoréw i regulatoréw: wewnatrz trzonu
stupa oraz na potkach ( w skrzynkach ) poriej gornej krawedzi stupa.

» dopuszcza si montaz akumulatorow i regulatorow w ziemi w skrzyniach
przystosowanych do tego hermetycznych, wodoodporniyc

3.3.5. Mikroprocesorowy uktad wyréwnywania napéé:
W uktadzie sterowania kdej lampy hybrydowej naky zamontowa dziatapcy
w trybie chglym automatyczny, mikroprocesorowy system wyrowamgia
wartasci napec¢ na akumulatorach.

3.3.6. Szafka sterownicza i konstrukcja néna paneli fotowoltaicznych
systemu hybrydowego:

Szafka (skrzynia) sterownicza
» stalowa wykonana w technologii nierdzewne, hernetggi wodoodpornej,
* minimalne wymiary skrzyni sterowniczej: 1300 mm302nm x 270mm
» konstrukcja montaowa sitowni wiatrowej musi zapewrdi@amocowanie sitowni
wiatrowej w taki sposélye zaréwno sitownia wiatrowa, topaty rotora jakji je
uktad mocowania nie powoduracieniania - padania cienia stonecznego
z zadnego uchwytu czy wspornika systemu lampy hybrygjoma moduty
fotowoltaiczne, niezalaie od pory dnia i wysokai stonca nad horyzontem.

3.3.7. Moduly fotowoltaiczne — 2szt. ( parametry dl jednego modutu)

 typ cel: polikrystaliczne

* moc maksymalna [Pmax]: minimum 250 Wp,

 stopier ochrony puszki przgczeniowej: minimum IP67

« moduly musz posiada oryginalne naklejki lub nadruki z danymi znamioryomv
pozwalagce na ich identyfikacje.

« gwarancja producenta na wady fabryczne i materiaiown. 10 lat,

« gwarancja producenta na sprawhmodutow: 90% - 10 lat , 80% - 25 Iat.

3.3.8. Oprawa dwietleniowa LED o parametrach

e Oprawa zamontowana na wysékomin. 6.3m nad gruntemmonizej modutow
fotowoltaicznych

» korpus oprawy wykonany z materiatow nierdzewnych,

* monta na wysegnikach osrednicy 60mm,

 stopier ochrony oprawy: minimum IP65,

 stopier ochrony z4cza oprawy: IP 68,

* rozsytswiatla: asymetryczny doswietlenia drég

* moc pobierana przez oprawED: min 48W £ 0.5W



» temperatura barwgwiatta: 4500 K + 100K,

» zywotnas¢ diod LED w oprawie:minimum 50 000 godzin pracystrumie
swietlny oprawy LED: minimum 3 570 Im

e oprawa przygotowana do pracy z automatgazuaukcyi mocy przy wspotpracy
z regulatorem solarnym

« oprawa musi posiadaryginalry naklejle lub nadruk z danymi znamionowymi
pozwalajcy na jej identyfikacje

3.3.9. Sitownia wiatrowa o parametrach i funkcjach

* pozioma @& obrotu ze sterem tylnym

* ilos¢ topat wirnika : nie mniej i 6

o predkos¢ startowa wiatru: 2,5 m/s lub mniejsza

» wyprowadzenie mocy z sitowni 2 przewodowe (,+" 1" —,)

» zabezpieczenie elektryczne przed zbyt silnym wiatre

» zabezpieczenie mechaniczne przed zbyt silnym vwatre

» korpus sitowni wiatrowej zabezpieczony przed kagozj

* lopaty wirnika wykonane z widkna szklanego z doaatknylonu

3.3.10. Regulator do sitowni wiatrowej

» regulator wyposany w algorytm kompensacji wptywu temperatury natoéd
napkcia tadowania

* automatyczny trzy stopniowy tryb sterowania grakowni wiatrowej

¢ automatyczny dwu-stopniowy tryb tadowania akumui&io

» zabezpieczenie przed przetadowaniem

» zabezpieczenie przed odwrotnym prmdkeniem sitowni wiatrowej

* przehcznik rczny ,PRACA — STOP”

» funkcja automatycznego zabezpieczenia sitowni praetieganiem si
( automatyczne hamowanie przy braku odbioergi )

* mozliwosé pracy rownolegtej z innym regulatorem tadowania

» 3 - kolorowa kontrolka LED informgga o aktualnym trybie pracy sitowni
wiatrowej

 stopier ochrony obudowy: minimumP66,

3.3.11. Regulator solarny o parametrach i funkcjach

* moc wefciowa modutdéw fotowoltaicznych: minimusO0W / 24VDC

¢ znamionowe napcie pracy 12 / 24 VDGwvybierane automatycznig

 algorytm dziatania regulator®PPT ( Multi Point Power Tracking ),

« funkcja automatycznego sterownika zmierzchowegawprswietleniowej

» zakres napicia wefciowego z modutow fotowoltaicznych100V + 2V,

 stopier ochrony obudowy: minimumP66,

* moazliwosé wyboru trybu ,AUTO” -wigczenia automatycznej funkcji redukcji
mocy oprawy w zale@nosci od stanu natadowania akumulatorow bez zmiany
czasuswiecenia,

* wbudowany bezprzewodowy modut komunikacyjny Blegho-komunikacja
z aplikacja do programowania i serwisowania ( programempo wprowadzeniu
indywidualnego kodu regulatora
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» zabezpieczenie przed zwarciem,

» zabezpieczenie przed przg@niem,

» zabezpieczenie przed odwrgtoolaryzacy,

» sterowanie redukgjpoboru mocy oprawyswietleniowej,

» moaozliwos¢ zdalnegoprogramowania i serwisowania przyyaiu aplikacji
( programu ) przewbudowany modut komunikacyjny Bluetooth. Minimalny
zaseg komunikacji: 5m

« wbudowany rejestrator danych historycznych z parmipozwalajca na
przechowywanie danych.

» moaozliwosé automatycznego sterowania reduakajocy oprawy LED.

3.3.12. Aplikacja ( program) do zdalnego programowaia i serwisowania
wszystkich lamp hybrydowych

Aplikacja ( program ) do obstugi musi posiad& interfejs w jezyku polskim.
Aplikacja powinna umozliwia ¢:

» komunikacg z regulatorem danej lampy hybrydovpe) wprowadzeniu
indywidualnego kodu regulatora

* minimalna zasieg komunikacji bezprzewodowej medzy aplikacja Bluetooth a
regulatorami solarnymi w terenie otwartym: 5m

* moaozliwosé ustawienie dobowego programudggaenia / wygczenia lampy

* moazliwosé wyboru trybu ,AUTO” -wigczenia automatycznej funkcji redukcji
mocy oprawy w zalegnosci od stanu natadowania akumulatorow bez zmiany
czasuswiecenia,

» wykonanie sprawdzenia (funkcja TEST) oprawwietleniowej - zdalne
wigczenie i wyhczenie oprawy wietleniowej np. w ggu dnia,

3.4. Ochronasrodowiska

Inwestycja nie stwarza zagmh w zakresie ochron§rodowiskaProjektowane
stanowiska stupowe zaliczaredo zabudowy punktowej, nie wprowadgsjref
ochronnych. Nie jest wymagana wycinka drzew. Zalisg do I-szej kategorii
geotechnicznej. Inwestycja nie stwarza wymogoéw kresie obstugi komunikacyjnej,
zaopatrzenia w wad odprowadzenidaciekow.

3.5. Uziemienie

Wszystkie stupy oraz przewogtz elementy ¢wietlenia naley uziemi.
Uziemienie wykon& za pomog tasmy stalowej FeZn 25x4 oraz gow stalowych
Galmar ¢= 18 o dhugéci 3m. llas¢ pretow dobr& daswiadczalnie w celu uzyskania
opornagci uziemienia.

Rezystancja uziemienia nie weoprzekroczy wartagci R < 30Q.
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3.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na podstawie Rozpogdzenia MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012r. — Dz. U. z
2012r. nr 0 poz. 463 Rozdziat 4, §hyestycg na terenie obfym projektem nabey
zaliczy¢ do obiektow, dla ktorych nie wygiuje potrzeba wykonania oceny aktualnych
warunkow geologiczno iynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéwnista
posadowienia obiektu budowlanego.

Na terenie oltym niniejszym Projektem wygbuja proste warunki gruntowe.

3.7. Uwagi kaicowe

A. Wszystkie czynnéci zwigzane z realizagj inwestycji naley wykona
zgodnie z obowizujgcymi przepisami i normami, uwzgliniagc
wymagania instytucji i oséb uzgadryeych.

B. Zapozné sie z wszystkimi uzgodnieniami dotygzymi wiascicieli dziatek
oraz bezwzgldnie ich przestrzega

C. Z odpowiednim wyprzedzeniem powiadémi zainteresowane  strony
0 przeprowadzeniu prac.

D. Unika¢ nadmiernego zniszczenia zieleni.

E. Wszystkie zastosowane materialy mugonsiada odpowiednie zezwolenia
do wytkowania oraz atesty.

F. Po zakaczeniu prac doprowadzteren do pierwotnego stanu.

G. Prace prowadziz zachowaniem zasad BHP i PzPo

H. Wykona inwentaryzagj powykonawcg oraz geodezym wybudowanych
urzadzen.

I. Przed zgloszeniem wdzen do odbioru technicznego wykahgomiary
elektryczne i dajczy¢ protokoty do dokumentacji powykonawcze;.

J. do budowy systemu hybrydowego zastosowampletne rozwjzania
producentow

K. w miejscach o wikszej ilcéci urzadzen podziemnych prace ziemne winny
by¢ wykonywane ¢cznie

Projektowat:
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4. OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

4.1. Zakres robot

Budowa 15 nowych stupéwswietlenia hybrydowego na projektowanych stupach na
wysiegnikach 1m montowanych na stupach.

4.2. Wykaz istniepcych obiektéw budowlanych

Na trasie projektowanych sieci energetycznych egniuzbrojenie podziemne
terenu naniesione na mapie. Przebiégietlenia drogowego uwzglinia bezkolizyja
lokalizacg zaréwno w stosunku do istriepgj jak i przewidywanej zabudowy.

4.3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenutoke moga stwarzat
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

— przebieg linii nn
— przebieg instalacji sanitarnych
— droga gminna

4.4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagrden.

Zagraenia dla zdrowia magwystpi¢ w trakcie realizacji nagpujacych robét:
— prace na wysokei wykonywa ze szczegoémostranoscia,
— prace przy wykonywaniu wykopu pod fundament
— transport i przemieszczanie wdzen i materiatdw zgodnie z wytycznymi
producenta i przepisami o transporcie,
— mont& fundamentu,
— monta& gotowej lampy hybrydowej na fundamencie.

Przed przysipieniem do prac kierggy zespotem powinien zaznajamivszystkich
zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejscaypraystpujacymi zagraeniami

w miejscu pracy i bezgoednim gsiedztwie oraz warunkami
I metodami wykonywania pracy. Roboty budowlane mdet powinna osoba
z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczZek rowniez posiadéd aktualm

wiasciwa grupe BHP.

4.5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instrukial.
Przed rozpocxiem prowadzenia robot nale przeprowadz instrukta. Roboty
budowlane prowadgziwinna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bearmgre jak

rowniez posiadé aktualm wiasciwg grupe BHP. Wykonugcy roboty réwnie powinni
posiadé aktualne grupy BHP.

13



4.6. Wskazaniesrodkow technicznych zapobiegajcych zagrazeniom.

Podstaw bezpiecznego wykonywania robét budowlano-mamig/ch na sieciach

oraz uradzeniach energetycznych jest prawidtowa organizacja

z

Prace przy robotach w dftnie pasa drogowego nale wykonywa zgodnie
.Instrukcp prowadzenia i oznakowania prac wykonywanych w gasalrog

publicznych rénych kategorii przez siby Zaktadéw Energetycznych lub na ich
zlecenie”. Instrukcja obejmuje guzy innymi:

Zarzdzanie infrastruktuy,

Zajmowanie pasa drogowego,

Kierowanie ruchem podczas zajmowania pasa drogowego

Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t prowadzonyclasagh drog publicznych,
Wyposaenie i przeszkolenie pracownikow kiegaych ruchem przy drodze,
Oznakowanie pojazdow wykoragych czynnéci na drodze,

Oznakowanie pionowe ustawiane na drodze.

Pozostate wskazania:

fachowa firma wykonujca roboty montzowe,

sprawdzenie przed rozpaciem robot przez RE waosci grup BHP pracownikéw
majcych wykonywa prace,

wyrazne oddzielenie miejsca pracy i bezwzlyle egzekwowanie zachowania
bezpiecznych odlegioi od przechodniow,
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5.ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa J.M. llosé
stupy stalowe z lampami, panelami PV i sitogmiiatronwg wraz z osprgtem kpl. 15
pret stalowy ocynkowany fi 18 m 90

m 75

bednarka ocynkowana 25x4
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6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA

Kielce, dn. 14 wrzénia 2015 .

Imi¢ i nazwisko: mgr in. Andrzej Zielaski

Uprawnienia nr: KL - 196/89

Cztonek Izby: Swigtokrzyskiej Okegowej Izby Irzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IE/2359/02

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, 1 projekt budowlano-wykonawczy budowyvaetlenia drogowego
hybrydowego w miejscowégi Niedzwiedz, gm. Strawczyn zostat spadzony zgodnie
z obowgzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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— & . / N
URZAD WOJEWOD 2Ky e 4/
w KIELCACH

downichwa
uslyki i Archilekiury
Al IX Wiekéw Kislc 3

Nr ewiden. KL-196/89
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
de peinienia samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie,

Fa podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d, § 4 ust. 2, § 7,8 5 ust. 1 pkt 1,

$ 13 ust. 1 pkt 4 lit. d, § 6 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Oghreny Srodewiska z dmia 20 lutege 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Mr 8, poz. 46/~ z péiniejszymi
zmianami /stwierdza sie, ze

OBYWATEL ZIELINSKI ANDRZEJ

INZYNIER ELEKTRYK
uredzony dnia 6§ styeznia 1956 r. w Kieleach
posiada przygotowanie zawcdowe, upewazniajace do wykenywania samodzielne]
funkeji projektanta oraz kierownika budewy i robdét w specjalmedeci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elekirycznyech obejmujacej imstalacje
elektryczne, napowieirzne,-kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia

elektroenexrgetiyczne

OBYWATEL ZIELINSKI ANDRZEJ jest upowazniony do:
1/sporzadzania projektéw sieci i imstalacji elektrycznych
2/kierswania,nadzerewania i kentrolewania budewy i robét,kierowania i kemtrele-

wania wytwarzania kenstirukeyjnych elementdw sieci i imstalacji oraz cceniania
i badania stanu technicznege w zakresie sieci i instalacji elektryczuych

otrz jet

OUb. Andrze] Zielinski
Cé. Barwinek 15/3
25-151 Kielece
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; SWIETOKRZYSKA . -
m OKREGOW A Kielce, dn. 31 grudzien 2014
:|: L I z B A

S5 INZYNIEROW
=2 | || | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Zielinski Andrzej
miejsce zamieszkania :
ul.Dolomitowa 27 A, Bilcza
26-026 Morawica
Jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/2359/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2015 do 31-12-2015

Z up. Praewodniczgcego SOIIB

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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7. RYSUNKI | SCHEMATY TECHNICZNE
7.1. Rysunek nr E-01 — Orientacja

Ll :
I‘I‘ l/ e
/RN

Zwied

R (T
“/ i

Ty

\Nied

Z)

s

DL

Dominik Radomski |\
ul. Karczéwkowska 12 m. 87, 25-019 Kielce|;
tel. 609484986
Inwestor: Tytul dokumentacji:
Gmina Strawczyn Budowa oswietlenia drogowego zasilanego energiq
odnawialng w msc. Niedzwiedz, gm. Strawczyn
P Tytut rysunku: Data: Branza:
ol il sunke wrzesien 2015 | elektryczna |8
Projekt budowlano— Orientacja - =
wykonawezy Nr uprawnien Podpis | Skala: [~
| mgr inz. _
Opracowal:  |ngminik Radomski = a
3 magr inz.
Prjskmenl: Andros] Ziehnski | KL—196/89 NF IS e
Sprawdzal: E-01 [
y e = g == 7 FEN & i i
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7.2.Rysunek nr E-02 — Plan zagospodarowania terenu
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7.3. Rysunek nr E-03 — Ideowy schemat zasilania
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7.4. Rysunek nr E-04 — Widok lampy hybrydowe]
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8. Wykaz wiascicieli gruntow i zgody (tylko w | egzemplarzu)

Nr dziatki Imi ¢ i nazwisko Adres U"”OWa
z dnia
428/8, . . .
438/3 Gmina Strawczyn ukZeromskiego 16, 26-067 Strawczyn Inwestor




