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INFORMACJA

dla Wykonawcéw nr 1

Dotyczy: Postgepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

-~»Wdrozenie systemu efektywnosci energetycznej o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy Strawczyn"
wspoélfinansowane ze $rodkéw RPO WS na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego dla osi priorytetowej 6.,Rozwdj miast”, dziatanie 6.2
~Promowanie Strategii niskoemisyjnych oraz zréwnowazona mobilno$¢ miejska - ZIT KOF”

Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwienh
publicznych (Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami - dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Z uwagi, iz przedmiot zamo6wienia obejmuje m.in. ,wymiane wysiegnikéw na ocynkowane jednoramienne na linii
napowietrznej dla opraw modernizowanych o parametrach geometrycznych wynikajgcych z obliczen,
zamocowany do boku stupa lub na szczycie", prosimy o dopuszczenie opraw z regulacjg kata wymagang przez
obliczenia fotometryczne przy spetnieniu normy o$wietleniowej PN-EN 13201 oraz wyznaczonych przez
Zamawiajgcego klas o$wietleniowych. W §wietle wymiany wysiegnikéw na nowe uwazamy, ze zapis w SIWZ
dotyczacy wymaganej regulacji opraw ulicznych ,na stupie/wysiegniku o $rednicy 0 48 -60mm - regulacja w
zakresie 0 - 90 ze stopniem 5°" jest nieuzasadniony i ogranicza jedynie uczciwg konkurencje. Wymagana przez
Zamawiajgcego regulacja w zakresie do 90° jest réwniez sprzeczna z obowigzujacym Rozporzadzeniem WE nr
245/2009, ktére wymusza redukcje strumienia $wietlnego skierowanego w gérng po6tprzestrzen.

W zwigzku z powyzszym wnioskujemy o dopuszczenie opraw z uchwytem montazowym o standardowym i
powszechnym zakresie regulacji, tj. dla montazu bezposrednio na stupie od 0° do 10° oraz dla montazu na

wysiegniku od -10° do 0°.
Odpowiedz 1

Planowana jest modernizacja punktéow $wietlnych umieszczonych zaréwno na liniach przesytlowych Operatora
Systemu Dystrybucyjnego, zwanego dalej OSD, jak instalacjach o$wietleniowych Gminy. Instalacje o$wietleniowe
Gminy sg zbudowane z wykorzystaniem o$wietleniowych stupéw stalowych a punkty $wietlne zasilane liniami
kablowymi a nie napowietrznymi. Dotyczy to np. instalacji o$wietleniowej na ulicy Wojewddzkiej czy ul.
Ogrodowe;j. Nie jest zatem prawda, ze wszystkie punkty $wietlne sg zainstalowane na stupach trakcyjnych 0SD.
Wymoég dotyczacy parametréw uzytkowych oprawy w zakresie regulacji montazu nie ogranicza konkurencji,
poniewaz wielu producentéw posiada oprawy z taka regulacjg lub uchwyty montazowe posiadajgce takie
parametry. Zmniejszenie funkcjonalnosci mechanicznej oprawy byloby niekorzystne dla Zamawiajgcego, stad
wymog ten pozostaje bez zmiany.

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiaréw oprawy parkowej ,w gore" oraz ,w dot" o 40%, tj.
H=551mm, z tolerancja +40% oraz L=452mm, z tolerancjg +40%?
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Odpowiedz 2

Zamawiajacy dopuszcza tolerancjg oprawy parkowej jedynie w gére o 40%. Nie s dopuszczone mniejsze

rozmiary. Wymagania okre$lone w zataczniku nr 1 tabela Il wiersz 4 pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 3

W zalaczonych do dokumentacji przetargowej obliczeniach fotometrycznych dla sytuacji nr 14. Strawczyn
Spacerowa nie spetniono wymaganej klasy o$wietleniowej ME4b. Prosimy o wyjasnienie zaistniatej sytuacji oraz
przedstawienie obliczeni fotometrycznych wykonanych zgodnie z wyznaczong wczeéniej klasg o$wietleniows.

Prosimy o jednoznaczne wskazanie na podstawie, ktérego dokumentu nalezy wykona¢ obliczenia fotometryczne?
Odpowiedz 3

W obliczeniach wystapita pomytka. Powinno by¢ MES. Zamawiajacy w trybie zmiany tresci SIWZ udostepni

poprawione obliczenia.
Pytanie nr 4

Analizujgc zatgczniki nr 2 oraz 14 do SIWZ zauwazyliSmy, iz w referencyjnych obliczeniach fotometrycznych
brakuje sytuacji od nr 113 do nr 123, ktére s wskazane w danych wsadowych. Prosimy o wyjaénienie zaistniatej

rozbieznos$ci i wskazanie czy w/w sytuacje powinny sie znalez¢ w obliczeniach, ktére nalezy dotgczyé do oferty?
Odpowiedz 4

W obliczeniach omytkowo nie zostaly zataczone obliczenia fotometryczne dla sytuacji o§wietleniowych od nr 113

do nr 123. Zamawiajgcy w trybie zmiany tre$ci SIWZ udostepni brakujgce obliczenia.
Pytanie 5

Prosimy o wskazanie, dla ktérych sytuacji oSwietleniowych wymaga sie podwieszanego montazu opraw
parkowych, a dla ktérych sytuacji wymaga si¢ montazu bezposrednio na stupie. Brak informacji o sposobie
montazu opraw parkowych uniemozliwia sporzadzenie oferty dla produktéw réwnowaznych, gdyz finalna cena

oprawy zalezy m.in. od uchwytu montazowego.
Odpowiedz 5

Dane zostang podane w zmodyfikowanej Tabeli danych wsadowych do obliczen fotometrycznych. Zamawiajgcy w
trybie zmiany tre$ci SIWZ udostepni brakujgce informacje.

Pytanie 6

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie systemu sterowania, zapewniajgcego realizacje wszystkich
wymienionych w SIWZ funkcjonalnosci, spetniajgcego normy EN 300 328 i EN 300 440? Dopuszczenie jedynie
systemow spelniajgcych norme EN 300 220 przy spetnieniu wszystkich opisanych funkcjonalnosci ogranicza

neutralno$¢ technologiczna.
Odpowiedz 6

Wymagane jest aby zaproponowany przez Wykonawce system sterowania, bezwzglednie realizowat wszystkie,
opisane w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia funkcjonalnoéci przy tym architektura systemu ma
zapewnia¢ komunikacje z oprawami z wykorzystaniem dedykowanych stacji bazowych zainstalowanych przez

Wykonawce lub stacji bazowych operatora sieci komérkowej, bez posrednictwa transmisji bezprzewodowej typu
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Wi-Fi pomigdzy oprawami. Oprawy majg komunikowa¢ sie bezpo$rednio ze stacjami bazowymi. Zaktadana
architektura w sposéb naturalny eliminuje mozliwo$¢ zastosowania transmisji typu PLC, czyli Power Line
Communication (transmisja po sieci zasilajacej), jak réwniez transmisja za pomocg nadajnik6w o matym zasiegu
z protokotem typu Wi-Fi, Zigbee lub podobne. Wykonawca ma pelng swobode wyboru protokotéw transmisji,
przy zachowaniu wymaganej specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia architektury systemu.

Pytanie 7

W zalgczniku nr 1 do SIWZ, Parametry uktadu sterowania, pkt 6 jest zapis ,Oprogramowanie systemu interfejs -
musi komunikowac si¢ z uzytkownikiem w jezyku polskim. Dostep do interfejsu musi by¢ dostepny z komputera,
smartfony, tabletu lub innego urzadzenia wyposazonego w dostep do Internetu oraz przegladarke internetowa.
Dostgp do oprogramowania szyfrowanym polgczeniem musi by¢ zabezpieczony podwdéjnym logowaniem i

hastem."” Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajacy rozumie przez podwéjne logowanie?
Odpowiedz 7

Podwoéjne logowanie to system uwierzytelnienia wielopoziomowego zapobiegajacy przypadkowemu lub
celowemu uzyciu konta uzytkownika, eliminujacego ryzyko wtaman do systemu przez osoby nieuprawnione. Jest
to weryfikacja dwuetapowa (2FA), ztoZona z dwdch etapéw: wpisania poprawnego identyfikatora uzytkownika i
hasta, a nastepnie podanie kodu, do ktérego dostep posiada tylko wlasciwy posiadacz konta w serwisie z

odpowiednio przydzielonymi uprawnieniami.
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Otrzymuja:

1. Wykonawca
2. Strona internetowa www.strawczyn.4bip.pl
3. a/a



