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	Zestawienie rolet okiennych do przedszkola przy ul. Żeromskiego  16A w Strawczynie – (załącznik nr 6 do SIWZ)

	

	Lp
	Nazwa i opis
	Opis
	Wymiary 
szer. x wys. 
	j.m.
	Ilość
	Cena za 1szt brutto
	Razem brutto

	1.
	Dostawa i montaż ROLET WEWNĘTRZNYCH
	System:
- wolnowiszący na rurze okrągłej o średnicy min.45 mm, bez kaset i prowadnic,                            - bez mechanicznej ingerencji w ramę okienną (bez wiercenia otworów w ramie)
- wysokość – min. 260 cm + nawój

Parametry tkaniny:
- 100% poliester
- gramatura- min. 320 g/m2
- szerokość – min. 280 cm 
- odporność na światło 6-7 (przy normie EN ISO 105 B02)
- atest higieniczny – PZH                        - ma zaciemniać w 100%
- tkanina ma być w jednym kawałku bez łączenia (szycia)
	Sterowanie:
- silnik radiowy zasilany prądem znamionowym 230 V wraz z pilotem min. pięciokanałowym
- cichy
- klasa ochronna IP44
- temperatura pracy – od min. -10 do +60˚C
- umiejscowiony  po prawej stronie rolety,            
	216 cm x 260 cm
	Szt.
	3
	
	

	2
	
	
	
	217 cm x 260 cm
	Szt.
	1
	
	

	3
	
	
	
	168 cm x 260 cm
	Szt.
	1
	
	

	4
	
	
	
	261 cm x 260 cm
	Szt.
	6
	
	

	5
	
	
	Sterowanie:
samohamujący mechanizm łańcuszkowy 
po stronie: 

poz. 5 i 6 – lewej 

poz. 7 - prawej
	168 cm x 260 cm
	Szt.
	1
	
	

	6
	
	
	
	250 cm x 260 cm
	Szt.
	1
	
	

	7
	
	
	
	92 cm x 260 cm
	Szt.
	1
	
	

	Razem
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