Załącznik nr 6 - Zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej w Promniku
	Lp.
	Nazwa i opis
	Producent/ model
	J.m.
	Ilość
	Stawka VAT
	Cena za 1szt brutto
	Razem brutto

	1
	Kuchnia gazowo – elektryczna o wymiarach: szer. 90-95cm,  wys. 85-90 cm, gł. 60 cm.
Kuchnia ma składać się min. z :

- płyty grzewczej:

 gazowej , wykonanej ze stali nierdzewnej ,ma zawierać 1 palnik gazowy „WOK”  oraz 4 palniki gazowe , ruszt ma być 3 częściowy żeliwny, zapalarka gazu automatyczna w pokrętle, palnik „potrójna korona”
- piekarnik elektryczny o kolorystyce srebrnej o pojemności min. 105 l z mechanicznym programatorem oraz oświetleniem , ma zawierać co najmniej funkcję: gril, opiekacz, termo obieg, rożen. Rodzaj prowadnic: w formie drabinek. Wnętrze pokryte emalią. Ma zawierać bezpiecznik przeciwwypływowy gazu  w płycie grzewczej. Ma być wyposażony w co najmniej :
min 1 półkę blaszaną,min 1 półkę siatkową, instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną, ramkę do zaczepienia rożna, widelec do rożna
	
	Szt.
	2
	
	
	

	2
	Chłodziarka (witryna chłodnicza) o wymiarach wys. 200-205 cm, szer. 60-65 cm, gł. 68-73 cm, pojemność min. 450 litrów. w kolorystyce srebrnej. Moc min. 250 W. Zakres temperatur od +2 do +14 stopni C . Ma mieć sterowanie  mechaniczne , automatyczny sposób odmrażania(rozmrażania). Min. 1 komora chłodnicza z drzwiami szklanymi oraz oświetleniem wnętrza Wyposażona w co najmniej: 5 półek drucianych, instrukcje obsługi, kartę gwarancyjną.
	
	Szt. 
	1
	
	
	

	3
	Patelnia elektryczna (gastronomiczna)
Ma być wykonana ze stali nierdzewnej. Ma posiadać ręczny przechył misy
Powierzchnia robocza: 0,25m2 do 0,28m2.
Pojemność misy min. 37l
Regulacja temperatury 50 - 275st.C
Ma mieć wymiary: 70 cmx60cmx85cm (+/- 5 cm).
Zasilanie: min.400V, Moc min.: 5,4kW
	
	Szt.
	1
	
	
	

	4
	Zmywarka o wymiarach:  bez elementów wystających szer. 60-65 cm, wys. 84 – 87 cm x gł. 60 cm, w kolorystyce srebrnej.  Panel sterowania zewnętrzny (odkryty), mechaniczny z wyświetlaczem elektronicznym.  Min. 4 programy zmywania. Ma posiadać min. wskaźnik: braku soli, wskaźnik braku nabłyszczacza, opóźnienia rozpoczęcia pracy . Ma być wyposażony min. w: koszyk na sztućce, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, wąż dopływowy, wąż odpływowy
Ma mieć co najmniej opcje:
dokładnego wysuszenia, pomocnik dozowania, regulacja wysokości górnego kosza, sensor załadunku, system samoczyszczących filtrów, technika naprzemiennego mycia, wymiennik ciepła, wyświetlanie czasu do końca programu. Pojemność koszy - ilość kompletów min. 12 kpl.

Klasa efektywności suszenia
min. A+

	
	Szt.
	1
	
	
	

	5
	Okap  kominowy teleskopowy w kolorystyce srebrnej o wymiarach : szer. 89-95 cm, wys. 17-20, gł. 28-30 cm. Poziom głośności  max. 68 dB. Ma posiadać oświetlenie halogenowe, kontrolę mechaniczną, regulację prędkości (min. 3 prędkości)
Tryb działania pochłaniacz, wyciąg. Ma mieć filtry przeciwtłuszczowe aluminiowe. Ma być wyposażona w  elementy do montażu, instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną.
	
	Szt.
	1
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	


UWAGA!
Wyposażenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad, musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty (potwierdzające spełnianie norm polskich i europejskich), świadectwa jakości i spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do: dostawy do obiektu wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie.  W szczególności z kosztami: dostarczenia, załadunku, rozładunku, wypakowania sprzętu, wraz z dostawą Wykonawca przedłoży karty gwarancyjne.
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