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1. WSTEP

w gminie Strawczyn

Celem prac bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych pod budowe

wodociagu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strawczyn, w miejscowosci

Niedzwiedz, Promnik oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Korczyn, Akwizgran i

Matogoskie.

Do rozpoznania w/w warunkéw postuzyty:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia

24 wrzesnia 1998r. (Dz. U. Nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych,

Zarys geotechniki — Z.. Witun

Hydrogeologia ogolna — Z. Pazdro

materialy archiwalne

wizja terenu
wykonane prace

Polskie Normy

PN-98/B-02479

PN-86/B-02480

PN-88/B-04481

PN-88/B-04452

PN-81/B-03020

Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne

Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i
opis gruntow

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
Geotechnika. Badania polowe

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wyniki wykonanych prac oraz zebrane informacje podczas ich wykonywania

przedstawiono w przedmiotowej dokumentacji.
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2. POLOZENIE TERENU

Teren badan polozony jest na obszarze gminy Strawczyn. Obejmuje swym
zasiggiem miejscowosci Niedzwiedz, Promnik, Korczyn, Akwizgran i Matogoskie. Na
przewazajacej czgsci terenu projektowana sie¢ kanalizacji przebiega w ciagu drog, przez
tereny zabudowane. Sa to gtownie budynki mieszkalne, gospodarcze itp. Teren jest
uzbrojony w sie¢ wodociagowa, gazowa, teletechniczna, energetyczna.

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment Wzgérza Lopuszanskiego.
Powierzchnia terenu obejmuje rozlegla réwning, posrod ktorej zaznacza si¢ plytka
dolina rzeki Wierna Rzeka.

Glownym odbiornikiem wéd powierzchniowych jest Wierna Rzeka z licznymi
bocznymi doptywami.

W dolinie Wiernej Rzeki teren jest podmokty, bagnisty.

W ciagu projektowane;j trasy kanalizacji nie dostrzega si¢ wystgpowania zjawisk
1 procesOw geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemnych 1
krasu.

Ogolna lokalizacjg terenu badan przedstawiono na mapie topograficznej w skali
1 : 10 000 (zal. 1), a szczegdtowa na mapach dokumentacyjnych w skali 1 : 2 000
(zal. 2.1-2.513.1-3.14).

3. OPIS WYKONANYCH PRAC

W ciagu projektowanej sieci kanalizacji dla rozpoznania warunkéw gruntowo-
wodnych wykonano 75 otwordéw rozpoznawczych do gltebokosci 2,5 — 4,0 m ppt.

Otwory o numeracji INP — 16NP odwiercono na terenie miejscowosci
Niedzwiedz 1 Promnik, natomiast otwory od 1 — 59 na terenie miejscowosci Korczyn,
Akwizgran, Matogoskie.

Miejsca wykonanych wiercen przedstawiono na mapach dokumentacyjnych

w skali 1:2 000 (zat. 2.1-2.513.1-3.14).

Wiercenie otworéw wykonano §widrem recznym matosrednicowym [170 mm.
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W trakcie wiercenia wykonywano szczegdlowy opis makroskopowy
przewiercanych gruntdw, zwracajac uwage na rodzaj gruntu, barwe, wilgotnos¢, stopien
plastycznos$ci, zageszczenia, zawartoS¢ czesci organicznych oraz stopien zwietrzenia
starszego podtoza skalistego.

Ponadto prowadzono obserwacje gigbokosci wystepowania wody gruntowe;.

Po odwierceniu, wykonaniu niezbgdnych obserwacji otwory zlikwidowano
wydobytym urobkiem, starajac si¢ zachowa¢ kolejno$¢ przewiercanych warstw gruntow
w poszczegdlnych miejscach wiercen.

W oparciu o wykonane prace opracowano profile geotechniczne otwordow

(zat. 4.1-4.16 1 5.1-5.59).

4. OPIS WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Wykonanymi otworami rozpoznano podioze do glebokosci 2,5 do 4,0 m ppt.
Buduja go utwory czwartorzedu i starsze triasu.

Utwory czwartorzedu zalegaja do glebokosci ~1,0 m na obszarze polozonym
pomigdzy miejscowosciami Ruda Strawczynska a Promnik, do ponad 4,0 m na
pozostatym obszarze. Reprezentuja je utwory morenowe 1 wodno-lodowcowe
zlodowacenia srodkowo-polskiego.

W stropowej, rozpoznanej partii wyksztalcone sa jako gliny zwatowe,
reprezentowane przez gliny zwigzte, gliny piaszczyste, pyty, piaski gliniaste oraz piaski
pylaste, drobne i $rednie, na ogo6t z domieszka badz wktadkami glin. Lokalnie w obrgbie
dolin rzeki 1 ciekdw wystgpuja namuly gliniaste. Gliny sa generalnie w stanie
twardoplastycznym, rzadziej plastycznym, natomiast piaski sa Sredniozaggszczone.

Bezposrednio pod w/w utworami czwartorzedu, na obszarze pomigdzy
miejscowosciami Ruda Strawczynska a Promnik zalegaja utwory triasu, ktore
reprezentowane sa przez wapienie, w czgsci przypowierzchniowej zwietrzate, spgkane.

Zaleganie rozpoznanych gruntéw w poszczegélnych miejscach wiercen
przedstawiono na profilach geotechnicznych otwordw (zat. 4.1-4.16 1 5.1-5.59).

Zgodnie z PN-81/B-03020 podzielono je na warstwy geotechniczne. Parametry

ich przedstawiono ponizej:
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Warstwa I

Warstwa 11

Warstwa I11

w gminie Strawczyn

gleba, nasypy stanowia wierzchnia warstwg o

miazszosci ~0,2 — 0,5 m.

piaski pylaste, drobne i Srednie, na ogol z domieszka
badz wkladkami glin, ziaren Kkrzemieni, granitu i
okruchami piaskowca. Zalegaja na ogdt bezposrednio
pod gleba, nasypem /warstwa I/ do glebokosci ~1,0 do
ponad 4,0 m ppt. Jest to warstwa dominujaca w obrgbie
przedmiotowego terenu. Charakteryzuje si¢ generalnie
stanem $redniozaggszczonym, miejscami zageszczonym.

Parametry jej przedstawiono ponizej:

- stopien zaggszczenia Ip =0,60

- gesto$¢e objgtosciowa  wilgotne [0 = 1,75 t/m’
mokre [ = 1,90 t/m’

- kat tarcia wewngtrznego @=31°
- kohezja cu. = 0,0 kPa

- edometryczny modut
scisliwos$ci pierwotnej M, = 80 000 kPa

gliny zwalowe reprezentowane przez gliny zwiezle,
gliny piaszczyste, pyly, piaski gliniaste. Wystepuja
generalnie w postaci nieciagtych przewarstwien posrod
piaskow,  lokalnie =~ w  miejscowosci  Korczyn
bezposrednio pod gleba, nasypem /warstwa I/ do
glgbokosci ponad 3,5 m. Rozprzestrzenienie ich jest
bardzo zmienne zaro6wno w plaszczyznie pionowej, jak i
poziomej. Ze wzgledu na stan konsystencji wydzielono
warstwy:

warstwa Illa —plastyczne

warstwa IIIb — twardoplastyczne
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Warstwa IIla - gliny zwalowe, plastyczne. Charakteryzuja sig:
- stopniem plastycznosci IL =0,35
- gestoscia objgtosciowa 0 =2,00 t/m’
- katem tarcia wewngtrznego Q. =15°
- kohezja cy=25kPa
- edometrycznym modutem
Scisliwos$ci pierwotnej M, =25 000 kPa
Warstwa IIIb - gliny zwalowe, twardoplastyczne. Charakteryzuja sig:
- stopniem plastyczno$ci I.=0,10
- gestoscia objetosciowa 0 =210 t/m’
- katem tarcia wewngtrznego @, =20°
- kohezja cu =35 kPa
- edometrycznym modutem
scisliwosci pierwotnej M, =40 000 kPa
Warstwa IV - namuly gliniaste, mi¢kkoplastyczne/plastyczne.

Wystepuja lokalnie w  dolinach ciekow, rzeki.
Nawiercone zostaly w rejonie otw. 8NP 1 47

odpowiednio na gigbokosci 0,7 — 1,7 1 0,3 — 1,5 m ppt.

Charakteryzuja si¢:

- stopniem plastyczno$ci I.=0,55

- gestoscia objgtosciowa 0 =1,60 t/m’
- katem tarcia wewngtrznego @, =4°

- kohezja c, =4 kPa

- zawartos$cig czg$ci organicznych  Iom =15 -20%
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Warstwa V - wapienie zwietrzale, spekane. Wystgpuja na obszarze
pomiedzy miejscowosciami Ruda Strawczynska a
Promnik (rejon otw. 13NP — 16NP). W przesztosci byly
tu eksploatowane, o czym $wiadczy miejscowa
odkrywka. W miejscach wykonanych wiercen strop ich
nawiercono na gtgbokosci ~0,3 do ~2,6 m ppt.
Jako parametr wiodacy przyjeto wytrzymato$¢ na

sciskanie R, = 500 kPa.

Podane warto$ci parametrow sa wartosciami $rednimi. Do obliczen nalezy
stosowa¢ wspotczynnik materiatowy y, = 0,9 lub y, = 1,1, przy czym nalezy
przyjmowac wartos¢ bardziej niekorzystna.

Parametry gruntow oznaczono wg PN-81/B-03020 metoda B, C przyjmujac jako
wiodacy stopien zaggszczenia (Ip) dla gruntow niespoistych, plastycznosci (Ip) dla
spoistych oraz zawarto$¢ czgsci organicznych (Iom) dla gruntéw organicznych.

Grunty spoiste /warstwy Illa, IIIb/ zaliczono do nieskonsolidowanych
morenowych grupa ,.B”.

Woda gruntowa wystgpuje posrod gruntdw piaszcezystych /piaskéw pylastych,
drobnych, $rednich/ z domieszka, wkladkami glin. Jest to generalnie poziom ciagly.
Zwierciadlo jego ma charakter swobodny. W okresie wiercen zwierciadlo wody
gruntowej zostalo nawiercone i ustabilizowane na glgbokosci ~0,3 do ~3,0 m ppt.
Okresowo /susza, opady atmosferyczne, wiosenne roztopy/ glebokos¢ wystepowania
wody gruntowej ulega¢ bedzie zmianie /wahaniom/. Wedlug miejscowej ludnosci
utrzymujacy si¢ podczas wiercen poziom wody gruntowej uznawany jest jako stan
$redni. Miejscami, szczegolnie w dolinie Wierna Rzeka teren jest podmokly, bagnisty.
W okresach wzmozonych opadoéw atmosferycznych, wiosennych roztopoéw obszar
podtopien obejmowac bedzie réwniez powierzchnie poza doling rz. Wierna Rzeka.

Glebokos¢ wystepowania wody gruntowej w poszczegdlnych miejscach wiercen

przedstawiono ponizej w tabeli nr 1.
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Tabela nr 1
Numer Glebokosé wyst?powania wody Rodzaj warstwy -
Lp. gruntowej w m ppt . Uwagi
otworu . o wodonosnej
nawiercona | ustabilizowana

I 2 3 4 5 6
1 INP - - - -
2 2NP - - - -
3 3NP - - - -
4 4NP 0,8 0,8 piasek sredni -
5 5NP 1,0 1,0 piasek sredni -
6 6NP 0,7 0,7 piasek sredni -
7 NP 1,0 1,0 piasek $redni z okr. p-ca -
8 8NP 0,8 0,8 namut -
9 9ONP 0,8 0,8 piasek sredni -
10 | 10NP - - piasek sredni -
11| 11INP 1,5 1,5 piasek dr. z ziarn. krzem. -
12| 12NP - - - -
13| 13NP - - - -
14| 14NP - - - -
15| I5NP - - - -
16 | 16NP - - - -
17 1 1,6 1,6 piasek $redni -
18 2 1,5 1,5 piasek $redni -
19 3 2,6 2,6 piasek $redni -
20 4 1,0 1,0 piasek $redni -
21 5 1,2 1,2 piasek $redni -
22 6 1,4 1,4 piasek $redni -
23 7 1,6 1,6 piasek $redni -
24 8 1,5 1,5 piasek $redni -
25 9 1,6 1,6 piasek dr. z przew.gliny -
26 10 2,8 2,8 piasek $redni -
27 11 - - - -
28 12 - - - -
29 13 2,3 1,5 piasek $r. z dom. gliny -
30 14 0,7 0,7 piasek $r. z dom. gliny -
31 15 0,8 0,8 piasek $redni -
32 16 - - - -
33 17 - - - -
34 18 0,8 0,8 piasek $r. z dom. gliny -
35 19 0,8 0,8 piasek $r. z dom. gliny -
36 20 1,1 1,1 piasek dr. z wkt. gliny -
37 21 1,3 1,3 piasek sredni -
38 22 1,3 1,3 piasek sr. z wkt. gliny -
39 23 2,5 2,5 gl. zw. z przew. piasku -
40 24 1,5 1,5 gl. zw. z przew. piasku -
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Numer Glebokosé wyst?powania wody Rodzaj warstwy -
Lp. gruntowej w m ppt . Uwagi
otworu . o wodonosnej
nawiercona | ustabilizowana

1 2 3 4 5 6
41 25 - - - -
42 26 0,5 0,5 piasek sredni -
43 27 1,4 1,4 piasek $redni -
44 28 1,2 1,2 piasek sredni -
45 29 0,9 0,9 piasek pylasty -
46 30 1,2 1,2 piasek sredni -
47 31 1,0 1,0 piasek $redni -
48 32 0,1 0,1 gleba -
49 33 0,5 0,5 piasek sredni -
50 34 1,2 1,2 piasek $r. z dom. gliny -
51 35 1,5 1,5 piasek $r. z dom. gliny -
52 36 1,1 1,1 piasek $r. z dom. gliny -
53 37 1,2 1,2 piasek dr. z dom. gliny -
54 38 0,9 0,9 piasek dr. z przew. pytu -
55 39 0,8 0,8 piasek $r. z wki. pylu -
56 40 1,5 1,5 piasek $redni -
57 41 1,0 1,0 piasek sredni -
58 42 0,3 0,3 piasek sredni -
59 43 0,5 0,5 piasek drobny -
60 44 0,8 0,8 piasek drobny -
61 45 - - - -
62 46 - - - -
63 47 0,3 0,3 namut -
64 48 2,0 2,0 piasek drobny -
65 49 0,8 0,8 piasek sr. z wkt. gliny -
66 50 1,4 1,4 piasek dr. z dom. gliny -
67 51 1,8 1,8 piasek dr. z dom. gliny -
68 52 1,2 1,2 piasek dr. z dom. gliny -
69 53 - - - -
70 54 1,0 1,0 piasek drobny -
71 55 0,6 0,6 piasek drobny -
72 56 0,3 0,3 piasek drobny -
73 57 3,0 3,0 piasek drobny -
74 58 - - - -
75 59 - - - -
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S. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Wykonanymi otworami rozpoznano podloze do glebokosci ~2,5 do
4,0 m ppt. Miejsca wiercen przedstawiono na mapach dokumentacyjnych
w skali 1:2 000 (zal. 2.1-2.5i 3.1-3.14).

2. Zaleganie rozpoznanych gruntéw w poszczegolnych miejscach wiercen
przedstawiono na profilach geotechnicznych otworow (zal. 4.1-4.16 i 5.1-

5.59), a ich parametry opisano w rozdziale 4.

3. Woda gruntowa wystepuje posrod piaskow, na ogoél z domieszka,
wkladkami glin. Jest to generalnie poziom ciagly, a zwierciadlo jego ma

charakter swobodny.

4. W trakcie wiercen zwierciadlo wody gruntowej zostalo nawiercone i

ustabilizowane na gl¢bokosci ~0,3 do ~3,0 m ppt.

5. Okresowo /susza, opady atmosferyczne, wiosenne roztopy/ glebokos¢

wystepowania wody gruntowej ulegaé bedzie zmianie.

6. Wedlug miejscowej ludnosci utrzymujacy si¢ podczas wiercen /listopad

2010 r./ poziom wody gruntowej uznawany jest jako stan Sredni.

7. Miejscami, szczegélnie w dolinie Wierna Rzeka teren jest podtopiony,
bagnisty. W okresach wzmozonych opadéw atmosferycznych, wiosennych
roztopéw, obszar podtopien obejmowaé bedzie znacznie wigksza

powierzchnie poza doling rz. Wierna Rzeka.

11
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11.

12.

13.

14.

15.

w gminie Strawczyn

. Wedlug Z. Pazdro »Hydrogeologia ogolna” wspolezynnik

wodoprzepuszczalnosci dla warstwy piaskéw wynosi:
k=10"-10" m/s.

. Na czas glebienia wykopow nalezy dokona¢ obnizenia zwierciadla wody

gruntowej. Metode i sposéb jego wykonania pozostawia si¢ wykonawcy

prac.

. Wykopy nalezy wykonywa¢ w pelnym oszalowaniu, krétkimi odcinkami i

na biezaco zasypywac.

W obre¢bie terenow zielonych wykopy zasypywaé¢ gruntem pochodzacym

z glebienia wykopow.

W ciagu drég dolne warstwy zasypywac¢ gruntem z wykopu, gorne
kruszywem, ktore bedzie gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej nosnosci i

zageszczenia dla danej kategorii drogi.

W obrebie istniejacej nieczynnej odkrywki wapieni /otw. 13NP, 14NP,
15NP, 16NP/ moga wystapic trudnosci z urabianiem podloza skalistego.

Pod wzgledem wurabialnoSci rozpoznane grunty zaliczono do
nastepujacych kategorii:

I1 kategoria — gleba, nasypy, piaski (65%)

IV kategoria — gliny zwalowe, pyly (25%)

VII kategoria — wapienie (10%)

W ciagu projektowanej trasy kanalu nie wystepuja zjawiska i procesy

geodynamiczne zwiazane z powierzchniowymi ruchami mas ziemnych.

12
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16. Wedlug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 wrzesnia 1998r. (Dz. U. Nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych,
rozpoznane podloze jest proste, przedsi¢wzigcie proponuje si¢ zaliczy¢ do

II kategorii geotechnicznej.
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