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Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy: Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie wraz z budowa kanalizacii sanitarnei w
mso Korczyn, Akwizgran. Małogoskie gmina SEawczyn. Cześć Il - Budowa sieci
kanalizacii sanitarnei w mse. Korcz5rn, Akwizgran

Zamavńający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t j, Dz.U. z2Ot7,poz.1579 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści dla budowy sieci kanalizacji zastosowanie Rur kanalizacyjnych kielichowych
litych PVC-U SN 12 o jednorodnej homogenicznej ściance wg PN-EN1401-L, z uszcze|ką olejoodpomą
Sewer-LocĘ wykonaną z elastomeru termoplastycznego TPE-V z pierścieniem stabilizującym z PP z
włóknem szklanym zgodnąz PN-EN 681-2 WH, na trwale zespoloną z wydłużonym kielichem WK ?

Odpowiedź:
Zamawiaiąry dopuszcza na budowę kanalizacii sanitarnei rury zaproponowane w ninieiszym
pytaniu.

Pytanie 2
Czy Zamavńająry dopuści dla budowy sieci kanalizacji zastosowanie Kształtek kanalizacyjnych PVC-U w
szeregu SDR 34 o rzeczywistej sztywności obwodowej > 12 kN/mZ z uszczelką olejoodpomą wykonaną z
elastomeru termoplastycznego TPE-V z pierścieniem stabilizującym z PP zgodną z PN-EN 681-2 WH lub
uszczelkę EPDM na stałe mocowaną w kielichu bez pierścienia zgodną z normą PN-EN 68L-1?
Odpowiedź:
Zamawiaiący dopuszcza na budowę kanalizacii sanitarnei kształtlri kanalizacyine zaproponowane
w ninieiszy pytaniu.

Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie studzienek kanalizaryjnych z PP-B o średnicy 400mm z rurą
trzonową o sztywności SN1,2 wg poniższej speryfikacji:

1. podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) o średnicy 400 mm przelotowe izbiorcze
2. rura trzonowazPYC o średnicy DN/OD 400 mm i sztywności obwodowej SN J"2 kN/mt
3. uszczelka [manszeta) stosowana w połączeniu rury ffzonowej z mrą teleskopową o średnicy DN

400/315 mm
4. rura teleskopowa gładkościenna z PVC-U
5. zwieńczenie teleskopowe z pokrywą lub kratką ściekową wykonaną zżeliwaw klasie A'15-D400

wg PN-EN L24 oraz tworzywa z PP-B w klasie Al5 wg PN-EN 124
6. Studzienki kanalizacyjne wykonane zgodnie z normą PN-EN 13598-2, głębokość posadowienia

6,0 m oraz odporne na wodę gruntową 5m.
7. Studzienki posiadają wewnętrzny spadek 2%

8. StudzienkipowinnyposiadaćodpornośćchemicznązgodniezISO/TR10358orazISO/TR7620.
9. Szczelność połączeń powinna wynosić 0,5 bar zgodnie z normą PN-EN 1"277.

Odpowiedź;
Należy zastosować studnie zgodnie z proiektem.



Pytanie 4
Czy Zamavńająry dopuści zastosowanie studzienek kanalizacyjnych z PP-B o średnicy 630mm z rurą

trzonową o sztywności SN12 wg poniższej specyfikacji:

1. Podstawa studni kineta zPP-B o średnicy 630 mm

2. Rura trzonowa dwuścienna zPP-B o średniry DN/OD 630 mm o sztywności SN 12 kN/mz

3. Uszczelka elastomerowa SBR

4. Teleskop PP-B DN 535 mm lub płyta odciążająca z betonu zbrojonego

5. WłazżeliwnyAl5 - D 400 o średnicy 600 mm.

6. podstawa kinety odporna na uderzenie w temp. -LOtZ"C, zgodnie z PN-EN I206L oraz posiada

cechowanie znakiem kryształu lodu

7. Studzienki kanalizaryjne wykonane zgodnie z normą PN-EN 73598-2, głębokość posadowienia

6,0 m odporne na wodę gruntową 5m.

8. Studzienki posiadają wewnętrzny spadek 2%.

9. Studzienki odporne chemicznie zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620 ,

10. Studzienki kanalizacyjne posiadają certyfikat GIG dopuszczający do stosowania

studzienki zrurątrzonową strukturalną lub gładką o sztywności SN 8 kN/m na - terenach szkód

górniczych od I do IV kategorii orazzrurątrzonową strukturalną lub gładką o sztywnoŚci SN 4

kN/mz na terenach szkód górniczych od I do III kategorii.

1 1. Szczelność połączeń - 0,5 bar zgodnie z normą PN-EN 1277.

Odpowiedź:
Należy zastosować studnie zgodnie z proiektem.
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