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1. Dane ogolne

Niniejszy projekt robét geologicznych zostat opraeay na zlecenie Gminy

Strawczyn, ulZeromskiego 16, 26-067 Strawczyn.

Zadaniem geologicznym jest zaprojektowanie pragzaviych z wykonaniem otworu
wiertniczego nr 3, dla potrzeb awaryjnegog¢cip wody, na uciu komunalnym
w Strawczynie eksploatowanym do zbiorowego zaopataz mieszkacow gminy. Otwor
zostanie konstrukcyjnie przygotowany do korzystamiavdd podziemnych jako studnia
gkebinowa, dla bezawaryjnego zaopatrzenia w gvoodbiorcow zaopatrywanych za
paosrednictwem wodoggu ,Strawczyn”.

Ujecie wody w Strawczynie stanoyvidwie studnie gibinowe studnia gbinowa nr 1
wykonana w 1988 r. i studnia nr 2 pefra rok studni awaryjnej.

Zasoby eksploatacyjne egja zatwierdzone decyzjUrzedu Wojewddzkiego w Kielcach,
znak GT.X.8530/73 z dnia 1.12.1976 r. wyrp84,0 ni/h przy depresji S = 18,0 m.

Studni awaryjry S-2 wykonano w 1987 r. Wydajftostudni wynosita 20,37 #h, przy

depresji 38,0 m. Ath. Aktualnie wydajnéé studni nr 2 spadta 0 50 % wydatku ustalonego po
jej wykonaniu.

Zapotrzebowanie wody dla zaopatrzenia miese&a gminy z ugcia w Strawczynie
szacowane jest na 8C%#.

Z uwagi na nisk wydajnac¢ studni nr 2, planowane jest wykonanie studni ayagjynr 3,
ktéra kedzie mogta zapewaimazliwosci bezawaryjnego zaopatrzenia w woadbiorcow.
Po wykonaniu otworu studziennego nr 3 Inwestor pude decyzg - w zalenosci od
wydajnaici wykonanej studni nr 3, czy studnia tadbie eksploatowana pojedynczo, czy

tacznie ze studginr 2.

Woda uywana ledzie do speycia, jej jaké¢ winna wic odpowiadad warunkom
stawianym dla wdd przeznaczonych do mmia okrglonym Rozporzdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakavody przeznaczonej do sphaia przez
ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

Projekt niniejszy opracowano wedtug wymogow ustan§ czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2011 r. poz. 9&kst jednolity z 2015 r. poz. 196) oraz
rozporadzenia Ministra Srodowiska z 20 grudnia 2011 r. w sprawie Szczeggpbbw

wymaga dotyczcych projektow robot geologicznych, w tym robotigich wykonywanie



wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., pd96), zmienionym rozpogezeniem Ministra
Srodowiska z 1 lipca 2015 r. w sprawie szczegdtowynymagah dotyczcych projektéw robot
geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie waga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 964).

Po zrealizowaniu prac zakladanych w projekcie opnamy zostanie dodatek do dokumentacii
hydrogeologicznej gia wody w dostosowaniu do wymogoéw Rozpgizenia MinistreSrodowiska z
dnia 9 maja 2014 r., w sprawie dokumentacji hydotagicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz. U z 2014 r., poz. 596).

2. Materialy archiwalne wykorzystane do opracowanigprojektu roboét
geologicznych

1. Btaszyk T., Macioszczyk A., = Klasyfikacja jakdci zwyktych wéd podziemnych
Gospodarek J., 1993 ., 1995 r., Bibl. dla potrzeb monitoringérodowiska.
Monit. Srod. PIGs
2. Dabrowski S., Gorski J. Kaguainski J., Metodyka okrélania zasobow eksploatacyjnych
Przybytek J., Warszawa 2004 r. "~ uje¢ zwyktych wdd podziemnych — Poradnik
metodyczny,

3. Dgbrowski S., Przybytek J., Warszawa  Metodyka probnych pompowiav

2005, dokumentowaniu zasob6w wod podziemnych —
Poradnik metodyczny,

4. Filonowicz. P. PIG Warszawa, 1978 r. ~ Mapa geologiczna Polski 1:200 000, mapa
podstawowa 1:50 000 ark. Piekoszéw, wyd. B

5. Ginalska-Prokop W., PG Kielce 1990 . Dokumentacja hydrogeologiczna zasobow wod
podziemnych woj. kieleckiego.

6. Kos K., WODROL Kielce 1976 r. — Dokumentacja fggkologiczna w kat. B ¢fia
wod z utwordw triasowych dla SKR i wsi
Strawczyn.

Aneks do dokumentaciji hydrogeologicznej

w kat. B ugcia wod podziemnych z utwordw triasu
— wapienia muszlowego dla wodggu wiejskiego
w Strawczynie.

9. Pazdro Z. Wyd. Geologiczne W-wa Hydrogeologia ogoéina, 1990 r.

8. Mielniczuk W., WODROL Kielcel987 r —

2.1. Oméwienie rob6t geologicznych w rejonie projgkwanego ugcia wody

Roboty geologiczne zgdane z wykonaniem awaryjnego otworu studzienneg@ ma terenie
ujecia wody w Strawczynie przeprowadzone zostam obrbie dziatki gsiadupcej ze stag
wodocigowyg 0 nr ewid. 728/4, ktéra jest whasioiy do Gminy Strawczyn.

Ujecie wody dla potrzeb wodagju gminnego ,Strawczyn” stanoyvilwie studnie gibinowe:



Studnia nr 1 — zasadniczagksploatowana jako studnia podstawowa dla potzaepatrzenia
zbiorowego gminy Strawczyn, wykonana zostata @¢bajasci 60,0 m w 1976 roku, przez
~Wodrol” - Kielce. Studnia ujmuje wody podziemneitavorow triasu — wapienia
muszlowego.

Rzedna studni 253,5 m n.p.m..

W trakcie wiercenia stwierdzono ngstijacy profil geologiczny:

0,00 — 0,20 m gleba piaszczysta

0,20 — 2,10 m piasek pylasty rdzawpdhy

2,10 — 2,50 m piasek pylasty, szary

2,50 — 3,30 m piasek z otoczakami skat pin.

3,30 — 7,60 m gliny piaszczyste z przewarstvaeniglin rdzawych
7,60 — 8,50 m pyly piaszczyste szadite

8,50 — 9,60 m glina hzowo<zo6tta z otoczakami
9,60 — 10,40 m rumosz wapieniszarych z gligszary
10,4 — 16,00 m wapienie popielato-szare, spekane
16,00 — 40,00 m wapteciemno-szary, twardy

40,00 — 60,00 m wapigasny twardy, sgkany

stratygrafia: 0,00 — 9,30 m czwartedlz
9,30 — 60,00 m trias — wapienuszlowy

Zwierciadto wody nawiercono nagpokasci 10,5 m, a stabilizowatoghna gt. 3,6 m.
Wedtug danych zawartych w Karcie otworu, konstraksfudni przedstawiagshastpujaco:
- rury @ 16" do gtbokasci 29,0 m —postawione w korku itowym,
- do gkbokasci koncowej 60,0 m, otwor wiercono w rurach @ 14” | ktaastaly usurie
z otworu po zafiltrowaniu.
W studni zabudowano kolunariltracyjng o konstrukciji:
- rura podfiltrowa @ L dt. 2,0 m
- rura perforowana @ #4” dt. 22,0 m
- rura nadfiltrowa @ 13" dt. 10,0 m.
Wydajnas¢ eksploatacyjs studni ustalono po pompowaniu pomiarowym w 1976 r.
w wysokdici Qe = 84,0 ni/h przy S = 18,0 m. Zwierciadto wody (Statyczneswpowato
wowczas na gbokasci 3,6 m od powierzchni terenu.
W czasie pompowania pomiarowego studni, uzyskasgpujace wyniki:
Q1= 3384mMh przyS=53m
Q:=5582mh przyS=11,1m
Qs= 83,66 M/h przyS=17,6m
Zaskqg leja depresji R = 530 m.

Dane geologiczno techniczne studni S-1 przedstawwoformie zadcznika nr 5.



Studnia nr 2 — awaryjna, wykonana zostata dogfokasci 80,0 m w 1987 roku, przez
~Wodrol” — Kielce.

Rzedna studni 252,25 m n.p.m..

W trakcie wiercenia stwierdzono ngstijacy profil geologiczny:

0,00 — 0,40 m gleba

0,40 — 3,00 m piasek ilasty

3,00 — 7,00 m glina piaszczystato-brazowa

7,00 — 13,00 m glina fmowa
13,00 — 15,00 m rumosz wapienia

15,00 — 18,00 m wapipopielato-szary, twardy

18,00 — 60,00 m wapipopielato-szary, twardy w sgu ilasty
60,00 — 80,00 m wapieiemno-szary twardy

stratygrafia: 0,0 — 13,0 m czwartedz
13,0 — 80,0 m trias — wapienuszlowy

Glebokas¢ nawierconego zwierciadta wody wynosita 13,0 m,eraiadto stabilizowato gina

gtebokasci 4,0 m.

Wedtug danych zawartych w Karcie otworu, konstralstudni przedstawiagcsi
nastpujaco:
- rury @ 18" do gtbokasci 16,0 m ,
- rury @ 16" do gtbokasci 28,0 m — postawione w korku itowym,
- do gkbokasci koncowej 80,0 m, otwor wiercono w rurach @ 14" | ktaestaty usurie
Z otworu po zafiltrowaniu.
Glebokas¢ projektowana studni nr 2 wynosita 60,0 m, podoljaleistniepcej studni nr 1,
jednak po odwierceniu otworu studziennego do tepaitcici pompowanie sprawdzgge
wykazato, ¥ wydajng¢ studni nr 2 wynosita 16,0 #h przy depresiji 23,0 m. Patpiono wic
otwor studzienny nr 2 do gdokasci 80,0 m i zabudowano w studni kolugnfiltracyjna
o konstrukcji:
- rura podfiltrowa @ TL” dt. 2,0 m

- rura perforowana @ £4” di. 23,0 m
- rura nadfiltrowa @ 134" dt. 30,0 m.

Pompowaniem pomiarowym studni S — 2agsicto wyniki:

Q.= 7,04 nih S 8,7m
Q2 = 14,09 ni’h S$220m
Q: = 20,37 ni’h 3=38,0m

Zaskg leja depresji R = 195 m.

Dane geologiczno techniczne studni S — 2 przedstaav formie zajcznika nr 6.



W najblizszym rejonie terenu badlazostato wykonane (w #tiym okresie i dla
roznych wytkownikéw) kilka studni wierconych. Z wykonanychewvczéniejszych latach
najblizszych studni wierconych ujmygych poziom triasowy natg wymieni:

- studng dla POM w Promniku (nr 1) oddalona o 2,5 km na §H¢nia wykonana do gt. 50,0
m, ujmuje wody z utworéw wapienia muszlowego. \Ajpds¢é wynosita 8,0 ¥h przy
S = 4,2 m. Zwierciadto wody nawiercono na gt.2lh, a stabilizowato sina gt. 6,7 m,

- dla GS w Rudzie Strawciagkiej (st. 2) oddalona od ggia w Strawczynie o 2,5 km na
zachdd, ujmuje wody z utworéw kajpru. Wydajhstudni wynosita 2,4 fth przy depresji
S=7,3m.

Lokalizacg wymienionych archiwalnych studni wierconych przedsono na mapie

dokumentacyjnej w skali 1:25 000 - zat. nr 1.

3. Charakterystyka terenu badai

3.1.Lokalizacja

Pod wzgtdem administracyjnym teren badalokalizowany jest w miejscowoi
gminnej Strawczyn w powiecie kieleckim, wojewddzwéwictokrzyskim. Projektowany
otwér wiertniczy nr 3 — studzienny z przeznaczeniea studri awaryjry, zlokalizowany
zostanie w olgbie dziatki o numerze ewidencyjnym 728/4 — wsiedztwie staciji
wodocigowej zlokalizowanej na dz. nr 728/3. Dziatka nB/A& stanowi wiasng Gminy
Strawczyn. Projektowarnstudné S-3 proponuje sizlokalizowa w odlegtaci 45 m od studni

nr 1 stanowjcej podstawowe ggie wody, na ktorym bazuje wodagigminny ,Strawczyn”.

Lokalizacja projektowanego otworu studziegm nr 3 zostala przedstawiona na

zalkcznikach graficznych nr 1 - 2.

3.2. Stansrodowiska i zagospodarowanie terenu w rejonie ggia

Ujecie wody w Strawczynie, w oélie ktdérego zaklada giwykonanie awaryjnego
otworu studziennego nr 3 zlokalizowane jest w zddng czs$ci miejscowdci gminnej
Strawczyn po potudniowej stronie drogi wojewddzkid8 Ruda Strawczgka - Strawczyn.
Otwor studzienny nr 3 projektowany jest na dzialoe 728/4 przylegagej do terenu

zajmowanego przez stagojvodochgowy od potudnialUjecie wody wraz z urgdzeniami do



jej poboru znajduje sina gruntach nalgcych do Gminy Strawczyn — dz. nr 728/1 i 728/2
(zat. nr 3).

Sgsiedztwo ogrodzonej dziatki, na ktérej znajduje lsdbmunalne wjcie wody, stanow od
strony poétnocnej droga wojewodzka, od zachodu znajdie tereny uprawiane rolniczo
i pojedyncze zabudowania zagrodowe, a od potudnisdhodu teren zajmuje niewielki

obszar lény (zat. Nr 2).

Teren projektowanych roboét geologicznych polioy jest w obszarze Suchedniowsko-
Oblegorskiego Obszru Chronionego Krajobrazu (S-OQCW odlegtagci ca 3,5 km na NE
przebiega granica Suchedniowsko-Oblegorskiego P#fkajobrazowego (S-OPK). Park
Krajobrazowy utworzony zostat w celu ochrony undvaych zasobdéw przyrodniczych oraz
kulturowych regionu, stanowtych pozostalci Staropolskiego Zaghbia Przemystowego.
Obszar Parku jest waym regionalnym wztem hydrograficznym i terenedrodliskowym
rzek Krasnej, Bobrzy i Kamionki.

W odlegtaci ca 2,8 km na NNE od projektowanego otworu pofty jest obszar Natura 2000
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Lasy Suchednigvskod PLH 260010.

3.3. Morfologia, hydrografia i warunki klimatyczne

Pod wzgédem fizyczno-geograficznym (wg podziatu J. Kondiagk — lit. 7) teren
bada potozony jest w granicach prowincji Wyny Polskie, podprowincji Wiyna
Matopolska (342), a w jej oblbie w mezoregionie Wzgdrza topusskie. § to kroétkie,
poprzecinane uskokami pasemka zbudowane ze sk@hiah i triasowych.

Teren tagodnie wznosi iw kierunku wschodnim ogjajgc rzedne 280 m npm,
a obniza si w kierunku potnocnym i zachodnim ku rzece Olszowckodzcej do Lososiny.

Rz¢dna terenu badavynosi ca 252,2 m npm.

Pod wzgédem hydrograficznym rejon Strawczyna rglelo zlewni Il rzdu rzeki
tososiny (Wiernej Rzeki) lewobrzeego doptywu Nidy, ktéra uchodzi do Wisty jako jej
lewy doptyw. Od po6tnocy w kierunku potudniowo-wscmim przeptywa rzeka Olszowka

uchodaca do tososiny w odlegdoi ca 2 km od ujcia — zat. nr 2.

Pod wzgtdem klimatycznym rejon Strawczyna zgodnie z poénmtPolski na
regiony klimatyczne (wg Romera 1949) znajdsig w zas¢gu regionu klimatycznegd/yzyn
Srodkowych. Klimat tego regionu jest klimatem umiarkowanym iacikteryzuje si

zmienndcig standéw pogodyNajcieplejszym miegcem jest lipiec z przeging temperatuy



+18 C, a najzimniejszym miegiem styczé o przecitnej temperaturze 23C, za srednia
temperatura roczna wynosi 8. llos¢ rocznych opaddw atmosferycznych waha si

w granicach okoto 600 mm, z czego napdj przypada na mieg lipiec 95 mm, a najmniegj
na miesic luty 30 mm. We¢kszas¢ opadow wysipuje w postaci deszczérednia liczba dni

z opadengnieznym wynosi 40 — 60, Zgpokrywasniezna zalega w tym rejonie 80 — 90 dni.

W okresie zimy i wczesnej wiosny notowange zaczne spadki temperatur. W czasie od
listopada do marca notujeesbO — 60 dni mrenych oraz 110 — 140 dni z przymrozkami.
Wiosna na tym terenie nie pojawig giwaltownie, natomiast jesigest przewanie diuga

i ciepta.

3.4. Budowa geologiczna

Pod wzgtdem geologicznym rejon wsi Strawczyn paday jest w obgbie zachodniej
czesci mezozoicznego obrzenia GOr Swigtokrzyskich. Rejon ten budujutwory triasu
zaliczane do pstrego piaskowca i wapienia muszlowdgwory te § zaburzone tektonicznie.
Na po6tnoc od Strawczyna biegnie fatd €urski ztazony z wielu ogniw pstrego piaskowca.
W jadrze tego faldu odstaniagsdewon dolny. Z rejonu Goéry Perzowej przebiega elem
faldowy o formie antyklinalnej, zbudowany z utworépstrego piaskowca i wapienia
muszlowego. gdro tego fatdu stanowiutwory dolnego pstrego piaskowca, a na skrzydtach
wystepuja utwory retu i wapienia muszlowego. W odlégloca 500 m od centrum
Strawczyna biegnie uskok w kierunku NE-SW. W rego8irawczyna wyspuja nastpujace

utwory retu:

- dolny pstry piaskowiec reprezentowany przez ppasle czerwone z itami Wmiowymi.
Utwory te wys§puja pasem o szerokol okoto 200 m wsrodkowej czsci Strawczyna.
Rejon wystpowania tych utworéw zaznaczag sv morfologii jako obnienie bieggce na
zachod od centrum miejsco$en

- ret wyksztalcony jest w postaci margli wapierajamitéw, piaskowcow, mutowcow i itow.
Utwory te wyst¢puja w pasie szerokai 250-300 m w centrum Strawczyna oraz WwsCk
zachodniej.

- wapieh muszlowy — reprezentuwapienie ptytowe i skaliste, margle i dolomity.wdiry te

wystpuja na potnocny-zachdd od linii Ruda Strawtgka-Promnik.

Budowe geologiczia starszego podia w rejonie projektowanych robét przedstawia
wycinek mapy geologicznej Polski w skali 1:50 008a+ nr 4.
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Czwartorzd w tym rejonie to przede wszystkim mady i piagl@éazne w dolinie rzek,
piaski wydmowe oraz piaski akumulacji wodnolodowepw gtazami i gliny. Mizszas¢
czwartorzdu w rejonie projektowanych robét wynosi okoto 9,43, 0 m. Na postawie wizji
terenu oraz w oparciu 0o materialty archiwalne i ikiymviercenia studni S-1 i S-2 ¢gia
w Strawczynie, przyjmuje @i nastpujacy przypuszczalny profil geologiczny dla
projektowanego otworu wiertniczego nr 3 (dla pdtragvaryjnego uicia wody).

0,0 - 3,0m piasekedni

1,0 - 9,5m (glina zwatowa

9,5 - 11,5m rumosz wapienia

11,5 - 20,0 m wapienie szareksme

20,0 - 40,0 m wapienie ciemno-szaatle

40,0 - 80,0 m wapienie jasno-szare

stratygrafia: 0,0 — 9,5 mwaertorzd
9,5 - 60,0 tmas — wapi# muszlowy

Profil geologiczny projektowanego otworu studziegmerzedstawiono na zat. graf. nr 8.

Budowe geologiczi rejonu ugcia w Strawczynie obrazuje dekzony wycinek Mapy
geologicznej Polski w skali 1: 50 000 (ark. Piekosy (zat. nr 4) wyd. B oraz przekroj

hydrogeologiczny — zat. nr 5.

3.5. Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne w rejonie Strawczyleisle zwigzane § z budow
geologiczn. Wedlug Mapy Hydrogeologicznej Polski omawiany zdslezy w Regionie
Wokét  Swigtokrzyskim, podregion  konecko-ostrowiecki. zytkowym  poziomem
wodon@gnym 0 znaczeniu gospodarczym jest poziom triasowsgtapujacy w wapieniach
triasu srodkowego — wapienia muszlowegoa $o wody szczelinowe wygbujace pod
napeciem hydrostatycznym. Materiaty archiwalne dogge terenu bada wyniki wiercenia
studni nr 1 i 2 ujecia wody w Strawczynie, pozwalajwierdz¢, ze wystpuje tu jeden
uzytkowy poziom wodongny w utworach triasu - wapienia muszowego.
Uzytkowy poziom wodongny o charakterze nagiym zostat nawiercony w utworach triasu —
wapienia muszlowego na gt. 8,3 — 13,0 m, zwierciagbdy ustabilizowato sina gt. 3,6 —
4,0 m. Wydajné& maksymalna uzyskana w trakcie pompowania pomiagowstudni nr 1
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wynosita Q = 83,66 ni¥h przy S = 17,6 miredni wspotczynnik filtracji k = 0,0000443 m/s,
wydajnc¢ jednostkowa q = 4,75 #h/1mS.

W studni nr 2 uzyskana pompowaniem pomiarowym \naé wynosita Q = 20,37 nih
przy S = 38,0 m, g = 0,536%h/1mS, &redni wspbtczynnik filtracji k = 0,0000369 m/s
Ujecie wody w Strawczynie ujmuje do eksploatacji woryutwordwtriasu — wapienia

muszlowego.

Jakai¢ wod podziemnych

Chemizm wody planowanego docdia poziomu triasowego — wapienia muszlowego,
okresli¢ mazna w oparciu o badania wody prowadzone w studdi n2 ugcia komunalnego
w Strawczynie i innych studni gdinowych w rejonie bada Jakad¢ wod podziemnych ptra
srodkowo-triasowego okéé¢ mazna jako doby, wody w przedmiotowym rejonie
projektowanych rob6t geologicznych g s najczsciej wodoroveglanowo-wapniowe,
0 odczynie obajnym lub stabo zasadowym pH = 7,4 — 7,6 i mineaaljzogolnej okoto 450
mg/l, charakteryzuaj sic niska zawartdcia zelaza poniej wartgci granicznej ustalonej dla
wod do spaycia (0,0 — 0,04 mg/l). Jaké wdéd podziemnych wapienia muszlowego
w omawianym rejonie jest dobra i spetnia wymogi pawzagdzenia Ministra Zdrowia z dnia

29 marca 2007 r. (Dz. U. nr 61, poz. 417 ze. ziha.)abd przeznaczonych do spuia.

4. ROZWIAZANIE ZADANIA GEOLOGICZNEGO

Zadaniem geologicznym jest zaprojektowanie prambdt zwgzanych z wykonaniem
otworu wiertniczego nr 3, na dziatlce naleej do Gminy Strawczyn i zajmowanej przez
ujecie wody zaopatrgge grupowy wodogg gminny. Projektuje siwykonanie na dzialce
nr 728/4 w Strawczynie studniginowej nr 3, w odlegkxi 30 m od istnigjcego ogrodzenia
stacji wodocigowej i 45 m od studni zasadniczej nr 1. Otwor reo3tanie konstrukcyjnie
przygotowany do korzystania z wod podziemnych jakodnia awaryjna na istnigym
ujeciu wody.

5. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC | BADA N

Zakres robét geologicznych niezimych dla wykonania otworu wiertniczego nr 3
i ustalenia wydajni eksploatacyjnej projektowanej studni, ktora peloedzie role studni
awaryjnej na terenie ¢gia w Strawczynie, obejmuje wykonanie prac wiergah, prac

pomiarowych, badalaboratoryjnych oraz prac kameralnych.
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5.1. Uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju prgektowanych wyrobisk

Jak wynika z przedstawionej budowy geologicznejarumkéw hydrogeologicznych,
osiggniecie celu projektowanych robét geologicznych, do dvearyjnego zaopatrzenia
w wodk wodockgu gminnego w Strawczynie, jest atiove przez wykonanie jednego otworu
studziennego o gbokasci 80 m. Otwér studzienny nr 3 zlokalizowany zogan odlegtdci
45 m od studni zasadniczej nr 1 i 70 m od budyntacjis wodociagowej, co wynika
z warunkéw technicznych i technologicznych.

Przewidywany profil geologiczny projektowanego otwo studziennego nr 3

przedstawiono w rozdziale 3.4.

5.2. Schematyczna konstrukcja projektowanego otworwiertniczego
Otwoér studzienny nr 3 natg wykona& mechanicznie, systemem mechaniczno-

udarowym asrednicach dostosowanych do rur wiertniczych.

Wiercenie nalgy rozpoca¢ w rurach osrednicy @ 18" (457 mm) i postawije na
gtebokasci ca 20,0 m w 5,0 m korku itowym.

Dalsze wiercenie otworu nr 3, doehbkadsci koncowej — 80,0 m, naly prowadzé
w rurach csrednicy @ 16” (406 mm), ktdre po zabudowie kolunfittyacyjnej naley usuraé
z otworu.

Zaktada s zabudowanie w otworze kolumny filtracyjnej z rur V@
wysokocknieniowych (wodnych) érednicy 300 mm.

Do celow projektowych przyjmujezsiastpujgcg konstrukg filtru:
- rura podfiltrowa PVC @ 300 mm - diugo 3,0 m
- cze$¢ robocza (rura perforowana) PVC @ 300 mm - dégg80,0 m
- rura nadfiltrowa PVC @ 300 mm - diugn 47,0 m,

Po zafiltrowaniu otworu naky usurn¢ z niego rury @ 16”.

Konstrukcg projektowanego otworu studziennego nr 3 przedstagvna zat. graf. nr 8.

Przedstawiona konstrukcja otworu nr 3 jest szacwakmstateczna konstrukcja otworu
studziennego nr 3 zostanie ustalona na podstawierdizonych warunkéw geologicznych
i hydrogeologicznych przez geologa dokumejtego.

W szczegolnéci maze okaza sig, iz zwierciadto wéd podziemnych znajduje gdnak nieco
ponizej zaktadanej gbokasci i wdéwczas wysipi koniecznéé dostosowania depresji

eksploatacyjnej w studni do parametréw warstwy wadoe].
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Do wykonanego otworu studziennego nr 3 malezapudcic pomg glebinows,
o0 odpowiedniej wydajri@i i wysokaci podnoszenia celem wykonania pompowania

oczyszczajcego oraz probnego pompowania pomiarowego otworu.

Nie przewiduje s likwidacji otworu wietniczego, bowiem nie jest zatany brak
pozytywnego rozwjzania zadania geologicznego wobec isftefio rozpoznania parametow
ujmowanego poziomu wodosrmego istniggcymi studniami ujcia komunalnego nr 1 2.

W istniegcych warunkach hydrogeologicznych otwor wiertnicry3 zostanie niegtpliwie

przystosowany dla potrzebegja wody.

5.3. Zamykanie horyzontow wodonénych

Przewiduje si wystpowanie jednego poziomu wodamego w utworach triasu —
wapienia muszlowgo. Poziom wodany w obgbie utwordw triasu zostanie nawiercony na
gtebokdsci ok. 10,5 m i nie &dzie wymagat zamykania. Przewiduje,ste po osignigciu
projektowanej gibokasci przedmiotowy horyzont wodosoy zostanie zafiltrowany filtrem
PCV — 300 mm wg konstrukcji wgj opisane;.
Dla zabezpieczenia przed potencjalnym okresowyntgpieniem wody w olgbie utworow
czwartorzdowych, zaktada siwodoszczelne postawienie w 5-cio m korku itowyrar r
ostonowych @ 18 " (457 mm) naghlokasci ca 20,0 m.

6. PROJEKTOWANE BADANIA HYDROGEOLOGICZNE
6.1. Pomiary i obserwacje zwierciadta wody

Podczas wiercenia otworu nr 3 ngle obserwowéa kazdy nawiercony poziom
wodonany, mierzc gikbokas¢ wiercenia i ustabilizowania zwierciadta wody.

Podczas pompowania pomiarowego prowadzogdy pomiary wydajnéci i depresji
z czstotliwoscia:

Czas od rozpoezia pompowania Czestotliwasé pomiaréw
do 5 min. co 1 min.
od 5 do 30 min co 5 min.
od 30 do 1 godz. co 15 min.
> powyzej godz. co '/, godziny
od chwili ustabilizowania depresji co 1 godzie

14



Po zakaczeniu pompowania pomiarowego otworu nr 3 pomieyzaonstanie czas
stabilizacji zwierciadta wody — powr6t zwierciadia stanu statycznego zestotliwoscia jak
wyzej.

Wyniki pomiarow zwierciadta wody, wydatku i depiieg] czasie prébnego pompowania
nalezy zapisyw& w dzienniku pompowania.

Ponadto podczas pompowania pomiarowego womgtkym otworze studziennym nr 3
prowadzone &g obserwacje poleenia zwierciadta wody w istniggych studniach
gtebinowych ugcia tj. nr 1 i 2 z cgstotliwoscig 1 raz na 2 godziny.

Pomiary w studniach nr 1 i 2 prowadzongdd do zak@czenia pompowania i do czasu

ustabilizowania zwierciadta wody

6.2. Pobieranie probek skat i wody
Podczas wiercenia otworu nr 3 nalepobierg& probki gruntu (z urobku) do skrzynek
znormalizowanych o pojeméai przegréd 1 derh Prébki naley pobiera:
- Z kazdej warstwy ranej litologicznie;
- z warstw niezawodnionych o gkiszej mgzszaci, co 2 m;
- z warstw wodon@ych co 1 m.
Wykonawca robdét geologicznych zobewany jest do przechowywania prébek
w magazynie do czasu ich likwidacji, ktéra ngst po zatwierdzeniu dokumentacji
powykonawczej, bowiem probki z wiercehydrogeologicznych gs,probkami czasowego

przechowywania”.

Pod koniec Ill depresji pompowania pomiarowego,enalpobra& prébki wody do
bada& laboratoryjnych (jedn probke do analizy fizyko-chemicznej i jedn do
mikrobiologicznej) zgodnie z nomPN-76/C-04620-03 oraz PN-74/C-0460-01.

Badaniami laboratoryjnymi natg obja¢ parametry: barwa, ¢nos¢, odczyn (pH),
przewodné¢ elektryczna wi., tward@ og., azotany, azotyny, jon amonowsgJazo, mangan,

chlorki, liczba bakterii grupy coli, liczba entea#ow katowych, liczba Escherichia coli.

6.3. Pompowanie oczyszczgge i pomiarowe

Po odwierceniu i zafiltrowaniu projektowanego otwanr 3 przewiduje siwykonanie
pompowania oczyszczgjego i pompowania pomiarowego.
Pompowanie oczyszczge ma na celu oczyszczenie wody z zawiesiny mechagji jak

rowniez orientacyjne ustalenie wydajw studni. Rozpocg je naley od wydajndci
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minimalnej i w mia¢ oczyszczania ¢iwody zwkksza jg do osigniecia wydajngci
maksymalnej. Czas pompowania oczyszgzsgjo powinien trw@& az do catkowitego
oczyszczenia siwody, nie krocej jednak ni24 godziny.

Po zakdczeniu pompowania oczyszczeg¢go otworu nale sprawdzé glebokasé
otworu, w przypadku stwierdzenia zasypu pplgo usugé. Nastpnie otwor zachlorowa
i po 24 godzinnej ,stojce” na odkanie wody i urgdzen pompowych przyapi¢ do
pompowania pomiarowego.

Pompowanie pomiarowe naleprowadz¢ przy trzech ustalonych depresjach 1/3, 2/3,
i maksymalnej maiwej do wytworzenia depresji w otworze. Czas pomppia dla
poszczegodlnych stopni dynamicznych powinien wyfidgl + 12 + 24 godziny od ustalenia
si¢ depresiji.

Po zakaczeniu pompowania pomiarowego nalewykona stabilizacg zwierciadta
wody oraz pomierzygicbokas¢ otworu studziennego i usahewentualny zasyp.
Wode z pompowania odprowadznalezy do studzienki istnigrej kanalizacji deszczowe).

Wody podziemne w n¥y rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 16.12.2014 r.
w sprawie warunkow jakie nalg speiné przy wprowadzanigciekdw do wod lub do ziemi
oraz substancji szczegolnie szkodliwych ghadowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800),
nie g sciekami. Mog one by odprowadzane do ciekow i kanalizacji deszczowégkae do
ziemi. Na odprowadzanie wod z pompawdo ciekow nalgy uzysk& zgod: zarzdzapcego
wodami lub ich aytkownikow.

Po zakaczeniu pompowania pomiarowego nglevykona otworze nr 3 stabiliza¢j

zwierciadta wody oraz pomierggtebokas¢ otworu studziennego i usgihewentualny zasyp.

7. POMIARY GEODEZYJNE
Otwor studzienny nr 3 po wykonaniu natezaniwelowg w dowigzaniu do reperu

panstwowej sieci niwelacyjnej.

8. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTOWANYCH PRAC
Realizacja prac wiertniczych i badazaktadanych w niniejszym projekcie robot
obejmuije:
» Zatwierdzenie projektu roboét geologicznych.
e Zgtoszenie przez Inwestora robot geologicznychdima tygodnie przed ich

rozpoczciem).
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* Wykonanie robét geologicznych - wiercenie otwopompowanie pomiarowe
(ok. dwa miesice).

* Wykonanie badalaboratoryjnych wody i pomiarow geodezyjnych (8kygodnie).

» Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologiragcia wody i przestanie
czterech egzemplarzy do Wtawego organu administracji geologicznej w celu

zatwierdzenia (miegt od zakaczenia robot geologicznych).

Majac na uwadze zakres prac oraz stanowisko Inwestormkeesie realizacji robot
geologicznych zwgzanych z projektowaninwestycj, wnioskuje s, aby okres wanosci
decyzji zatwierdzajcej niniejszy projekt robét geologicznych obgmywat od padziernika
2015 r. do kaca roku 2018.

Potencjalnie rozpoezie robot zaktadane jest w | kwartale 2016 r. (ok®tmiesice od

zatwierdzenia projektu robot).

9. PRZEDSIEWZI ECIA MAJ ACE NA CELU ZAPEWNIENIE BEZP[ECZE NSTWA
POWSZECHNEGO, BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRON E SRODOWISKA

Dla rozwizania zadania geologicznego w ramach robét gedogah projektuje si
wykonanie rozpoznania wod podziemnych otworem pkisawczym o gtbokasci 80 m.
Zaktada s; prowadzenie wiercenia systemem mechaniczno-udanowd/ykonawca prac
winien posiada kwalifikacje do wykonywania prac okilenych w projekcie robot
geologicznych.

Po wykonaniu robét przygotowawczych pod mantarzagdzenia wiertniczego,
prowadzone ¢da prace montzowe, ktdére winny by wykonywane zgodnie z instrulkcj
montau przy réwnoczesnym zachowaniu przepisow BHP. Redsvym warunkiem
dopuszczenia do ruchu gdzer energomechanicznych, powinienc¢bgrawidiowy monta
jak rowniez ich stan techniczny.

Codziennie przed rozpogaem zmiany, wiertacz zmianowy dokonuje praegl
urzadzen wiertniczych i sprgtu pomocniczego, a wyniki i uwagi wpisuje do dziega
raportu wiertniczego. Zagrenia mogce wyspi¢ podczas prac wiertniczych sprowadzaj
si¢ przewanie do zagréen energetycznych i mechanicznych. Profilaktyka wilacja tych
zagrazen polega na stosowaniu odpowiednich przekrojow podew elektrycznych
i stosowaniu sprawnej ochrony przed perdem elektrycznym. Zagtenia mechaniczne
zZwigzane § z wystpowaniem wirugcych czsci maszyn. Profilaktyka i likwidacja zagren
polega na sprawdzaniu ostore€@ wirujacych oraz ich naprawie.
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Na wiertni mae wyshpi¢ zagraenie paarowe, wec kazda wiertnia winna by
wyposaona w sprzt przeciwpaarowy, a pracownicy zatrudnieni na wiertni pouczeni
0 sposobach zapobieganiazamm i ich zwalczaniu.

Wiertnia powinna b§ wyposaona w niezbdne pomieszczenia socjalne i adzenia
higieniczno-sanitarne, a pracownicy zabezpieczerspngt ochrony osobistej. Na wiertni
winna znajdowasi¢ apteczka wypogana w niezbdnesrodki medyczne.

Wykonywanie rob6t i baflageologicznych zwizanych z wykonaniem otworu
hydrogeologicznego nie powoduje trwatych zmian wogdorze, a take ujemnego wptywu
na srodowisko, pod warunkiem prowadzenia ich zgodn&atwvierdzonym projektem robot.
W trakcie wiercé hydrogeologicznych nie powsiajpdpady niebezpieczne — wwietle
ustawy z 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. @@2) i rozp. Ministra&srodowiska z 2014 r.
w sprawie katalogu odpaddéw, ptuczki wiertnicze iohgk nie stanowi odpaddéw
niebezpiecznych, a z odwiertbw wody stodkiej mopy¢ skladowane w sposob
nieselektywny (Dz. U. z 2014, poz. 1923).

Urobek w postaci zwierconych wapieni aeoby¢ wykorzystany do wyréwnania terenu,
bowiem po zakfczeniu prac wiertniczych wykonawca zobgrany jest do upogzkowania
terenu i przywrdcenia go do staniyteczndgci gospodarcze).

Gwarantem wyeliminowania zagmn jest wykonanie prac geologicznych zgodnie
z zatwierdzonym projektem przez wyspecjalizogvéirme posiadajca uprawnienia Zaktadu
Gorniczego, pod nadzorem uprawnionego hydrogeologa.

Dojazd wiertnicy do miejsca wiercenia odbywaic bedzie bezkolizyjnie, zjazdem
z drogi wojewddzkiej nr 748 na ogrodzony teren zajrany przez uicie wody i stagj
wodochgowg w Strawczynie i nagpnie na dz. nr 728/4 nalgca do Inwestora.

W otworze nr 3 nie ¢ prowadzonezadne badania, ktdre naruszatyby stosunki wodne lub
spowodowaty skzenie wod i gruntéw. Nie dala wycinane drzewa i krzewy. Prace

i roboty geologiczne majcharakter krétkotrwaty i nie wykazujwptywu na srodowisko
naziemne i podziemne.

Nie przewiduje s z uwagi na zakladany system wiercenia (wierceniarawe bez
stosowania ptuczki), wptywu zamierzonych robot geatznych na obszary chronione, w
tym obszary Natura 2000, o ktérych mowa w ustawinia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, zpé&m.).

Po zakaczeniu projektowanych prac tj. w trakcie dalszeggtkowania wykonanego
otworu nr 3 na ujciu w Strawczynie zamierzony sposéb (jako studnigbigowa) nie

przewiduje s} wystgpienia niekorzystnego oddziatywaniadnradowisko.
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10. WNIOSKI | ZALECENIA

1.

Dla rozwigzania zadania geologicznego, projektuje¢ sivykonanie otworu
wiertniczego nr 3 dla potrzebegja wod podziemnych w odlnie ugcia komunalnego
w Strawczynie, na ktérym bazuje wodggi gminnny. OtwoOr wiertniczy nr 3
konstrukcyjnie bdzie przygotowany do korzystania z wod podziemnycfest
zaktadany do eksploatacji jako studnia awaryjna.

Zaktada si wykonanie otworu poszukiwawczego nr 3 o¢hgikasci 80,0 m,
systemem mechaniczno-udarowym w odéegid5 m od studni zasadniczej nr 1 na
dziatce nr 728/43siadupcej z dzially, na ktorej znajduje siujecie wody i stacja
wodogigowa.

Prace wiertnicze i hydrogeologiczne promiadhalery pod nadzorem uprawnionego
hydrogeologa.

Dwa egzemplarze niniejszego projektu nalgrzesté do Urzdu Marszatkowskiego
WojewddztwaSwictokrzyskiego, w celu zatwierdzenia. Wnioskuje, saby okres
wanaosci decyzji zatwierdzapej niniejszy projekt robdt geologicznych ustato
kaca roku 2018.

Prace wiertnicze natg prowadzé zgodnie z wymogami wynikggymi

z Rozporzdzenia Ministra Gospodarki z 25 kwietnia 2014 r. sprawie
szczegOtowych wymaga dotycacych prowadzenia ruchu zaktadédw goérniczych
wydobywapcych kopaliny otworami wiertniczymi (dz. U. z 200.4poz. 812).

Po zrealizowaniu prac i robot zaktadanych w praggkopracowany zostanie dodatek
do dokumentacji hydrogeologicznejetia wody podziemnej z utwordw triasu dla
zbiorowego zaopatrzenia w wpodzaopatrywanych za pednictwem wodoagu
gminnego, spetniagy warunki okrélone w Rozporzdzeniu MinistraSrodowiska

z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydodggicznej i dokumentacji

geologiczno-iaynierskiej (Dz. U. 2014, poz. 596).
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