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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania

-Umowy z Inwestorem

-Projekt budowlany i wykonawczy

-ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosz-
torysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym

2. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
1. stawka roboczogodziny zt

2. koszty posrednie %

3. zysk %

3. Ogolna charakterystyka obiektu

Zakres opracowania czesci branza sanitarna obejmuje:

- budowa nowej technologii uzdatniania wody (odwrécona osmoza)

- budowa obudowy projektowanej studni gtebinowej nr 3 wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszacg

- budowa dwéch naziemnych zbiornikéw wody czystej wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszacg

- budowa szczelnego zbiornika $ciekéw chemicznych NaOCI

- demontaz istniejgcej technologii uzdatniania wody (po wybudowaniu i rozruchu nowej technologii)

- demontaz istniejgcych zbiornikéw wody czystej (po wybudowaniu i rozruchu nowej technologii)

- remont istniejgcej infrastruktury technicznej na zewnatrz - rurociggu naptywowego na zestaw Il stopnia W200 i sieciowego W100 od
rozgatezienia do granicy dziatki

Opis technologii istniejgcej:

Woda ze studni gtebinowej nr 1 (zasadniczej) podawana jest na dwa filtry jonitowe DN1000. Przed filtrami strumien wody surowej podle-
ga rozdziatowi na dwa obiegi przy pomocy przepustnicy: obieg obejsciowy filtrow jonitowych; obieg wody poddawanej "obrébce" na fil-
trach jonitowych. Po filtrach woda jest mieszana w mieszaczu statycznym z woda surowg omijajaca filtry jonitowe, w celu uzyskania ste-
zenia mniejszego lub réwnego 50 mg NO3/I.

Nastepnie po mieszaczu statycznym woda zmieszana kierowana jest na zbiornik magazynowy V=50m3 znajdujgcy sie obok budynku.
Przed zbiornikiem podawany jest roztwor podchlorynu sodu. W zbiornikach wody pitnej woda ulega dalszemu usrednieniu w skutek wol-
nego mieszania. Ze zbiornikéw kierowana jest na zestaw pompowy ll-go stopnia i dalej przesytana do sieci wodociggowej

Na terenie SUW znajduja sie:

- studnia gtebinowa nr 1 i nr 2,

- budynek stacji uzdatniania wody,

- naziemne zbiorniki wyréwnawcze wody o Vr=2x50m3 - obsypane ziemig,
- rurociggi miedzyobiektowe.

Opis technologi projektowanej:

Woda surowa pobierana jest z istniejgcej studni glebinowych nr 1 (zasadniczej) pompa gtebinowa (I° pompowania-wymiana) cz esciowo
istniejgcym rurociggiem DN150 a dalej projektowanym DN 160, na stacje uzdatniania wody. Woda pobierana bedzie tez w razie awarii
ze studnie nr 3 (awaryjna projektowana) projektowana studnig gtebinowa do budynku projektowanym rurociggiem DN 160. Dla uzyska-
nia

odpowiednich parametréw wody pitnej konieczne jest obnizenie zawartosci azotanéw do poziomu normatywnego czyli 50 mg/I. Dla za-
pewnienia wyzszej jakosci wody uzdatnionej oraz zagwarantowania wtasciwej jej jakosci przy ewentualnych wahaniach jakosci wody su-
rowej projektuje sie zastosowanie systemu uzdatniania, ktéry pozwoli na redukcje azotandéw do poziomu ponizej 40 mg/l.

Dla uzyskania powyzszego efektu projektuje sie uktadu usuwania azotanéw na systemie odwréconej osmozy. Na uktad odwréconej
osmozy kierowane bedzie 30 m3/h wody z czego przy projektowanym stopniu odzysku min. 80% uzyskane zostanie 24 m3/h wody
osmotycznej. Rozdziat ilosciowy wody surowej w proporcji 45% do 55% zapewni przepustnica regulacyjna montowana na wodzie omija-
jacej uktad odwréconej osmozy. Doktadna regulacje bedzie mozliwa dzigki zastosowanym przeptywomierzom elektromagnetycznym.
Uzyskana w ten sposéb woda o zawartosci azotanéw zblizonej do zera zmieszana zostanie z pozostatym strumieniem wody surowej 36
m3/h, co pozwoli na uzyskanie 60 m3/h wody uzdatnionej o zaktadanych parametrach, okoto 36 mg azotanéw /1, ktére beda zgodne z
wymaganiami jakie stawia Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

System odwrdconej osmozy bedzie generowat staty odrzut 6 m3/h, ktory bedzie zrzucany bezposrednio do kanalizaciji.

Zmieszana woda bedzie poddawana dezynfekcji ciggtej roztworem podchloryn sodu, oraz prowadzony bedzie pomiar ciggly stezenia
azotanow, przy pomocy istniejgcego uktadu pomiarowego firmy LANGE sc200 wraz z sondg pomiarowa, a nastepnie zostanie zmagazy-
nowana w projektowanych zbiornikach wody czystej Vr=2x150m3, z ktérych projektowanymi rurociggami podawana bedzie na istniejgcy
zestaw pompowy sieciowy (II°pompowania). Za pompow nig sieciowg nastepuje pomiar wartosci wolnego chloru przy pomocy analizato-
ra, oraz dezynfekcja awaryjne uzalezniona od wartosci wskazanej na nim.

Woda podawana w sie¢ musi spetnia¢ wymogi jakie stawia Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

Ogolne zatozenia wykonania robét technologicznych

Calosci prac zwigzanych z budowg nowej technologii musi by¢ przeprowadzona na pracujgcym ciggu technologicznym wigczajac okre-
sowe wylgczenia zwigzane z przepigciem rurociggéw. Zaleca wykonanie najpierw nowej technologii, likwidacja pomieszczeh magazyno-
wych i pom dozowania. Wykonanie rozruchu technologicznego nowej technologii, a nastepnie demontaz istniejgcej technologii.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1/45332200-5 |Roboty demonta zowe
1.1 Demonta z na zewn atrz
1|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.1.1|0409-01 wykopie o gteb. 3 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu PVC cisnieniowego o $rednicy nominalnej do 200 mm - |m
d.1.1/0313-01 rurociggi remontowana - naptywowy ze zbiornikéw W200, na sie¢ W100
analogia
18.3+49 m 67.300
RAZEM 67.300
1.2 Demonta z wewn gtrz
3|KNNR 11 Demontaz filtry jonitowego- zbiorniki filtracyjne o $r. 1000 mm szt.
d.1.2/0207-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm o potgczniach zgrzewanych i kot- |m
d.1.2/0124-07 nierzowych
17 m 17.000
RAZEM 17.000
5/KNR 4-05I |Demontaz rurociggu z polietylenu 110 mm o potaczniach zgrzewanych i kotnie-|m
d.1.2/0124-08 rzowych
115 m 11.500
RAZEM 11.500
6/KNR 4-05I |Demontaz rurociggu z polietylenu 160 mm o potaczniach zgrzewanych i kotnie-|m
d.1.2/0124-09 rzowych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
7/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego o potaczeniach kotnierzowych o |m
d.1.2/0117-01 $r. nominalnej 80 mm
analogia
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
8/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego o potgczeniach kotnierzowych o |m
d.1.2/0117-02 $r. nominalnej 100 mm
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
9|/KNR 4-05I |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego o potaczeniach kotnierzowych o |m
d.1.2/0117-03 $r. nominalnej 150 mm
analogia
7 m 7.000
RAZEM 7.000
10|KNR 4-02 Demontaz przepustnicy lub zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r. 50-80 mm szt.
d.1.2/0129-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
11|KNR 4-02 Demontaz przepustnicy lub zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r. 100 mm szt.
d.1.2/0129-05
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
12|KNR 4-02 Demontaz przepustnicy lub zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r. 150 mm szt.
d.1.2/0129-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
13|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1.2/0133-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
14|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.1.2/0133-02
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
15/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 40-50 mm szt.
d.1.2/0133-03
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
16|KNR 4-02 Demontaz wodomierza lub przeptywomierza kotnierzowego kotnierzowego o |szt.
d.1.2/0129-05 $r. 100 mm
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17/KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej wraz z armaturg i odptywem kpl.
d.1.2/0225-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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18/KNNR 8 Demontaz ustepu z miskg porcelanowa lub zeliwng kpl.
d.1.2/0225-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 7-04 Chlorator. Masa do 0.05 t. Demontaz ztomowy baniaka zarobowo-magazyno- |kpl.
d.1.2/0601-04 z.o |wego wraz z pompka dozujaca
3.2.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-02 Demontaz grzejnika - pieca akumulacyjnego kpl.
d.1.2/0520-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR 4-04 Demontaz pozostatych elementéw technologii, wywdéz elementéw stalowych i z|t
d.1.2/1104-01 tworzyw sztucznych technologi przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-
1104-03 mochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 2 km. Uwzgledniono takze pociecie
analogia elementow wielkogabarytowych - przekazanie zdemontowanych elementow In-
westorowi
12 t 12.000
RAZEM 12.000
2/45332000-3 |Roboty monta zowe na zewn atrz
2.1 Studnia gt ebinowa nr 1 - monta z wodomierza
22|KNR 2-28 Wodomierze $rubowe o $r. nom. 150 mm - montaz w studni nr 1 szt.
d.2.1/0209-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Roboty ziemne i monta Zzowe na zewn etrzne
2.2.1 Instalacja wodoci agowa
23|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2.2/0215-06 odktad w gruncie kat. 111
A
DN160 163.1*1.0*1.9*0.7 m3 216.923
DN200 35.5%1.0*1.9*0.7 m3 47.215
DN110 re- 49*1.0*1.9*0.7 m3 65.170
mont
DNZ200re- 18.3*1.0*1.9*0.7 m3 24.339
mont
RAZEM 353.647
24|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.2.2/0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
DN160 163.1*1.0*1.9*0.3 m3 92.967
DN200 35.5*1.0*1.9*0.3 m3 20.235
DN110 re- 49*1.0*1.9*0.3 m3 27.930
mont
DNZ200re- 18.3*1.0*1.9*0.3 m3 10.431
mont
RAZEM 151.563
25|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $Scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.2.2/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-1V wraz z rozbiér.(szer.1.0m)
.1/0322-08
DN160 163.1*1.9*2 m2 619.780
DN200 35.5%1.9*2 m?2 134.900
DN110 re- 49*1.9*2 m2 186.200
mont
DN200re- 18.3*1.9*2 m2 69.540
mont
RAZEM 1010.420
26|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.2/0511-02
A
DN160 163.1*1.0*0.15 m3 24.465
DN200 35.5*1.0*0.15 m3 5.325
DN110 re- 49*1.0*0.15 m3 7.350
mont
DNZ200re- 18.3*1.0*0.15 m3 2.745
mont
RAZEM 39.885
27|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich m3
d.2.2/0511-02 - grub. 11 cm dla $r. zew 110 mm - obsypka
1 - grub. 16 cm dla $r. zew 160 mm - obsypka
- grub. 22 cm dla $r. zew 225 mm - obsypka
DN160 163.1*0.16*1.0 m3 26.096
DN200 35.5*%0.2*1.0 m3 7.100
DN110re- |49*1.0*0.11 m3 5.390
mont
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DN200re- 18.3*1.0*0.2 m3 3.660
mont
RAZEM 42.246
28|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - zasypka m3
d.2.2/0511-02
A
DN160 163.1*1.0*0.15 m3 24.465
DN200 35.5%1.0*0.15 m3 5.325
DN110re- |49*1.0*0.15 m3 7.350
mont
DN200re- 18.3*1.0*0.15 m3 2.745
mont
RAZEM 39.885
29|KNNR 11 Rurociggi PE100 cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 200 mm |m
d.2.2/0302-04 - SDR11 - dodatek robocizny za wykonanie bu-passu - instalacji tymczasowej
A
35.5+18.3 m 53.800
RAZEM 53.800
30|KNNR 11 Rurociagi PE100 cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 160 mm |m
d.2.2/0302-03 - SDR11
A
163.1 m 163.100
RAZEM 163.100
31/KNNR 11 Rurociggi PE100 cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 110 mm |m
d.2.2/0302-02 - SDR11 - dodatek robocizny za wykonanie bu-passu - instalacji tymczasowej
A
49 m 49.000
RAZEM 49.000
32|KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm montowane na rurociggach PVC |kpl.
d.2.2/0212-03 i PE wraz z tgcznikami rurowo-kotnierzowymi do potgczniea zasuwy
A
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe z obudowa o $r.200 mm montowane na rurociggach PVC |kpl.
d.2.2|/0212-04 i PE wraz z fgcznikami rurowo-kotnierzowymi do potgczniea zasuwy
A
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonej w ziemi taSma metalizowang z tworzy- |m
d.2.2/0219-01 wa sztucznego
A
p0z.29+p0z.30+p0z.31 m 265.900
RAZEM 265.900
35|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.2.2/0228-01
A
Masy ziemne|poz.23+poz.24 m3 505.210
wykopane
-Vrury -(49*0.055*0.055*3.14) m3 -0.465
DN110
-Vrury -(163.1*0.08*0.08*3.14) m3 -3.278
DN160
-Vrury -(53.8*0.1*0.1*3.14) m3 -1.689
DN200
RAZEM 499.778
36|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.2/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
A
Masy ziemne|poz.23+poz.24 m3 505.210
wykopane
- podsypka |-poz.26 m3 -39.885
- (obsypka) |-poz.27 m3 -42.246
- zasypka -poz.28 m3 -39.885
RAZEM 383.194
2.2.2 Instalacja kanalizacyjna wraz ze zbiornikami na  $cieki chemiczne NaOCI
37|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2.2/0215-06 odktad w gruncie kat. 11l
2
Kanalizacja |33.2*1.0*1.8*0.7 m3 41.832
Studzienki  |(1.8*1.5*1.5*3)*0.7 m3 8.505
DN425
zbiorniki bez-|(2.45*2*2)*0.7 m3 6.860
odptywowe
RAZEM 57.197
38|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.2.2/0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
2 nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
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Kanalizacja |33.2*1.0*1.8*0.3 m3 17.928
Studzienki  |(1.8*1.5*1.5*3)*0.3 m3 3.645
DN425
zbiorniki bez-|(2.45*2*2)*0.3 m3 2.940
odptywowe
RAZEM 24.513
39|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2.2/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-1V wraz z rozbiér.(szer.1.1m)
.2/0322-08
Kanalizacja |33.2*1.8*2 m2 119.520
Studzienki  |(1.8*1.5*3)*2 m?2 16.200
DN425
zbiorniki bez-|2.45*2*2 m2 9.800
odptywowe
RAZEM 145.520
40|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu grub. |m3
d.2.2|0511-06/05 |20 cm - podtoza pod zbiornik na $cieki i studzienki- podbudowa
2
zbiorniki bez-|(2*2*0.2)+(1.5*1.5*0.15*3) m3 1.813
odptywowe
RAZEM 1.813
41|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.2/0511-02
2
Kanalizacja |33.2*1.0*0.15 m3 4.980
RAZEM 4.980
42|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 16 cm dla $r. zew 160 |m3
d.2.2/0511-02 mm - obsypka
2
((30.7*0.16*1.0)-(30.7*0.08*0.08*3.14))+((2.5*0.2*1.0)-(2.5*0.1*0.1*3.14)) m3 4.717
RAZEM 4.717
43|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.2/0511-02
2
Kanalizacja |33.2*1.0*0.15 m3 4.980
RAZEM 4.980
44|KNNR 4 Kanaly z rur PVC-U LITE kl. N, SDR 41 (SN4) o $r. 200 mm tgczone na wcisk |m
d.2.2/1308-03 - wykopy umocnione
.2|z2.52.3.4.
9913-2
30.7 m 30.700
RAZEM 30.700
45/KNNR 4 Kanaly z rur PVC-U LITE kl. N, SDR 41 (SN4) o $r. 160 mm tgczone na wcisk |m
d.2.2/1308-02 - wykopy umocnione
.2|z.52.3.4.
9913-2
25 m 2.500
RAZEM 2.500
46|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PE o $r 425 mm - zamkniecie stozkiem |szt.
d.2.2/0517-01 betonowym
2
3 Sszt. 3.000
RAZEM 3.000
47|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.2/0513-01 gtebok. 3m - zbiornik szczelny na $cieki chemiczne NaOCI
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.2/0513-01 gtebok. 3m - remont studni wigczeniowych
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasmg metalizowang z tworzy- |m
d.2.2/0219-01 wa sztucznego
2
poz.44+po0z.45 m 33.200
RAZEM 33.200
50|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.2/0228-01
2
Masy ziemne |poz.37+p0z.38 m3 81.710
wykopane
-V rury -(30.7*0.08*0.08*3.14)+(2.5*0.1*0.1*3.14) m3 -0.538
- V zbiornik  |-(2.25*0.6*0.6*3.14) m3 -2.543
RAZEM 78.629
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51|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé¢ |m3
d.2.2/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
2
Masy ziemne |poz.37+p0z.38 m3 81.710
wykopane
- podsypka |-(p0z.40+po0z.41) m3 -6.793
- (obsypka+V|-(poz.42+(30.7*0.08*0.08*3.14)+(2.5*0.1*0.1*3.14)) m3 -5.412
rura)
- zasypka -p0z.43 m3 -4.980
- V zbiornik  |-(2.25*0.6*0.6*3.14) m3 -2.543
RAZEM 61.982
52 Tyczenie wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg - obstuga geode- |kpl.
d.2.2|kalk. wkasna |zyjna - sieci i obiekty zewnetrzne
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Zbiornik wody Vr=150m3
53 Zakup i dow6z pionowego zbiornika retencyjnego wraz z montazem, osprze-  |szt
d.2.3|wycena indy- [tem, izolacjg i ptaszczem ochronnym o objetosci catkowitej 171,5 m3, srednica
widualna nominalna 4800 mm, srednica zewnetrzna 5050 mm, wysokos$c¢ catkowita
10500 mm, wyposazony w sondy pomiaru wysokosci zwierciadta wody - zgod-
nie z dokumentacja projektowg
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.4 Roboty monta zowe wewn etrzne
24.1 Instalacja wod-kan sanitarna i technologiczna, CO
2.4.1 Instalacja wod-kan
A
54|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 20 mm - hydrofornia lub szt.
d.2.4/0112-02 pompownia
.1.1{z.s2.3.3.
9903-01
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 32 mm - hydrofornia lub szt.
d.2.4/0112-04 pompownia - przy zestawie wodomierzowym
.1.1{z.s2.3.3.
9903-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 15 mm - hydrofornia lub pompownia - np.|szt.
d.2.4/0118-01 JS1,5 lub réwnowazny wraz z podej$ciami
.1.1{z.s2.3.3.
9903-01
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 2-15 Zawory bezpieczenstwa o $r.nom. 20 mm - hydrofornia lub pompownia - zawor |szt.
d.2.4/0113-02 zwrotny antyskazeniowy typu EA251 lub réwnowazny - wraz z podejsciami
.1.1{z.s2.3.3.
9903-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/KSNR 4 Rurociagi z rur PEX o $r. 16 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych |m
d.2.4/0105-01
1.1
3+2 m 5.000
RAZEM 5.000
59|KSNR 4 Rurociagi z rur PEX o ér. 20 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych |m
d.2.4/0105-01
1.1
17 m 17.000
RAZEM 17.000
60|KSNR 4 Rurociaggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych o §r. 32 mm na |m
d.2.4/0102-04 $cianach w budynkach niemieszkalnych
1.1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
61|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN 15 otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 |m
d.2.4/0101-01 mm (C)
1.1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
62|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN 15 otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.2.4/0101-10 gr.20 mm (N)
1.1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
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63|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw DN 20 otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 |m
d.2.4/0101-01 mm (C)
1.1
17 m 17.000
RAZEM 17.000
64|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm - zawér ¢wieréobro- |szt.
d.2.4/0112-01 towy
1.1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
65/KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do ptuczek ustepowych elastyczne metalowe szt.
d.2.4/0105-09
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR INSTAL|Podejscie doptywowe do zaworéw czerpalnych (baterii, myjki do oczu itp.) o szt.
d.2.4/0105-01 $r.nom. 15 mm
1.1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
67|KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do zaworéw czerpalnych (podgrzewacza wody itp.) o szt.
d.2.4/0105-01 sr.nom. 15 mm
1.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
68|KSNR 4 Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterig umywal- |kpl.
d.2.4/0212-02 kowg stojaca
1.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
69/KSNR 4 Ustepy z pluczka typu kompakt - wraz z montazem kpl.
d.2.4/0214-02
1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70|KSNR 4 Montaz prysznica bezpieczenstwa z myjka do oczu kpl.
d.2.4/0213-06
1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR-W 2-15 |Wpusty stalowe podtogowe 200x200 mm o $r. 75 mm z syfonem - wraz z mon-|szt.
d.2.4/0216-01 tazem - pomieszczenia
1.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
72|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 20 mm- zawér czerpalny ze |szt.
d.2.4/0112-02 zlgczka do weza w pomieszczeniu 1/2
.1.1|2.s2.3.3.
9903-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe w instalacji wodociggowych 3/4" - izolator przeptywow |szt.
d.2.4/0132-01 zwrotnych na przytacze weza - zawor typu HA - wraz z montazem
.1.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.2.4/0205-02 kowa
1.1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
75|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.2.4/0205-03 kowg
1.1
0.2 m 0.200
RAZEM 0.200
76/KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem metodag m
d.2.4/0205-04 wciskowg
1.1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
77/KNR 2-15 Rurociggi z PCW o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw m
d.2.4/0228-01
1.1
25 m 2.500
RAZEM 2.500
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78|KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw m
d.2.4/0228-02
1.1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 2-15 Rurociaggi z rur PVC-U LITE kl. N, SDR 41 (SN4) o $r. 110 mm tgczone na m
d.2.4/0228-03 wcisk, w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw
1.1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
80|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.2.4/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.2.4/0208-04 wanego PCW o $r. 75 mm
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
82|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.2.4/0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm - wraz z wentylacja
1.1
3 Sszt. 3.000
RAZEM 3.000
83|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm - zamknigcie rurg teleskopo-|szt
d.2.4/0517-02 wa - przy ukladzie odwréconej osmozy, zwienczenie deklem PE
1.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych szt.
d.2.4/0217-02 metoda wciskowg
1.1
4 Sszt. 4.000
RAZEM 4.000
85/KNR 19-01 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku - wraz wykopami pod studzienke m3
d.2.4/0116-01
1.1
7.95 m3 7.950
RAZEM 7.950
86|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich - podsypka, obsypka i za- |m3
d.2.4/0511-02 sypka - w budynku
1.1
4.65 m3 4.650
RAZEM 4.650
87|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw w budynku ze skarpami w gruncie kat.I-l z m3
d.2.4/0501-01 przerzutem na odl.do 3 m - wraz z zageszczeniem
1.1
33 m3 3.300
RAZEM 3.300
88|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. do 150 mm m
d.2.4/0804-01
1.1
pP0z.74+p0z.75+p0z.76+p0z.77+p0z.78+p0z.79 m 18.700
RAZEM 18.700
89|KNR 0-31 Zakup i montaz przeptywowego podgrzewacza wody uzytkowej o mocy do 4  |kpl.
d.2.4/0105-01 kw, 230V
1.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.4.1 Instalacja C.O.
2
90|KNR 0-38 Montaz grzejnikéw elektrycznych o mocy: szt.
d.2.4/0101-05 - 6x450W
.1.2|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.4.2 Instalacja wentylacji
91|KNR 2-02 Czerpnie i wywiewy o powierzchni elementu do 1 m2 - kratki wentylacyjne szt.
d.2.4|1215-05 20x20 cm- przepusty przez $ciane
.2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
92|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe cylindryczne typ B do przewodéw o $r. d=do 200 mm wy- |szt.
d.2.4/0144-01 konane z blachy ocynkowanej- w obiektach modernizowanych
.2|2.0.3.3. 9903
2 szt. 2.000
-9-
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RAZEM 2.000
93|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa- |szt.
d.2.4/0137-01 nych - w obiektach modernizowanych
.2|2.0.3.3. 9903
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
94|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego do  |szt.
d.2.4/0204-02 160 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg) - wentylatory
2 Scienne, sufitowe z wigcznikiem poprzez wigczenie $wiatta, wytacznik czasowy
-pom. 1/2i 1/4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.4.3 Wyposa zenie technologiczne
2.4.3 Urzadzenia SUW
A
95|KNR 7-06 Montaz urzgdzen ciggu technologicznego o masie do 4.0 t - Kompletny uktad |t
d.2.4/0503-08 odwréconej osmozy zawierajgcy system dozowania antyskalantu, dwustopnio-
.3.1|analogia wy uktad mikrofiltracji 20 + 5 um, pompe wysokiego cisnienia, dwustopniowy
uktad membran odwréconej osmozy, system ptukania ze zbiornikiem proceso-
wym, sterownik, oprzyrzadowanie (przeptywomierze, analizatory przewodnosc,
temperatura, redox, czujniki ci$nienia, manometry) zamontowany na jednej ra-
mie nosnej, stanowigcy kompletng dostawe od jednego producenta.
System wyposazony w zawor wejsciowy membranowy, sterowany hydraulicz-
nie wodg procesowa.
Uktad wyposazony w system minimalizacji ilosci odcieku. Cato$¢ odcieku z |
stopnia RO jest kierowany i oczyszczana ha membranach drugiego stopnia.
Dodatkowo czes$¢ odcieku z Il stopnia zawracana jest na poczatek uktadu
membran odwréconej osmozy. System zapewnia mozliwo$¢ regulacji stopnia
recyrkulacji odcieku.
Parametry technologiczne urzgdzenia:
Znamionowa wydajnos¢: 24 m3/h
llos¢ pobieranej wody: 30 m3/h
Odrzut do kanalizaciji 6 m3/h
Wspotczynnik odzysku: 80%
Cisnienie pracy: 12 - 14 bar
Cisnienie wyjsciowe wody: min. 4 bar
Cisnienie produktu min. 1,4 bar
Projektowa temperatura wody 10C
Temperatura otoczenia: 2-45<C
llos¢ modutéw: 3
llos¢ membran: 18 (6 na modut)
Typ membran Poliamidowe
Zasilanie: 3x 380V, 50 Hz
Moc zainstalowana: 15 kW
Wymiary: 6850 x 1250 x 1700 (h) mm
Przytacza: wejscie - 3" male
produkt - 2 ?" female PVC
odrzut - 2" female PVC
Pompa wysokiego ci$nienia: pionowa, wielostopniowa, korpus AlSI 316,
IP55
Rama: Stalowa z epoksydowg powtokg antykorozyjng
Uktad zgodnie z dokumentacjg projektows.
1 t 1.000
RAZEM 1.000
96|KNNR 11 Chlorator o masie do 0.05 t - zestaw do dezyfekcja wody podchlorynem sodu - [kpl.
d.2.4/0608-04 ciggta i okresowa
.3.1|analogia 2x pompka dozujgca, 1x zbiornik roztworowy min. 300 I, 2x kabel sterujgcy 5m
do pomp dozujgcych, 2x kabel 5m wyjscia przekaznika pompy, 2x zawor wielo-
funkcyjny, 2x zawér dozujgcy, 1x lanca ssaca z czujnikiem poziomu, 1x mie-
szadto
Zbiornik na roztwér podchlorynu sodu
Materiat, wykonanie: PE
Pojemnos$¢ zbiornika: min. 300 I.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 7-08 Uktad do pomiaru parametréw chemicznych cieczy wraz z montazem i urucho- | ukl.
d.2.4/0104-02 mieniem - analizator wolnego chloru np. CHLORTROL+ Micro2Chem lub réw-
3.1 nowazny
Analizator

- zasilanie 230V/50Hz, pob6r mocy: 20 VA

- wyjscie analogowe (0-20 mA lub 4-20 mA), wyjscia izolowane galwaniczne, z
zabezpieczeniem przeciwzwarciowym, max do 7 wyjs¢ przekaznikowych - do
wykorzystania w uktadach regulacji automatycznej i do stanéw alarmowych

- zakres pomiarowy CI (chlor) 0.00 - 10.00 ppm

- zuzycie wody na poziomie okoto 0,5 I/min

- maksymalne cisnienie pracy do 16 bar

-10 -
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1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 7-08 Uktad do pomiaru parametréw chemicznych cieczy - zmiana lokalizacji istnie- |ukl.
d.2.4/0104-02 jacego analizatora azotanéw wraz z sondg pomiarowg
3.1
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 20 mm - hydrofornia lub szt.
d.2.4/0112-02 pompownia
.3.1|2.s2.3.3.
9903-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
100|KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 15 mm - hydrofornia lub pompownia - np.|szt.
d.2.4/0118-01 JS1,5 lub réwnowazny wraz z podej$ciami
.3.1|2.s2.3.3.
9903-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 2-28 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 PN16 z przetwornikiem i czujni-  |szt.
d.2.4/0209-04 kiem przeptywu
.3.1|analogia - Wartosci przeptywu do 162 000 m3/h
- Temperatura mierzonej cieczy do +90 C
- Cisnienie w instalacji do 16 bar
- Dlugos$¢é zabudowy zgodna z normg DVGW/ISO
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR 2-28 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 PN16 z przetwornikiem i czujni-  |szt.
d.2.4/0209-04 kiem przeptywu
.3.1|analogia - Wartosci przeptywu do 162 000 m3/h
- Temperatura mierzonej cieczy do +90 C
- Cisnienie w instalacji do 16 bar
- Dlugos$¢é zabudowy zgodna z normg DVGW/ISO
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 5 kg bez cze$ciowego |szt.
d.2.4|0402-04 rozebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 4) - zakup i montaz osu-
3.1 szacza powietrza przenosny Qpow.=1200 m3/h, Moc 1,7 kW, bezzbiornikowy,
Masa 63 kg
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.4.3 Materiaty SUW
2
104/KSNR 4 Waz PE 6/9 DN8 - w jednym kawatku - dozowanie podchlorynu sodu m
d.2.4/0105-01
.3.2|analogia
7.8+3.2 m 11.000
RAZEM 11.000
105|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych nierdzewnych o $r. zew. 114,3 mm i grubosci $cia- |m
d.2.4|0514-07 nek 3,0 mm tgczonych przez spawanie
3.2
15.38 m 15.380
RAZEM 15.380
106|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych nierdzewnych o $r. zew. 168,3 mm i grubosci $cia- |m
d.2.4/0514-09 nek 3,0 mm tgczonych przez spawanie
3.2
7.82 m 7.820
RAZEM 7.820
107 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych nierdzewnych o $r. zew. 228 mm i grubosci Scianek |m
d.2.4/0515-01 do 4,0 mm tgczonych przez spawanie
3.2
5.65 m 5.650
RAZEM 5.650
108/KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 100 |szt.
d.2.4/0130-08 mm - membranowy zawér zwrotny z zeliwa szarego kotnierzowy DN 100 PN16
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR-W 2-15 |Kotnierz ze stali nierdzewnej DN 100 do przyspawania szt
d.2.4/0514-07
.3.2|analogia
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
110|KNR-W 2-15 |Kotnierz ze stali nierdzewnej DN 150 do przyspawania szt
d.2.4/0514-09
.3.2|analogia
9 szt 9.000
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RAZEM 9.000
111|KNR-W 2-15 |Kotnierz ze stali nierdzewnej DN 200 do przyspawania szt
d.2.4/0515-01
.3.2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR-W 2-15 |Kolano ze stali nierdzewnej 1,5D o $r. zew. 114,3 mm i gr. 3,0 mm tgczone szt
d.2.4|0514-07 przez spawanie
.3.2|analogia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
113|KNR-W 2-15 |Kolano ze stali nierdzewnej 1,5D o $r. zew. 168,3 mm i gr. 3,0 mm tgczone szt
d.2.4/0514-09 przez spawanie
.3.2|analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
114|KNR-W 2-15 |Kolano ze stali nierdzewnej 1,5D o $r. zew. 228 mm i gr. do 4,0 mm tgczone  |szt
d.2.4/0515-01 przez spawanie
.3.2|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
115|KNR-W 2-15 | Tréjnik redukcyjny ze stali nierdzewnej o $r. zew. 168,3 mm i gr. 3,0 mm na szt
d.2.4/0514-09 114,3 i gr. 3,0 mm tgczone przez spawanie
.3.2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
116/KNR 2-18 Kompensator gumowy z mieszkiem EPDM, wzmocnienie mieszka - oplot nylo- |szt.
d.2.4/0314-01 nowy, kotnierze ze stali nierdzewnej, DN 150 dt. 180mm, PN16
.3.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR-W 2-15 |Zwezka ze stali nierdzewnej o $r. zew. 228 i gr. do 4,0 m na 168,3 i gr. 3,0 mm szt
d.2.4/0514-09 taczone przez spawanie
.3.2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
118/KNR 2-28 Kotnierz wraz z tulejg kotnierzowg PE100 SDR 11 PN16 tgczenie tuleji metoda |szt.
d.2.4/0305-03 zgrzewania DN110
.3.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR 2-28 Kotnierz wraz z tulejg kotnierzowg PE100 SDR 11 PN16 taczone tuleji metoda |szt.
d.2.4/0305-04 zgrzewania DN160
.3.2|analogia
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
120/KNR 2-28 Kotnierz wraz z tulejg kotnierzowg PE100 SDR 11 PN16 tgczone tuleji metoda |szt.
d.2.4/0305-05 zgrzewania DN200
.3.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR 2-28 Trojnik redukcyjny PE100 SDR 11 PN16 tgczone metoda zgrzewania DN160/ |szt.
d.2.4/0305-04 110/160
.3.2|analogia
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR 2-28 Kolano PE100 SDR 11 PN16 tgczone metoda zgrzewania DN110 szt.
d.2.4/0305-03
.3.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR 2-28 Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen o masie elementu do 20 kg kg
d.2.4/0204-03
.3.2|analogia
26 kg 26.000
RAZEM 26.000
124\KNNR 4 Przepustnica miedzykotnierzowa DN 100 z zeliwa sfer. PN16 kpl.
d.2.4/1120-02
3.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
125/KNNR 4 Przepustnica miedzykotnierzowa regulacyjna DN 150 z zeliwa sfer. PN16 -z |kpl.
d.2.4/1120-04 mozliwoscig nastawy natezenia przeptywu
3.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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126|KNNR 4 Przepustnica miedzykotnierzowa DN 150 z zeliwa sfer. PN16 kpl.
d.2.4/1120-04
3.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
127|\KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm - zawér kulowy do |szt.
d.2.4/0112-01 poboru prébek wody
3.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

1.

robocizna

r-g

2823.3287

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. |Il.wyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|acetylen techniczny kg 0.0780 0.0780
2.|analizator wolnego chloru np. CHLOR- [kpl. 1.0000 1.0000
TROL+ Micro2Chem lub réownowazny
Analizator
- zasilanie 230V/50Hz, pob6r mocy:
20 VA
- wyjsécie analogowe (0-20 mA lub 4-
20 mA), wyjscia izolowane galwanicz-
ne, z zabezpieczeniem przeciwzwar-
ciowym, max do 7 wyjs¢ przekazniko-
wych - do wykorzystania w uktadach
regulacji automatycznej i do stanéw
alarmowych
- zakres pomiarowy CI (chlor) 0.00 -
10.00 ppm
- zuzycie wody na poziomie okoto 0,5
I/min
- maksymalne cisnienie pracy do 16
bar - wraz z montazem i uruchomie-
niem
3.|bale iglaste nasycane 50-63mm KL.III _|m3 1.2137 1.2137
4.|Bateria umywalk.stojgca fi 15 mm szt 2.0000 2.0000
5.|Cement portlandzki CEM | 42,5 - lu- |t 0.3372 0.3372
zem
6.|czyszczak kanalizacyjny z PCW 110 |szt. 4.0000 4.0000
mm
7.|deski iglaste obrzynane nasycone 28- |m3 0.0006 0.0006
45 mm KLl
8.|drewno na stemple budowlane okragte|m3 0.0120 0.0120
$r.6-20cm iglaste diug. 8.9m
9./drewno na stemple iglaste nasycone |m3 1.0403 1.0403
10.|elektrody do spawania stali niskoweg- |kg 0.7800 0.7800
lowych
11.|farba miniowa 60% dm3| 0.2600 0.2600
12.|farba olejna nawierzchniowa szara dm3 | 0.0200 0.0200
13. |folia aluminiowa kg 0.2800 0.2800
14.|grzejniki elektryczny z kompletem szt. 6.0000 6.0000
uchwytéw do montazu nasciennego, o
dt. 0,40-1,8 m - 450 W
15.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 11.0970 11.0970
16. kausze stalowe ocynkowane szt. | 25.0000 25.0000
17.|kineta studzienki z PE do studzienki |szt 1.0000 1.0000
DN315
18. kineta studzienki z PE do studzienki |szt 3.0000 3.0000
DN425
19. | klamry ciesielskie 10x25cm kg |137.556 137.556
9 9
20.|klej Thermaflex 474 dm3 | 0.1498 0.1498
21.|klipsy montazowe Thermaclips szt. |132.000 132.000
0 0
22.|kolano PE100 SDR 11 PN16 tgczone |szt. 1.0800 1.0800
metoda zgrzewania DN110
23.|kolano ze stali nierdzewnej 1,5D do  |szt | 10.0000 10.0000
spawania o $r. zew. 114,3 mm i gr. 3,
0mm
24.|kolano ze stali nierdzewnej 1,5D do  |szt 6.0000 6.0000
spawania o $r. zew. 168,3 mm i gr. 3,
0mm
25.|kolano ze stali nierdzewnej 1,5D do  |szt 2.0000 2.0000
spawania o $r. zew. 228 mm i gr. do
4,0 mm
26.|kotki rozporowe z tworzywa sztuczne- |szt 8.0000 8.0000
go
27.|kotnierz galwanizowany - docisk - szt. 1.0800 1.0800
DN110
28.|kotnierz galwanizowany - docisk - szt. 2.1600 2.1600
DN160
29.|kotnierz galwanizowany - docisk - szt. 1.0800 1.0800
DN200
30.|kotnierz ze stali nierdzewnej DN 100 |szt 7.0000 7.0000
do przyspawania
-15-
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Nazwa
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llo $¢

Il inw.

Il wyk.
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jedn.

War-
tosé
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Do-
staw-
ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

ma
ksy-
ma
Iny

Ra-
bat

za-
sto-

wa-
ny

31.

kotnierz ze stali nierdzewnej DN 150
do przyspawania

szt

9.0000

9.0000

32.

kotnierz ze stali nierdzewnej DN 200
do przyspawania

szt

1.0000

1.0000

33.

kominek kanalizacyjny z PCW 110
mm - wentylacja pionu

szt

2.0000

2.0000

34.

kompensator gumowy z mieszkiem
EPDM, wzmocnienie mieszka - oplot
nylonowy, kotnierze ze stali nierdzew-
nej, DN 150 df. 180mm, PN16

1.0000

1.0000

35.

konstrukcje stalowe wsporcze

kg

26.7800

26.7800

36.

kotwy mocujgce z bednarki ocynkowa-
nej

2.5000

2.5000

37.

kratki wentylacyjne 20x20 cm - zabez-
pieczona gestg siatkg

szt

4.0000

4.0000

38.

kratki wentylacyjne typ A o obwodzie
do 1000 mm

Szt.

2.0000

2.0000

.|kregi betonowe wys.500 mm

Szt.

15.0000

15.0000

.| ksztattki kanalizacyjne z PCW 110

mm

szt

9.7000

9.7000

.| ksztattki kanalizacyjne z PCW 50 mm

szt

7.6800

7.6800

.| ksztattki kanalizacyjne z PCW 75 mm

szt

6.1400

6.1400

.| ksztattki kanalizacyjne z PCW,ré6zne o

$r. 50 mm

szt

1.5400

1.5400

.| ksztattki kanalizacyjne z PCW,r6zne o

$r. 75 mm

szt

0.5390

0.5390

.|ksztattki kanalizacyjne z PVC-U,r6zne

0$r. 110 mm

szt

6.2040

6.2040

.|ksztattki z PE 0 $r. 16 mm

Szt.

3.7500

3.7500

.|ksztattki z PE o $r. 20 mm

Szt.

12.7500

12.7500

.| ksztattki zeliwne, kanalizacyjne, $r.

100 mm

Szt.

1.6000

1.6000

.|linka stalowa ocynkowana $r.5 mm

12.4800

12.4800

.|tacznik rurowo-kotnierzowy do rur z

tworzyw sztucznych o $r.160 mm

Szt.

6.0000

6.0000

.|tacznik rurowo-kotnierzowy do rur z

tworzyw sztucznych o $r.200 mm

Szt.

4.0000

4.0000

.|£acznik z zel. cigg. ocynk. fi 32mm

szt

1.3500

1.3500

.|tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowa-

ny 15 mm

Szt.

33.0600

33.0600

54.

tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowa-
ny 20 mm

Szt.

14.4200

14.4200

55.

tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowa-
ny 32 mm

Szt.

2.0400

2.0400

56.

membranowy zawér zwrotny z zeliwa
szarego kotnierzowy DN 100 PN16

Szt.

1.0000

1.0000

57.

mieszanka betonowa zwykta z kruszy-
wa naturalnego B-10

m3

1.4100

1.4100

58.

mieszanka betonowa zwykia z kruszy-
wa naturalnego B 7,5

m3

0.6960

0.6960

59.

Montaz urzadzen ciggu technologicz-
nego o masie do 4.0 t - Kompletny
uktad odwrdconej osmozy zawierajgcy
system dozowania antyskalantu, dwu-
stopniowy uktad mikrofiltracji 20 + 5 p
m, pompe wysokiego cisnienia, dwu-
stopniowy uktad membran odwrdconej
osmozy, system ptukania ze zbiorni-
kiem procesowym, sterownik, oprzy-
rzgdowanie (przeptywomierze, anali-
zatory przewodnos$¢, temperatura, re-
dox, czujniki ci$nienia, manometry)
zamontowany na jednej ramie nosnej,
stanowigcy kompletng dostawe od
jednego producenta.

System wyposazony w zawor wejscio-
wy membranowy, sterowany hydrau-
licznie wodg procesowa.

Uktad wyposazony w system minimali-
zacji ilosci odcieku. Catos¢ odcieku z |
stopnia RO jest kierowany i oczysz-

kpl.

1.0000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa

Jm

llo §¢ Il inw.

Il wyk.

Cena
jedn.

War-
tosé

Grupa

Do-
staw-
ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

ma
ksy-
ma
Iny

Ra-
bat

za-
sto-

wa-
ny

czana na membranach drugiego stop-
nia. Dodatkowo czes$c¢ odcieku z |1
stopnia zawracana jest na poczatek
uktadu membran odwréconej osmozy.
System zapewnia mozliwosc¢ regulaciji
stopnia recyrkulacji odcieku.

Parametry technologiczne urzadzenia:
Znamionowa wydajnos¢: 24 m3/h

llos¢ pobieranej wody: 30 m3/h
QOdrzut do kanalizaciji 6 m3/h
Wspbtczynnik odzysku: 80%
Cisnienie pracy: 12 - 14 bar
Cisnienie wyjsciowe wody: min. 4
bar
Cisnienie produktu min. 1,4 bar
Projektowa temperatura wody 10°
C
Temperatura otoczenia: 2-45<C
llo$¢ modutow: 3
llo$¢ membran: 18 (6 na mo-
dut)
Typ membran Poliamidowe
Zasilanie: 3x 380V, 50 Hz
Moc zainstalowana: 15 kW
Wymiary: 6850 x 1250 x 1700
(h) mm
Przytacza: wejscie - 3" male
produkt - 2 ?" female PVC
odrzut - 2" female PVC
Pompa wysokiego cisnienia: piono-
wa, wielostopniowa, korpus AlSI 316,
IP55
Rama: Stalowa z epoksydowa powto-
ka antykorozyjng
Uktad zgodnie z dokumentacjg projek-
towa.

60.

obudowy Zeliwne do zasuw o $r.150
mm

Szt.

3.0000

3.0000

61.

obudowy zeliwne do zasuw o $r.200
mm

Szt.

2.0000

2.0000

62.

osuszacza powietrza przenosny
Qpow.=1200 m3/h, Moc 1,7 kW, bez-
zbiornikowy, Masa 63 kg

szt

2.0000

2.0000

63.

otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm -
DN 15

2.2000

2.2000

64.

otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm - DN
15

3.3000

3.3000

65.

otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm - DN
20

18.7000

18.7000

66.

pale szalunkowe stalowe (wypraski)

—

0.3121

0.3121

.| pierécienie odcigzajgce zelbetowe

Szt.

3.0000

3.0000

68.

ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15
mm

kg

1.2600

1.2600

69.

podgrzewacz wody przeptywowy do 4
kw, 230 V

kpl.

2.0000

2.0000

70.

podkiadki stalowe okragte zgrubne do
$rub M8-M16

kg

0.0400

0.0400

71.

pokrywa zeliwna B125 na stozek beto-
nowy

Szt

3.0000

3.0000

72.

pokrywy nastudzienne zelbetowe

Szt.

3.0000

3.0000

.| pospotka - kruszywo nienormowane

m3

173.238
5

173.238
5

74.

prysznica bezpieczenstwa z myjkag do
oczu

Szt

1.0000

1.0000

-17 -
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75.

Przeptywomierz elektromagnetyczny
DN100 PN16 z przetwornikiem i czuj-
nikiem przeptywu

- Wartosci przeptywu do 162 000 m3/h
- Temperatura mierzonej cieczy do +
90 C

- Cisnienie w instalacji do 16 bar

- Dlugosé zabudowy zgodna z normg
DVGWI/ISO

1.0000

1.0000

76.

Przeptywomierz elektromagnetyczny
DN150 PN16 z przetwornikiem i czuj-
nikiem przeptywu

- Wartosci przeptywu do 162 000 m3/h
- Temperatura mierzonej cieczy do +
90 C

- Cisnienie w instalacji do 16 bar

- Dlugosé zabudowy zgodna z normg
DVGWI/ISO

1.0000

1.0000

77.

przepustnica miedzykotnierzowa DN
100 z zeliwa sfer. PN16

2.0000

2.0000

78.

przepustnica miedzykotnierzowa DN
150 z zeliwa sfer. PN16

2.0000

2.0000

79.

przepustnica miedzykotnierzowa regu-
lacyjna DN 150 z zeliwa sfer. PN16 - z
mozliwoscig nastawy natezenia prze-
ptywu

1.0000

1.0000

80.

przylgcza elastyczne w oplocie stalo-
wym

1.0000

1.0000

81.

roztwor asfaltowy 'Abizol P’

kg

20.5200

20.5200

.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izo-

lacji ABIZOL R

kg

11.1900

11.1900

83.

Rura do instalacji zimnej i cieptej wody
PEX-a, (10 bar), zwdj, o $rednicy
16x2,2 mm

m

5.5000

5.5000

84.

Rura do instalacji zimnej i cieptej wody
PEX-a, (10 bar), zwdj, o $rednicy
20x2,8 mm

m

18.7000

18.7000

85.

rura PVC-U LITE kl. N, SDR 41 (SN4)
0$r. 110 mm

m

11.0640

11.0640

86.

rura PVC-U LITE kl. N, SDR 41 (SN4)
0 $r. 160 mm

m

2.4250

2.4250

87.

rura PVC-U LITE kl. N, SDR 41 (SN4)
0 $r. 200 mm

m

31.3140

31.3140

88.

Rura z/szwem ocynk.gwint. fi 32mm

3.0900

3.0900

89.

rury kanalizacyjne jednokielichowe z
PCW o0 $r. 50 mm

4.0620

4.0620

90.

rury kanalizacyjne jednokielichowe z
PCW o ér. 75 mm

1.0962

1.0962

91.

rury kanalizacyjne jednokielichowe z
PCW $r. 110 mm

0.8060

0.8060

92.

rury PE do wody SDR11 PN16 DN200

56.4900

56.4900

93.

rury PE100 do wody SDR11 PN16
DN110

51.9400

51.9400

94.

rury PE100 do wody SDR11 PN16
DN160

172.886
0

172.886
0

95.

rury przepustowe z PCW

0.9990

0.9990

.|rury przepustowe z PCW $r. 75 mm

0.0306

0.0306

97.

rury stalowe nierdzewne o $r. zew.
114,3 mm i grubosci $cianek 3,0 mm
tgczone przez spawanie

15.0724

15.0724

98.

rury stalowe nierdzewne o $r. zew.
168,3 mm i grubosci $cianek 3,0 mm
tgczone przez spawanie

7.6636

7.6636

99.

rury stalowe nierdzewne o $r. zew.
228 mm i grubosci $cianek do 4,0 mm
tgczone przez spawanie

2.9154

2.9154

100

skrzynki zeliwne do zasuw o $r.150

.mm

3.0000

3.0000

101

skrzynki zeliwne do zasuw o $r.200

.mm

2.0000

2.0000
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L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. |Il.wyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
102|spusty do przysznica bezpieczenstwa |szt. 1.0000 1.0000
.|z myjkag do oczu
103|stopnie wiazowe zeliwne szt. | 24.0000 24.0000
104 |stozek betonowy szt. 3.0000 3.0000
105|Syfon kratki $ciekowej stalowej, z two- |szt 4.0000 4.0000
.|rzywa sztucznego o $r. 75 mm'
106|Syfon umywalk.z tworzywa sztuczne- |szt 2.0000 2.0000
./go
107 |$ciggacze srubowe stalowe ocynko- |szt. 6.2400 6.2400
.|wane z gwintem lewym i prawym M16-
A/0.63 z uchwytem widetkowym stalo-
wym ocynkowanym z gwintem lewym i
prawym
108|$ruby fundamentowe rodzaj Z z na- kg 1.1400 1.1400
.| kretkami M 10x120 mm
109|$ruby stalowe $redniodoktadne z na- |kg 43.2900 43.2900
.| kretkami i podktadkami M 16
110|$ruby stalowe zgrubne z tbem sze$-  |kg 0.3800 0.3800
.| ciokatnym z gwintem na catej dtugosci
z nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm
111|tasma Thermatape FR 3x50 mm m 1.1880 1.1880
112|Tasma z folii polietyl.do znak.tras m |299.100 299.100
. 0 0
113|tlen techniczny m3 0.2600 0.2600
114|tréjnik redukcyjny PE100 SDR 11 szt. 1.0800 1.0800
.|PN16 tgczone metoda zgrzewania
DN160/110/160
115|tréjnik redukcyjny ze stali nierdzewnej |szt 1.0000 1.0000
.|do spawania o $r. zew. 168,3 mm i gr.
3,0 mm na 114,3 i gr. 3,0 mm tgczony
przez spawanie
116|trzon studzienki rura karbowana m 4.2000 4.2000
117 |tuleja kotnierzowa PE100 SDR 11 szt. 1.0800 1.0800
.|PN10 tgczone metoda zgrzewania
DN200
118|tuleja kotnierzowa PE100 SDR 11 szt. 1.0800 1.0800
.|PN16 tgczone metoda zgrzewania
DN110
119|tuleja kotnierzowa PE100 SDR 11 szt. 2.1600 2.1600
.|PN16 tgczone metoda zgrzewania
DN160
120|tuleje ochronne szt. 9.9300 9.9300
121|tyczenie wraz z inwentaryzacja geode- |kpl. 1.0000 1.0000
.|zyjng powykonawczg - obstuga geode-
zyjna
122|Uchwyt do rurocigg.fi 10-15 mm szt 6.0000 6.0000
123|Uchwyt do rurocigg.fi 25 mm szt 4.0000 4.0000
124|uchwyty do rur PCW wykonane z bla- |szt 4.0000 4.0000
.|chy stalowej o $r. 100 mm
125|uchwyty do rur PCW wykonane z bla- |szt 4.0000 4.0000
.|chy stalowej 0 $r. 50 mm
126|uchwyty do rur PCW wykonane z bla- |szt 2.2000 2.2000
.|chy stalowej o0 ér. 75 mm
127|uchwyty do weza PE Dz=9mm szt 7.7000 7.7000
128|umywalki porcelanowe prostokatne szt. 2.0000 2.0000
129|urzadzenia sanitarne typu "Kompakt" - |szt 1.0000 1.0000
.| biate
130|uszczelka szt 8.0000 8.0000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. |Il.wyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
131|uszczelki gumowe do przewodow szt. 2.0800 2.0800
.|wentylacyjnych prostokatnych o obwo-
dzie do 1000 mm
132|uszczelki gumowe do rur ci$nienio- szt. 9.0000 9.0000
.|wych kielichowych PVC (PE) o $r.150
mm
133|uszczelki gumowe do rur ci$nienio- szt. 6.0000 6.0000
.|wych kielichowych PVC (PE) o $r.200
mm
134|uszczelki gumowe pierscieniowe do  |szt. | 36.8500 36.8500
.lrur PCW 110 mm
135|uszczelki gumowe pierscieniowe do  |szt | 14.2750 14.2750
.[rur PCW 50 mm
136|uszczelki gumowe pierscieniowe do  |szt. 9.5700 9.5700
.lrur PCW 75 mm
137|uszczelki gumowe ptaskie do potg- szt. 6.0000 6.0000
.|czen kotnierzowych o $r. 150 mm
138|uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt. 4.0000 4.0000
.|czen kotnierzowych o $r. 200 mm
139|uszczelki gumowe ptaskie do potg- szt. 2.4514 2.4514
.|czen kotnierzowych $ér. 150 mm
140|uszczelki z gumy do przewoddw wen- |szt. 2.1000 2.1000
.|tylacyjnych kotowych o $r.do 200 mm
141|waz PE 6/9 DN8 m 12.1000 12.1000
142|wentylator $cienny, sufitowy i kanato- |szt 2.0000 2.0000
.|wy z wigcznikiem poprzez wigcznie
Swiatta, wytacznik czasowy o wydaj-
nosci do 200m3/h
143|wkrety stalowe samogwintujgce do kg 0.0020 0.0020
.|blach z tbem stalowym $r.6.3 mm o
dtug.do 45 mm
144 |\wiaz kanatowy typu ciezkiego szt. 2.0000 2.0000
145|wtaz kanatowy typu lekkiego z zamy- |szt. 1.0000 1.0000
.|kany ktodke
146|woda z rurociggu m3 0.9350 0.9350
147|wodomierz skrzydetkowy dn 15 np. szt. 2.0000 2.0000
.|JS1,5 lub réwnowazny wraz z podejs-
ciami
148|wodomierze srubowe o $r. nom. 150 |szt. 1.0000 1.0000
./mm
149|wpusty Sciekowe podiogowe stalowe |szt. 4.0000 4.0000
.|200x200 mm
150|wsporniki do umywalek porcelano- szt. 2.0000 2.0000
.Jwych
151 |wyrzutnie dachowe cylindryczne typ B |szt. 2.0000 2.0000
.|0 $ér. d=do 200 mm wykonane z blachy
ocynkowanej
152|zakup i dow6z pionowego zbiornika re-|szt 2.0000 2.0000
.|tencyjnego wraz z montazem, osprze-
tem, izolacjg i ptaszczem ochronnym
0 objetosci catkowitej 171,5 m3, $red-
nica nominalna 4800 mm, $rednica
zewnetrzna 5050 mm, wysoko$¢ cal-
kowita 10500 mm, wyposazony w son-
dy pomiaru wysokosci zwierciadta wo-
dy - zgodnie z dokumentacja projekto-
wg
153|zaprawa cementowa M 7 m3 0.1500 0.1500
154|zasuwa kotnierzowa o $r. 150 mm szt. 3.0000 3.0000
155|zasuwa kotnierzowa o $r.200 mm szt. 2.0000 2.0000
156 |zawory antyskazeniowe typu HA - 3/4" |szt. 1.0000 1.0000
157|zawor przelotowy zeliwny ocynkowany |szt. 2.0000 2.0000
.|2/2" - kranik
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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158

zawor przelotowy zeliwny ocynkowany

.20 mm

Szt.

2.0000

2.0000

159

zawor przelotowy zeliwny ocynkowany

132 mm

Szt.

1.0000

1.0000

160

zawor przelotowy zeliwny ocynkowany

.|M-83 20 mm

Szt.

2.0000

2.0000

161

zawor przelotowy zeliwny ocynkowany

.|ze éwier¢obrotowy DN15

Szt.

9.0000

9.0000

162

zawor przelotowy zeliwny ocynkowany

.|ze ztgczkg do weza DN 20

Szt.

1.0000

1.0000

163

zawor zwrotny antyskazeniowy typu

.|EA251 lub réwnowazny DN20 - wraz z

podejsciami

Szt.

1.0000

1.0000

164

zestaw do dezyfekcja wody podchlory-

.|nem sodu - ciaggta i okresowa

2x pompka dozujgca, 1x zbiornik roz-
tworowy min. 300 |, 2x kabel sterujacy
5m do pomp dozujgcych, 2x kabel 5m
wyjscia przekaznika pompy, 2x zawoér
wielofunkcyjny, 2x zawér dozujacy, 1x
lanca ssaca z czujnikiem poziomu, 1x
mieszadto

Zbiornik na roztwdér podchlorynu sodu
Materiat, wykonanie: PE

Pojemnos$¢ zbiornika: min. 300 .

szt

1.0000

1.0000

165

zlgczki kielichowe miedziane

Szt.

2.0000

2.0000

166

zlgczki przejsciowe mosiezne

Szt.

1.0000

1.0000

167

zlgczki przejsciowe mosiezne o

.|$r.nom. 15 mm

Szt.

10.0000

10.0000

168

zlgczki przejsciowe mosiezne o

.[$r.nom. 25 mm

Szt.

4.0000

4.0000

169

zwezka ze stali nierdzewnej do spa-

.|wania o $r. zew. 168,3/114,3 mm i gr.

3,0 mm

1.0000

1.0000

170

materiaty pomocnicze

zt

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 1.2000
2.|koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 13.2292
3.|przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 1.2000
4.|samochdd 0.9 t m-g 5.1670
5.|samochdd dostawczy 0,9 t m-g 3.1100
6./samochdd skrzyniowy m-g 0.5500
7./samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 11.9700
8.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 18.6704
9.|spawarka elektryczna m-g 30.6530

10.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 6.5800
11.|sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min m-g 2.2000
12.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 6.0099
13.|$rodek transportowy m-g 3.2384
14.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 40.9522
15.|wciggarka reczna 3-5 t m-g 21.2096
16.|wdzek widtowy m-g 4.4000
17.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 100.3535
18.|zuraw samochodowy m-g 5.7775
19.|zuraw samochodowy 18-20 t m-g 2.4100
20.|Zuraw samochodowy 35t m-g 17.0000
21.|zuraw samochodowy 4 t m-g 9.1200
RAZEM

Stownie:
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