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ZamowienieWWykonanie otworu awaryjnego nr 3

na terenieggia wody w Strawczynie

Zamawiajacy :

pazdziernik 2015 r.



1. Dane ogdlne

1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycge wykonania
i odbioru robo6t zwjzanych z wykonaniem studni nr 3 awaryjnej na terengcia
w Strawczynie zgodnie z zatwierdzonym przez gdrzMarszatkowski Wojewodztwa
Swietokrzyskiego w Kielcach ,Projektem robét geologigzh na wykonanie otworu
wiertniczcego nr 3 dla potrzeb awaryjnego caj wod  podziemnych
z utwordw triasu”

Przedmiotem zaméwienia jest:

a) Wykonanie prac wiertniczych — eblokas¢ otworu 80 m wraz z pompowaniem
pomiarowym dla zapotrzebowania 80 3m  (metod udarow  —
wiercenie w rurach: wyklucza¢siw przedmiocie zamdéwienia zastosowanie metody
miotka  wgébnego ze  wzgbu na jej niewystarczgga  srednic)

b) Pelnienie nadzoru hydrogeologicznego nad wieere i pompowaniem pomiarowym,

c) Opracowanie dokumentacji powykonawczej,

d) Wykonanie obudowy studni.

1.2, Zakres stosowania specyfikacii technicznej (ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdel. obejmuje wykonanie prac i robét
geologicznych zwizanych z wykonaniem jednego otworu studziennego tghogasci
wiercenia 80,0 m zgodnie z zatwierdzonym projekteb®t geologicznych.

Wykonanie obudowy studni.

1.2.1. O udzielenie _zamoéwienia _mag ubiegat sie Wykonawcy, ktorzy speiniaja
warunki:

a) posiadania uprawnedo wykonywania okrdonej dziatalnéci, jesli przepisy prawa
naktadaj obowizek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i dwiadczenia,
Wykonawca musi posiafla wiedz | doswiadczenie rozumiane jako nalge
wykonane w okresie ostatnich trzech lat przgadywem terminu skladania ofert,
co najmniej dwoch ustug polegaych na wykonaniu wiercenia metoda udagow
z wykonaniem na tej podstawie dokumentacji bgdologiczne;j.
Ocena spetnienia  warunku zostanie dokonana nadstgwie dokumentu
wymienionego w pkt 11 ST.

c) dysponowania odpowiednim potencjalem techniczngraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamoéwienia:
Wykonawca musi dysponowaco najmniej jeds osoly posiadajca kwalifikacje
do wykonywania dozorowania i kierowania pracaeologicznymi kategorii 5 lub V
okrélonej § 2 pkt 5 Rozpoezizenia MinistraSrodowiska z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (DB. 2011 poz. 1629).
Ocena spetlnienia warunku zostanie dokonana padstawie dokumentu
wymienionego w pkt 11 ST.

1.2.2. Gwiadczenia i dokumenty wymagane w_pogpowaniu

1. Wypetniony formularz ofertowy wg wzoru oklenego w zajczniku nr 1 do ST.

2. Wykaz wykonanych ustug w zakresie nigdfoym do spetnienia warunku wiedzy
I dowiadczenia (oryginat lub kopia peiadczona ,za zgodnaé z oryginalem”
wg wzoru okrélonego w zaczniku nr 2 do ST.




3. Wykaz o0s6b - @viadczenie, ze osoby, ktére dua uczestnicz§ w wykonaniu
zamoOwienia, posiadaj wymagane  uprawnienia wg wzoru  olomego
w zahczniku nr 3 do ST.
4. (Gswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzorkreslonego
w zaczniku nr 4 do ST.
a) Aktualny odpis z wiaiwego rejestru (dwa tygodnie przed uptywem terminu
sktadania ofert).

1.2.3. Opis sposobu przygotowania ofert

a) Oferta musi bysporadzona zgodnie z wymogami zawartymi w ST.

b) do oferty winny by dolgczone wszystkie dokumenty iswiadczenia wskazane
w ST, w pkt 11.

1.2.4. Miejsce oraz termin sktadania ofert
a) Oferty naley sktad& w siedzibie Zamawiagego:
Gmina Strawczyn
ul. Zeromskiego 16
26-067 Strawczyn
b) Termin skfadania ofert uptywa w dniu.............
c) otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajgo w dniu......................
d) Kryteria i sposéb oceny ofert:
Cena 100%

1.3._Opis prac towarzysacych i robot tymczasowych

* wykonanie tymczasowego pragkza energetycznego na czas wykonywania prac
i robot geologicznych. Energia do pompowania i laaga z rozdzielni energetycznej
poprzez szakk rozdzielca z podlicznikiem. Roboty elektryczne winien wykéna
uprawniony elektryk.

» wykonanie tymczasowego rurggu ttocznego naziemnego do odprowadzania wody
Z pompowa: oczyszczajcego i pomiarowego do kanalizacji deszczowe).

* wykonanie naziemnego pragiza z istnigjcej studni do poboru wody na cele
technologiczne i socjalne.

1.3.1. Ogdlne wymagania dotyeice robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkoich wykonania oraz zgodié® robot z
Dokumentacj Projektow ST i1 obowjzujgcymi normami. Ze wzghu na maliwos¢
odstpstw od zalaonej w projekcie szacunkowej konstrukcji otworu \kgapmcej
z warunkow geologicznych stwierdzonych w trakcie enwénia ustalenia zawarte
w Dokumentacji Projektowej powinny byna bigaco weryfikowane, w uzgodnieniu
z nadzorem geologicznym i zleceniodawc

1.3.2. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycealizacji zadania okéenej ,Projektem

rob6t geologicznych na wykonanie awaryjnego otwatudziennego nr 3 na terenie

komunalnego gicia wody w Strawczynie.

W zakres robot wchodzi :

- wykonanie otworu studziennego @lgbkasci 80,0 m

- zafiltrowanie warstwy wodorsoej,

- badania hydrogeologiczne

- wykonanie pompowania pomiarowego dla d&leeia wydajnéci eksploatacyjnej
studni nr 3,



- wykonanie analizy wody podziemnej (badanie fizgkeemiczne bakteriologiczne) pobranej
podczas pompowania pomiarowego wykonanego otwstudziennego w zakresie
okreslonym dla wod do spgcia,

- nadzor geologiczny,

- wykonanie szkicu geodezyjnego,

- opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeolowg:

Wykonywanie roboét geologicznych w ramach projektoyeh prac podlega zapisom
okrgslonym w ustawie z 9 czerwca 2011 rPrawo geologiczne i gornicze
(Dz. U. z 2011 r. poz. 981, tekst jednolity z 201 bprzepisow wykonawczych.

Roboty obgte projektem maze prowadazt jedynie zaktad posiadgy uprawnienia OUG.
Zamawiajcy zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 9 czer@@Hl r. (Dz. U. 2011, poz. 981)
Prawo geologiczne i gornicze tekst jedn. z 2015Dz. U. z 2015 r., poz. 196) jest
zobowhzany zgtosi zamiar przysipienia do rozpocxia wykonywania robot geologicznych
na 2 tygodnie przed ich rozpegczem:

- wtasciwemu organowi administracji geologicznej,
- burmistrzowi.

1.4._Lokalizacja i dostp do terenu budowy.

Teren budowy znajduje sina obszarze miejscodm Strawczyn, na terenie qgia wod
podziemnych,

Szczegotowa lokalizacja obiektu budowy zastatagstaviona w projekcie robot.

Teren budowy stanowgy cz$¢ dziatki nr 728/4 jest wkashoia Zamawiagcego.

Czynndaci zwigzane z wykonaniem prac i robét elyich przedmiotowym zadaniem mygsz
by¢ zamknéte w obebie terenu budowy. Dojazd do budowy zapewnia iggojesystem dréog
gminnych.

1.5. Korespondencja dotycgaca budowy i osoby uprawnione do porozumiewania
sé z Wykonawcami

Cata korespondencja dotyra budowy powinna ldyadresowana do:

Gmina Strawczyn

ul. Zeromskiego 16

26-067 Strawczyn

Uprawnionym do kontaktow w zakresie przedmiotu zaiedia jest:
imie i nazwisko: ........................

1.6. Wymagania ogdlne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgods®
z Dokumentag Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i oboyzujagcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z polecenidamawiagcego i nadzoru
geologicznego.

1.7. Organizacja robot. Przekazanie placu budowy

Zamawiagcy umaliwi wykonawcy prawo wsfpu na plac budowy, zagospodarowania
zaplecza i przeka& czs$¢ dziatki w czasowe iytkowanie — przekae Wykonawcy teren
budowy na zasadach i w terminie ctomym w umowie o wykonanie robot.
Przekazujc plac budowy przek& wykonawcy dokumentacje projektgwProjekt prac
geologicznych wraz z decyzjzatwierdzajca) 1 Specyfikacg Technicza wykonania
i odbioru robot.




Prace wiertnicze winny lgykierowane przez oselposiadajca kwalifikacje do kierowania
wierceniami do min. gbokasci 100 m, stwierdzone przez Dyrektora €dowego Urzdu
Gorniczego.

1.8. Zabezpieczenie interesdw 0séb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganievidmujacych przepiséw oraz powinien
zapewnt ochrore wiasndgci publicznej i prywatnej. Wykonawca ponosi odpadz@lingé za
szkody, powstate w trakcie realizacji robat.

1.9. Wymagania dotycace ochronysrodowiska

Wykonawca bdzie podejmowat dziatania, aby stos@éwasic do, przepisow
i normatywéw z zakresu ochrosyodowiska na placu budowy i poza jego tereneguzie
unikat szkodliwych dzial® szczegélnie w zakresie zanieczysiczpowietrza, wdd
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych  szkodliwychdla $rodowiska
i otoczenia czynnikéw powodowanych dziataicig przy wykonywaniu robét wiertniczych.

1.10._ Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwpgarowa na budowie
Roboty geologiczne zgzane z wykonywaniem otworu studziennego winn§ fnpwadzone
zgodnie z wymaganiami przepisbw prawa w sprap@epieczastwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpiegzrzeciwpgarowego w zaktadach
gorniczych wydobywajcych kopaliny otworami wiertniczymi. Maj tu zastosowanie
przepisy z zakresu bezpiedsbva powszechnego, bezpiesgiva pagarowego oraz
bezpieczastwa i higieny pracy pracownikow.

Przedsiwziecia niezlgdne w celu zapewnienia bezpiefigeva powszechnego zaktadu

wykonujgcego roboty geologiczne:

* Urzadzenia wiertnicze i spez musz by¢ sprawne, a ich praca nie powinna zagéa
otoczeniu,

 urzadzenia wiertnicze i spet winny by dopuszczone do stosowania na poszczegolnych
stanowiskach przez kierownika,

W przypadku powstania awarii lub jakiegokolwiekgrazenia naley wstrzyma ruch
i niezwlocznie w sposOb zorganizowany przget do usuwania awarii
I likwidacji zagraenia,

e Doz6r i kierownictwo ruchu zakladu winno stale owadzé obserwacje
I monitorow& powstawanie awarii lub jakiegokolwiek zagemia bezpieczestwa
publicznego luldrodowiska naturalnego. Przeglsriccia niezlgdne w celu zapewnienia
bezpieczéstwa paarowego zaktadu wykomgego roboty geologiczne:

o Zaklad wiertniczy winien by wyposaony w telefon zapewnigfy stah tgcznacs¢
i sprawne kierowanie pozwajag na wspotdziatanie w przypadku likwidacji awarii
i zagraen pozarowych innych,

* Urzadzenia wiertnicze i spgz winny by sprawne, wypos@ne w sprgt gasniczy
dopuszczony do stosowania nha poszczegolnycmowiskach przez kierownika,
uzupetnianie paliwa i smaréw winno odbywse podczas postoju wdzenia wiertniczego
i sprz:tu.

Przedsiwzi¢ccia niezlgdne w celu zapewnienia bezpiengiva i higieny pracy
pracownikow zaktadu wykonigego roboty geologiczne:

* Urzadzenia wiertnicze i speg winny by obstugiwane przez osoby posiaga
odpowiednie kwalifikacje,

* Urzadzenia wiertnicze i spgz winny by¢ obstugiwane przez pracownikow przeszkolonych
okresowo do pracy na poszczegoélnych stanowiiskaktadu wiertniczego,

» Urzadzenia wiertnicze i spez winny by¢ obstugiwane zgodnie z dokumentatgchniczno-
ruchows a uradzenia i sprat winny by¢ wyposaone w talg dokumentag,




» Urzadzenia wiertnicze i spex winny by sprawne i dopuszczone do ruchu przez
kierownika,

* Pracownicy winni b§ zapoznani z instrukcjami stanowiskowymi,

» Pracownicy winni by zaopatrzeni w odzieochronn niezkzdne srodki bhp do pracy na
poszczegodlnych stanowiskach,

* Na ka&dej zmianie roboczej powinien byco najmniej jeden pracownik przeszkolony
w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a zhkigyposaony w srodki medyczne
pierwszej pomocy,

* Nadzor nad praczatogi winna sprawowaosoba z kierownictwa i dozoru ruchu.

1.11. Zabezpieczenie placu budowy oraz nawierzchdidég gruntowych.

Wykonawca zobowzany jest do:

* ogrodzenia i ochrony placu budowy,

* utrzymania porgdku na placu budowy

» wtasciwego, skladowania materiatéw wiertniczych,

e utrzymania w czystei drog publicznych

» wiasciwe] organizacji transportu spte i materiatdbw, tak aby nie uszkodzi
nawierzchni drog dojazdowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI MATERIALOW

Wszystkie uyte do budowy materialy powinny 6y dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dniapcdi 1994 r. Prawo budowlane. Materiaty
stosowane do budowy studni powinny c¢bytak dobrane, aby ich skiad
a takke wzajemne oddziatywanie nie powodowaly pogorszgakasci wody oraz zmian
powodugcych obnkenie trwatdci studni.

Rury studzienne winny spetdiavymogi normy PN-68/H-74 229 - rury wiertnicze. rRu
wiertnicze § materiatami wielokrothego stosowania. Stan tedmyjcrur uytych do
wiercenia powinien gwarantowanazliwos$¢ bezawaryjnego wiercenia.

Z uwagi na powysze, rury wiertnicze powinny:

- posiada wiasciwa gruba¢ scianek

- nie posiadawzeréw korozyjnych

- posiada drazne, nie pogite gwinty

Filtr winien byt wykonany zgodnie z projektem. Przed zamontowaniigna do otworu
winien by spisany protokét odbioru filtra przez wykonawcdozor geologiczny

i przedstawiciela zamawigjego.

2.1 MATEIALY

- rury stalowe @ 18"

- rury stalowe @ 16"

- kolumna filtrowa PVC wg normy DIN 4925
- rura podfiltrowa DN 300

- cz¢$¢ robocza DN 300

- rura nadfiltrowa DN 300

- compactonit

3._SPRZAET
- URZADZENIE WIERTNICZE

- POMPA G{EBINOWA
- RUROCKGI
- RURY WIERTNICZE




4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicgmodkéw transport, ktore

umazliwi g bezpieczny przewo0z sgite specjalistycznego i materiatowydych do realizaciji

kontraktu.

5. Wykonanie robot

5.1, Prace przygotowawcze.

- przed przysipieniem do prac wiertniczych nale oznaczy za pomog drewnianego
palika punkt wiercenia. Powinien®gn wyznaczony przez uprawnionego geeodet

- ze wzgédu na podziemne uzbrojenie terenu wyznaczenie pumkercenia powinno
odby sie w obecnéci Zamawiajcego, geologa nadzosgego i wykonawcy prac
wiertniczych.

- monta sprztu i urzzdzen wiertniczych.

5.2, _Roboty wiertnicze.

5.2.1. Wykonanie awaryjnego otworu studziennego

Wykonanie i odbiér studni musi bygodne z PolskNormg PN-6-02318.

Studnk nalezy wykon& z istniepcej powierzchni terenu wg. zatwierdzonego ,,Projekti6t
geologicznych...”. Otwoér wykonanyelzie mechanicznie systemem udarowym, bagxia
ptuczki. Szczegdtow konstrukcg otworu studziennego nr 3 przedstawiageahik nr 8
zamieszczony w ,Projekcie robot geologicznych...”

Probki geologiczne z odwierconego otworu wiertngzzevykonawca robét geologicznych
zobowhzany jest do przechowania w magazynie zapewniaj ochrorg przed szkodliwymi
wptywami, do momentu zatwierdzenia dodatku do dodmtacji hydrogeologicznej ¢gia
wody w Strawczynie Strawczyn przez Marszatka WojgztdaSwietokrzyskiego.
Pompowanie oczyszczage naley wykona w czasie 24 godzin ze stopniowo zkszory
wydajnacig, w miag oczyszczania wody z zawiesiny mechanicznej. Byskania wody
czystej, przy wydajngei Q dop filtra. Po zakiczeniu pompowania oczyszczeggo naley
wykona dezynfekaj otworu podchlorynem sodu w czasie 24 godzin.

Pompowanie pomiarowe nale przeprowadzi przy trzech ustalonych depresjach 1/3, 2/3
i maksymalnej maiwej do wytworzenia depresji w otworze. Czas pompnia dla
poszczegodlnych stopni dynamicznych powinien wyhidgl + 12 + 24 godziny od ustalenia
si¢ depresiji.

5.2.2. Dozér geologiczny i opracowanie dokumentadiiydrogeologicznej —
powykonawczej Z wykonanego prac

Prace wiertniczedala prowadzone pod dozorem uprawnionego geologa.

Po wykonaniu otworu studziennego i przeprowadzeumpowania spogzlzona zostanie

dokumentacja powykonawcza — dodatek do dokumentggjrogeologicznej ggia wody

podziemnej Strawczyn z utwordw triasu dla wodgai gminnego spetniggy warunki

okreslone w obowizujacym rozporadzeniu MinistraSrodowiska w sprawie dokumentaciji

hydrogeologicznej.

5.2.3. Badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne.

Pod koniec Il depresji pompowania pomiarowego.enalpobr& prébki wody do bada
laboratoryjnych (fizyko-chemicznych i bakteriologig/ch) zgodnie z norgnPN-76/C-04620-
03 oraz PN-74/C-0460-01.

Zakres bada ma obejmowa nastpujace wskaniki: barwa, metnos¢, zapach, odczyn pH,
przewodné¢ elektryczna wiéciwa, twardé¢ ogolna,zelazo ogélne, mangan, jon amonowy,
azotany, azotyny, liczba bakterii grupy coli, liezénterokokéw katowych, liczba Escherichia
coli.




5.3._Wykonanie obudowy studni.

Otwoér uzbrot naleey w nadziemg obudow studni z kegow betonowych
o srednicy 1600 mm i wysokai 2,3 m. Obudowa ma byna fundamencie betonowym.
Wystapca na powierzchni terenu ok. 05 m & obudowy obsypa
z warstwy ziemi ze spadkiem na zewtre studni i obsiana trayv W obudowie na przewodzie
ttocznym @ 100 mm zamontowazawor zwrotny DN 100, zasywodcinagca DN 100,
manometr, wodomierz i kurek do poboru wody orazdue. Przykrycie obudowy z piyty
zelbetowej z dwoma wiazami stalowym i kominkiem wadtyjnym.

Schemat obudowy studni jest w posiadaniu Zlecemvogla

5.3.1. Opis sposobu wykonania fundamentu.

Wykonany fundament powinien zapewmiptymalne warunki dla wypoziomowania podstaw
obudowy w stosunku do osi pionowej rury ostonowagai. Wymiary fundamentu powinny
by¢ dostosowane do wymiaréw podstawy obudowy. W furetaie naley wykona
przepusty z rur PVC dla wyprowadzenia przewodul@jasego energi elektryczm urzadzen
zainstalowanych w studni i obudowie.

5.3.2. Wymiary podstawy obudowy.
Wymiary podstawy tj. diug@, szerokéc i grubas¢ powinny by dostosowane do obudowy
rurociggéw, oraz armatury i wodomierza.

5.3.4. Wentylacja obudowy.
Konstrukcja kominka wentylacyjnego powinna zabezpée przed przedostawaniem ¢ gio
wewnmntrz obudowy wody deszczowej, owadow, oraz drobrgrgizoni.

5.4_Prace geodezyjne

Po wykonaniu otworu studziennego nglevykona pomiary geodezyjne wysoka punktow
(niwelacja techniczna) w nagaaniu do pAastwowej sieci wysok&iowej oraz odleghs

punktu wiercenia w stosunku do istagych przyhczy i studni oraz zlokalizowana mapie
sytuacyjno -wysokgiowej w skali 1:1000 lub 1:500

5.5, Dokumentacija hydrologiczna.

Dokumentagj hydrogeologicza nalery opracowa w formie ,Dodatek do dokumentacji
hydrogeologicznej ustakgej wydajnd¢ eksploatacyjm otworu studziennego nr 3 e¢gja
wody w Strawczynie” — 4 egz.

Dokumentacja powinna By wykonana zgodnie z Ustaw Prawo geologiczne
i gornicze z dnia 09.06.2011r. (Dz. U. Nr 163. p881 tekst jednolity dz. U. 2015 r. poz.
196) oraz spetnta wymogi Rozporzdzenia MinistraSrodowiska z dnia 9 maj2014
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokuraejitgeologiczno-inynierskiej (Dz. U.
2014, poz. 596).

5.6. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechcamwav jej
we wiaciwie zabezpieczonym miejscu oraz ud@psieniu do wgidu przedstawicielom
uprawnionych organow.

- Dokumentacja budowy obejmuje:

1). Protokot przekazania terenu budowy

2). Protokét kolaudacji - dopuszczenia wiertnirdohu

3). Projekt robdét geologicznych

4). Decyzja w sprawie zatwierdzenia projektu rojpgnlogicznych
5). Dzienniki wiercé otworu,

6). Karta realizowanego otworu,



7). Protokoty odbioréw eZci robot zanikajcych,
8). Obmiary robot,

9). Dziennik probnego pompowania.

10). Protokét odbioru kiowego robét.

6._Kontrola jakosci robot.

Zasady kontroli jakci robot obejmujce :
- program zapewniaggy jakasé

- atesty jakéci materiatow i uzgodnie

6.1. Badania i pomiary kontrolne

Wszystkie badania i pomiary ¢ty prowadzone zgodnie z wymaganiami norm
i obowigzujacych przepiséw. Wykonawca powiadomi nadzér geologic i nadzor
inwestorski o terminie pomiarow lub badaoraz zabezpieczy spitzi urzadzenia do
pomiaréw i bada.

6.3. Badania i pomiary prowadzone przez nadzor gesdiiczny i nadzor_inwestorski

Dozér geologiczny i nadzor inwestorski jest upraamyi do dokonywania kontroli i badania
materiatbw. Wykonawca zapewni, wszglbotrzebs pomoc w tych czynrigiach. Na zlecenie
nadzoru geologicznego lub nadzoru inwestorskiegdgwca bdzie prowadzit dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzwatpliwosci, co do ich jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostam przez Wykonawg usungte z wilasne] woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa
Wykonawca w przypadku stwierdzenia niezgaghnoz normami lub aprobatami technicznymi,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamaydg;

Probki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych na zlecenie nadzoru geologicznego
lub nadzoru inwestorskiegoedts odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przegon
zaakceptowany.

7._Obmiar robot.

Zasady obmiaru obejmuyj

- 0goblne zasady obmiaru robét

- zasady okrdenia ilosci robot i materiatu

Obmiar wykonywany &dzie wg. nasfpujacych jednostek :

-jednostka obmiarowa ¢bokasci wykonywanych wierce rur oktadzinowych i filtra

metr [m]

- jednostka obmiarowa ruragow odwadnigicych wod z probnego pompowania
metr [m]

- jednostka obmiarow&ednica rur wiertniczych, rur oktadzinowych i fdtmetr [m]

- jednostka obmiarowa pracy pomp — godzinalh]

8._Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.

Odbiorowi podlegaj :

- otwor studzienny nr 3 wraz z obudpwadziemsn,

- dokumentacja hydrogeologiczna,

- odbiér robot dokonanyekizie w oparciu o dokumenty wyszczegolnione w ST.

9. Zasady ptatndci.

Cena oferty jest cerryczattowy brutto. Cer brutto naley pod& cyfrowo i stownie

z doktadndcia do dwéch miejsc po przecinku.

Wykonawca okréla cer realizacji zamowienia w petnym zakresiegiipn ST. oraz
zakcznikami do ST, poprzez wskazanie w formularzutgfeeny brutto @cznie z podatkiem
VAT) za wykonanie cakri zamowienia.




W zwigzku z czym wymagane jest od wykonawcow szczegokprvawdzenie na terenie

warunkéw wykonania zamowienia. Wykonawca musi pideigt wszystkie okoliczngci,

ktore mog wptyna¢ na ceg zamowienia.

W cere 1 mb odwiertu otworu natg wkalkulowat:

1) transport spkgu i urzadzen do wiercenia na plac budowy i powrotny nagaz
lacznie z zatadunkiem i wytadunkiem,

2) transport materiatbw na budewz zatadunkiem i ponowne zabranie na c¢bade
zwytych materiatow d4cznie z zatadunkiem i roztadunkiem tj. rur wierinych,
filtra, zerdzi, itp.,

3) transport spktu do pompowa i ewentualnie agregatu na plac budowy i powrotny
na bag tacznie z zatadunkiem i roztadunkiem,

4) monta urzagdzen i zagospodarowanie placu wiefice

5) wiercenie zgodnie z projektem prac geologicznych

6) zabudow filtréw zgodnie z projektem

7) wyciagniecie kolumn rur wiertniczych,

8) pompowanie oczyszcaag studni

9) pompowanie pomiarowe studni

10) stabilizacje zwierciadta wody

11) demontai likwidacje placu wierce,

12) materialy - zgodne z projektem i rozdz.,zymie materiatbw pomocniczych oraz

rurocagu do odprowadzenia wody w trakcie pompowania

13) zabezpieczenie energii na potrzeby zagospodaawplacu budowy pompowania

studni,

14) koszt wykonania dokumentacji hydrogeologicznej

15) koszt badawody

16) koszt spormlzenia szkicu geodezyjnego i mapy zasadniczej pongkczej,

17) koszty ogdlne,

18) zysk,

19) podatek VAT.

10. Przepisy zwazane.

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (Dz. U. nr. 89 poz. 414-tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 Zméjszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r.. Prawo geolagadzgornicze (Dz. U. 2011
poz. 981, tekst jednolity z 2015 r., poz. 196).

* Rozporgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 w sprawie
szczegllnych  wymaga dotyczcych prowadzenia ruchu zakladoéw gorniczych
wydobywajcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 p812).

* Rozporgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia6 2wrzgnia 1997 r.

w sprawie ogoélnych przepisow bezpigsht@a i higieny pracy /Dz. U. z 2003 r.
poz. 1650 - tekst jednolity/.

* Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. wrasvie wymaga
dotyczcych jakaci wody przeznaczonej do ggoia przez ludzi /Dz. U. z 2007 r.
poz. 417 z pm. zmianami/

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bwi@dmych /Dz. U. Nr 92 poz. 881/.

* Normy:

1. PN- 68/H - 74 229 - rury wiertnicze

2. PN - 74/C - 4620.01 - pobieranie prébek wody
3. PN - 76/004620.03 - pobieranie probek wody
4. PN - G - 02318 - studnie wiercone
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Inne:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikadjechnicznej maj zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pr&aonowiei Publicznych (tekst jednolity
D. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami).

11. Wykaz zahcznikdw do ST

1. Formularz ofertowy

2. Wykaz wykonanych ustug

3. Wykaz os6b odpowiedzialnych za realizazgmowienia

4. Gswiadczenieze osoby, ktore dula uczestnicz§ w wykonaniu zamowienia,
posiada wymagane uprawnienia

. Gdwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

. Wz6r umowy

o O1
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Zatacznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

MI€JSCOWBSEC ...evvveviiieiieiiie e ydata .o

Dane dotyczice wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej: .o,
Strona internetowa: e
Numer telefonu: e

Numer REGON: e

Numer NIP: e

Dane dotyczice zamawiajcego
~Wodociggi Pinczowskie Sp. z o.0.
ul. Batalionéw Chtopskich 160
28-400 Phczéw

Nazwa zadania:
., Wykonanie otworu wiertniczego nr 3 dla potrzeb awryjnego ujecia wod podziemnych
z utwordw triasu na terenie ugcia wody w Strawczynie”

oferujemy wykonanie zamowienia za ¢en

Cena ofertowa RAZEM

Warto§¢
Wykonanie otworu wiertniczego nr 3 dla potrzeb awayjnego
ujecia wod podziemnych z utworow triasu na terenie wcia
wody w Strawczynie
Ogéltem wartoéé netto
VAT
Ogélem wartoéé brutto
Wykonawca, ktérego reprezenjujferuje
Ceng brutto .........oooiiiii zt
(SHOWNIE: .ttt e e e e e e e e e e —————— zlotych),
w tym:
(o1=] 3 1 =) 1 (o zt
53011 =P zlotych)
podatek VAT (stawka podatku VAT ....... 00) e ——— zt
(SHOWNIE: .ttt e e et e e e eaaas zlotych).
Oswiadczamze:

Wykonam zamowienie publiczne w terminie do dnia: ..c.......o.vnaee.

Osoby do kontaktéw z Zamawiagcym
Osoba / osoby do kontaktéw z Zamawtgim odpowiedzialne za wykonanie zobgra umowy:
....................................................................................... tebntaktowy, .......cc. cecviiens e,

Oswiadczenie dotycace postanowié specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia:
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1. Qwiadczamy, ze zapoznaémy sk z ST i warunkami zaméwienia, nie wnosimyadnych
zastrzeen oraz uzyskadimy niezledne informacje do przygotowania oferty.

2. Gswiadczamy, ze zahczone do zaproszenia do skladania oferty postamiaviemowy zostaly przez
nas zaakceptowane bez zasteiei zobowhzujemy s¢ w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczongrpez Zamawiacego.

Dokumenty
Na potwierdzenie spetnienia wymagado oferty zadczam:

Inne informacje wykonawcy:

(data i czytelny podpis wykonawcy)
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Zatacznik nr 2

(nazwa i adres wykonawcy)

Dotyczy: postpowania o udzielenie zamowienia publicznego:

., Wykonanie otworu wiertniczego nr 3 dla potrzeb awryjnego ujecia wod
podziemnych z utwordw triasu na terenie ugcia wody w Strawczynie”

Wykaz rob6t budowlanych wykonanych w okresie ostatrpicciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie daahazv posgpowaniu, a jeeli okres prowadzenia
dziatalngci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podanierh fodzaju i wartéci, daty i miejsca
wykonania.

Rodzaj rob6t budowlanych Wartosé robot Miejsce Data wykonania
budowlanych wykonania robét | robét budowlanych

Zamawiagcy nie wymaga przedstawienia petnego wykazu (wgmtst robét budowlanych.

* Wykonawca musi wykaZasie wiedz i doswiadczeniem, w wykonaniu (zakozeniu) w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiad ofert, a jeeli okres prowadzenia
dziatalngci jest krotszy - w tym okresieo najmniej dwie roboty budowlanpolegajce na
budowie studni glinowej.

(miejscovéd)

podpis osoby lub oséb
uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy
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Zatacznik nr 3

(nazwa i adres wykonawcy)

Dotyczy zadania:

., Wykonanie otworu wiertniczego nr 3 dla potrzeb awryjnego ujecia wod podziemnych
z utwordw triasu na terenie ugcia wody w Strawczynie”

WYKAZ OSOB PRZEWIDZIANYCH
DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykaz sktada:

(petna nazwa i adres siedziby wykonawcy

L.p. Imie i nazwisko Przewidziana funkcja

(miejscowdc)

podpis osoby lub oséb uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy
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Zatacznik nr 4

(nazwa i adres wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Nazwa zadania:

., Wykonanie otworu wiertniczego nr 3 dla potrzeb awaryjnego ujecia wod podziemnych
Z utworOw triasu na terenie ujgcia wody w Strawczynie”

Ja, nkej podpisany fwiadczamze wykonawca spetnia warunki, dotyce:

1) posiadania uprawniedo wykonywania okrdonej dziatalnéci lub czynndci, jezeli
przepisy prawa naktadapbowizek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i dwiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznyaz esobami zdolnymi do
wykonania zamowienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

(miejscowsr)

podpis osoby lub oséb uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy
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Zatacznik nr 5

(nazwa i adres wykonawgy

OSWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z pogpowania o udzielenie zaméwienia publicznego
w okolicznasciach o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnid9 stycznia 2004 r.
Prawo zamowia publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami

Przystpujac do posipowania o udzielenie zamowienia na wykonanie zadani

., Wykonanie otworu wiertniczego nr 3 dla potrzeb awryjnego ujecia wod podziemnych
z utwordw triasu na terenie ugcia wody w Strawczynie”

Ja, nkej podpisany éwiadczamze:

brak jest postaw do wykluczenia ey wymienionego Wykonawcy z pggbwania

0 udzielenie niniejszego zamdwienia w okolic@mach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1

ustawy Prawo zamowiepublicznych.

...................................... , dnia ................... 2015 .
(miejscowd¢)

podpis osoby lub oséb uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy
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Zgdznik nr 6

Zawarta dnia ... w porgzy
zwany
dalej ,ZLECENIODAWC A’ reprezentowany przez :
a
zwany dalej ,Wykonawca” reprezentowany przez :

§1

Zleceniodawca zamawia, a Zleceniobiorca zohpuje s¢ do wykonania na dz. nr ......
w Strawczynie, gmina Strawczyn, powiat kielecki wégyictokrzyskie nasfpujacych prac:

- wykonanie studni gbinowej nr 3 (awaryjnej) do gbokasci 80,0 m,
- wbudowanie rur obsadowych g 18", dt. 20,0 m ,

- zapuszczenie do studni kolumny filtrwej PCV (z mvodnych wysokogénieniowych)
2 300 mm o konstrukcji dostosowanej do warunktwierdzonych w trakcie wiercenia,

- wykonanie pompowania oczyszcaaggo i pomiarowego studni,

- opracowania dodatku do dokumentacji hydrogeolog¢ ugcia wody podziemnej
z utworow triasu dla wodag@u gminnego w Strawczynie,

- wykonania obudowy studni.

Termin realizacji do .......c.oooiiii i
Gwarancja na prace wymienione w 8§ 1 p. 1 wynosnisice.

§3
Zleceniodawca udaogtni plac budowy oraz nieztine media do wykonania zadania wedtug
zgtoszonych potrzeb przez Zleceniobtprc

§4
Za wykonanie w/w prac Zleceniodawca zobggmije s¢ zaptact Zleceniobiorcy
wynagrodzenie W KWOCIE: ..........ccvveiieiie i i iiiieiieiieieeiiene e ene e e T ZBVAT.
§5

Wynagrodzenie ptatnegbzie Zleceniobiorcy w ggu 14 dni po odbiorze i derzeniu

wystawione] faktury Na KONTO: ..o e e e e e e e e
§6

W razie zwioki w wykonaniu dzieta Zleceniobiorcabpwigzany jest do zaptaty kary

umownej w wysokeéci 0,02 % umownego wynagrodzenia brutto zadgadzien zwtoki.
8§87

Odstpienie od umowy przez Zleceniobigrpowoduje zaptgtkary umownej w wysokii
10 % wynagrodzenia brutto.

18



§8
Bez pisemnej zgody Zleceniodawcy Zleceniobiorca mi@e powierz¢ wykonania dzieta
innym podmiotom.

§9
W sprawach nie unormowanych niniggsemowy zastosowanie majprzepisy kodeksu
cywilnego.

§ 10
Umowa zostata spogdzona w 2 jednobrzmgcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Zleceniodawcy i 1 egz. dla Zleceniobiorcy.

Zleceniodawca : Zleceniobiorca :
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