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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarawi@nenu — obiekty infrastruktury
sportowo- rekreacyjnej- Otwarte Strefy Aktywsico (OSA) w miejscowéci Niedzwiedz,
dziatka nr ewid. 315/2 i 316 gm. Strawczyn.

2. DANE OGOLNE

2.1. Podstawa opracowania:
- umowa z Inwestorem — Gmina Strawczyn;
- obowizujgce normy i przepisy;
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoechnicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.69Q% VI 2002r. ze
zmianami);
- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3.11.1998r. w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu bddoego (Dz. U. nr 140, poz. 906);
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i gagdarowaniu przestrzennym (Dz. U.
nr 80, poz. 717);
- mapa do celow projektowych;
- wizja lokalna w terenie;

2.2. Inwestor:
Gmina Strawczyn
ul. Zeromskiego 16
26-067 Strawczyn

3. CEL I ZAKRES ZADANIA

Realizacja zadania ma na celu zorganizowanie odoktpnego miejsca rekreacji i
wypoczynku poprzez usytuowanie bezpiecznego plaebaw dla dzieci i placu
rekreacyjnego dla dorostych, elementow matej aeghitry, cagow pieszych, itp.
Zaprojektowana sitownia plenerowa, strefa relakplac zabaw dla dzieci jest w ksztalcie
prostokta;

= Powierzchng sitowni plenerowej dla dorostych stanowi plac aztkdcie prostohta.
Nawierzchn¢ stref bezpieczestwa pod urzdzenia sitowni zewgtrznej projektuje si z
maty przerosotwej, ggi komunikacyjne- nawierzchnia utwardzona- kostletohowa.
Zaprojektowano uedzenia sportowe tj.( z dopuszczeniem innych adzm
rownowanych technicznie), uszdlzenia na jednym pylonie:

- talia i wahadto szt.1
- orbitek i biegacz szt.1
- wioslarz i prasa nzna szt.1
- wyciskanie iscigganie szt.1
- drabinka i podaig nog szt.1
- faweczka i prostownik plecéw szt.1

= Powierzchng strefy relaksu stanowi plac o nawierzchni natwepliirawa). W strefie
relaksu projektuje siurzadzenia:
- stétdo gry w szachy szt.1



- stot do gry w ping- ponga szt.l

- fawkazeliwna z oparciem szt.4
- stojak na rower szt.1l
- kosz namieci szt.1
- regulamin placu szt.1

= Nawierzchnia placu zabaw dla dzieci i nawierzchsiaefy bezpiecaestwa pod
urzadzenia piaskowa. Zaprojektowano adzenia zabawowo- rekreacyjne tj.(z
dopuszczeniem innych wdzen rownowanych technicznie) :

- urzgdzenie ruchome ,Miynek” szt.1
- urzzdzenie ruchoweZotw I1” szt.l

- zestaw gimnastyczny ,FIP” szt.1
- urzgdzenie linarne ,Piramida” szt.1

= wykonanie utwardzonych ggoéw komunikacyjnych- nawierzchnia z kostki betonpwe
(kolor szary);

= wykonanie nawierzchni stref bezpieagava pod urgdzenia sitowni zewgtrznej-
nawierzchnia z maty przerostowej;

= wykonanie stref bezpiecistwa uradzen placu zabaw z nawierzchni piaskowej;
= nasadzenia ginnosci;

4. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1.Stan istniejacy

* Opis terenu:
Dziatka nr ewid. 315/2 i 316 patona jest w miejscowsi Niedzwiedz, gm. Strawczyn, ze
spadkiem w kierunku potudniowo- zachodnim.
Na terenie dziatki obecnie mieszacie:

— istniepce boisko sportowe,
Dziatka jest ogrodzona. Dziatka eta opracowaniem ma dept do drogi publicznej
(dziatka nr ewid.311), za pompdstniegcego zjazdu. Zjazd publiczny z drogi publicznej
istniejgcy, nie wymagajcy przebudowy.
Teren nieruchomimi graniczy dookota z budynkami o funkcji mieszlglngospodarczej.
Wzdtuwz zachodniej granicy dziatki przebiega droga pulbiagz
Dziatlka od strony poétnocnej i wschodniej graniczyterenami zielonymi. Od strony
potudniowe] przedmiotowa dziatka graniczy z zabudowdziatky nr 316, na ktorej
znajduje s} budynek szkoty podstawowej oraz z zabudawdniatka nr 315/4, na ktorej
znajduje st budynek mieszkalny i gospodarczy.
W istniegcym stanie zagospodarowania w miejscu projektowptamu zabaw, strefy
relaksu i placu rekreacyjnego dla dorostych znajdigjtereny zielone.
Nie przewiduje si ingerencji w istnigjca zielen poza projektowanym placem zabaw, stref
relaksu oraz placem rekreacyjnym dla dorostych.

* Obstuga komunikacyjna
Dostpnas¢ komunikacyjna terenu inwestycji jest zapewniondragi publicznej, — dz. nr
ewid. 311 (strona zachodnia) ista&ym zjazdem.



4.2.Stan projektowany

Projektuje s} zagospodarowania terenu —w miejscéevaNiedzwiedz, dziatka nr ewid.
315/2 i 316.
W sktad projektu wchodgz

- monta& urzgdzen sportowych- plac rekreacyjny dla dorostych;

- monta& urzgdzen sportowych- strefa relaksu;

- mont& urzadzen zabawowo-rekreacyjnych — plac zabaw dla dzieci;

- ogrodzenie zewgirzne placu zabaw — panelowe, systemowe;

- elementy matej architektury: tawki i kosze dmieci, stojaki na rowery;

- monta& mat przerostowych pod wdzenia sitowni zewgtrznej;

- ciagi komunikacji pieszej, umiiwiajace dofcie do projektowanego placu zabaw i

placu rekreacyjnego;

- nasadzenie &innosci;

- niwelacja terenu;
Na zahczonym planie zagospodarowania terenu pokazanaiasghie projektowanych
elementow wraz z ukladem komunikacyjnym categonere
Projektuje sp plac zabaw w ksztalcie prostg o bokach: 12,60m; 15,60m. &g na
plac zabaw od strony zachodniej; \te¢ wydzielone furtl szerokéci 1,20m.
Stefa relaksu w ksztatcie prost& o bokach: 7,50m; 7,70m.
Plac rekreacyjny dla dorostych w ksztalcie prostalo bokach: 12,50m; 18,50m;

Obstuga komunikacyjna

Projektuje s chodnik z kostki betonowej szercko 1,5m, umaliwiajacy dogcie do
obiektéw sportowo- rekreacyjnych.

Projektowana Otwarta Strefa Aktyw§md jest dosipna dla osOb niepetnosprawnych.
(utwardzone aigi komunikacyjne, szer. 1,50m i 1,80m; furtka nacptabaw szer.1,20m);

Wplyw zagospodarowania dziatki na otoczenie

Zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagroa dlasrodowiska naturalnego oraz higieny
i zdrowia wytkownikéw. Projektowana sitownia plenerowa, streflaksu oraz plac zabaw
dla dzieci nie zalicza sido inwestycji mogcych pogorszg stansrodowiska naturalnego.
Obszar oddziatywani inwestycji nie wykracza pozetz inwestora.

4 .3.Bilans terenu

- projektowana sitownia plenerowa 200,00

- projektowany plac zabaw (w granicach ogrodzenia) 197,00

- projektowana strefa relaksu 44.,00nt

- projektowane utwardzenie (kostka brukowa) 19470m
- projektowana nawierzchni- maty przerostowe (gtref

bezpieczastwa uradzen sitowni plenerowej) 84,30mM

- projektowane nawierzchnia piaskowa ( plac zabeaz strefy
bezpieczastwa uradzei placu zabaw) 197,00°m



5. SILOWNIA PLENEROWA

5.1. Zestawienie uradzen placu rekreacyjnego

(przyktadowe urzdzenia firmy HUSE, nibwe jest zasipienie ich produktami o takim samym
przeznaczeniu i zBthnych parametrach technicznych innych firm)

m TALIA / WAHADLO NA PYLONIE

Urzqdzenie wzmacnia miesnie skosne brzucha, miesnie pasa
opis produktu: biodrowego oraz uvaktywnia miesnie kenczyn dolnych i gérnych.

-

Nawierzchnia strefy bezpiecazstwa: maty przerostowe
llosé urzgdzei:1szt.

miesnie cwiczone:

wymiary (di. x szer. x wys.):

172 x 95 x 205,5 cm

specyfikacja techniczna:

Rury stalowe ocynkowane min. 3 mm grubosci
Srednice rur 33, 38, 42, 50, 90, 114 mm
Malowane dwukrotnie proszkowo

Raczki plastikowe

tozyska zamkniete, sruby ze stali nierdzewnej
Siedziska, oparcia i stopnice perforowane ze stal

czarnej ocynkowanej i malowanej proszkowo
lub stali nierdzewnej, min. 3mm grubosci

Talia wypasazona w beben © 320 mm
z ograniczeniem ruchu obrotu 105 st.
Wahadfo z ogranicznikami ruchu
Instrukcja cwiczenia wraz z kodem QR,

informacjami o min. wzroscie | max. wadze
Cwiczgrego umieszczona na pylonie



opis produktu:

4

120kg

E

ORBITREK/BIEGACZ (PYLON)
TELOO02-4

Urzgdzenie doskonale wplywa na migsnie nég, pasa biodrowego oraz
muskulature ramion i koficzyn dolnych. Poprawia ogéing wydolno$é

organizmu i ruchomosé konczyn.
miesnie ¢wiczone:

3

Wysokos¢ swobodnego
upadku: 53cm

INSTRUKCJA
CWICZENIA
1 KODEM QR
ORAZ WARUNKI
UZYTKOWANIA
UMIESZCZONE
NA PYLONIE

wymiary (di x szer x wys):

287 x72 x 205,5cm

strefa bezpieczenstwa:

587 x 372 cm

specyfikacja techniczna:

* Rury stalowe ocynkowane min.

3 mm grubosci

« Srednice rur: 33, 38, 42, 60, 90,
114 mm

* Malowane dwukrotnie proszkowo
* Raczki plastikowe

» tozyska zamkniete, sruby ze stali
nierdzewnej

* Siedziska, oparcia i stopnice
perforowane ze stali czarnej
ocynkowanej i malowanej proszkowo
lub ze stali nierdzewnej, min. 3 mm

Nawierzchnia strefy bezpieazstwa: maty przerostowe

llosé urzgdzei:1szt.



WS PRASA NOZNA/WIOSLARZ (PYLON)

. . Urzgdzenie ogdélnorozwojowe. Wzmacnia miesnie konczyn
opis produktu: dolnych i gémych oraz plecéw.

Wysokos¢ swobodnego
upadku: 32 cm

wymiary (dt x szer x wys):
265 x 95x205,5cm

strefa bezpieczenstwa:

565 x395cm

specyfikacja techniczna:

INSTRUKCJA
CWICZENIA
L KODEM QR
ORAZ WARUNKI
UZYTKOWANIA
UMIESZCZONE
NA PYLONIE

* Rury stalowe ocynkowane min.

3 mm grubosci

« Srednice rur: 33, 38, 42, 60, 90,
114 mm

¢ Malowane dwukrotnie proszkowo
* Raczki plastikowe

* tozyska zamkniete, Sruby ze stali
nierdzewnej

* Siedziska, oparcia i stopnice
perforowane ze stali czarnej
ocynkowanej i malowanej proszkowo
lub ze stali nierdzewnej, min. 3 mm

Nawierzchnia strefy bezpieazstwa: maty przerostowe
llosé urzgdzei:1szt.



SCIAGANIE/WYCISKANIE (PYLON)

I TEL001-4

: Urzqdzenie wzmacnia miesnie klatki piersiowej, barkéw, plecéw i
OopIs pl’OdUkl‘U: ramion. Przyrzqd stuzqcy do wyciskania moze by¢ viywany przez
osoby niepetnosprawne.

s _r _w e s

INSTRUKCJA migsnie cwiczone:
CWICZENIA
7 KODEM QR
ORAZ WARUNKI
UZYTKOWANIA
UMIESZCZONE

NA PYLONIE

wymiary (dt x szer x wys):
193 x 102 x 205,5 cm

strefa bezpieczenstwa:

493 x 402 cm

specyfikacja techniczna:

¢ Rury stalowe ocynkowane min.
3 mm grubosci
« Srednice rur: 33, 38, 42, 60, 90,

m N 114 mm

i * Malowane dwukrotnie proszkowo
* Raczki plastikowe

* tozyska zamkniete, sruby ze stali
nierdzewnej

* Siedziska, oparcia i stopnice
perforowane ze stali czarnej
ocynkowanej i malowanej proszkowo
lub ze stali nierdzewnej, min. 3 mm

Nawierzchnia strefy bezpieczstwa: maty przerostowe
llosé urzgdzei:1szt.



ETHED TEL003-4

opis produktu:

INSTRUKCJA
CWICZENIA

7 KODEM QR
ORAZ WARUNK]
UZYTKOWANIA
UMIESZCZONE
NA PYLONIE

MAX
120kg

f=

DRABINKA/PODCIAG NOG
(PYLON)

Przyrzad wielofunkcyjny. Umozliwia ¢wiczenie miesni grzbietu,
brzucha, ramion oraz wykonywanie ¢wiczen rozciggajgcych.

miesnie ¢wiczone:

Wysokosc swobodnego
upadku: 200 cm

wymiary (dt x szer x wys):

200x114x224cm

500 x414cm

specyfikacja techniczna:

e Rury stalowe ocynkowane min.

3 mm grubosci

+ Srednice rur: 33, 38, 42, 60, 90,
114 mm

¢ Malowane dwukrotnie proszkowo
* Raczki plastikowe

* tozyska zamkniete, Sruby ze stali
nierdzewnej

* Siedziska, oparcia i stopnice
perforowane ze stali czarnej
ocynkowanej i malowanej proszkowo
lub ze stali nierdzewnej, min. 3 mm

Nawierzchnia strefy bezpieazstwa: maty przerostowe

llosé urzgdzei:1szt.



opis produktu:

MAX
120kg

f=

LAWECZKA/PROSTOWNIK PLECOW
TELOO2-5

Urzgdzenie wielofunkcyjne. Umotzliwia skuteczne
¢éwiczenie miesni brzucha i grzbietu.

miesnie ¢wiczone:

INSTRUKCJA
CWICZENIA

7 KODEM QR
ORAZ WARUNKI
UZYTKOWANIA
UMIESZCZONE
NA PYLONIE

< /e

Wysokosc swobodnego
upadku: 50 cm

Y

wymiary (di x szer x wys):

136 x 150 x 205,5 cm

436 x 450 cm

specyfikacja techniczna:

¢ Rury stalowe ocynkowane min.

3 mm grubosci

= Srednice rur: 33, 38, 42, 60, 90,
114 mm

¢ Malowane dwukrotnie proszkowo
e Raczki plastikowe

¢ tozyska zamkniete, $ruby ze stali
nierdzewnej

* Siedziska, oparcia i stopnice
perforowane ze stali czarnej
ocynkowanej i malowanej proszkowo
lub ze stali nierdzewnej, min. 3 mm

Nawierzchnia strefy bezpiecazstwa: maty przerostowe

llosé urzgdzei:1szt.



6. STREFA RELAKSU

= Stét do gry w szachy

Betonowy stot do gry w szachy.

Wymiary urz adzenia:
* Szerokaé 1,52 m
* Dilugosé 2,74 m
*  Wysokosé 0,76 m
« Strefa funkcjonowania ugdzenia F 24,11 fn
*  Wymiary strefy funkcjonowania dtugo 4,52 m
*  Wymiary strefy funkcjonowania szeraod5,74 m

= Stét do ping ponga
Korzyst& ze stotu do ping- ponga mgpgaroéwno starsze dzieci jak i osoby doroste. Tenis
stotowy roza intelign fizyczrg i jes tosunkowo mato kontuzjogennym.

‘ i"ﬁ‘l Pl Fﬁ ¥ o ;

Wymiary urz adzenia:
* Szerokaé 1,52 m
* Dilugosé 2,74 m
*  Wysokosé 0,76 m
« Strefa funkcjonowania ugdzenia F 24,11 fn
*  Wymiary strefy funkcjonowania dtugo 4,52 m
*  Wymiary strefy funkcjonowania szeraod5,74 m



= Kosz nasmieci
llo§é: 1 szt.

Kosz parkowy okragly “Retro”
Nr katalogowy 10.97.00

430

Wymiary Im) * noga zeliwna w ozdobnym ksztalcie
* wkiad z blachy 0,5 mm, ocynkowanej

Cat 45 * obudowa z deseczek drewnianych
Szerckott: 043 * w opcji deseczki plastikowe
Wysokost 08
: okolo
Pojemnaie 201
Rodzaj et
s 1 " Stojak
0.8x0.25
- rowerowy

llo§¢: szt.1

Stojak rowerowy “Zubr” .
Nr katalogowy 10.87.00 . 3

Konstrukeja z profilu 50x30 mm
! Luki z prgta 12 mm o L

2000

* konstrukcja z profilu stalowego 50x30 mm

- fm] * prety stalowe 12 mm
0 2 * catos¢ cynkowana ogniowo lub malowana
* liczba stanowisk 8 lub wediug zaméwienia (min.4)
Szarokodt 0.7
Wymokosd 05
Rodzaj =,



= tawka parkowa zeliwna
llosé: 4 szt.

Przyktadowe zdrie tawki

7. PLAC ZABAW



7.1. Zestawienie uradzen placu zabaw

(przyktadowe urgdzenia firmy COMES, mgliwe jest zastpienie ich produktami o takim
samym przeznaczeniu i zBbinych parametrach technicznych innych firm)

Urzadzenie ruchowe “Mtynek”

Nr katalogowy 03.21.0
Optymalne dla grupy wiekowej: 7 - 15 lat /
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 460 mm

Wyréb spetnia wymagania zawarte w :
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009
co potwierdza certyfikat zgodnosci Nr 142/15

uchwyty
\'\

=

Bieznia

ok.1060

Poziom nawierzchni

- » .
| ok.610 ﬂ\ " om0

Wymiary [m] * konstrukcja z profilu 80x40 mm
* uchwyty ze stali nierdzewnej, 33 mm

Diugosé 0,61 .- " i
2 * bieznia drewniana (debowa) lub plastikowa
Szerokose 043 * urzadzenie posiada miejsca
s 1.06 do okresowego smarowania tozysk
: Elementy stalowe (z wytaczeniem stali nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez

Strefa fosforanowanie chemiczne i malowanie proszkowe podkiadem o wysokiej zawartosci cynku albo
bezpieczefstwa 37x35 cynkowane ogniowo.

Nawierzchni malowane proszk wysokiej jakosci kolorowymi farbami wybranymi z palety
Liczba barw RAL; wg katalogu, ewentualnie inne kolory.
uzytkownikéw 1
Rodzaj
prefabrykatu —
OK1 2

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / cbwéd 12,95 m2 / 14,4 mb

PZ

3500

*

llosé urzgdzei: 1 szt.
Nawierzchnia strefy bezpiecistwa: piasek 0,2-2 0 min. gr.20cm



700
Wymiary [m]
Dlugosc 25
Szerokosé 0,7
Wysokosé 2
Strefa
bezpieczenstwa 55x3,7
Liczba 3
uzytkownikow
Rodzaj
prefabrykatu szt
OK2 4

Nawierzchnia strefy

llosé¢ urzgdzei:1szt.

Urzadzenie ruchowe “Zétw II”

Nr katalogowy 03.20.0

Optymalne dla grupy wiekowej: 7 - 15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1100 mm
Wyréb spefnia wymagania zawarte w :

PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009
co potwierdza certyfikat zgodnosci Nr 142/15

2100

e

>
Ok.300 mm

<

Y Poziom nawierzchni

A
i 4

2500

* konstrukcja z rur srednicy 42 i 60 mm
* tancuchy ze stali nierdzewnej 6 mm, atestowane,
zawiesie podwieszane
* ktadki plastikowe 50x165x440 mm
* gorna czesé urzadzenia przykrecana
* w opcji wykonanie bez belki gornej
Elementy stalowe (z wylaczeniem stali nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
fosforanowanie chemiczne i malowanie proszkowe podktadem o wysokiej zawartosci cynku albo
cynkowane ogniowo.

Nawierzchniowo malowane proszkowo wysokiej jakosci kolorowymi farbami wybranymi z palety
barw RAL; wg katalogu, ewentualnie inne kolory.

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ/ obwéd 20,35 m2/ 18,4 mb

PZ

3700

[(bod]

<

5500

bezpieczstwa: piasek 0,2-2 o} min. gr.20cm



Skiad zestawu:

1. Belka nosna tukowa szt. 2 (z profilu zamknietego 70x70mm)
2. Stup szt. 4 (z rury o $rednicy 114 mm)
3. Sciana wspinaczkowa z guzami chwytnymi szt. 1 (Sciana z

tworzywa HDPE; guzy do wspinaczki)

4. Scianka wspinaczkowa ze szczeblami szt. 1 (wykonana z rur o

srednicy 60 i 33 mm)

5. tancuch do wspinaczki szt. 2 (tarfcuch nierdzewny, atestowany
6 mm;na fancuchu mocowane gumowe krazki do wspinania )

6. Sciana wspinaczkowa laicuchowa szt. 1 (laricuch nierdzewny,
atestowany 6 mm; mocowany na ksztatt pajgczyny)

7. Wejécie spiralne szt. 1 (konstrukcja z rur nierdzewnych o
srednicy 60 i 42 mm; rura gieta w ksztalt spirali)

8. Drabinka ukos$na szt. 1 (konstrukcja z rur o $rednicy 42 mm)

Zestaw gimnastyczny “FIP”

Nr katalogowy 06.65.03
Optymalne dla grupy wiekowej: 7 - 15 lat
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 2200 mm

Poziom nawierzchni!

Wymiary [m]
Dlugosé i
Szerokosc 2,05
Wysokosé 2,3
Eéf;?eczeﬁsMa 11.6x6
Liﬂczba ) 10
uzytkownikow
prefabrykaty S
082/S 5
OK1 4
us 2

Nawierzchnia strefy
llosé urzgdzei:1szt.

7700 3 l¢— 2050
I
I
9 - ™~
X 1&_‘ 2l -
~ Poziom nawierzchni
wn
A @na 8

* stupy wykonane z rury o srednicy 114 mm
* porecze i drabinki z rur o srednicy 60,42 i 33 mm
* §ciana wspinaczkowa z guzami chwytnymi,
wykonana z tworzywa HDPE
* siatka wspinaczkowa tancuchowa
* lancuchy ze stali nierdzewnej, atestowane 5 mm
* elementy zestawu faczone za pomocg obejm systemowych

Minimalna wymagana strefa bezpieczerstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 54,3 m2 /30,8 mb

Maksymalna strefa bezpieczenstwa (wynikajaca z uproszczenia) / obwad 11,6x6 m / 35,2 mb
_—
PZ T

7 g |s

LT s s \ f g

L5 7700 »

< >
11600

bezpieczstwa: piasek 0,2-2 o} min. gr.20cm



Liny stalowo-polipropylenowe
o $rednicy 16 mm
z rdzeniem stalowym

Wymiary [m]
Dlugosé 5
Szerokosé 5
Wysoko$é <l
Strefa
bezpieczenstwa @9
Rodzaj
prefabrykatu szt.
06x06
wylewka x1 ,Ex1)
0,5x0,5
wylewka x0,7 (x6)

Nawierzchnia strefy
llosé¢ urzgdzei:1szt.

Urzadzenie linarne “Piramida”

Nr katalogowy 12.04.0

Optymalne dla grupy wiekowej: 7 - 15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 2000 mm
Pole strefy bezpieczenstwa: 65,0 m2
Obwad strefy bezpieczenstwa: 29,0 mb

Stup z rury
o sradgicy 159 mm

* konstrukcja stupa z rury srednicy 159 mm oraz siatki z lin

3500 =il

<

stalowo polipropylenowych srednicy 16 mm, zawieszonych na

wierzchotku stupa, splecionych w pajeczynke
* liny naciggowe zakotwione w gruncie za pomocg srub

rzymskich

Strefa bezpieczenstwa (metry)

9

bezpieczstwa: piasek

0,2-2

min.

gr.20cm



Regulamin placu zabaw 1
Nr katalogowy 10.88.00

FeLiom avesipcin/

2150

Wymiary [m]
Regufamin 1

DHugosd 0.78
Szerokosc 0,04
Wiysokodd 2.15
Rodzaj

prefabrykaty S0

LIK

* tablica z blachy ocynkowanej 0,8 mm
(o wymiarach 1000x600 mm)
* konstrukcja z rury o srednicy 42 mm
* ramka z katownika 20x20 mm
* konstrukcja cynkowana ogniowo lub malowana proszkowo




8. OGRODZENIE PLACU ZABAW

Ogrodzenie panelowe wysala 1,0m.
W ogrodzeniu przewidziano fuktk1,20x1,00m.

Ptotek panelowy
Nr katalogowy 10.91.00

Shupki z profilu B0x40 mm

- L - L

1000

=l .

it Tl ¥

A — ma—s

* ptotek z paneli zgrzewanych z preta o Srednicy 5 mm,
ocynkowanych i malowanych
* furtka o wymiarach 1000x1000 mm
AT & * brama dwuskrzydiowa o wymiarach 1000x2000 mm
* stupki wykonane z profilu 60x40 mm

Wymiary [m]

Szarokodt 0.05

9. NASADZENIA RO SLINO SCI

Uksztaltowanie terenow zielonych polega na wykonatiawnikOw oraz nasadae
krzewow i drzew przy agu pieszym.

Przewidywane jest wykonanie trawnika z mieszamaw odpornych na zadeptanie.

Do nasadze wybrano przede wszystkim gy charakteryzuyjce se nastpujacymi
cechami:

- matymi wymaganiami glebowymi,

- duza odporndcia na niesprzyjajce warunki atmosferyczne,

- wymagagcymi nielicznych zabiegéw agrotechnicznych.

Projektowane nasadzenia na terenie dziatki zostataczone na planie zagospodarowania.
Wzdtwz wschodniej granicy projektujegsnasadzenia z tui.

WYKAZ GATUNKOW PROJEKTOWANYCH



L.p NAZWA NAZWA Zdj ecie ILO SC
t ACI NSKA POLSKA [SZT]
Drzewa LISCIASTE
1 | ‘Paul’s Gtog paredni ke, 5
Scarlet’
2 | Sorbus Jarab pospolity 3
aucuparia .Fastigiata”
.Fastigiata”
Krzewy LI SCIASTE
3 | Potentilla Pieciornik 6
fruticosa krzewiasty
‘Goldteppich | ‘Goldteppich’
4 | Weigela Krzewuszka 6
florida cudowna
Krzewy IGLASTE
5 | Thuja Tuja 7

10.PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

= Utwardzenie terenu
Zaprojektowano egi piesze wytaone kostk brukowg betonowg np. Luna klasyczna (lub
rownowana), kolor grafitowy.

Konstrukcja nawierzchni chodnika

— 8cm warstwdcieralna z betonowej kostki brukowej,

— 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

— 15cm podbudowa z kruszywa tamanego ggtgim uziarnieniu 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie,

— 15 cm wzmocnienie podta z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5
MPa wg PN-S-96012:1997,

— podi@e naturalne zagzczone zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu
lekkim wg PN-S-02205:1998.

Obrzeze
— Obrzee chodnikowe 8x25x100 cm wg BN-80/6775-04/0422,

= Sitownia plenerowa strefy bezpieczéstwa urzadzen

Nawierzchng stref bezpieczestwa uradzer sitowni plenerowej projektuje gz gumowych
mat przerostowych montowanych na nawierzchni trai®ja Maty wykonane gs z
gumowych mat z otworami (oczka), zapewgigmi mazliwosé przerdniccia trawy.



Nawierzchnia montowana za pomoszpilek montaowych i zaciskéw. Ogélny sposoéb
montau zostat przedstawiony na pesitych rysunkach.

rysunek ilustrujgcy sposob montazu mat granicznych.
NAWIERZCHNIA FLEXIFALL

SYSTEMOWA SZPILKA

Montaz mat naley wykona zgodnie z instrukgjmontau i konserwacji producenta.
Nawierzchnia zapewnia wysoko swobodnego upadku (HIC) d®4 m. Maty o takim
parametrze zapewpibezpieczny upadek z przewidzianych do zamontowaniadzen
zabawowych oraz unmibwia w przyszidci doposaenie placu zabaw o dowolne dodatkowe
urzadzenia, bez konieczao zakupu nowej nawierzchni. Montowane maty, bededge
musz posiada aktualny certyfikat zgodrsai z normy PN-EN 1177 oraz atestPZH.
Wymiary pojedynczej maty to 1,5m x 1,0m. Niemnigpdszcza sgi maty o innych
wymiarach (szerokai, jak i diugdci) zgodnie z technologidanego producenta. Gruigo
maty przerostowej powinna zoétalopasowana do parametru wyseoswobodnego
upadku tak, aby zapewnparametr HIC 3,4 m,jednak nie mge by grubsza mi 20 mm.
Ze wzgkdu na koniecznd¢ wykonywania zabiegoéw konserwacyjnych, nie dopuszaz
sie nawierzchni o wiekszej grubaosci. Nawierzchnie o wikszej grubéci uniemaliwiaja
catkowite oczyszczanie oczek matsij papieroséw i innych opadow.

Wymagania dotycice mat przerostowych:

- Certyfikat zgodnéci z norny PN-EN 1176

- AtestPZH

- Parametr HIC - min3,4m

- Gruba¢ maty — max20mm



11.UWAGI KO NCOWE
Wszystkie roboty budowlane winny dyrowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami  wiedzy techmej |
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego upmwaj przy ayciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechn&gsowania w budownictwie.
Wszelkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne w stésudo projektu naley uzgodné z
projektantem.

12.INFORMACJA BIOZ

W trakcie budowy nie przewidujegswykonywania robot:

1.

2.

©CoOoNOO AW

Ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowagzetwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zaggenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi;

Przy prowadzeniu ktorych wygiuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagraajacych bezpieczestwu i zdrowia ludzi;

Stwarzajce zagraenie promieniowania jonizggym;

Prowadzone w poldu linii wysokiego nagjcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
Stwarzagcych ryzyko utorgcia pracownikow;

Prowadzonych w studniach, pod zigmiw tunelach;

Wykonywanych przez kierggego pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
Wykonywanych w kesonach , z atmogferytwarzan ze sp¢zonego powietrza;
Wymagajcych wycia materiatdw wybuchowych;

Materiaty wyj sciowe:
- Projekt budowlany;
- Mapa sytuacyjno-wysokoiowa terenu skala 1:500.

Zakres robot:
Projektuje s} zagospodarowanie terenu w zwku z budow placu zabaw i sitowni
zewrgtrzne).
Kolejnos¢ prac:
= Roboty zwjzane z urzdzeniem zaplecza i palcu budowy:

- wykonanie ogrodzenia, oznakowania placu budowykamanie bramy i wjazdu na
teren budowy, urgzenie palcu skiadowania materiatbw budowlanych zwea
oznaczeniem stref ochronnych, rozmieszczenieggpratunkowego (p. po i apteczki
medycznej), wyznaczenie stref niebezpiecznych;

Przygotowanie terenu- wykopy w gruncie pod przysasvierzchnie utwardzone,
oczyszczenie gleby, ubicie pod& niwelacja terenu, itp.

Prace gruntowe- wykonanie warstw podbudowy pod eaehnie;

Prace

- wykonanie cigébw komunikacyjnych,

- wykonanie nawierzchni sitowni zewtnznej;

Prace montasowe

- monta urzadzen sitowni zewrtrznej oraz urgdzen placoéw zabaw;

- wykonanie ogrodzenia placu zabaw;

- monta elementéw matej architektury;

Prace wykaczeniowe- zasiew trawy, hasadzenia projektowarsénrmsci;

Roboty poradkowe oraz zagospodarowanie dziatki;



Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- teren dziaiki jest nie zabudowany, na dzialcgdanja sie ciagi komunikacyjne o nawierzchni
»Szutrowej”;

Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenuktére moga stwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

- sie¢ elektroenergetyczna niskiego ngga;

- na terenie prowadzonych prag studzienki rewizyjne istnie¢ej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, robotnicy powinni uwa: aby do nich nie wpa.

Wskazanie dotycace przewidywanych zagrdaen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagragen oraz miejsca i czas ich
wystepowania:

- nalezy wykon& zabezpieczenigian wykopow o gibokasci wickszej nz 1,0m;

- skladowé urobek, materiaty, spgzw odlegtdci powyzej 1,0m od wykopu;

- wykon& bezpieczne wygie i zegcie do wykopu;

- ustawt tablice ostrzegawcze;

- zagraenie potgceniem, najechanym sgtem budowlanym (koparki, walce, samochody);

- upadek materiatéw i nagdzi;

- przy impregnacjsrodkami chemicznymi naky stosowa srodki ochrony osobistej;

- podczas spawania stosawsrodki ochrony osobistej (szczegoOlnie twarzy i ocmaz

dtoni);

Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych:
- przed przysipieniem do budowy naty sprawdzt, czy pracownik posiada odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz wymagania zdrowottewykonywania okréonych robot,
obstugi maszyn i ugdzen budowlanych;
- pracownicy zostanpoinstruowani na temat zageh wynikajacych z procesu budowy,
zaznajomd ich z przewidywanymi zaggeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania;
- przed przysipieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych pratmbeda uczestniczyli
w instrukt&zach BHP na temat sposobu realizacji tych robot, agamych sposobow
postpowania, zakresu wymaganych oston osobistych;
- pracownicy zostanzapoznani i potwierdgzwtasnym podpisem instrukiawigzany z tzw.
~f'yzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.
- instruktae bedg prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecakstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolg® zagraenia zdrowia wraz z
zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji:
- oznakowanie i ogrodzenie placu budowy;
- wykonanie i oznakowanie wszystkich drog, péeeprzejazdow umaiwiajagcych w razie
pozaru, awarii i innych zageée@n dojazd do obiektu stzg pazarnej, karetki pogotowia oraz
ewakuacje ludzi. Drég nie wolno zastawani wykorzystywé na skladowiska, mugdyc
w kazdej chwili dostpne;
- posiadanie gaic podecznych znajdujcych s¢ w dobrze oznakowanym i depnym
miejscu na budowie;
- posiadanie przez robotnikéw podstawowego gprBHP, jak: kaski, ubiér ochronny,
rekawice, itp.;



- posiadanie przez kierownika budowy podstawowegmaectl reanimacyjnego ratgego
zycie, apteczka itp.;

- nie wykonywanie prac zewtriznych w trudnych warunkach atmosferycznych (opady
silny wiatr, itp.);

- sprzt budowlany wykorzystywany na budowie powinien pos odpowiednie atesty i
odbiory techniczne dopuszczeg¢ go do aytkowania;

- obstuga maszyn i wdzen odbyw& sic winna przez osoby posiadag odpowiednie
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn igdea zlokalizowa poza rejonami zaggonymi
upadkiem przedmiotow z wysokm. Na biegco utrzymywa urzadzenia w peingj
sprawndci technicznej i zapewniebiezagcg ich konserwag;

Zgodnie z art. 20 i 21 Prawa Budowlanego KierowBildowy przed rozpoeziem robot
winien opracowéplan bezpieczestwa i ochrony zdrowia na budowie.

Projektowat:
inz. Krzysztof Olg

upr. SWK/0019/POOK/08



