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1. Zakres robot dla planowanego zadania oraz kolef¢ wykonywania przewidzianych
elementow budowy.

Planowane robotydalag podlegaty zgtoszeniu przez Inwestora do odpowiegini
organu w trybie przewidzianym w Prawie Budowlanym.
Przewiduje si nastpujaca kolejnas¢ wykonywania robaot:
* Roboty przygotowawcze:
- wytyczenie trasy w terenie réwninnym
* Wzmocnienie drogi:
- warstwascieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych gr. 4cm
- warstwa wazaca z mieszanek mineralno- asfaltowych gr. 6cm
- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego nrechaie gr. 15cm
» Konstrukcja poszerzenia drogi:
- warstwascieralna z mieszanek mineralno- asfaltowych gr. 4cm
- warstwa wazaca z mieszanek mineralno- asfaltowych gr. 6cm
- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego nrechaie gr. 15cm
- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego nrechaie gr. 15cm
- warstwa z piask&rednioziarnistego stab. cem Rm=1,5MPa gr. 10cm

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Projektowane robotydala wykonywane w miejscowiti Ruda Strawczyska gmina
Strawczyn na drodze gminnej (dz.nr ewid. 147,14%3//2,154/6)

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, k&dmoga stwarza¢ zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.

Roboty lzda prowadzone na dz. nr ewid 147,145/2,149/2,154/6

4. Przewidywane zagraenia wyskpujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslenie skali i rodzaju zagrazen oraz miejsca i czasu ich wygpowania.
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5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca ppwadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagreen.

Roboty budowlane natg wykonywa& na terenie przekazanym przez Inwestora. Przy
wjezdzie na budow powinna by umieszczona tablica informacyjna zstrig zgodrn z
wymogami prawa budowlanego. Miejsca, w ktérych magstpowa® zagraenia (wykopy)
musz by¢ odpowiednio oznakowane §tay ostrzegawcze, tablice informacyjne). Roboty
prowadz¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji tuoh czas budowy.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystpieniem
do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji istyeji musza by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP.
Przed przysipieniem do robot, kierownik budowy przeprowadzi dibd@wy instrukta na
budowie z uwzgldnieniem wysipujacych zagraen. Zwrécic nalezy uwag: na pra¢
robotnikéw w kaskach ochronnych i kamizelkach esgeavczych.
Kierownik budowy wyznaczy oseldo bezpéredniego nadzoru nad pracami, ktoeddie
posiadata uprawnienia do kierowania ruchem drogowym

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania matdow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terge budowy.

Materiaty i wyroby tywane do realizacji zadania mygdz¢ sktadowane zgodnie z
przepisami BHP. Miejsca skladowania riglevybra tak, aby zapewndidogodny dojazd przy
roztadunku oraz dogodny i bezpieczny sposoéb tramisplo miejsca wbudowania.

Miejsce sktadowania nie powinno utrudisstwarz& zagraenia dla ruchu drogowego.

8. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéastwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
zagrozenia zdrowia lub gsiedztwie, w tym zapewniagcym bezpieczma i sprawna
komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuack na wypadek paaru, awarii i innych
zagrozen.

Sposob bezpiecznego wykonywani robot ziemnych

Prowadzenie robo6t ziemnych winnochyoprzedzone sprawdzeniem gruntu pod
wzgledem obecngi instalacji tj.: elektryczna, wodagowa, telekomunikacyjna,
kanalizacyjna, gazowa. W przypadku ich wpsiwania nalgy okresli¢ bezpiecza odlegtaé
w pionie i poziomie w jakiej] magby¢ wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu instalaciji
nalezy oznaczy trwatymi i widocznymi znakami. Kopanie rowéw po&auawczych w celu
ustalenia potgenia przewodow, jeli odspajanie gruntu odbywassia gkbokasci wickszej
niz 40cm powinno odbywasic sposobemecznym bez #ycia kilofa.

Wykopy naley ogrodzé tasmg biato-czerwon i ustawt tablice ostrzegawcze.

Przy wydobywaniu urobku spgtem mechanicznym pracownicy winni znajdcvea
w bezpiecznej odlegéoi poza zagigiem tego sprgu. Ruchsrodkow transportu przy
wykopach powinien odbywasie poza klinem odtamu gruntu. W samochodach wigegch
urobek poza teren budowy i porusgaich s¢ drogami publicznymi nafsy umy kota lub w
inny sposdb skutecznie je 08zi¢, przy opuszczeniu placu budowy.

Przy prowadzeniu robot zimnych koparka powinné listawiona w odlegkei co
najmniej 0,60m poza klinem odtamu.

Przy pracach kopagkprzedstbierm nie wolno dopuszczado tworzenia si nawisow.
Kierowca samochodu, na ktéry tadowany jest urobmkipien przebywéa poza kabin
pojazdu. Przebywanie 0s6b paeuizy sciarg wykopu, a kopark nawet w czasie postoju jest
zabronione.




Sposob bezpiecznego wykonywania prac pezyciu maszyn, przy uwzegtinieniu
towarzysacemu temu zadaniu-transportowi.

Przy wykonywaniu robot maszynami nalaustalt stref niebezpieczpi ustawe
tablice ostrzegawcze. Kkde uruchomienie maszyny najesygnalizowd. Miejsce pracy
maszyny w porze nocnej najleodpowiednio éwietli¢, a maszyawyposay¢ w swiatta
ostrzegawcze. @ci maszyn i urgdzenia lgdace w ruchu naley zaopatrzy w odpowiednie
ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrangadsikonywania napraw, smarowania i czyszczenia
maszyn i urgdzen bedacych w ruch. Maszyny i ugdzenia o nagzie elektrycznym naky
zabezpieczy przed maliwoscia poraenia obstugi ppdem elektrycznym. Demontanaszyn
oraz przenoszenie Wdzen o nagdzie elektrycznym mie by wykonywane wydcznie po
odfgczeniuzrodia zasilania. Zabraniaggizywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i
urzadzen.

Maszyny i uradzenie ustawione na pochyltym terenie maleabezpieczyprzed
samoczyna zmiarg potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny iagizenia powinny
by¢ utrzymywane w stanie zapewnjaym ich sprawn&, powinny by stosowane wykcznie
do prac, do ktérych zostaty przeznaczone i obstagavprzez przeszkolone osoby.
Maszyny, uradzenie i sprgt

Maszyny, nargdzie i sprzt musz spetnid wymogi BHP, a w szczegélda musz
by¢ wyposaone we wszystkie ostony i zabezpieczenia przewsiziazez producenta.
Ponadto urgdzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpidést&a musz by¢ z tym
znakiem, a pozostate musgosiadé deklaracje Zgodrii z Polskimi Normami. Maszyny i
sprzt poddawanegswymaganym przegtlom technicznym. Maszyny, wdzenia i spret,
ktore podlegaj dozorowi technicznemu, @ eksploatowane na budowie, powinny poséda
dokumenty uprawnigge do ich eksploatacji. Spitzzmechanizowany i pomocniczy powinien
posiadé ustalone parametry, takie jak: dopuszczalnynig, nasnosé, cisnienie i
temperatug uwidocznione przez trwaly i wyray napis. Zmechanizowany i pomocniczy
sprzt powinien przed rozpoeeziem pracy i przed zmiarby¢ sprawdzony pod wzgllem
sprawndgci technicznej i bezpiecznegayikowania. Naley zabezpieczygo przed dogpem
0s6b nie nalegcych do obstugi.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji lowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i uradzen technicznych.

Niezledna dokumentacja techniczna oraz inne wymaganenaekty muszg
znajdowa sie na terenie budowy, Bydostpne do wgldu dla oséb upowaionych, oraz
powinny by zabezpieczone przed dgstm 0sOb nieupowaionych.

10. Pierwsza pomoc.

Na budowie bdzie uradzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonego w tym zakresie pracownikazelew razie wypadkuérodek transportu sy
zdrowia nie bdzie mogt zapewiiszybkiego przewozu poszkodowanego, kierownictwo
budowy zapewni poszkodowanenraodek transportu.

Na budowie bdzie wywieszony w widocznym miejscu wykaz:
- ngjblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej stray pozarnej

- posterunku policji
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