OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla prezeds¢cia pn.: - ,Przebudowa
drogi gminnej na dziatkach nr ew.: 147, 146/2, 149/i 154/6 na dtugéci 204 m
w miejscowdci Ruda Strawczyaska, gmina Strawczyn.

1. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem,

- rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw tezdmjch jakim powinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016z pb24 tekst jedn.),

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:1000,
- pomiary sytuacyjno-wysolkoiowe w terenie,
- ustalenia z GmmStrawczyn.

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techaicza przebudogv drog
gminnej w miejscowéri Ruda Strawczyska na dtugéci 204,0 m w miejscovn&ei
Oblegorek.

Zakres opracowania obejmuje:

- poszerzenie istniggej jezdni z kruszywa kamiennego,

- wzmocnienie istnigrej jezdni warsty kruszywa kamiennego,

- wykonanie warstw: vdizacej i scieralnej z masy mineralno-asfaltowej,
- wzmocnienie poboczy kruszywem kamiennym,

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Istniegca droga gminna w Rudzie Strawagkie] stanowi drog dojazdovwy do
kilku budynkow mieszkalnych. Posiada nawierzehwoi szerokéci ok. 3,5 m
umocniony kruszywem kamiennym na eifokas¢ ok. 20 cm, pobocza ziemne o
szerokdci ok. 75 cm i réw przydrmy od strony zachodniej. W pasie drogowym
znajduje st kanat sanitarny crednicy 50 mm, wodogg o s$rednicy 90 mm,
napowietrzna linia niskiego nagia. W hm 0+12 i 0+161 dreg przecina
poprzecznie doziemny kabel energetyczny niskiegicni.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Droga po przebudowieghzie posiadata jezdgbitumiczry o szerokéci 4,5 m oraz
pobocza o szerokoi 0,75 umocnione kruszywem kamiennym.

droga gminna dojazdowa — klasa ,D”

kategoria ruchu KR 1

predkos¢ projektowa 30 km/h

szerokd¢ pasa ruchu — 2,25 m (ze wedli na uspokojenie ruchu)



Konstrukcja wzmocnienia jezdni:

10 cm - warstwa z kruszywa stabilizowanego meclzauec0-31,5 mm.
6 cm - warstwa vdgizaca z mieszanki mineralno-asfaltowej
4 cm - warstwacieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej,

Konstrukcja na poszerzeniach jezdni:

15 cm — warstwa piaskinednioziarn. stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa,
20 cm — podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaie 0-31,5 mm,

10 cm — warstwa wzmachig@a kruszywa stabiliz. mechanicznie 0-31,5 mm,

6 cm — warstwa vgizagca z mieszanki mineralno-asfaltowej,

4 cm — warstwacieralna z mieszanki mineralno-asfaltowe,;.

Pobocza drogi o szerodm 0,75 m zostapumocnione warstgo grubgci 12 cm z
kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie.

5. Zestawienie powierzchni

powierzchnia jezdni bitumicznej 918,00n7
powierzchnia poboczy umocnionych kruszywem 306,00m?

6. Stan prawny:
Dziatki drogowe nr ew.147, 146/2, 149/2154/6 s3 wkasnacia Gminy Strawczyn

7. Informacje o obszarze oddziatywania:

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciusicpajace przepisy:
-ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publziyj. Dz. U. 2017 poz. 2222),

-ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaneldzj U. 2017, poz. 1332),

-ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénogowiska (t.j. Dz. U. 2016
poz. 672),

-ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (izj. @. 2017. poz. 1566 ze zm.),

-rozporzdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w speagrzedsiwzigé
mogcych znacgco oddziatywa nasrodowisko,

-rozporadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odfada drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 tekst jedn.)

-rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarko Morskiegpvawie warunkow
Technicznych, jakim powinny odpowiatdrogowe obiekty ifynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz.735 zzpgejszymi zmianami),

Na tej podstawie stwierdzonge obszar oddziatywania ogranicza Bezpdrednio
do dziatek drogowych nr ew.: 147, 146/2, 149/2 4/65w miejscowéci Ruda
Strawczyiska.

Planowana inwestycja nie ogranicza lub unigimoa uzytkowania terendow
sgsiadupcych z inwestycja i nie narusza interesu 0sob ithec

Zaskg obszaru oddziatywania inwestycji pokazano w ferngraficznej na
projekcie zagospodarowania terenu.



8. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow:

W zasegu terenu olgitego planowasm przebudow drogi nie wystpuja obiekty
stanowigce dobra kultury w zrozumieniu ustawy z dnia 2842003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad nimi. Dziatki drogowe nie jghge st w rejestrze zabytkow.

9. Informacje o wplywie eksploatacji gorniczej:

Dziatki drogowe nie znajduje gina terenach gorniczych (nie podlegagtawie z
dnia 9 czerwca 2011 r. ,Prawo geologiczne i gomicNie znajduy sie takze na
terenie zagroonym osuwaniem simas ziemnych.

10.Informacje o zagrozeniach dlasrodowiska i uzytkownikéw:

Przebudowa drogi gminnej nie zostata zaliczona dogaeych znacgco
oddziatyw& na srodowisko i nie wymaga uzyskania ,decyzjismdowiskowych
uwarunkowaniach”. Nie znajdusic obszarach ,Natura 2000”. Przebudowa drogi
nie wptynie negatywnie na&rodowisko przyrodnicze. Droga po przebudowie nie
bedzie stanowita zagéenia dla zdrowia i higieny jegaytkownikow.

11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:

Na podstawie wykonanych odkrywek prayg grug nosnosci podiaza jako G2.
Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechnicznastata okrélona jako
pierwsza.

12. Odwodnienie:

Istniegce odwodnienie powierzchniowe drogi nie ulegnie ame. Tak jak

dotychczas wody opadowe i roztopowe z jezdni drogla sptywa do rowu

przydraznego.

13.Zjazdy do posesji i na pola:

Istniegce zjazdy do posesji i na pola pozosthez zmian. Przewidziano ich
umochnienie kruszywem kamiennym.

14. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwjzana z drog:

Znajdupce s¢ w pasie drogowym: kanat sanitarnyr@dnicy 50 mm, wodogg o
srednicy 90 mm, napowietrzna linia niskiego ra@m nie leda kolidowaty z
prowadzonymi robotami drogowymi. W hm 0+12 i O+1@itog przecina
poprzecznie doziemny kabel energetyczny niskiegoene, ktory znajduje siw
rurze ochronnej.

15. Zielen.
Przebudowa drogi nie spowoduje wycinki drzew i kvaer.
16. Inne informacje:

W dziatkach drogowych nie wygiuja urzagdzenia melioracyjne, a wiec nie jest
wymagane uzgodnienie z PGW ,Wody Polskie”.

Opracowat:
mgr inz. Jerzy Morawski



