PRZEKROJ

Pobocze utwardzone:
12 cm kruszywo stabilizowane
mechanicznie

KONSTRUKCYJNY
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4 cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej
6 cm warstwa wiazaca z mieszanki mineralno-asfaltowej
10 cm warstwa wzmacniajaca z kruszywa tamanego

stab. mechanicznie 0-31,5mm
istniejaca droga o nawierzchni thuczniowe;j
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4 cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej
6 cm warstwa wiazaca z mieszanki mineralno-asfaltowej
10 cm warstwa wzmacniajaca z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm
20 cm podbudowa z kruszywata famanego stab. mechanicznie (0-31,5mm)
10 cm warstwa z piasku $rednioziamistego

stab. cementem Rm=1,5
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Projektowat: MO inZ. J. Morawski [ spec konstr inzynieryina Przebudowa drogi gminnej dtugosci 208,40m|  Stadium:
w zakresie drég i naw.lotn (dz. nr ewid. 648, 649 Dok. Techniczna
Opracowal [nz.D.Morawski - ul.Widok) w miejscowosci Oblegorek,
gmina Strawezyn mqm_ﬁm”o )
rogi
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