istn. rOw przydrozny

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Pobocze utwardzone:
12 cm kruszywo stabilizowane
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L 150-400

S0-300

4 cm warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowe;

6 cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowe;j

15 cm warstwa wzmacniajgca z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm
20 cm podbudowa z kruszywata tamanego stab. mechanicznie (0-31,5mm)

15 cm warstwa z piasku Srednioziarnistego

stab. cementem Rm=1,5

AN 2\

4 cm warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowe;
6 cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowe;j
15 cm warstwa wzmacniajaca z kruszywa tamanego

stab. mechanicznie 0-31,5mm
istniejgca droga o nawierzchni thuczniowe;

Projektowat:

mgr inz. J. Morawski

KL-227/91
-spec.konstr.-inzynieryjna

w zakresie drog i naw.lotn.

Przebudowa drogi gminnej dhugosci 204,00m

(dz. nr ewid. 147,145/2,149/2,154/6)

Stadium:
Dok. Techniczna

Opracowat [nZ.D.Morawski w miejscowosci Ruda Strawczynska,
gmina Strawczyn Branza:
Drogi
Skala: Rysunek: Data:
06.2018
1:10
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