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1. Informacje wstepne

1.1. Podstawa opracowania

Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu istniejgcego budynku stacji
uzdatniania wody, zbiornika wody czystej zostata opracowana na
podstawie umowy z inwestorem.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest istniejacy budynek wolnostojacy
stacji uzdatniania wody, zbiornik wody czystej posadowione
na fundamentach zelbetowych. Obiekty znajdujg sie w m. Strawczyn
na dziatce nr ewid. 728/1, 728/3, 728/4, 729/1, obreb 0011
Strawczyn.

Celem opracowania jest ocena techniczna budynku SUW,
istniejacych zbiornikdw oraz ocena ewentualnej mozliwosci dalszego ich
eksploatowania po przebudowie SUW. Wymianie ulegnie dach budynku
oraz urzadzenia znajdujace sie w czesci technologicznej. Likwidacji
podlegajg Sciany dziatowe budynku, uwarunkowane jest to wzgledami
montazowymi i remontowymi technologii stacji uzdatniania wody.

Zakres opracowania obejmuje gtdwnie zagadnienia konstrukcyjne.

1.3. Materiatly i badania na podstawie ktorych
wykonano ekspertyze

» Wizja lokalna i ogledziny przedmiotowych elementédw konstrukcji.
e Przepisy prawne i normy budowlane.
« Inwentaryzacja budowlana.
 Dokumentacja fotograficzna.
Informacje uzyskane od uzytkownikow obiektu.



2. Charakterystyka obiektu

2.1. Opis ogolny konstrukcji

Na terenie przedmiotowej nieruchomosci, tj. nr ewid. 728/1, 728/3,
728/4, 729/1, w miejscowosci Strawczyn znajduje sie obecnie
jednokondygnacyjny budynek stacji uzdatniania wody w konstrukcji
tradycyjnej, murowanej oraz zelbetowy zbiornik na wode czystg
posadowiony pod poziomem terenu.

Fot. 1. Budynek stacji uzdatniania wody
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Fot. 2. Budynek stacji uzdatniania wody

Fot. 3. Zbiornik wody czystej w sasiedztwie budynku
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Budynek stacji uzdatniania wody:

- Fundamenty i $ciany fundamentowe:

trawy fundamentowe wykonane z zelbetu. Sciany fundamentowe
wykonane zostaty jako murowane.

- Posadzki

Posadzki pomieszczen zostaty wykonane z plytek ceramicznych,
lastryko oraz wykfadziny pvc. Na catej powierzchni budynku pod
warstwq wierzchnig posadzki znajduje sie warstwa betonu.
W pomieszczeniu technologicznym znajduje sie wanna gtebokosci
33cm.

- Konstrukcja Scian nosnych

Sciany nosne zewnetrzne zostaly wykonane z pustaka ceramicznego
o grubosci 38cm na zaprawie cementowo wapiennej. Sciany
wewnetrzne zostaty wykonane z cegty ceramicznej petnej 25x12x6 na
zaprawie cementowo wapiennej, grubos¢ sciany 12 cm i 25cm.

- Konstrukcja stropodachu
Strop zelbetowy monolityczny na catej powierzchni budynku

— Stolarka otworowa

Drzwi wejsciowe stalowe, okna z Iluksferéw. Stolarka drzwiowa
wewnetrzna wykonana z drewna.

2.2. Opis stanu istniejacego

Do chwili obecnej budynek wraz ze zbiornikiem stanowi czynng
stacje uzdatniania wody. W zwigzku z powyzszym w budynku,
prowadzone byty okresowe prace konserwacyjne oraz remontowe.

Zbiorniki wody czystej znajdujace sie na terenie dziatki
sq W stanie ogdélnym stabym, wymagajg rozbiorki, rowniez
ze wzgledu na zmiane technologii uzdatniania wody.

Od strony konstrukcyjnej budynek jest w stanie dobrym, lecz
wykonczenia poszczegodlnych elementow wymagaja  prac
remontowych (Fot.4; 5.)

W wyniku wizji lokalnej stwierdzono rdéwniez nieszczelnosci
dachu budynku.
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Fot. 4. Uszkodzenia elewac

Fot. 5. Uszkodzenia stropodachu
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Ocena stanu istniejacego

Fundamenty budynku sgq w nalezytym stanie technicznym i nie
ma potrzeby przeprowadzania prac remontowych, lecz w celu
poprawy ich kondycji zaleca sie zrobienie izolacji pionowej
fundamentu poprzez wuzycie preparatdw chemicznych oraz
styropianu.

Jezeli chodzi o nosnos¢ i stan ogodlny Sciany nosne w budynku
sq W dobrym stanie technicznym. Na $cianach zewnetrznych
w niektérych miejscach widoczne spekania i odpadajacy tynk.
Sciany posiadaja izolacje cieplng pionowg i spetniaja wymagania
normy cieplnej. Stan $cian wewnetrznych zaréwno nosnych, jak
i dziatowych wskazuje na przeprowadzenie gruntownego remontu.

Podtoga na gruncie jest w niektérych miejscach spekana
i uszkodzona, nie wida¢ zawilgocen. Plytki ceramiczne na skutek
zmiany urzadzen technologicznych trzeba podda¢ wymianie wraz
z warstwami spodnimi.

Na konstrukcji stropodachu wida¢ slady niszczenia oraz ubytki
pokrycia z papy. Stan dachu nalezy okresli¢ jako niedostateczny.

Rozbidrki wymagajq zbiorniki wody czystej.

Whnioski i zalecenia

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie brak przeciwwskazan co
do mozliwosci dalszego uzytkowania istniejacego budynku stacji,
nalezy jednak wykona¢ szereg prac remontowych. Wymiana dachu
oraz przebudowa uktadu funkcjonalnego jest uwarunkowana nie
tylko wzgledami remontowymi, ale rdwniez wymiang urzadzen
technologicznych. Powinno sie natomiast przeprowadzi¢ prace
majace na celu odremontowanie elewacji budynku ftacznie
z dociepleniem S$cian fundamentowych. Trzeba tez wymienié
wszystkie obrébki blacharskie.

Z uwagi na planowang wymiane urzadzen technologicznych
powinno zaprojektowad sie wykonanie nowej posadzki.

Zaleca sie skucie odpadajacych tynkéw na Scianach
wewnetrznych, a takze czyszczenie jej wierzchniej warstwy. Do tego
celu mozna uzywac szczotek drucianych recznych bgdz mocowanych



na wiertarkach. Na catosci powierzchni podiogi przewiduje sie
wykonanie posadzki z ptytek gresowych.
W catosci wymianie podlega takze stolarka drzwiowa i okienna.
Ze wzgledu na nieszczelnosci istniejacego stropodachu
stwierdza sie, iz nalezy wykona¢ nowg konstrukcje dachu. Zaleca sie
wykonanie stropodachu z ptyt zelbetowych pokrytych warstwg
styropianu oraz papa.

Obecny stan techniczny wszystkich istniejacych budowli
ocenia sie jako dobry, a po wykonaniu powyzszych zalecen
pozwala na dalsze ich uzytkowanie.

Projektant:
mgr inz. arch. Iwonna Wencius - Kowalska
Nr upr.217/74/kw

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Piotr Zaborowski
Nr upr. GP.IV.7342(56)94



