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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany zamierzenia budowlanego polegajgcego na

przebudowie stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w m. Strawczyn zostat
opracowany na podstawie Umowy z Inwestorem.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

2. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt ,Przebudowa i remont budynku Stacji
Uzdatniania Wody. Remont technologii uzdatniania wody. Budowa obudowy
studni gtebinowej i dwoch zbiornikbw wody czystej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng. Budowa zbiornika szczelnego na scieki chemiczne
NaOCI, utwardzenia terenu, agregatu pragdotworczego. Remont i budowa
ogrodzenia terenu. Remont i budowa oswietlenia terenu. Rozbiorka zbiornika
wody czystej, dz. nr ew. 728/1, 728/3, 728/4, 729/1 obreb 0011 Strawczyn,
jed. ew. 260418_2 gm. Strawczyn, ul. Zeromskiego, 26-067 Strawczyn"

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzania projektowego
ukiadu funkcjonalnego oraz rozwigzah materialowych elementéw
budowlanych i wykonczenia wnetrz.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozwigzania architektoniczno -
budowlane dotyczgce przedmiotowej inwestycji.

. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Ramowy program uzytkowy - wytyczne od Inwestora.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora.

Informacje techniczne od producentow, dostawcow materiatéw i elementow
budowlanych.

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
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4. LOKALIZACJA OBIEKTU

Projektowany budynek zlokalizowany jest w m. Strawczyn na dziatkach
o nr ew. 728/1, 728/3, 728/4, 729/1 obreb 0011 Strawczyn. Lokalizacja budynku
zostata przedstawiona graficznie w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
terenu, ktory wchodzi w sktad kompletu dokumentacji projektu budowlanego.

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH

ZALOZENIA OGOLNE

Celem planowanej inwestycji jest przebudowa stacji uzdatniania wody w
miejscowosci Strawczyn.

Do prac budowlanych wewnatrz budynku zaliczy¢ mozna wymiane dachu,
wybicie otworu okiennego oraz drzwiowego, likwidacja pomieszczen: technicznego,
gospodarczego, magazynu. Budowa pomieszczenia sanitariatu oraz kompleksowy
remont wewnatrz budynku wraz wykonaniem nowych posadzek i fundamentow pod
urzgdzenia.

Do prac na zewnatrz zaliczy¢ mozna budowe naziemnych zbiornikdbw wody
czystej na projektowanej ptycie fundamentowej; remont elewacji budynku,
utwardzenie terenu wokot budynku.

ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE

Istniejgcy budynek jest na planie dwoch prostokgtow, parterowy,
niepodpiwniczony. W celu realizacji podstawowej funkcji obiektu, zostat
zaprojektowany ukfad komunikacji zewnetrznej i wewnetrznej. Wejscie gtdwne od
strony wschodniej. Projektuje sie nowe wejscie: do pomieszczenia technologicznego
od strony wschodniej.

W budynku znajdowac sie bedg urzgdzenia technologiczne uzdatniania wody.

Posadzke hali zaprojektowano w postaci ptyty betonowej ze zbrojeniem
rozporoszonym o gr. 8 cm.
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6. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI | KUBATURY

Powierzchnia zabudowy budynku technicznego -
Powierzchnia uzytkowa budynku technicznego -

Powierzchnia zabudowy zbiornika wody czystej -

Kubatura budynku technicznego

7. PROGRAM UZYTKOWY

WYKAZ POMIESZCZEN PO PRZEBUDOWIE

91,87 m?
62,39 m2
38,50 m?

- 193,41 m3

POWIERZCHNIA

NAZWA WYKONCZENIE WYKONCZENIE
NR POMIESZCZENIA PODLOGI SCIAN POMIE[SmZZC]:ZENlA
PRZYZIEMIE
. : Ptytki ceram. — do
1.  Pom. pomopowni Plytki gresowe wysokosci 1,8m 20,44
Plytki gresowe na
2. IChlorownia blas_ze_ nle_rdzewnej Piytlg ceram. — ha 392
wywinietej na calej wys. pom.
Scianie
3. Pom. technologiczne |Ptytki gresowe Plytki ce'ra_lm.—do 35,85
wysokosci 1,8m
4. WC Plytki gresowe Plytki ceram. —na 2,25
catej wys. pom.
RAZEM 62,39
8. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
8.1. Przebudowa sanitariatu
8.2. Przebudowa uktadu funkcjonalnego — rozbiorki $cian dzialowych
w pomieszczeniach 1 budowa nowych - likwidacja pomieszczen:
technicznego, gospodarczego, magazynu.
8.3.  Wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej i okiennej wraz z montazem

nadprozy i okiennej wraz z montazem nadprozy zgodnie z rys. Zestawienie

stolarki.
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8.4.
8.5.
8.6.

8.7.
8.8.

8.9

Remont $cian i sufitbw we wszystkich pomieszczeniach — wykonczenie

Scian przedstawiono w tab. Powyze;.

Remont posadzek w catym budynku

przedstawiono w tab. powyzej
Wykonanie tynkow zewnetrznych
Wykonanie obrobki blacharskiej
Montaz nowych rynien PVC.
Rozbiorka zbiornikow

8.10. Budowa studni gtebinowej
8.11. Budowa zbiornikéw

9.

9.1.

9.2.

9.3.

DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Rozwigzania materiatowe
Zgodnie z opisem projektu konstrukciji

Instalacje

Budynek wyposazony zostanie w instalacje:

Elektryczng
Wodno-kanalizacyjng
Wentylacyjng
Grzewczg

Opis do projektu utwardzenia terenu

— wykonczenie posadzek

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEGO CHODNIKA

kostka brukowa z betonu prasowanego gr. 8 cm koloru szarego

podsypka cementowo piaskowa 1:10 gr. 5 cm

podbudowa tluczniowa stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

podbudowa piaskowa gr. 10 cm

TECHNOLOGIA ROBOT

Proponuje sie zastosowac kostki typu DOMINO, lecz z uwagi na réznorodno$é
produkowanych ksztattow i typow mozliwe jest utozenie dowolnego typu — wczesniej
uzgodnionego z inwestorem.
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Kostke utozyé na przygotowanej wczesniej podbudowie ok. 1.5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni ze wzgledu na pézniejsze wibrowanie (ubijanie)
nawierzchni. Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie
zamieS¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych Ilub
mechanicznych 1 przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej
nawierzchni z kostki betonowej stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem, zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Kostka po zageszczeniu powinna wystawa ponad
obrzeze ok. 1 cm. Do zageszczania nie wolno uzywa walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeii¢ szczeliny piaskiem i zamiesc
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji
— moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy zgtosi¢ ten fakt do
wlasciwego organu. Po zgloszeniu, jezeli organ nie wniesie sprzeciwu w czasie
kreslonym w ustawie Prawo budowlane mozna przystgpi¢ do wykonania robot
budowlanych. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zaprojektowane przegrody budowlane zapewniajg spetnienie aktualnie
obowigzujgcych PN z zapasem bezpiecznym, dostosowanym do tolerancji
parametréw zastosowanych materiatdbw i technologii wykonywania. W projekcie
zastosowano przegrody warstwowe, gdzie warstwa izolacji cieplnej wspotdziata z
pozostatymi materialami. Materiatem podstawowym izolacji cieplnej jest styropian.

Wspotczynniki przenikania ciepta zgodnie z zalgcznikiem pt. "Charakterystyka
energetyczna budynku"”.

11. OSWIETLENIE | NASt ONECZNIENIE

Budynek zgodnie z Rozporzgdzeniem /Dz. U. nr. 75 rozdziat 1, § 13/ nie
pozbawia naturalnego oswietlenia pomieszczen w budynkach sgsiednich.
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12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ i BHP

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb uzytkowania zaliczony jest do
kategorii zagrozenia ludzi ,PM”. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109,
poz. 719) projektowany budynek nie wymaga uzgodnienia poniewaz ma
powierzchnie nie przekraczajgcg 1000m?.

Obiekt jest w peini zautomatyzowany, wyposazony w zestawy do
monitorowania i alarmowania o stanie urzadzen.

W budynku SUW nie bedzie zatrudniony zaden pracownik. Obstuga
techniczna bedzie ograniczata sie do sytuacji alarmowych lub tez w razie okresowych
przegladow technicznych, ktére wykona jedna osoba.

13. UWAGI OGOLNE

— Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materialdw lub réwnowaznych
elementdéw i systeméw budowlanych pod rygorem zachowania standardéw
estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow i wymagan technicznych
zawartych w dokumentacji projektowe;j.

— Zastosowanie zamiennych materiatow, elementow i systeméw budowlanych
nalezy przed wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod
rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnien.

— Wszelkie uzyte zamienne materiaty, elementy i systemy powinny posiada¢
wymagane przepisami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

- Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdéw i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

- Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrebnymi nie jest zaliczana
do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska, a tym samym nie
wystepuje oraz nie przewiduje sie zagrozenia dla Srodowiska, higieny i
zdrowia uzytkownikoéw projektowanego obiektu i otoczenia.
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14. TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

14.1 Uwagi generalne

— Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywaé
zgodnie z wiasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami;
ponadto nalezy wykorzystac catg dostepng wiedze, umiejetnosci budowlane i
techniczne do zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robot;

- Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycjg
Wykonawca powinien przeanalizowa¢ dokumentacje projektowg z
uwzglednieniem wszystkich projektéw branzowych oraz uzgodni¢ szczegoty
techniczne z producentami i dostawcami materialéw, elementow i systeméw
budowlanych, a takze z projektantami branzowymi;

— Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak,
aby nie naruszaty one praw i interesdw 0séb trzecich;

— Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak,
aby nie naruszyé (nie uszkodzi€) istniejgcych budynkow i obiektow
budowlanych zlokalizowanych w sgsiedztwie realizowanej inwestycji; nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenia majgce na celu wykluczenie mozliwosci
uszkodzenia istniejgcych budynkéw i obiektéw budowlanych podczas trwania
robot;

— Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem os6b uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;

— Osoby nadzorujgce przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg
zobowigzane sg do dopilnowania przestrzegania obowigzujgcych przepisow
BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang
inwestycja;

— Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systemow
budowlanych pod rygorem zachowania parametréw i wymagan technicznych
zawartych w dokumentacji projektowe] (przed zastosowaniem nalezy
uzgodnic¢ z Projektantem i Inwestorem);

- Wszystkie materialy, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy
projektowanej inwestycji powinny posiada¢ wymagane aktualnymi przepisami
I normami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie;

— Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i uzupemi¢ o wytyczne instrukciji
producentéw i dostawcéw systemow, elementow i materiatdbw budowlanych
uzytych przy projektowanej inwestycji;
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14.2 Dach

Zaprojektowano dach dwuspadowy z ptyty zelbetowej, pokryty styropapa.
SposOb mocowania plyt Zzelbetowych powinien spetnia¢ wymagania
aktualnych norm i instrukcij,

Uktadanie ptyt i mocowanie powinno by¢ dokonywane w taki sposéb, aby nie
wystepowalo gromadzenie sie wody pomiedzy poszczegodlnymi warstwami
pokrycia lub jej wnikanie pod przymocowane pokrycie;

Piyty powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi;

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci nachylenia
potaci dachu - zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i instrukcjami;
Obrobki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢é wykonywane z
blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,5-0,6 mm;

Obrobki blacharskie w detalach uszczelnien potgczen potaci dachowych z
elementami wystajgcymi ponad pofta¢ dachu, kalenic, dylatacji, wpustow
odwodnienia itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami i instrukcjami oraz wytycznymi wg technologii
producenta blachy trapezowej;

Wszelkie uzyte materiaty, elementy i systemy budowlane powinny posiadaé
wymagane przepisami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

14.3  Tynki

Zaprojektowano jako wykonczenie $cian dzialowych pomieszczeh tynk

cementowo - wapienny trojwarstwowy Il kat.;

Sciany wewnatrz budynku otynkowa¢ tynkiem cementowo — wapiennym kat.

ll. i wykonczyé gtadzig gipsowa. Sciany malowaé farbami emulsyjnymi lub
akrylowymi zmywalnymi.

W WC utozy¢ ptytki ceramiczne na catej wysokosci pomieszczenia

14.3.1. Przygotowanie podfoza;

Mury nalezy oczyscic¢ z wystajgcych grudek zaprawy, zanieczyszczenia tluste
wyskrobag;

Podloze powinno byé oczyszczone na sucho z pytu i kurzu za pomocg
szczotki

Wieksze uszkodzenia nalezy naprawiac przez wyciecie uszkodzen. Wyciecia
powinny mie¢ ksztatt prawidtowego wieloscianu; w ktory wpasowuje sie
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14.3.2

przyciete kawaltki pustaka tej samej odmiany na rzadkiej zaprawie
cementowej;

W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia nalezy podtoze
zwilzy¢ woda;

Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ rowne, lecz szorstkie;

Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ dtutami recznymi lub
pneumatycznymi, a nastepnie oczyscic je z pytu i kurzu;

Bezposrednio przed tynkowaniem beton powinien by¢ obficie nawilzany
woda;

. Wykonywanie tynkéw

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonywany z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju podtoza zgodnie z wymaganiami
aktualnie obowigzujgcych norm i instrukcji. Narzut powinien by¢ wyrownany i
zatarty jednolicie na gtadko;

Marka zaprawy na narzut powinna byc nizsza niz na obrzutke;

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki,
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrOwnywania nalezy warstwe
narzutu dociskac pacg przesuwang stale w jednym kierunku;

Przy wykonywaniu narzutu dla tynku IV kat. nalezy stosowac¢ dodatkowo
wyréwnujgce pasy lub listwy;

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu;

Do wykonywania gtadzi tynkow IV kat. nalezy do zaprawy stosowac¢ bardzo
drobny piasek, przechodzacy przez sito o przeswicie 0,25mm;

Gtadz tynkow IV kat. powinna by¢ starannie wygtadzona packa drewniang
lub metalowa;

Proporcje skladnikdéw i konsystencja zapraw do obrzutki, narzutu i gtadzi
powinny by¢ zgodne z wymogami aktualnie obowigzujgcych norm i instrukcji;
Przy wykonywaniu tynkéw nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie narozy
zewnetrznych naroznikiem aluminiowym, a narozy wewnetrznych tasmag
zbrojgcyg na catej wysokosci wykonywanego tynku;

Wymagania dotyczgce gtadkosci, nierownosci, ubytkéw oraz dopuszczalnych
odchyleh nalezy przyjgc¢ jak dla tynkéw kat. 1V;

14.4 Prace malarskie

Prace malarskie powinny by¢é wykonywane z prawidlowo wykonanych
rusztowan lub drabin;
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- Przy robotach przygotowawczych i malarskich nalezy stosowa¢ odziez
ochronng i srodki ochrony osobistej;

Warunki ogélne przystgpienia do robét malarskich:

— Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé i wygtadzié¢
powierzchnie przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac¢
szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac;

— Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu
powierzchni przeznaczonej do malowania z uwzglednieniem miejsc
naprawionych;

— Wilgotnos¢ powierzchni przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie
wieksza, niz przedstawiona w aktualnie obowigzujgcych normach i
instrukcjach;

- Wewnatrz budynku malowanie sufitbw mozna wykonywaé¢ po zakonhczeniu
robot poprzedzajgcych, a w szczegolnosci:

- po catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych (bez
zatlozenia zewnetrznych przykryw kontaktéw, wytgcznikéw Ilub opraw
oswietleniowych);

- po dopasowaniu okuc¢ i wyregulowaniu drzwi i okien;

14.5 Ogrodzenie

W projekcie uwzgledniono wykonanie ogrodzenia dziatki (ogrodzenie zaznaczono w
czeséci graficznej projektu zagospodarowania terenu). Zasadnicze ogrodzenie
wykonane bedzie jak przesta systemowe wysokosci ok. 1,23m oparte na stalowych
stupkach.

W projekcie zaproponowano przesta szerokosci 2500mm x 1230mm.
Wykonane z drutéw pionowych o $srednicy 5mm i poziomych o $rednicy 6mm,
zgrzewanych ze sobg w forme kraty o oczkach 50x200mm. Cechg charakterystyczng
tego typu paneli sg przettoczenia, ktére znaczgco zwiekszajg sztywnos¢ ogrodzenia
oraz podnoszg jego walory estetyczne.

Panele montowane sg na stupach ($r. 48 mm, grubos¢ scianki 1,5 mm)
Panele mozna tatwo przymocowac do stupow przy pomocy specjalnych obejm.
Stupki powinny by¢ zamocowane w gruncie na state, poprzez fundament betonowy
najlepiej wykonywany na mokro.

Nalezy réwniez wykona¢ brame przesuwng o szerokosci w osiach stupow
6,4m. Ramy bramy powinny by¢ wykonane z profili zamknietych, ktérych przekroje
beda dobrane przez producenta odpowiednio do ciezaru i gabarytow zamawiane;j
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bramy. Jako wypetnienie nalezy zastosowac panele zgrzewane dostosowujgc je do
wybranych przeset ogrodzenia, zwracajgc uwage na to, aby kiujgce zakonczenia
pretow zwrécone bylty w dot. Brama powinna by¢é wykonana jako przesuwna
napedzana silnikiem elektrycznym ale i w razie koniecznosci obstugiwana manualnie.

T AETEL

Rys.1. Ogrodzenie panelowe
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Rys.2. Detal przettoczenia panelu.
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Rys. 3. Wymiary panelu ogrodzenia.
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Wysoko $¢ panela Dtugo $¢ stupka Liczba obejm
1230 mm 1800 mm 2

Tabela. 1. Wymiary ogrodzenia.
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Rys. 4. Wzér bramy panelowej sterowanej zdalnie (ilos$¢ pél bramy dostosowana do

dtugosci bramy wg producenta)
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14.6  Detale rozwigzania konstrukcji i ocieplenia dachu

Detal "A"

Warstwy:

1. Betonowa ptyta dachowa gr.15cm
2. Gruntujgcy roztwor asfaltowy

3. Klej bitumiczny naktadany plackami
4. Izolacja termiczna - styropian 20cm
5. Papa wierzchniego krycia

6. Kominek wentylacyjny

7. Uszczelniacz trwale plastyczny

8. Otwor w izolacji termicznej i ptycie betonowej.
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Detal "B"

Warstwy:

1. Betonowa ptyta zelbetowa

2. Folia polietylenowa, paroizolacyjna
3. Izolacja termiczna - styropian 20cm
4. Papa podktadowa

5. Papa wierzchniego krycia

6. Krawedziak drewniany

7. Rynhak

8. Rynna

9. Obrobka blacharska

10. Obrbbka styku blacharskiej i izolacjg termiczng
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15. RYSUNKI

1.

2.

3
4.

PBA-01 — Rzut przyziemia

PBA-02 — Plansza wyburzen i zamurowan

. PBA-03 — Rzut dachu

PBA-04 — Przekroj A-A

PBA-05 — Elewacja poinocna i potudniowa
PBA-06 — Elewacja wschodnia i zachodnia
PBA-07 — Zestawienie stolarki

PBA-08 — Zbiornik wody czystej
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