zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkaniowego lub czesci budynku stanowigcej
samodzielng catos$¢ techniczno - uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw swiadectw ich
charakterystyki energetycznej oraz zgodnie z rozporzadzeniem dotyczgcym warunkow technicznych
(WT2014), jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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1. Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku
Liczba kondygnaciji: 1
Liczba uzytkownikéw / mieszkancéow:1
Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna murowana

Geometria

Kubatura budynku Y 2949 [m3]

Kubatura pomieszczen Ve 2949 [m3]
ogrzewanych

Powierzchnia uzytkowa Au 62,39 [m2]

Powierzchnia uzytkowa Af 62,39 [m2]
pomieszczen
ogrzewanych

Ostona budynku

Opis: Srednie ostoniecie: budynki wsréd drzew lub innych budynkéw, budynki na
przedmiesciach

2. Zakres opracowania

Niniejsze  opracowanie dotyczy charakterystyki energetycznej budynku
odpowiadajgcej podanym ponizej opisom przegrod i instalacji projektowanych lub
istniejgcych

2.1 Charakterystyka instalacji
Wentylacja

Rodzaj instalacji wentylaciji:
Wentylacja grawitacyjna / mechaniczna

Ogrzewanie

Rodzaj instalacji ogrzewania:
Energia elektryczna z sieci systemowej, Udziat 100,00%;

Ciepta woda

Rodzaj instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej:
Energia elektryczna z sieci systemowej, Udziat 100,00%;



2.2 Charakterystyka przegrod

Lista zdefiniowanych przegrod

Rodzaj Strefa Typ przegrody A U Orientacja
przegrody [m?3] | [W/m2K]
Sciana zewnetrzna A 1l-P Sciana zewnetrzna 30,94 0,23 N
Sciana zewnetrzna A 1l-P Sciana zewnetrzna 15,23 0,23 S
Sciana zewnetrzna A 1-P Sciana zewnetrzna 17,65 0,23 S
Sciana zewnetrzna A1-P Sciana zewnetrzna 14,71 0,23 E
Sciana zewnetrzna A 1-P Sciana zewnetrzna 17,25 0,23 E
Sciana zewnetrzna A 1-P Sciana zewnetrzna 17,25 0,23 W
Sciana zewnetrzna A 1-P Sciana zewnetrzna 14,71 0,23 W
Podtoga na gruncie A 1-P podtoga na gruncie 62,39 0,26
Stropodach A1-P stropodach 86,39 0,18
A [m2] — Powierzchnia
U [W/m2K] - Wspotczynnik przenikania ciepta
Typy przegréd
Nazwa typu przegrody
Opis materiatu Grubos¢ p Cp
d [m] [kg/m3] [kJ/KgK]
$ciana zewnetrzna
Tynk cementowo - wapienny 0,02 1000 1500
mur ceramiczny 0,38 1000 1000
Styropian EPS 80 - 036 Fasada 0,12 15 1450
Tynk silikatowy 0,02 1800 1000
podioga na gruncie
Ptytki ceramiczne 0,01 2000 800
Podktaz z chudego betonu 0,02 1900 1000
Beton zbrojny (z 1%stali) o wysokiej gestosci 2300 0,08 2300 1000
Styropian EPS 100 - 038 Dach - podioga 0,12 20 1450
Folia PCV 0,00 1450 900
Podktaz z chudego betonu 0,10 1900 1000
Piasek sredni 0,15 1650 1000
stropodach
Papa asfaltowa 0,02 1000 1000
Styropian EPS 100 - 038 Dach - podtoga 0,20 20 1450
Zelbet 0,15 2500 1000
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000

p [kg/m3] — gestos¢ materiatu

Cp [kJ/kgK] — ciepto wtasciwe materiatu




Lista zdefiniowanych okien i drzwi

Nazwa Liczba | Szerokos¢ | Wysokosc¢ | Powierzchnia | U [W/m2K] C g

[-] [m] [m] (m?] [-] []
0.1 5 0,85 1,4 1,19 0,9 0,7 0,75

D_1 2 0,9 2,05 1,84 1,4 0,7 0,5
0.2 1 0,85 0,55 0,46 0,9 0,7 0,75
D_2 1 2 2,2 4,4 0,9 0,7 0,5
0_3 1 0,85 0,85 0,72 0,9 0,7 0,75
D_3 1 1,7 2,05 3,48 0,9 0,7 0,5
0_3 2 0,85 0,85 0,72 0,9 0,7 0,75
U [W/m2K] - Wspotczynnik przenikania ciepta

C [-] — udziat pola powierzchni ptaszczyzny szklonej do catkowitego pola powierzchni okna

g [-] — wspétczynnik przepuszczalnosci promieniowania stonecznego przez oszklenie

3. Zapotrzebowanie na energie dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

Parametry
Temperatura wewnetrzna Oint 20,00 [C]
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej Af 62 [m?]
temperaturze
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna Cm 34153961 [J/K]
Stata czasowa T 104,79 [h]
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,13 [-]
Parametr numeryczny aH 7,99 [C]
Wentylacja
Rodzaj wentylacji: Wentylacja grawitacyjna
Strumien powietrza wentylacji naturalnej Vo 20,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0 [m3/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0 [m?3/h]
Strumien powietrza infiltrujgcego przez nieszczelnosci Vint 39,22 [m3/h]
Dodatkowy strumien powietrza przy pracy
wentylatoréw wywotany wplywem wiatru i wyporu Vx 0 [m3/h]
termicznego
Wspoitczynnik korekcyjny bve_1 1,00 [-]
Wspoitczynnik korekcyjny bve_2 1,00 -




Zyski ciepta

Od stonca Qsol 6004,14 [kWh/rokK]
Wewnetrzne Qint 9285,60 [kWh/rok]
Catkowite zyski ciepta  |QH,gn 15289,74 [kWh/rokK]
Zyski ciepta wewn etrzne i od sto Aca w okresie miesi ecznym
Miesigc Od nastonecznienia Wewnetrzne Catkowite
Qsol [kWh/m-c] Qint [KWh/m-c] QH,gn [KWh/m-c]
I 208,01 788,64 996,65
Il 219,53 712,32 931,85
1] 453,99 788,64 1242,63
Y 629,87 763,20 1393,07
\Y 828,78 788,64 1617,42
VI 863,54 763,20 1626,74
Vil 873,43 788,64 1662,07
VI 759,65 788,64 1548,29
IX 524,73 763,20 1287,93
X 334,23 788,64 1122,87
Xl 158,01 763,20 921,21
Xl 150,37 788,64 939,01
Suma 6004,14 9285,60 15289,74
Straty ciepta
Straty przez przenikanie Qtr 7710,61 [kWh/rok]
Na wentylacje Qve 2150,08 [kWh/roK]
Catkowite straty ciepta QH,ht 9860,68 [kWh/roK]
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Htr 70,79 [WIK]
Wspéiczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 19,74 [WIK]




Straty ciepta przez przenikanie i wentylacj

e w okresie miesi ecznym

Miesigc Srednia temp. Straty przez Straty na Catkowite
Zew. przenikanie wentylacj e QH,ht [kKWh/m-c]
0e [ 0C] Qtr, [kWh/m-c] Qve [kWh/m-c]

| -1,20 1116,59 311,36 1427,94

Il -2,10 1051,35 293,16 1344,51

1 0,50 1027,05 286,39 1313,44
\ 7,50 637,13 177,66 814,79
\Y 13,00 368,68 102,81 471,49
VI 15,20 244,66 68,22 312,88
Vil 17,70 121,14 33,78 154,92
VI 16,00 210,68 58,75 269,42
IX 12,70 372,08 103,75 475,84
X 8,50 605,70 168,90 774,59
Xl 2,30 902,17 251,57 1153,74
Xl 0,00 1053,38 293,73 1347,12
Suma 7710,61 2150,08 9860,68

Zapotrzebowanie ciepta u zytkowego — ogrzewanie i wentylacja

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji QH,nd 1768,43
[kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie ciepta w uj

eciu miesi ecznym

Miesigc Wzgledna Liczba godzin Wspotczynnik Miesi eczne
diugo $¢ czasu grzewczych efektywno $ci zapotrzebowanie na
ogrzewania wykorzystania energi e
fH.n zyskow ciepta, QH,nd,n [kKWh/m-C]
NH,gn
I 1,00 744,00 0,98 449,03
I 1,00 672,00 0,98 428,55
I 0,73 546,52 0,91 180,51
v 0,00 0,00 0,58 4,70
v 0,00 0,00 0,29 0,02
Vi 0,00 0,00 0,00 0,00
VI 0,00 0,00 0,00 0,00
Vil 0,00 0,00 0,00 0,00
IX 0,00 0,00 0,37 0,11
X 0,00 1,34 0,68 12,84
Xl 1,00 720,00 0,96 267,98
Xl 1,00 744,00 0,98 424,68
Suma 3427,86 1768,43




Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

Nosnik energii NHg NHs NH.d NHe NH,tot Wi
[] [-] [-] [-] [-] [-]
Energia elektryczna 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 3,00
Z sieci systemowej

NH.g[-]— Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do
granicy bilansowania budynku (energii koncowej)

NH.s[-] — Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu
grzewczego budynku ( w obrebie ostony bilansowania lub poza nig)

NH.d[-] — Srednia sezonowa sprawno$é transportu (dystrybuciji) noénika ciepta w obrebie budynku (
w obrebie ostony bilansowania lub poza nig)

NH.e[-] - Srednia sezonowa sprawno$é regulacji i wykorzystania ciepta w budynku ( w obrebie
ostony bilansowania lub poza nig)

NH.tot[-] — Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu grzewczego budynku — od wytwarzania
(konwersiji) ciepta do przekazania w pomieszczeniach

Wr[-] — Wspbtczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie
nosnika energii do budynku na potrzeby ogrzewania

Roczne zapotrzebowanie na energi e koncow g dla QkH 1786,30 [kWh/rok]
potrzeb ogrzewania i wentylaciji

4. Zapotrzebowanie na energie na potrzeby przygotowania cieptej wody
uzytkowej

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla potrzeb cieptej wody uzytkowej

Parametry

Jednostkowe dobowe zuzycie wody Vew 0,00 [dm3/m2edoba]

Czas uzytkowania tuz 365,00 [doby]

Zapotrzebowanie ciepta u zytkowego — ciepta woda

Roczne zapotrzebowanie ciepta u zytkowego do Qw,nd 0,00 [kWh/rok]
podgrzania cieptej wody

Zapotrzebowanie na energie koncowg dla potrzeb cieptej wody uzytkowej

Nosnik energii nw.g nw.s nw.d nw.e Nw tot Ww
[-] [-] [] [-] [-] [-]
Energia 0,99 1,00 1,00 1 0,99 3,00
elektryczna z
sieci systemowej

nwg[-]— Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy



bilansowania budynku (energii koncowej)

nws[-] — Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych
systemu cieptej wody ( w obrebie ostony bilansowania lub poza nig)
nwd [-] — Srednia sezonowa sprawnos$c¢ transportu (dystrybucji) cieptej wody w obrebie budynku ( w

obrebie ostony bilansowania lub poza nig)
nwe[-] — Srednia sezonowa sprawnos$c¢ regulacji i wykorzystania

nw.et [-] — Srednia sezonowa sprawnos$é catkowita systemu ogrzewania cieptej wody
ww [-] — Wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie

nosnika energii do budynku na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energi e kohAcow g dla Qxw 0,00 [kWh/rokK]
potrzeb cieptej wody u zytkowej
5. Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg
Rodzaj urzgdzenia pomocniczego gel tel
[Wim2] [h/rok]
gel [W/m2] - Zapotrzebowanie mocy elektrycznej do napedu urzgdzenia pomocniczego
tei[h/rok] - Czas dziatania urzgdzenia pomocniczego
Zapotrzebowanie na energie pomocniczg- system wentylacji Eel,pom,v 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pomocniczg- system ogrzewania |Eel,pom,H 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pomocniczg- system Eel,pom,w 0,00 [kWh/rokK]
przygotowania cieptej wody uzytkowej
6. Roczne zapotrzebowanie na energie dla budynku
Roczne zapotrzebowanie na energi e pierwotn g
Zapotrzebowanie na energi e pierwotn 3: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m2-rok)] [%0]
System grzewczy i wentylacyjny 5358,89 85,89 100,00
System do podgrzania cieptej wody 0,00 0,00 0,00
Urzadzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00
Suma 5358,89 85,89 100,00




Roczne zapotrzebowanie na energi e konicow g

Zapotrzebowanie na energi ¢ koacow a: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m?2-rok)] [%%6]
System grzewczy i wentylacyjny 1786,30 28,63 100,00
System do podgrzania cieptej wody 0,00 0,00 0,00
Urzadzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00
Suma 1786,30 28,63 100,00
Roczne zapotrzebowanie na energi e uzytkow g
Zapotrzebowanie na energi ¢ uzytkow a: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m?2-rok)] [9%6]
System grzewczy i wentylacyjny 1768,44 28,35 100,00
System do podgrzania cieptej wody 0,00 0,00 0,00
Suma 1768,44 28,35 100,00

7. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng dla budynku

i przygotowania cieptej wody uzytkowej

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na EK
energie koncowg dla budynku dla ogrzewania, wentylacji

28,63

[KWh/(m2-rok)]

energie pierwotng dla budynku dla ogrzewania,

wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na EP

85,89

[KWh/(m2-rok)]

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku EP

110,00

[KWh/(m2-rok)]
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