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2.1.

1. ISTNIEJACY UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Budynek stacji uzdatniania wody:

— Fundamenty i sciany fundamentowe:
tawy fundamentowe wykonane z zelbetu. Sciany fundamentowe wykonane
zostaty jako murowane.

— Posadzki

Posadzki pomieszczen zostaty wykonane z ptytek ceramicznych, lastryko oraz
wyktadziny pvc. Na catej powierzchni budynku pod warstwg wierzchnia posadzki
znajduje sie warstwa betonu. W pomieszczeniu technologicznym znajduje sie
wanna gtebokosci 33cm.

— Konstrukcja scian nosnych

Sciany no$ne zewnetrzne zostaty wykonane z pustaka ceramicznego o
gruboéci 38cm na zaprawie cementowo wapiennej. Sciany wewnetrzne zostaty
wykonane z cegty ceramicznej petnej 25x12x6 na zaprawie cementowo
wapiennej, grubos¢ sciany 12 cm i 25cm.

— Konstrukcja stropodachu
Strop zelbetowy monolityczny na catej powierzchni budynku

— Stolarka otworowa
Drzwi wejsciowe stalowe, okna z luksferow. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
wykonana z drewna.

2. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI

Fundamenty

Projektowane piyta fundamentowa Zelbetowe pod zbiorniki
posadowiona na gtebokosci -0,40m ponizej poziomu terenu. Zbrojenie piyt
fundamentowych pretami @12 stalg A-llIN (34GS), beton C20/25. Otulenie
pretow dolnych zbrojenia powinno wynosi¢ 5cm. Pod fundamentami wykonany
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2.2.

2.3.

podkiad z betonu lekkiego C8/10 grubosci 10cm. Fundamenty zabezpieczone
przeciwwilgociowo emulsjg. Fundamenty posadowi¢ na podkiadzie
betonowym na gruntach rodzimych, w przypadkach wystepowania gruntéw
nasypowych nalezy wykona¢ wymiane gruntu z zageszczeniem do Ip =0,8.
Nadproza

Nadproza drzwiowe niezalezne wykonane jako stalowe w istniejgcych
otworach. Nowoprojektowane nadproza zelbetowe L19.

Dach

Dach budynku dwuspadowy o spadku potaci 3° oraz 5°. Konstrukcja dachu

wykonana z elementow:

2.4.

2.5.

Pokrycie dachu — 2xpapa

Termoizolacja — styropian twardy gr. 20cm

Warstwa nosna — prefabrykowana ptyta zelbetowa YTONG gr.15cm.
Projektuje sie wykonanie nowych wiehcow zelbetowych zbrojonych

konstrukcyjnie 4@12 stalg A-1lIN (34GS)
Stolarka

Drzwi zewnetrzne: pvc - petne

Drzwi wewnetrzne: pvc - petne.

Drzwi do wc, umywalni i pom. higieniczno-sanitarnych - z kratkg nawiewng w
dolnej czesci drzwi.

Posadzki

Wykonczenie posadzek w pomieszczeniach projektuje sie z ptytek gresowych.

Posadzke stanowi ptyta betonowa ze zbrojeniem rozproszonym gr.8cm

PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Beton konstrukcyjny towarowy C20/25,

Beton podktadéw pod fundamenty C8/10,
Pustaki z bet. komérkowego YTONG,
Zaprawa cementowo — wapienna klasy 5 MPa,
Stal zbrojeniowa A-11IN (34GS) i A-0 St0S,
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4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Obiekt zaliczamy do 1-giej kategorii geotechniczn ej w prostych
warunkach gruntowych.

Zatozono, ze w poziomie posadowienia budynku wystepujg piaski, oraz
ze woda gruntowa w poziomie posadowienia wystepuje jedynie okresowo. W
przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie, nalezy bezwzglednie
obnizy¢ jej poziom stosujgc przyktadowo drenaz opaskowy, nie wolno
pompowac¢ wody bezposrednio z dna wykopdéw. Nie wolno wykonywac robot
fundamentowych w zalanym wodg gruntowg wykopie, nie wolno dopusci¢ do
wzruszenia gruntu w poziomie posadowienia pod wptywem wody gruntowe;.
Ostatnig warstwe gruntu nalezy wykopywaé¢ sposobem recznym zaraz przed
utozeniem betonu wyréwnawczego C8/10.
W przypadku stwierdzenia wystepowania w poziomie posadowienia innych
gruntéw nalezy zawiadomi¢ projektanta konstrukcji, celem skorygowania
konstrukcji fundamentow.

5. PRACE ROZBIORKOWE ISTNIEJ ACEGO ZBIORNIKA

Planowane prace budowlane dotyczg rozbidrki zbiornikbw technologicznych
SUW. W chwili obecnej budynek zbiorniki sg uzywane. Koniecznos¢ rozbiorki jest
wynikiem uruchomienia nowych zbiornikobw SUW. Rozbidrka zdecydowanie poprawi
rowniez estetyke otoczenia. Teren dziaiki jest uzbrojony. Rozbidrka zbiornikdw winna
by¢ prowadzona zgodnie z mniejszym opracowaniem.

Prace budowlane nie naruszajg praw o0sob trzecich.

Dzialka i przylegly teren nie znajdujg sie w przestrzeni chronionej uktadu
urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkéw nieruchomych, wiec rozbiérka nie
wymaga uzyskania pozwolenie wojewddzkiego konserwatora zabytkéw zgodnie z art.
36 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie zabytkbw i opiece nad zabytkami. Brak
negatywnego

Dzialka, na ktorej znajdujg sie budynki przeznaczone do rozbiorki jest
ogrodzona. Wjazd od strony drogi powiatowej.

Teren posiada nawierzchnie gruntowg utwardzong kostkg brukowg oraz
nieutwardzona.

5.1. Przed przystgpieniem do roboét rozbidrkowych nalezy bezwarunkowo
sprawdzi¢ odigczenie rozbieranego obiektu od sieci wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej. Miejsca odigczenia, wytgczniki, zawory, winny
znajdowac sie poza obrebem robot budowlanych.
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5.2. Teren rozbidrki wygrodzi¢ i oznaczy¢ znakami ostrzegawczymi (tasma,
tablice ostrzegawcze rozmieszczone na ogrodzeniu) w sposob zabezpieczajgcy
osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu.

5.3. Pracownicy muszg by¢ zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.4. W czasie rozbidrki zbiornika przebywanie ludzi jest zabronione.

5.5. Pracownicy znajdujgcy sie na wysokosciach muszg by¢ zabezpieczeni
przed upadkiem, np. poprzez umocowanie szelek bezpieczenstwa do lin
asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.

5.6. W czasie prowadzenia roboét rozbiorkowych zabrania sie przebywania
ludzi i pracownikéw w strefie niebezpiecznej - min. 6,0m od obiektu.

5.7. Do robét rozbiérkowych nalezy dopusci¢ tylko pracownikdéw
przeszkolonych w zakresie BHP i znajomosci projektu rozbiorki, wyposazonych
w srodki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczenstwa do prac wysokosciowych,
rekawice, buty z zabezpieczeniem palcow, okulary ochronne). W czasie pracy
nie nalezy spozywac positkbw, zabrania sie palenia papierosow. Pracownicy
narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem, upadki z wysokosci oraz
inne szkodliwe czynniki powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;j.
Sprzet ochrony osobistej pracownikdéw powinien posiada¢ odpowiednie atesty.

5.8. Sukcesywnie segregowa¢ materiat rozbiorkowy i oczyszcza¢ plac
rozbiorki.

5.9. Znajdujgce sie w poblizu rozbieranego zbiornika urzgdzenia
uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa, itp. nalezy
zabezpieczyc¢ przed uszkodzeniami.

5.10. Bezwarunkowo nalezy systematycznie prowadzi¢ Dziennik Budowy
dotyczacy przebiegu prac rozbiérkowych.

5.11. Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona
statecznos¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego
fragmentu konstrukciji.

5.12. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub
podcinanie konstrukcji od dotu.

5.13. Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigekszych ilosci
materiatdw i gruzu na stropie.
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5.14. Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum
ostroznos$ci, nalezy przestrzegac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach rozbiérkowych, a w szczegolnosci:

— stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

— stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

- stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,

— zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne

5.15. Na czas prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ obiekty
sgsiadujgce, ze szczegollnym uwzglednieniem zabezpieczenia drzewostanu,
latarni ulicznych.

5.16. Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy uzgodni¢ z
wiascicielami  budynkéw  sgsiadujgcych  termin  prowadzenia  robot
rozbiérkowych.

Roboty rozbiorkowe nale zy prowadzi ¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j

z zachowaniem szczegOlnych warunkow bezpiecze  Astwa.

6. UWAGI OGOLNE

Wszystkie prace budowlano-monta zowe nalezy prowadzi ¢ pod statym
kierownictwem i nadzorem os6b uprawnionych.

Przy wykonywaniu robét nale zy przestrzega ¢ obowi gzujacych przepisow
w zakresie BHP, dotycz acych wykonywania robét budowlano-monta  zowych
i rozbiérkowych oraz obowi gzujacych przepiséw p.po z.

Wszystkie zmiany na etapie wykonawstwa musz g byé dopuszczone
i zaakceptowane przez projektanta.

7. RYSUNKI
1. PBK-01 - Rzut konstrukcji dachu skala 1:50
2. PBK-02 — Piyta PF-1 skala 1:50
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mgr inz. Elzbieta Ochocka
Nr upr. UAN-VIII 83861/136/87

Sprawdzajacy:
mgr inz. Stanistaw Kret
Nr upr. UAN-VIII 7342/199/94




