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Strawczyn, dnia 27.09.2019 1.

Do wiadomosci Wykonawcow

Dotyczy: Zimowe utrzymanie drog gminnych | wewnetrznych w sezonie 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Dziatajac zgodnie z art. 12a ust. 1, ust. 3iart. 38 ust 4, ust4a Ustawy - Prawo Zamowien Publicznych Zamawiajacy
dokonuje nastepujacych zmian w tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia:

IV. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU pkt 2.1) ppkt. a), otrzymuje brzmienie:

Dotyczy czesci nr 1

- minimum: jedna plugopiaskarke (noénik — samochod ciezarowy dwuosiowy z napedem 4x4 i ladownosci min. 5
ton, piaskarka i ptug do odéniezania o szerokosci od 3,00 m do 3,60 m).

Ocena spetnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu potencjalu technicznego - sporzadzonego wg
wzoru zal. nr B do SIWZ.

Dotyczy czesci nr 2
- minimum: jedna ptugopiaskarke (nosnik — samochod ciezarowy dwuosiowy z napedem 4x4 i fadownosci min, 5
ton, piaskarka i plug do odsnieZania o szerokosci od 3,00 m do 3,60 m).

Ccena spetnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu potencjatu technicznego — sporzadzonego wg
wzoru zal. nr 8 do SIWZ.

Dotyczy czesci nr 3

- minimum: jedng plugopiaskarke (nosnik - samochod ciezarowy dwuosiowy z napedem 4x4 i ladownosci min. 5
ton, piaskarka i ptug do odéniezania o szerokosci od 3,00 m do 3,60 m).

Ccena spefnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu potencjatu technicznego — sporzadzonego wg
wzoru zal. nr 8 do SIWZ.

Daotyczy czescinr 4

- minimum; jedng plugopiaskarke (nosnik — samochéd ciezarowy dwuosiowy z napedem 4x4 | tadownosci min. 5
ton, piaskarka i plug do odsniezania o szerokosci od 3,00 m do 3,60 m).

Ocena spefnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu potencjatu technicznego - sporzadzonego wg
wzoru zat nr 8 do SIWZ.

W przypadku skiadania ofert na czesci, ktorych diugost drog, na ktorych wykonywana bedzie ustuga wyniesie

wigcej niz 43,29 km Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca posiadat lub dysponowat minimum dwie plugopiaskarki
(nosnik — samochod cigzarowy dwuosiowy z napgdem 4x4 i ladownosci min. 5 ton, piaskarka i plug do odsniezania

o szerokosci od 3,00 m do 3,60 m).
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Wprowadzone zmiany do tresci SIWZ stanowiq integralng jej czest.



