Remont odcinka drogi gminnej ul. Górska w msc. Oblęgorek Gmina Strawczyn

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
dla przedsięwzięcia :
„REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ UL. GÓRSKIEJ W MSC. OBLĘGOREK GMINA STRAWCZYN
I. OPIS TECHNICZNY
1. Charakterystyka obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego 

Projektem objęty jest remont drogi gminnej na działce  nr 1050 – ul. Górska oraz włączenia do drogi powiatowej nr 0490T  w Oblęgorek w km 0+000 do km 0+270 (kilometraż roboczy przyjęty na potrzeby Dokumentacji Technicznej).  
Zadaniem planowanej inwestycji komunikacyjnej jest poprawienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego poprzez odnowę nawierzchni na całej szerokości jezdni. 

Lokalizacja obiektu budowlanego
Remontowana droga gminna na działce nr 1050 – ul. Górska w miejscowości Oblęgorek, znajduje się w środkowej części województwa świętokrzyskiego, powiat kielecki, gmina Strawczyn.  Początek remontowanej drogi na działce 1050, znajduje się w km 0+000  (krawędź nawierzchni drogi powiatowej nr 0490T) a kończy się w km 0+270 na tej drodze (roboty drogowe wykonywane będą w granicach pasa drogowego).
Zarządcą drogi jest GMINA STRAWCZYN .
Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Na  odcinku od km 0+000 do km 0+270 położona jest w terenie o charakterze zabudowy zagrodowej i niezabudowanej. Droga na danym odcinku posiada poboczach gruntowe o szerokości zmiennej. Funkcją obiektu jest obsługa komunikacyjna oraz poprawienie bezpieczeństwa, poprzez odnowę nawierzchni na całej szerokości jezdni.
Stan istniejący
Ukształtowanie w planie sytuacyjnym

Opisywana inwestycja na odcinku od km 0+000 do km 0+270 przebiega w terenie zabudowanym o charakterze zabudowy zagrodowej i niezabudowanej.  Droga w planie składa się z odcinków prostych.  Droga gminna ma połączenie z powiatową drogą publiczną nr 0490T .
Ukształtowanie wysokościowe

Korpus drogowy wysokościowo dostosowany jest do terenu przyległego.
 
Istniejąca nawierzchnia

Na całym remontowanym odcinku drogi (od km 0+000 do km 0+270) nawierzchnia jest wykonana jako zdegradowana nawierzchnia. Według kryteriów systemu oceny stanu nawierzchni jest ona na poziomie alarmowym. Posiada ona liczne nierówności podłużne i poprzeczne, spękania oraz zaniżenia.

Istniejące odwodnienie drogi

Wody opadowo roztopowe odprowadzana są poprzez spadki podłużne i poprzeczne na chłonne pobocze.
Istniejące obiekty inżynierskie

Na zadanym odcinku pod korpusem drogi nie występuje żaden obiekt inżynierski .
Istniejące infrastruktura techniczna

W ciągu drogi nie występuje infrastruktura uzbrojenia terenu.
Stan projektowany
Ogólne zamierzenia projektowe
Projekt remontu drogi gminnej na działce nr 1050  w Oblęgorku na zadanym odcinku wynika z konieczności poprawy warunków technicznych i ruchowych oraz stanu technicznego drogi .
Założenia projektowe drogi :

Długość odcinka 270,00 m,

Obciążenie ruchem – 110 kN/oś,

Kategoria ruchu – KR1,

Prędkość projektowa Vp – 30 km,

Liczba jezdni – 1,

Liczba pasów ruchu - 1,

Szerokość jezdni –  2,75 m
Szerokość pasa ruchu – 2,75 m
Pobocze gruntowe doziarnione kruszywem – szerokość zmienna do 0, 30 m,

Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe o spadku 2%
Przebieg w planie sytuacyjnym:
Droga będzie przebiegać zgodnie z planem sytuacyjnym. Pochylenia uwarunkowane są wymaganiami w zakresie pochyleń poprzecznych oraz w zakresie uzyskania korzystniejszych warunków odprowadzenia wód opadowych. Droga z terenem przyległym będzie skomunikowana jak w stanie istniejącym.
Ukształtowanie wysokościowe

Projektowana niweleta remontowanej drogi jest dostosowana do istniejącej niwelety uwzględniając jej spadki podłużne. 

Odwodnienie

Remontowany odcinek drogi ma zapewnione odwodnienie powierzchniowe poprzez założone spadki podłużne oraz poprzeczne. 

Skrzyżowania
Droga na zadanym odcinku krzyżuje się z powiatową drogą publiczną poprzez skrzyżowania zwykłe.
Zjazdy
Nie przewiduje się remontu zjazdów, jedynie uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, przez które będą przebiegały zjazdy do posesji.
Konstrukcja drogi 
Założenia wstępne:

Obciążenie ruchem – 110 kN/oś,

Kategoria ruchu – KR1
Istniejące pobocza gruntowe,

Głębokość przemarzania gruntu – 1,20 m,

Grupa nośności podłoża – G2. 
Konstrukcja drogi 
Konstrukcja jezdni drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+070:

15 cm wzmocnione podłoże ze stabilizacji cementem o wytrzymałości Rm = 2,50 MPa

22 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm

4 cm w-wa wzmacniająco wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W


4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 

45 cm
Konstrukcja jezdni drogi na odcinku od km 0+070 do km 0+270 po oczyszczeniu zdegradowanej warstwy bitumicznej:

10 cm  w-wa wyrównania kruszywem łamamanym stabilizowanym mechanicznie (0/31,5 mm)

4 cm w-wa wzmacniająco wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W

4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S


18 cm

Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu
Istniejące oznakowanie pionowe pozostaje bez zmian .
Infrastruktura techniczna
Inwestycja nie wymaga przebudowy lub remontu wszystkich sieci uzbrojenia terenu 
Wpływ inwestycji na środowisko

Przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
o której mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.  Przedmiotowe zadanie nie zalicza się bowiem do mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z dnia 12 listopada 2010r., Nr 213, poz. 1397).
Informacje o obszarze oddziaływania

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w granicy linii rozgraniczającej teren inwestycji (w granicach pasa drogowego).
Zabytki oraz obszary zabytkowe
W granicach pasa drogowego nie znajdują się zabytki a teren w granicach pasa drogowego nie leży na obszarze zabytkowym.
Inwentaryzacja istniejącej zieleni
Dla przedmiotowego zadania nie jest konieczna wycinka drzew i krzewów.
II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Część rysunkowa projektu branży drogowej składa się z następujących rysunków:

- rys. nr 1.  Plan sytuacyjny w skali 1:1 000 – rys. nr 1,
- rys. nr 2.  Przekrój normalno – konstrukcyjny stan istniejący w skali 1:50 – rys. nr 2.

- rys. nr 3.  Przekrój normalno - konstrukcyjny  w skali 1:50 – rys. nr 3.
- rys. nr 4.  Przekrój normalno - konstrukcyjny  w skali 1:50 – rys. nr 4.
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