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PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY -ARCHITEKTURA

dla dostosowania budynku UG w Strawczynie do pbtasb z niepetnosprawdmami- budowa windy,
tazienka dla os6b niepetnosprawnych w msc. Stramczziatka nr ewid. 914

. Dane ogolne

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dtavestycji polegajcej na

dostosowaniu budynku Usgdu Gminy do potrzeb osob z niepetnospraseami- budowa

windy, tazienka dla oséb niepetnosprawnych, w ne@jessci Strawczyn, dziatka nr ewid.
914.

Forma architektoniczna istniegcego budynku
Istniejgcy budynek administracyjny
— lll-kondygnacyjny (Il kondygnacje i poddaszeytkowe);
W budynku tym obecnie miei si¢:
— Urzzd Gminy;
— Gminna Biblioteka Publiczna;
— Gminny Grodek Pomocy Spotecznej;
— Samorzdowe Centrum Kultury i Sportu- Wydziat Kultury;
— Gminny Grodek Kultury;
Budynki pokczone g funkcjonalnie 4cznikiem w poziomie | gitra i poddasza;

Dane liczbowe istniegcego budynku

Powierzchnia zabudowy: 585,00m
Powierzchnia iytkowa (w zakresie opracowania): 35410

— powierzchnia gytkowa (piwnice): 85,86m

— powierzchnia gytkowa (parter): 72,15m

— powierzchnia gytkowa (pétro): 90,30fM

— powierzchnia eytkowa (poddasze): 65,80m
Kubatura(w zakresie opracowania.): 186G 0m
—wysoka@¢ budynku (max.): 15,64m
— kat spadku potaci dachu: 42°
Dane liczbowe budynku po rozbudowie
Powierzchnia zabudowy : 591,0bm

— powierzchnia zabudowy szybu windowego 6°00m
Powierzchnia gytkowa (w zakresie opracowania): 2567

— powierzchnia gytkowa (piwnice): 85,80m

— powierzchnia gytkowa (parter): 72,15Mm

— powierzchnia gytkowa (I petro): 90,70M

— powierzchnia eytkowa (poddasze): 67,66m
Kubatura : 3166,00m

— wysokaé¢ budynku
. maksymalna wysokg nad poziom terenu 15,64m



. wysokas¢ nad poziom terenu (szyb windowy) 12,39m
— kat spadku potaci dachu: 42°
— kat spadku potaci dachu (szyb windowy): 350

1.1. Inwestor: Gmina Strawczyn

1.2. Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem,;
— Uzgodnienia z Inwestorem;

— Wypis z miejscowego planu przestrzennego;
— Obowgzujace normy i przepisy;

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
— Wizja lokalna w terenie inwestycji;

2. Zagospodarowanie terenu

Dziatka nr ewid.914 polmna jest w miejscowdai Strawczyn, dziatka jest zabudowana,
uzbrojona.

Przedmiotowa dziatka (dz. nr ewid.914) ma dpstlo drogi publiczne] za pompc
istniejgcego zjazdu. Teren dzialki jesteéziowo ogrodzony.

Teren dziatki nr ewid. 914 jest w istrdeym stanie zabudowany:
— budynkiem administracyjnym; W budynku tym obeamiesci Sie:
— Urzad Gminy;
— Gminna Biblioteka Publiczna;
— Gminny Grodek Pomocy Spotecznej;
— Samorzdowe Centrum Kultury i Sportu (Wydziat Kultury);
— Gminny Grodek Kultury;
— budynkiem gospodarczym;
— fontann,;
—drogai tereny utwardzone (kostka betonowa);
— drzewostan i tereny zielone;
— Gdwietlenie terenu;
— miejscem gromadzenia odpadow;
Wejscie gtéwne do budynku administracyjnego od frontudymku (strona potudniowa),
wejscia podrzdne od strony wschodniej.

Teren nieruchomiei graniczy dookota z budynkami o funkcji mieszlglngospodarczej i
ustugowej.
Teren dziatki uzbrojony jest w ngpujace elementy infrastruktury technicznej :

- sie¢ wodochgowa;

- siet kanalizacyjna;

- siet telefoniczna,

- siet energetyczna n.n. ;

Obstuga o0s6b  niepetnosprawnych-dpst na  parter budynku od  strony
potudniowe] za pomacistniegcej pochylni dla oséb niepetnosprawnych. Bpstla oséb
niepetnosprawnych jest zapewniony tylko do pomieazcGminnego ®rodka Pomocy
Spotecznej oraz Samaadowego Centrum Kultury i Sportu (Wydziat Kultury).



Dosepnas¢ komunikacyjna terenu inwestycji jest zapewniona drogi publicznej
wojewddzkiej — dz. nr ewid. 646/1(strona potudnidusniegcym zjazdem. Zjazd publiczny
z drogi wojewodzkiej istniggy, nie wymagajcy przebudowy.

3. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe — istniegce

Istniejgcy budynek administracyjny: w exi lll-kondygnacyjny (parter, ptro, poddasze
uzytkowe), w czsci IV-kondygnacyjny (piwnice, parter, giro, poddaszeaytkowe).

Istniejgcy budynek administracyjny ziony jest z dwoch budynkéw:  z  budynku
wybudowanego w latach 50-tych, niepodpiwniczonegaz obudynku wybudowanego w
latach 90-tych, podpiwniczonego. Budynki teze sob funkcjonalnie pajczone w poziomie

| pietra oraz poddaszaytkowego.

Budynek (czs¢ niepodpiwniczona) posiada dgstdla osob niepetnosprawnych, ¢kii
istniejgcej pochylni dla oséb niepetnosprawnych, s do budynku od strony potudniowej.
Dosep zapewniony jest tylko do Gminnegosr@dek Pomocy Spotecznej oraz Wydziatu
Kultury- Samorazdowego Centrum Kultury i Sportu.

Budynek, czs¢ podpiwniczona nie posiada dgsti dla oséb niepetnosprawnych.
Podstawowa funkcja budynku: ustugi publiczne.

Budyneksredniowysoki, wysok& ok. 15,64m;

Obiekt wyposaony jest w hydranty wewtrzne i ganice.

Budynek, wybudowany w latach 50-tych, niepodpiwnitz
= tawy fundamentowe: kamienne.
= Sciany fundamentowe: kamienne.
= Sciany zewgtrzne néne:
-murowane, ocieplone styropianem, tynkowane tynko@mkowarstwowym,
= Scianki wewrtrzne:
- murowane, otynkowane tynkiem cem.- wap.
= Scianki dziatowe:
- murowane, obustronnie otynkowane tynkiem cemp.wa
=  Piyty stropowe midzykondygnacyjne:
- strop typu Kleina
=  Biegii spoczniki klatki schodoweglbetowe.
=  Stolarka okienna i drzwiowa PCV.
=  Pokrycie dachu: blachodachéwka;

Budynek, wybudowany w latach 90-tych, podpiwniczony

= tawy fundamentowezelbetowe.
= Sciany fundamentowe: betonowe.



= Sciany zewgtrzne n@ne:
- murowane gr.~53cm i gr.~37cm, ocieplone styropmn tynkowane tynkiem
cienkowarstwowym,
= Scianki wewrtrzne:
- murowane gr. ~38cm, gr. ~28cm, obustronnie atyvdne tynkiem cem.- wap.
= Scianki dziatowe:
- murowane gr. ~12cm, gr. ~17cm obustronnie otywde tynkiem cem.- wap.
=  Pilyty stropowe midzykondygnacyjne:
- strop prefabrykowany, kanatowy
=  Biegii spoczniki klatki schodoweglbetowe.
=  Stolarka okienna i drzwiowa PCV.
=  Pokrycie dachu: blachodachowka;

4. Lokalizacja, przeznaczenie i program aytkowy

Istniejgcy budynek administracyjny Ugdu Gminy w Strawczynie nie zmieni sposobu
przeznaczenia, ¢dzie nadal petnit funkej budynku uyteczndci publicznej. Budynek
dostosowany zostanie do potrzeb oséb z niepetnesptaiami. Istniegcy budynek zostanie
rozbudowy o szyb windowy zewtizny oraz na pirze budynku zostata zaprojektowana
lazienka dla os6b niepetnosprawnych. Szyb windowsgta zaprojektowany od strony
poétnocnej budynku.

Winda dostpna ledzie z poziomu terenu. Aig bedzie posiadat cztery przystanki. Szyb
windowy zostat zaprojektowany w caep jako zelbetowy. Konstrukcja windy jest w cat
oddylatowana od istniggego budynku administracyjnego.

Na kondygnacji parteru, w istniggym korytarzu zlokalizowana zostanie maszynownia w
formie szafy obstuggfa dzwig. Za wzgedu na projektowanprzybudowe szybu windowego
sciany zewgtrzne zostagprzebudowane.

5. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe — projektowane

Zaprojektowano szyb windowy z ngfem hydraulicznym umieszczonym w szybie
windowym o konstrukcjizelbetowej. Nalgy wykona dylatacg projektowanego szybu
windowego od istnigcychscian budynku.

Projektowane zmiany w budynku

Roboty budowlane rozbiérkowe i wyburzeniowe, obejmwac beda:

- demonta istniegcej posadzki w pomieszczeniactke@d pictra i poddasza;

- rozbidrka istnigjcychscianek dziatowych;

— rozbiorka istniejcej sciany zewwtrznych przy projektowanym szybie windowym
(poddasze);

— wykucie bruzd wscianach do osadzenia nadpystalowych;

— wykucie nowych otwordéw drzwiowych (pom.2.08, porA9)

- demonta stolarki okiennej i drzwiowej;




- demonta fragmentu istniejcej zabudowy z ptyt g-k (poddasze);
— pozostate roboty rozbiorkowe i towarzyse;

Roboty budowlane przygotowawcze, obejmowabeda:
— gruntowanie preparatami grurgaymi;
— pozostate roboty przygotowawcze;

Roboty budowlane i wykaiczeniowe, obejmowé beda:

— wykonanie szybu windowego- konstrukegbetowa;

- wykonanie belkizelbetowej i rdzenielbetowych (poddasze);

- wykonanie nowej posadzki (pom. 2.07,pom. 2.08, Rod9, pom.3.06, pom.3.07);
- wykonanie oktadziny podtogowej i cokolikow z ptytgkesowych;

- wykonanie posadzki na gruncie;

- zamurowanie wcianie zewgtrznej przy projektowanym szybie windowym (gr.~68¢

— zamurowania otworéw okiennych zaskgych przez projektowany szyb windowy
(piwnice);

— o0sadzenie belek nadpmwvych stalowych na poduszka betonowych lub zaprawie
cementowej wraz z uzupetnieniem przestrzerday belkowej zapragcementow;

— uzupetnienie i wykonanie nowych tynkéw westiznych cementowo-wapiennydtian
uzupetnianych i nowoprojektowanych;

- wykonanie oktadziny sciennej pomieszcze higieniczno-sanitarnych- glazura do
wysokasci min. 2,05m;

- monta armatury tazienkowej wraz z uchwytami dla os&peinosprawnych;

- wykonaniescianek dziatowych murowanych;

- monta stolarki drzwiowej zewgtrznej, zgodnie z zaleceniami producenta,;

- monta drzwi ptytowych;

- mont& sufitdw podwieszanych g-k (pom. 2.09, 3.06);

- malowanie&scian i sufitbw w budynku;

- wykonanie docieplenia z ptyt styropianowych gr.15ewaz z tynkiem systemowym
2=0,032[W/mK],;

- roboty wynikagce z modernizacji instalacji sanitarnych i elekarygch;

- wykonania zadaszenia nad wa@¢m do szybu windowego- zadaszenie szklane systemo

- pozostate prace budowlane i wykzeniowe;

Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe — projektowane:

3.1. Szyb windowy-zelbetowy wylewany z betonu C20/25 (B25), zbrojoajg A-I1IN
(Rb-500 itp.), I — wykonany zgodnie z opracowani&onstrukcyjnym.Kabina
dzwigu osobowego przystosowana do przewozu 0soOb inieggrawnych.

Szyb windowy nalgy zamocowa do istniegcej konstrukcji budynku za pomgc
ptaskownikow.

W nadszybiu windy projektuje sidwa otwory wentylacyjny @150, wyprowadzone
ponad dach w formie wywiewki.

3.2. Oddylatow& nalevy:

— projektowany szyb windowy od istrdepgo budynku administracji publicznej.
Dylatacg (ok. 5cm) naley wypeitni paskami twardego styropianu. Oddylatowan
konstrukcg budynkow, zagiiong w gruncie nalgy uszczelni tasmag bentonitovy.

3.3. Rdzenie zelbetowe, wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojateh A-IIIN



(B500SP), strzemiona ze stali A-l1 (S235JR) - wykaa zgodnie z opracowaniem
konstrukcyjnym;

3.4. Belka zelbetowa, wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojastah A-IIIN
(B500SP), strzemiona ze stali A-1 (S235JR) - wykaa zgodnie z opracowaniem
konstrukcyjnym;

3.5. Zamurowania wécianach istniejcych ngnych zewgtrznych (gr.~53cm, gr.37cm) z
bloczka gazobetonowego lub z cegty petnej.

3.6. Zamurowania nad szybem windowym z bloczka gazolostego lub cegty petnej.

3.7. Scianki dziatowe murowane tradycyjnie z bloczka detonowego grulici 12cm i
6cm; zaprawie cem.-wap. M5 (tradycyjnej) obustiierotynkowane;

3.8. Nadpraa drzwiowe typowe prefabrykowane z belek L-19 luteraatywne, oraz
indywidualnie wylewane na budowie z betonu klas35Bzbrojone stal A-11IN
(B500SP)-sciany nowoprojektowane.

Nadpraza drzwiowe wscianach istniejcych z ksztattownikow stalowych;
Nalezy bezwzgtdnie pamgtac o gkbokasci oparcia nadpra w murze.

3.9. Tynk cementowo- wapienny gr. 1,5cm; wyilkazony gtadzi szpachlow gipsows;

3.10.Zadaszenie nad szybem windowym- dach dwuspadowscie lspadku potaci 35
Konstrukcja dachu drewniana. Pokrycie dachu zhadachéweki.

3.11.Zadaszenie nad wegjem od strony wschodniej oraz systemowe szklane na
podchgach. Wymiary zadaszenia 1,50x0,90m.

6. Roboty wykonczeniowe dla budynku

Roboty wyk@czeniowe zewrirzne

Termoizolacjascian zewrgtrznych

— Sciany fundamentowe (szyb windowy): - styropian sk#twany XPS<0,035 o
wspotczynniku przewodzenia ciepta mir=0,035[W/mK], o grubéci 10cm; ponad gruntem
sciany cokotowe wykaczone plytlg elewacyjn klinkierows, wzor i kolor ptytki dostosowa
do istniepcej oktadziny elewacyjnej cokotowej;

— §ciany zewstrzne (szyb windowy): ptyty styropianowe gruélbd 15cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta mim=0,032[W/mK], z zewstrzng wyprawg elewacyjma tynkiem
cienkowarstwowym silikatowo- silikonowym barwionym masie, kolor elewacji natg
dostosowa koloru elewacji budynku istniggego;

Hydroizolacjascian fundamentowych:

— izolacja emulgj bitumiczrg na zimno (2x podktad + warstwa wierzchnia), obarstie na
wczeniej wykonanym tynku szpachlowym cementowym (padtpod izolagj z emulsji);

— izolacg pionowy i poziony taw fundamentowych wykokaz podwojnej warstwy papy
termozgrzewalnej asfaltowej SBS gr. min. 5,2mm;

— folia kubetkowa na zewtrznych ptaszczyznaditian fundamentowych;

— folia budowlana PE ulmna z zaktadem uktadana pod wylewtosadzkow,

Posadzki na gruncie

— warstwa nawierzchniowa: terkota;

— wylewka betonowa gr. 15cm zbrojona siatk
— piasek zagszczony gr. 15¢cm;



— zasypwirowo- piaskowy gr.155cm,;

— 2 warstwy papy termozgrzewalnej asfaltowej SBS,gmm na podtau betonowym;
— ptytazelbetowa gr.40cm;

— podbudowa z betonu C12/15 gr&&idlOcm;

Konstrukcja dachu:

W zwigzku z wykonaniem szybu windowego wcigaggo s¢ konstrukcg istniegcego dachu
nalezy:

- zdemontowé okno potaciowe kolidace z projektowanym szybem windowym,

- zdemontowa istniepce pokrycie dachowe,

- zdemontowa istniegca zabudow g-k na poddaszu;

- zamontowa konstrukcg wiezby dachowej nad projektowanym szybem windowym,;

- dostosowa istniegca konstrukcg dachu do projektowanej wiby dachowej nad szybem
windowym;

- po wykonaniu wgzby dachowej nad projektowanym szybem windowym, vmgkgokrycie
z blachodachowki (profil i kolor blachodachéwki tlmsowa do istniejcej na dach budynku)
wraz z obrobkami blacharskimi;

Obrébki blacharskie, rury spustowe, parapety zewnrzne

— obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekagej,min. 0,5mm, (kolor dostosowao
istniejgcego pokrycia);

— rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowewlekanej, systemowe(kolor
dostosowa do istniegcego pokrycia); odprowadzenie wod opadowych grayjtae na
wiasny teren utwardzony; rynny dachowe wypose w systemowe siatki zabezpiegza;
przed zanieczyszczeniami;

Drzwi zewngtrzne:

— Drzwi zewrtrzne: wejciowe do szybu windowego aluminiowe ¢éziowo przeszklone,
kolor biaty. Drzwi izolowane termicznie, wyposme w okucia systemowe, samozamykacz z
regulacy nachgu, 2 zamki oraz rygle antywywaniowe. Wspotczynnik przenikania ciepta
dla drzwi zewgtrznych Una<1,50W/nfK.

Zadaszenie nad wejciem
Zadaszenie nad wejem od strony wschodniej oraz systemowe szklan@athgach. Wymiary
zadaszenia 1,50x0,90m.

Roboty wyk@czeniowe wewgtrzne

Posadzka na gruncie

— warstwa nawierzchniowa: ptytki gresoweadae na klej ze spoarolejoodporg;

— wylewka betonowa gr. 15cm zbrojona sigatk

— piasek zagszczony gr. 15¢cm;

— zasypwirowo- piaskowy gr.150cm,;

— 2 warstwy papy termozgrzewalnej asfaltowej SBS,gmm na podtau betonowym;
— ptytazelbetowa gr.40cm;

— podbudowa z betonu C12/15 gr&&idlOcm;



Tynki
— tynk cementowo- wapienny gr. 1,5cm; witkaony gtadzi szpachlow gipsows;

Wykonczeniescian i sufitow

— $ciany podszybia do wysoka min.15cm wytay¢ ptytkami gresowymi utbonymi na klej
ze spoig olejoodporn,;

— malowaniescian i sufitow farbami emulsyjnymi i lateksowymi yasnych kolorach
pastelowych (kolory do ustalenia na budowie) faslygoce zmywalne;

— W pomieszczeniu WC dla oséb niepetnosprawnychzugh do wysokai min. 2,05m,
zaleca si wykonanie wielobarwnej okladziny, powsj malowanie farbami emulsyjnymi;
Glazura w | klasie gatunkowej —wzor i kolorystyka uzgodnienia na budowie;

— sufity podwieszane z ptyt ognioodpornych G-K, miazcie stalowym, systemowe; - w
pomieszczeniu WC sufit podwieszany na ruszcie wiaio systemowym (konstrukcja
krzyzowa CD), z ognioodpornych ptyt G- K, przeznaczongiohmontau w pomieszczeniach
mokrych;

Nawierzchnia posadzki:

— pomieszczenia: korytarz (pom.2.07), pom. gospz#ar(pom.2.08), WC dla o0so6b
niepetnosprawnych (pom.2.09), korytarz (pom. 3.p6k0j socjalny (pom.3.07)- oktadziny z
ptytek terakotowych typu GRES, antytimgowych, zgodnie z DIN 51130, o pod#szonej
odporndci na scieranie, zalecane posadzki wielobarwne, w | klagéunkowej; Cokot z
ptytek o wysokeéci 10cm;

Warstwy posadzkowe poddasza

— folia paroizolacyjna PE gr. 0,3 mmzho roztazona na zaktadk

— wetna mineralna gr. 25cm : niepalna klasa A4;0,036 W/(m K) gr. 10 i 15cm,¢gtasc
powyzej 15kg/m, uktadana w dwéch warstwach 15c¢m i 10cm,

Drzwi wewnetrzne:

— drzwi do fazienki: WC dla os. niepetnosprawnyglom. gospodarcze, w kolorze
naturalnego drewna, zZ@eznicag drewnopodobs w komplecie z zamkami z wkiaglloraz
klamka i szyldem, oraz z otworami nawiewnymi w dolnegsz skrzydta;

— drzwi do pokoju socjalnego- pitytowe, w kolorzeturalnego drewna, z $oieznicag
drewnopodobs w komplecie z zamkami, z wkiagloraz klaml i szyldem;

Otwory drzwiowe w murze myszosta pobrane z natury, na budowie.

Szyby stolarki okiennej i drzwiowej zabezpieczamedstiuczeniem. Szkio powinno spetnia
wymogi bezpieczstwa,;

Zwymiarowane otwory drzwiowe: po otwarciu drzwirzgkita (skrzydio) nie me
pomniejszawymiaru szerokai otworu wswietle gcieznicy wskazanego na rysunkach.

Platforma

Projektuje s3 automatycza platforne hydrauliczra z kabiry przelotows katows, do montau

w szybie zelbetowym. Winda dospna lgdzie z poziomu terenu. Aig bedzie posiadat
cztery przystanki. Na kondygnacji parteru, w istaegm korytarzu zlokalizowana zostanie
maszynownia w formie szafy obstugo@q dwig. Za wzgédu na projektowan przybudowe
szybu windowegdciany zewgtrzne zostas przebudowane.



Dane platformy:

Parametry technicznexdigu
Typ dzwigu Level MATIC T3lub rownowany
Model EU
Udzwig 350kg/4 osoby
Wysoka¢ podnoszenia ~8,11m
lloé¢ przystankdw/drzwi 4(-1,16m; +/-0,00;+3,36m;6,88m)
Predkos¢ 0,15m/s
Moc silnika 2,2 kW, 50Hz, Un = ~230 V,d14,7A | k=44,1A
Kabina o wymiarach 1100(szer.)x1400(gt.)x2100(wysn)
Wykonczenie kabiny stal plastykowana
Wymiary wewrgtrzny szybu| 1695(szer.)x1890(gt.)mm
Drzwi kabinowe Teleskopowe 3 panelowe- T3 (900x2000
Drzwi przystankowe Teleskopowe 3 panelowe- T3 (2000)
Wymagana glbokas¢ | 150mm
podszybia
Wymagana wysokig | 2600mm
ostatniej kondygnacji
Sterowanie mikroprocesorowe,
Maszynownia w szafie 690(szer.)x370(gt.)x1370(wysn)r maszynowri mozna umigci¢ w
odlegtaci do 8m
Pozostate - mdiwos¢ samodzielnego opuszczania platformy w przypagdku
awarii zasilania,

Pozostate:
— kratki wentylacyjne blaszanezaluzj, w pomieszczeniach sanitarnych ze wspomaganiem
mechanicznym (lokalizacja wg &zxi Instalacje sanitarne);

Materialy uzyte do budowy winny posiadaatesty techniczne oraz byzgodne z
odpowiednimi normami budowlanymi.

Roboty budowlane i rzemétnicze naley wykona zgodnie z obowrzujgcymi przepisami
I normami.

7. Warunki ochrony pozarowej

Projektowany szyb windowy wchodzi w powierzchmstniepcej strefy paarowej i nie

zwig¢ksza jej w znacy sposob. Dobudowanie szybu windowego zgwzmego nie zmienia
warunkow przeciwpzarowych budynku. Projektowany szyb windowy nie jekiektem

przeznaczonym na pobyt ludzi, ani dgayvakuacji.

Budynek istniejacy

Budynek - sredniowysoki (SW) o wysokadci maksymalnej nad poziom terenu 15,64m.
Budynek zalicza sé do kategorii zagrazenia ludzi ZL 11l , o pow. tytkowej do 5000rh

W istniegcym budynku administracyjnym nie wgpuja pomieszczenia w ktorychetizie
przebywato ponad 50 osob.
Wymagana klasa odporém pazarowej dla budynku w strefie ZLI1|B”.



Parametry pozarowe wysepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje i skladowania materiatdbw niebezpiecznych zgrowo
W rozumieniu przepiséw przeciwparowych tj. rozporadzenia Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. prawie ochrony przeciwpgarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

Ocena zagraenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewwrtrznych

W obiekcie nie wysipujag pomieszczenia oraz przestrzenie zagne wybuchem. Parametry
pozarowe wystpujacych substancji palnych: substancje niebezpiecziearpwo w
rozumieniu 82 rozpogglzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
7.06.2010r. w sprawie ochrony pzpdudynkow (Dz.U.Nr109, poz.719) — nie wystja.

Projektowane zabezpieczenia przecingrowe maj na celu zapewnienie w raziezaou:
- naénosci konstrukcji budynku przez zatony czas wynikay z przepisow;
- ograniczenie rozprzestrzeniania gozaru (ognia i dymu) w budynku;
- ograniczenie rozprzestrzeniania gozaru na gsiednie budynki;
- bezpiecznej ewakuacji oséb, bezpiégstea dla ekip ratowniczych i mlwosci
skutecznej interwencji ratowniczej.

Klasa odpornaoéci pozarowej budynku

Klasa odpornéci pazarowej budynku w strefie przedszkoli ZLIII ,B”.
Wymagana klasa odporrsgi pazarowej budynku ,,B”
Wymagana klasa odporém pazarowej elementéw budynku klasy ,,B”:

- gtbwna konstrukcja rima: R120
- konstrukcja dachu: R30
- stropy: REI 60
- Sciany zewmtrzne: El 60
- Sciany wewrtrzne: El 30
- przekrycie dachu: RE30

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielersagwpaarowego zabezpieczyo klasy
odporndci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow
- wystroj wretrz: nie zastosowano do wykezenia wrtrz materialdw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznegg toksyczne lub intensywnie dyate, na drogach
komunikacji ogélnej stosowanie wyroboéw budowlaniatvo zapalnych jest zabronione

Oznaczenia:

R — n@nos¢ ogniowa w minutach;

| —izolacyjn@¢ ogniowa w minutach

E — szczeln& ogniowa w minutach

S — smoke (dymoszczel§t)

Dojazdy pazarowe do budynku

Droga paarowa, istnigjca, o utwardzonej nawierzchni, uptizviajaca dojazd pojazdow
jednostek ochrony przeciwparowej z rozjazdem w ksztalcie litery T. Droga wetrmna
istniejgca, szerok& min. 4,0m.



Droga pagarowa z uwagi na lokalizagj przy istniejcej zabudowie ze wzglow
architektonicznych istniegej bryty budynku poprowadzona jest w taki sposidp zapewnt
dostp do 30% obwodu zewtrznego budynku.
Geometria budynku:

- najwicksza szeroks: 43,79m

- obwod zewntrzny: 123,10m

- 30% obwodu zewtrznego: 36,93m

-dhugacs¢ elewacji z dogfpem do drogi

pozarowej (linia pogrubiona na rys.1): 40,94m
Najmniejszy promig¢ zewrgtrznego ftuku drogi
pozarowej nie wyniesie mniej aill m.
Droga paarowa usytuowana w odlegim min. 5m od budynku. Przebieg drogizaoowej
zostat oznaczony na planie zagospodarowania terenu.

Sposbéb zabezpieczenia ppoinstalacii uzytkowych:

Dobor uradzen przeciwpaarowych w obiekcie, dostosowanych do wymageynikajacych
Z przygtego scenariusza rozwoju zdarze czasie pgaru:
- state i poistate usrlzenia génicze;
- na drogach ewakuacyjnych nalevykona oswietlenie awaryjne;
- wewretrzna instalacja hydrantéw przeciwgaoowych — projektuje sihydranty DN25 z
wezem potsztywnym,;
- wymagane gdwa hydranty zewgirzne,
- pierwszy w odlegkxi od 5m do 75m odciany zewgtrznej budynku — istniggy
hydrant na sieci wodagggowej w odlegtéci 8,32m od budynku,
- drugi w odlegtéci od 5m do 150m — istniggy hydrant na sieci wodagowej] w
odlegtaci 17,80m od budynku;
Dla budynku wymagana jest instrukcja bezpiésh@a paarowego i instrukcja alarmowania
strazy pozarnej umieszczona w widocznym miejscu. ¥éig ewakuacyjne z budynku naje
oznakowa.

Podstawy prawne uzgodnienia wymogow ochrony przecpozarowe;:

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie pwgawzaroweyj;

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane;

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690
pbzniejszymi zmianami);

- rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teye (Dz.

U. nr 109, poz.719);

- rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpgarowego zaopatrzenia w wedraz drég pgarowych (Dz. U. nr 124,
poz.1030);

- rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod gdegh ochrony przeciwparowej (Dz.
U. nr121, poz.1137);




- PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odproveada dymu i ciepta, zasady
projektowania.

- PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpiedatwa. Ochrona przeciwparowa,;

- PN-92/N-01256/02 - Znaki bezpiedstwa. Ewakuacija,;

- PN-97/N-01256/04 - Znaki bezpiedatwa. Technicznérodki przeciwpaarowe

- Instrukcja Nr 221 ITB - Wytyczne oceny odpofoio ogniowej elementdéw konstrukcji
budowlanych;

Uwaga:

- wszystkie zastosowane materialy i rozzeinia systemowe muszosiada dokumenty
formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ogné& odporngci ogniowej (deklaracje
zgodndci, aprobaty oraz certyfikaty);

- przed przysipieniem do waytkowania naley opracowa instrukcg bezpieczastwa
pozarowego zgodnie z rozpadzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, pd=a).

8. Uwagi ogolne

Materiaty wyte do budowy winny posiadadpowiednie atesty techniczne oraz agodne z
odpowiednimi normami budowlanymi. Zastosowane niatemwytagcznie w | klasie jakeri
gatunkowe.

Przy doborze materiatdw opisanych w dokumentaghnéznej, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot oraz Specyfikacji IstathyWarunkédw Zamoéwienia nate
postugiwa sie parametrami technicznymi — Zamawizy dopuszcza zastosowanie innych
produktéw nik podane w dokumentacji pod warunkieme bedg one o parametrach
rownowanych lub nie gorszych iprzyjgto w w/w dokumentach. W takiej sytuacji
Zamawiagcy wymaga zteenia stosownych dokumentow uwiarygodgigch przedmiotowe
parametry techniczne.

Roboty budowlane i rzemimicze naley wykon& zgodnie z obowdizujgcymi przepisami i
normami.

Wszelkie prace budowlane nayewykonywa zgodnie z powsszs dokumentag. Wszelkie
niejasndci powstate w trakcie trwania prac budowlanych mal&onsultowé z autorem
opracowania. Projektant dopuszcza wysnia pewnych zmian rozgdan technologicznych

I funkcjonalnych powstatych na skutek wysienia problematyki w trakcie procesu budowy.
Za powysze komplikacje projektant nie odpowiada.

Z uwagi na fakt, iz jest to budynek istniepcy, dopuszcza s mozliwosé wystapienia w
trakcie ~ wykonywania  prac remontowo-budowlanych zmia@y  rozwiazan
technologicznych i konstrukcyjnych, wynikajacych z zaistnienia problematyki powstatej
na etapie wykonywania prac budowlanych. Jeeli sytuacja taka nasapi nalezy
niezwtocznie skontaktow#& sie z projektantem, w celu rozwhzania przedmiotowe]
problematyki. Projektant nie odpowiada za zmiar rozwigzan technologicznych i
konstrukcyjnych bez jego zgody.

Wykonawca zobowzany jest do weryfikacji projektu przed rozpeciem prac budowlanych
I zgtoszenia usterek do projektantazelew trakcie prac budowlanych wykonawca napotka
na instalacje nie gfe w inwentaryzacji zobowzany jest do kontaktu z projektantem.



Wszystkie wymiary naley sprawdzé na budowie. W razie odgistw poinformowa
projektanta.

Wszelkie prace budowlane nzje wykonywa zgodnie z powiszz dokumentag
projektowg. Wszelkie brake naley wykonywa zgodnie z opracowaniami poszczegolnych
brarv. Wszelkie niejasn@i powstate w trakcie trwania prac budowlanych male
konsultow& z autorem opracowania.

Projektant dopuszcza zastosowania materiatbw zayddno niegorszych parametrach i
wiasciwosciach, po wczéniejszym uzgodnieniu tego faktu z autorem opracaavanmaz
Inwestorem. Wszelkie zmiany bez uzgodnienia i wyepmjektanta $ zabronione. Wszelka
zmiana zaproponowanych materiatéw i technologii ogady projektanta jest zabroniona.
Powyzszy projekt objty jest ochrog praw autorskich zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz kodeksu pgstwania cywilnego.

Przy zamawianiu stolarki okiennej i drzwiowej wymyianalezy pobra z natury.

Wszelkie roboty przeprowadzinaley zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem o0s6b
posiadajcych  odpowiednie  uprawnienia do  wykonywania i nhadma@nia
przedmiotowych prac budowlanych.zyde materiaty powinny posiadaatesty ITB oraz
spetnid wymagania polskich norm budowlanych, jak réwniposiada odpowiednie
aprobaty techniczne.

Projektowat:

mgr inz. arch. Konrad Katuza
upr. nr 208/SWOKK/2015

w specjalnéci architektonicznej



