Projektowana charakterystyk a energetyczn a

dla budynku : budynek administracyjny (dostosowanie budynku Urz edu Gminy w Strawczynie do potrzeb os6b z
niepetno sprawno sciami - budowa windy, tazienka dla 0s6b niepetnosprawnych )

Oceniany budynek

Rodzaj budynku Budynek administracyjny

Przeznaczenie budynku ? Budynek administracyjny

Adres budynku Strawczyn ul. Zeromskiego - dz. nr 914

Rok oddania do uzytkowania budynku ¥

Metoda okreslenia charakterystyki Metoda obliczeniowa dla przyjetego sposobu uzytkowania
energetycznej ¥ i standardowych warunkéw klimatycznych

Powierzchnia pomieszczen o regulowanej
temperaturze powietrza (powierzchnia 314,05 m2
ogrzewana lub chtodzona) As[m?]

Powierzchnia uzytkowa [m %] 314,05m2

Wazne do (rrrr -mm-dd) ©

Stacja meteorologiczna, wedtug kté  rej
danych obliczana jest charakterystyka Kielce-Sukéw
energetyczna

Ocena charakterystyki energetycznej budynku ©

Wymagania dla nowego budynku wedtug

Wskaznik charakterystyki energetycznej Oceniany budynek przepisow techniczno-budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na

— 2.
energie uzytkowa EU= 90,7 kWh/(m~erok)

Wskaznik rocznegg()) zapotrzebowania na

e EK= 143,4 kWh/(m?erok)
energie koncowg

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na

BRIl o e EP= 115,8 kWh/(m?srok) EP= 160,0 kWh/(m?rok)
Jednostka wielkosci emisji CO, Ecoz= 0,03108 t CO,/(m 2erok)

Udziat odnawialnych zrédet energii w

rocznym zapotrzebowaniu na energie Uoze= 0,00 %

koncowg

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na niecdnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok]]
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Wymagania dla noweago budynku

Obliczeniowa roczna ilo$¢ zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek™”

System techniczny Rodzaj nosnika energii lub energii :Lot?(;r?g:;rililka energii Jednostka/(m?srok)
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku — pelet 12,12 kg/(m?erok)

Ogrzewczy Energia elektryczna - Sie¢ elektroenergetyczna

i 2.

systemowa 0,23 KWh/(m*®erok)
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku — pelet 1,43 kg/(m?erok)

Przygotowania cieptej wody uzytkowej - —
Energia elektryczna - Sie¢ elektroenergetyczna 018 KWh/(m?erok)
systemowa

Chlodzenia - -- -

Whudowanej instalacji oswietlenia 9 Energia elekiryczna - Sie¢ elektroenergetyczna 15,16 KWh/(m?erok)
systemowa

Sporz adzajacy charakterystyk e energetyczn a:

Imig i nazwisko: Krzysztof Ole$

Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru: ** SWK/0019/POOK/08

Data wystawienia: 2019-04-30 Podpis i pieczatka




Projektowana charakterystyka energetyczna dla budynku (wg. WT2017):
Budynek oswiatowy — przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen parteru

Podstawowe parametry techniczno

-uzytkowe budynku

temperaturze powietrza [m ]

Liczba kondygnacji budynku 1-4
Kubatura budynku [m ] 1860,0m?
Kubatura budynku o regulowanej 1860,0m

budynku'?

Podziat powierzchni uzytkowej

Temperatury wewnetrzne w budynku w
zaleznosci od stref ogrzewanych

+20st.C czes$¢ uzytkowa, +12st.C magazyny

Rodzaj konstrukcji budynku

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana

Wspoiczynnik
przenikania (Z:iepla Uc
Nazwa przegrody Opis przegrody lub U [W/(m "K)]
Uzyskany ngmagany
Dach Istniejgce warstwy wbudowane 0,18 0,18
Przegrody budynku
Drzwi zewnetrzne - 1,50 1,50
Okna zewnetrzne - 1,10 1,10
Podtoga na gruncie Warstwy posadzkowe zgodnie z projektem 0,30 0,30
Sciana zewnetrzna Istniejgce warstwy wbudowane 0,22 0,23
System ogrzewczy Elementy sktadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnos¢é
Nazwa zrédta ciepta: Kottownia olejowa
Wytwarzanie ciepta Kociot olejowy 0,82
Przesyt ciepta C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w 0,96
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg
i urzadzeniami, ktére sa zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej
Akumulacja ciepta Zbiornik buforowy w systemie ogrzewczym o parametrach 0,97
70/55°C w przestrzeni ogrzewanej
Regulacja i wykorzystanie | Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub plytowymi w 0,82
ciepta przypadku regulacji automatycznej miejscowej
System przygotowania cieptej wody Elementy sktadowe Opis Sprawnosé
uzytkowej systemu
Nazwa zrédta ciepta: Kociot olejowy
Wytwarzanie ciepta Kotly statotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepta 0,65
woda uzytkowa)
Przesyt ciepta Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30 0,70
Akumulacja ciepta Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. 0,86
Nazwa zrédta ciepta: Bojler elektryczny
Wytwarzanie ciepta Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem cieptej 0,96
wody uzytkowej bez strat)
Przesyt ciepta Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30 0,70
Akumulacja ciepta Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. 0,86
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Projektowana charakterystyka energetyczna dla budynku (wg. WT2017):
Budynek oswiatowy — przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen parteru

System chtodzenia

Elementy sktadowe
systemu

Opis

Sprawnosé

Nazwa zrédta ciepta: --

Wytwarzanie chtodu

Przesyt chtodu

Akumulacja chtodu

chtodu

Regulacja i wykorzystanie | --

Wentylacja

TAK/ mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta oraz miejscowo wentylacja grawitacyjna

System wbudowanej instalacji
oswietlenia®

TAK/ instalacja oswietlenia wbudowana

Inne istotne dane dotyczace budynku

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [KWh/(m %srok)] **

Ogrzewanie i

Ciepta woda

Oswietlenie

wentylacja uzytkowa Clziizzie wbudowane® S
Suma [KWh/(m “erok)] 82,31 8,41 0,00 90,72
Udziat [%)] 90,73 9,27 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU: 90,72 [KWh/(m 2-rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficowg EK [KWh/(m “erok)] *¥
Rodza_l_J nosnika energii lub Ogrzewa_nle i C!ep’fa woda Chtodzenie Oswietlenie o Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Miejscowe wytwarzanie energii 113,94 13,90 0,00 0.00 127,85
w budynku — pelet
Energia elektryczna - Sie¢
elektroenergetyczna 0,23 0,18 0,00 15,16 15,57
systemowa
Suma [KWh/(m ®rok)] 114,17 14,09 0,00 15,16 143,42
Udziat [%)] 79,61 9,82 0,00 10,57 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg EK: 143,42 [kWh/(m erok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m erok)] *¥
Rodzaj nos$nika energii lub Ogrzewanie i Ciepta woda . Oswietlenie
energii wentylacja uzytkowa Cliligakeie wbudowane® Bl
Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku — pelet 54,45 15,29 0,00 0,00 69,74
Energia elektryczna - Sie¢
elektroenergetyczna 0,69 0,55 0,00 44,79 46,03
systemowa
Suma [KWh/(m ®rok)] 55,14 15,84 0,00 44,79 115,77
Udziat [%] 47,63 13,68 0,00 38,69 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP: 115,77 [kWh/(m %erok)]
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Projektowana charakterystyka energetyczna dla budynku (wg. WT2017):
Budynek oswiatowy — przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen parteru

Zalecenia dotyczace optacalnej ekonomicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w zakresie

1) przegréd budynku — brak uwag
2) systeméw technicznych w budynku — brak uwag

3) innych uwag dotyczacych poprawy charakterystyki energetycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie mozna uzyskaé bardziej
szczegotowe informacije dotyczace optacalnosci ekonomicznej zawartych w $wiadectwie zalecen oraz informacja dotyczaca
dziatan, jakie nalezy podjg¢ w celu wypetnienia zalecen) — brak uwag

ienia

Objasn
18
2
3)

4)
)

10)

11)
12)
13)

14)

Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny, magazynowy .

Nalezy okresli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ara 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z pézn. zm.), zwanymi dalej ,przepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej.

Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania.

Nalezy wpisa¢: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

Jest to powierzchnia uzytkowa wyznaczana wedtug Polskiej Normy dotyczgcej wkasciwosci uzytkowych w budownictwie - okreslanie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych, a w przypadku pomieszczen lub ich czesci w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i lokalu mieszkalnym o wysokosci w
Swietle:

a) réownej lub wigkszej od 2,20 m - powierzchnia ta jest zaliczana do obliczer w 100%,

b) réwnej lub wiekszej od 1,40 na lecz niniejszej od 2,20 m - powierzchnia ta jest zaliczana do obliczen w 50%,

c) mniejszej od 1,40 m - powierzchnia ta jest pomijana catkowicie.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci wazno$é po uplywie wskazanego w tym $wiadectwie albo w przypadku, o ktérym mowa w ara 63 ust. 3 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Nalezy wypehi¢ w przypadku metody obliczeniowe;j.

Charakterystyka energetyczna budynku jest okreslana na podstawie poréwnania wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieplej wody uzytkowej i
whbudowanej instalacji o$wietlenia z maksymalng wartoscig wskaznika EP wynikajacg z przepiséw techniczno-budowlanych oraz poréwnania wartosci
wspotczynnika przenikania cieple przegréd U w budynku z maksymalng warto$cig wspoétczynnika wynikajaca z przepiséw techniczno-budowlanych. W
przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartosci wskaznika EP oraz wspétczynnikdw przenikania ciepta przegréd U nie powinny przekracza¢
wartosci wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych. W przypadku budynku podlegajacego przebudowie jedynie wartosci wspétczynnikdw
przenikania cieple przegréd U podlegajgcych przebudowie nie powinny przekracza¢ wartosci wynikajgcych z przepiséw techniczno-budowlanych.

Rocznego zapotrzebowania na energie koncowg oraz nieodnawialng energie pierwotng przez system wbudowanej instalacji oswietlenia nie wyznacza sie w
przypadku budynku mieszkalnego.

Metoda obliczeniowa odnosi sie do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkéw klimatycznych, natomiast metoda zuzyciowa odnosi sie
do faktycznego sposobu uzytkowania budynku, w zwigzku z czym mogg wystapic¢ réznice w wynikach koncowych miedzy obliczeniami sporzgdzonymi tymi
metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej - z uwagi na standardowy sposéb uzytkowania - uzyskane wartosci obliczeniowej rocznej ilosci
zuzywanego nosnika energii lub energii nie pozwalajg wnioskowaé o rzeczywistym zuzyciu energii w budynku, wartosci te sg przyblizone.

Rejestr, 0 ktérym mowa w art. 5 ust. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Podziat powierzchni uzytkowej (np. cze$é mieszkalna: ... m% czeéé garazowa: ... m?, cze$é ustugowa: ... m?, czesé techniczna: ... m?).

Wymagania dotyczgce wartosci wspotczynnika przenikania ciepta przegréd U powinny by¢ spetnione jedynie w przypadku budynku nowo wznoszonego albo
budynku podlegajgcego przebudowie.

Wartos$ci rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa, energie korcowa i nieodnawialng energie pierwotng odpowiednio dla systemu ogrzewczego,
systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej, systemu chtodzenia, systemu wbudowanej instalacji o$wietlenia i dla urzgdzen pomocniczych odniesione do
powierzchni Af. Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie pomocnicza koncowa i nieodnawialng energie pierwotng dla urzadzen pomocniczych
systemoéw technicznych odniesione do powierzchni Af nalezy wykaza¢ w odpowiednich polach dotyczagcych celu ich zuzycia.

Uwagi

Niniejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej zostato wydano na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i
wzorcow $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. ....).
Roczne zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
pierwotna, energie koncowg oraz energie uzytkowa. Dane do obliczen okresla sie na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku
istniejgcego i przyjmuje sie standardowy albo faktyczny spos6b uzytkowania, w zaleznosci od wybranej metody obliczania.
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng uwzglednig obok energii koncowej, dodatkowe naktady nieodnawialnej energii pierwotnej na
dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego nosnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartosci wskazujg na nieznaczne zapotrzebowanie na
energie i tym samym wysokg efektywnos¢ energetyczng budynku i zuzycie energii chronigce zasoby naturalne i Srodowisko,
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg okresla roczng ilo$¢ energii dostarczang do budynku dla systeméw ogrzewczego, chtodzenia, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz wbudowanej instalacji o$wietlenia. Zapotrzebowanie na energie koricows jest to ilos¢ energii, ktéra powinna by¢ dostarczona do
budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie uzytkowania z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie temperatury wewnetrznej,
ktdrej warto$¢ zostata okreslona w przepisach techniczno-budowlanych, niezbedng wentylacje oraz o$wietlenie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej.
Niskie wartosci sygnalizujg wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysokg efektywno$¢ energetyczna.
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg okresla:

a) w przypadku ogrzewania budynku - energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnie, pomniejszang o
zyski ciepta,

b) w przypadku chtodzenia budynku - zyski ciepta pomniejszone o energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem
wentylacyjnym,

c) w przypadku przygotowania cieptej wody uzytkowej - energie przenoszong z budynku do jego otoczenia ze $ciekami.
Niskie wartosci sygnalizujg bardzo dobra charakterystyke energetyczng przegréd, niewielkie straty ciepta przez wentylacje oraz optymalne zarzadzanie
zyskami stonecznymi.
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