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1. Wstep

Projekt dotyczy wykonania robdt elektrycznych zwigzanych z dostosowaniem budynku Urzedu Gminy
w Strawczynie do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami — budowa windy tazienki dla oséb
niepetnosprawnych. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz zasadami BHP.

Wykona¢ nalezy wszystkie instalacje opisane w projekcie, narysowane w czesci rysunkowej oraz inne
niezbedne do funkcjonowania zewnetrznej windy wynikajgce z projektéw zwigzanych.

1.1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem,

¢ Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,

¢ Polska Norma PN-IEC 60364 (2000): Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbiér norm,

¢ Polska Norma PN-HD 60364: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbiér norm,

e Norma N SEP-E-001 (2003): Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa,

 Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 (2006) — Systemy Sygnalizacji Pozarowe;j

— Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji;

¢ PN-EN 81-73 : 2006 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw. Szczegdlne
zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych. Czes¢ 73: Funkcjonowanie dzwigéw w przypadku
pozaru

¢ Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) r. z pdZniejszymi zmianami (tekst jednolity
wprowadzony Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r.

Dz. U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118) z pdzniejszymi zmianami;

¢ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2009 roku Nr 178, poz.
1380, z pdzniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z pdzniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,

z pézniejszymi zmianami);

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z pdzniejszymi

zmianami);

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr

109, poz. 719);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121,

poz. 1137, z pdzniejszymi zmianami);

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.

zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa

publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych

wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdw

deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny

zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie

zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195,

poz. 2011).



1.2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych niezbednych dla
funkcjonowania projektowanej platformy oraz instalacji oswietleniowej i gniazd wtyczkowych
wydzielonych pomieszczeni i tazienki dla oséb niepetnosprawnych .



2. Opis techniczny

2.1. Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez producenta urzadzen i materiatéw
dostarczanych na budowe. Stosowa¢ materiaty posiadajgce aktualne certyfikaty oraz deklaracje
zgodnosci. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci winny by¢ kontrolowane przy dostarczeniu materiatéw
na plac budowy.

2.2. Ochrona przed dotykiem posrednim

Uktad sieci: TN-S.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania lub
urzadzenia w Il klasie ochronnosci.

2.3. Ochrona od przepie¢
Do ochrony instalacji elektrycznych budynku zainstalowane sg w tablicy TG (parter) ograniczniki
przepieé kategorii B+C.

3. Instalacje wewnetrzne

3.1. Tablica TW

Dla potrzeb zasilania platformy projektuje sie tablice TW. Tablice TW stanowié bedzie rozdzielnica
natynkowa RN 1*6. Tablice zabudowaé na parterze ( pom.1.2 korytarz) obok istniejgcych tablic
rozdzielczych wg. rys. IE1. Tablice zasili¢ z tablicy T1 przewodem LgY 4mm?.

Wyposazenie tablicy TW:

- wytgcznik réznicowo pragdowy 2p-32A/30mA

- wyfacznik instalacyjny 1p-C25A- zabezpieczenie zespotu napedowego platformy,

- wyfacznik instalacyjny 1p-B10A- zabezpieczenie oswietlenia elektrycznego kabiny .

Schemat rozdzielnicy pokazano na zataczonym rys. IE4.

3.2. Szafa sterowa platformy

Szafa sterowa platformy dostarczona zostanie przez dostawce . Z tablicy TW do szafy
sterowej nalezy wyprowadzi¢ dwa przewody w kanale elektroinstalacyjnym Kl 40x40 n/t:
— YDY 3x4 — zasilanie zespotu napedowego platformy,

—YDY 3x1,5 — zasilanie o$wietlenia elektrycznego kabiny .

Przy szafie sterowe]j zostawic zapas przewodow po min. 2m.

Zasilanie awaryjne windy zapewnia dostawca.

3.3. Uziom

Budynek posiada uziom instalacji odgromowej. Zbrojenie fundamentéw projektowanej platformy
nalezy przytaczy¢ do istniejgcego uziomu. W fundamencie w dolnej siatce zbrojenia utozy¢ bednarke
ocynkowang FeZn 30x4 (przewdd opasujacy). Bednarke tgczy¢ spawaniem z pretami zbrojenia.
Wartosé rezystancji uziemienia R < 30Q.

3.4. Instalacja potqgczen wyrownawczych

Dla platformy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Z uziomu fundamentowego do podszybia wyprowadzi¢ przewdd uziemiajgcy. W tym celu nalezy

z istniejgcego uziomu otokowego budynku wyprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4 do zacisku
uziemiajgcego platformy.

3.5.Instalacja wewnetrzne oswietlenia i gniazd wtyczkowych



W wydzielonych pomieszczeniach na pietrze i poddaszu projektuje sie wykonanie nowych instalacji
oswietlenia ogdlnego i gniazd wtyczkowych.

Instalacje w wydzielonych pomieszczeniach wykonaé pod tynkiem i zasili¢ z istniejgcych obwodow
odbiorczych poszczegdlnych kondygnaciji.

Typ projektowanych opraw oswietlenia opisano na zatgczonych planach instalacji.

W tazience osdb niepetnosprawnych stosowac osprzet hermetycznie szczelny.

3.6. Uktadanie kabli i przewodow instalacji elektrycznych

Stosowac kable i przewody miedziane z zytg PE i o izolacji na napiecie 750V. Przewody i kable uktadac
natynkowo w kanale instalacyjnym PVC oraz w tynku .

Zachowa¢ odlegtos¢ min 10cm przewoddéw elektrycznych silnopragdowych od przewodéw
teletechnicznych. Skrzyzowania wykona¢ pod katem prostym.

3.7. Istniejgce urzqdzenia przeciwpozarowe branzy elektrycznej
— wytgcznik przeciwpozarowy pradu (dla catego budynku w tablicy TG).

3.8. Demonta: instalacji elektrycznych
Istniejgce instalacje elektryczne wraz z osprzet w adaptowanych pomieszczeniach pietra i poddasza
Nalezy zdemontowad i przekazac uzytkownikowi.
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4. Instalacje zewnetrzne

4.1. Opis instalacji

Projektowana winda koliduje z latarnig oswietlenia parkingu Gminy oraz kablem zasilajgcym.
Przewiduje sie zdemontowac istniejgcg latarnie (stupa) wraz z fundamentem i zabudowaé w miejscu
bezkolizyjnym.

Od latarni poprowadzi¢ nowy odcinek kabla o$wietleniowego YAKY 4x25mm’ i potfaczy¢ go za
pomocg mufy ZMR-1 z istniejgcym kablem.

Projektowany odcinek kabla na catej dtugosci utozy¢ w rurze ostonowej Arot DVK 50.

Wraz z kablem w wykopie prowadzi¢ bednarke Fezn 25x4mm, ktérg potgczy¢ do zacisku
uziemiajgcego stupa i bednarki uziemiajacej stupy oswietlenia terenu w miejscu montazu mufy,
potaczenia bednarek w ziemi wykona¢ metodg spawania i zabezpieczy¢ przed korozja.

Plan trasy kabla i nowg lokalizacje latarni (stupa) pokazano na planie zagospodarowania terenu rys.
IEZ1

Wytyczne uktadania kabli -projektowany kabel poprowadzi¢ wzdtuz trasy wykreslonej w Projekcie
Zabudowy i Zagospodarowania Terenu rys. nr IEZ1. Na mapie zasadniczej podano wspotrzedne
uzbrojenia podziemnego. Nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na uzbrojenie podziemne oraz na
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Kabel nalezy utozyé na gtebokosci 0,7m w rurze
ostonowej Arot, przykry¢ warstwa piasku o grubosci 0,1m, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu

o grubosci 0,20m i oznakowac tasma ostrzegawczga koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5mm
i szerokosci zapewniajgcej przykrycie kabla — nie mniejszej niz 0,2m. Kabel ktas¢ w wykopie linig
falistg z zapasem 1-3% dtugosci, kompensujgcym ewentualne przesuniecie gruntu. Linie kablowa
prowadzi¢

z zachowaniem odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego zgodnie z normg N SEP-E-004.

5. Informacje dodatkowe

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami, normami i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz dokonaé sprawdzenia
odbiorczego. Roboty rozpoczac¢ zgodnie z wydanym przez Starostwo Powiatowe pozwoleniem na
budowe. Wszystkie prace objete projektem wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej.

Po zakoniczeniu prac catosc zgtosi¢ do odbioru koficowego. Do odbioru korncowego dotgczy¢ komplet
dokumentdw powykonawczych.
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6. INFORMACJE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1.Zakres i kolejno$¢ robét

Przedmiotem inwestycji jest:
- montaz wewnetrznych instalacji elektrycznych ,
- montaz tablicy rozdzielczej zasilania platformy,
- budowa kablowej linii oswietleniowej,
- demontaz i montaz latarni,

6.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- Przebieg oswietleniowej linii kablowej, lokalizacje latarni uwzglednia bezkolizyjng lokalizacje
zaréwno w stosunku do istniejgcej jak i projektowanej infrastruktury.

6.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- elektryczna linia kablowa niskiego napiecia,
- uzbrojenie podziemne,

6.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych
Zagrozenie mogace wystgpic¢ w trakcie prac budowlanych sg nastepujace:
Zagrozenie zwigzane z pracami montazowymi w wykopach otwartych.
Zagrozenie przy pracach na wysokosci montaz opraw i instalacji elektrycznych.
Zagrozenie zwigzane z przeprowadzeniem pomiaréw kontrolnych i przytagczeniami do napiecia
istniejgcej sieci energetycznej.
Zagrozenie zwigzane z transportem i przemieszczaniem urzadzen i materiatdw pomocniczych.

6.5.Szkolenie i instruktaz BHP

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do wykonywania okreslonych zadan budowlanych powinien
posiadac odpowiednie przeszkolenie w zakresie Bezpieczeristwa i Higieny Pracy.

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania specjalistycznych czynnosci
zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do prac, do ktérych wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub umiejetnosci a takze dostatecznej wiedzy przepisdw, oraz zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy.

6.6.5rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom podczas prac
budowlanych.

Podstawa bezpiecznego wykonywania robdét budowlano-montazowych linii energetycznych
kablowych zasilajgcych i oswietleniowych jest prawidtowa ich organizacja.

Prawidtowa organizacje winien zapewnic¢ kierownik budowy uwzgledniajgc:

Przygotowanie wzdtuz osi projektowane;j sieci energetycznej wolnej strefy montazowej.

Wykonanie tymczasowych drég dojazdowych, lub ulepszenie drdg istniejgcych.

Rozmieszczenie stupéw energetycznych w pasie montazowym.

Rozmieszczenie materiatdw pomocniczych.

Opracowanie harmonogramu prac przy budowie sieci energetycznej.

Posiadanie niezbednej ilosci sSrodkow transportu , agregatdow pradotwodrczych, elementéw konstrukcji
zabezpieczajgcych wykopy, poreczy ochronnych, tablic ostrzegawczych itp.




Dla bezpieczenstwa oséb postronnych, wykopy winny by¢ zabezpieczone poreczami ochronnymi, i
oznaczone tablicami ostrzegawczymi z napisem ( Osobom postronnym wstep wzbroniony). W
miejscach wykonywania wszelkich prac w wykopie, wykop winien by¢ poszerzony i pogtebiony, oraz
zabezpieczony szalunkiem.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie , powinno odbywac sie za pomocg stosowanych drabinek.
Podczas przeprowadzania pomiaréw kontrolnych, oraz prac przetgczeniowych (wtgczen nowych linii
energetycznych do istniejgcej sieci ) teren nalezy odpowiedni oznaczy¢.

Wszelkie uzywane przy realizacji inwestycji sprzety i narzedzia winny by¢ w nalezytym stanie
technicznym.
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