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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotyce wykonania i odbioru
robot budowlanych konstrukcyjnych i wykezeniowych, ktére zostarwykonane przy inwestycji
jaka jest dostosowanie budynku Wdu Gminy w Strawczynie do potrzeb o0s6b z
niepetnosprawniciami- budowa windy, tazienka dla oséb niepetnosprgch , dziatka nr ewid.
914.

1.2. Zakres stosowania ST
Jako cz$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych Specydjga Techniczne naky
odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres robot ugtych w ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygokontraktowy przy zleceniu i realizacji

robét wymienionych w punkcie 1.1

Szczegbtowy zakres robot budowlanych i wigmpeniowych — na podstawie opracowanego

Projektu Budowlanego.Zakres rob6t budowlanych i eigzeniowych obejmuje:

- wykonanie szybu windowego- konstrukegbetowa;

- wykonanie belkizelbetowej i rdzenkelbetowych (poddasze);

- wykonanie nowej posadzki (pom. 2.07,pom. 2.08, Rod9, pom.3.06, pom.3.07);
- wykonanie oktadziny podtogowej i cokolikbw z ptytgkesowych;

- wykonanie posadzki na gruncie;

— zamurowanie wcianie zewgtrznej przy projektowanym szybie windowym (gr.~B8¢

— zamurowania otworow okiennych zaskegch przez projektowany szyb windowy (piwnice);

- o0sadzenie belek nadpmwvych stalowych na poduszka betonowych lub zaprasimentowej
wraz z uzupetnieniem przestrzenigaiey belkowej zapraywcementow;

— uzupetnienie i wykonanie nowych tynkéw westiznych cementowo-wapiennyclician
uzupetnianych i nowoprojektowanych;

- wykonanie okladzinygciennej pomieszczehigieniczno-sanitarnych- glazura do wysédamin.
2,05m;

- monta armatury fazienkowej wraz z uchwytami dla os&gpeinosprawnych;

- wykonaniescianek dziatowych murowanych;

- monta stolarki drzwiowej zewgtrznej, zgodnie z zaleceniami producenta,;

- monta drzwi ptytowych;

- monta sufitbw podwieszanych g-k (pom. 2.09, 3.06);

— malowanie&scian i sufitbw w budynku;

- wykonanie docieplenia z plyt styropianowych gr.15owraz z tynkiem systemowym
2=0,032[W/mK],;

— roboty wynikajce z modernizacji instalacji sanitarnych i elekarygch;

- wykonania zadaszenia nad w&@¢m do szybu windowego- zadaszenie szklane systemo

- pozostate prace budowlane i wykaeniowe;

Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe — projektowane:
3.1. Szyb windowy- zelbetowy wylewany z betonu C20/25 (B25), zbrojorafla SA-11IN




(Rb-500 itp.), I — wykonany zgodnie z opracowanikamstrukcyjnym.Kabina dwigu
osobowego przystosowana do przewozu 0sob niepebesgch.

Szyb windowy naley zamocowa do istniejcej konstrukcji budynku za pomc
ptaskownikow.

W nadszybiu windy projektuje sdwa otwory wentylacyjny @150, wyprowadzone ponad
dach w formie wywiewki.

3.2. Oddylatow& nalezy:

— projektowany szyb windowy od istraepgo budynku administracji publiczne;j.
Dylatacg (ok. 5cm) naley wypeilni paskami twardego styropianu. Oddylatowan
konstrukcg budynkow, zaghiong w gruncie nalgy uszczelni tasma bentonitova.

3.3. Rdzeniezelbetowe, wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrogiag A-11IN  (B500SP),
strzemiona ze stali A-1 (S235JR) - wykonane zgednopracowaniem konstrukcyjnym;

3.4. Belkazelbetowa, wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrogtag A-11IN (B500SP),
strzemiona ze stali A-1 (S235JR) - wykonane zgednopracowaniem konstrukcyjnym;

3.5. Zamurowania wscianach istnigicych ndégnych zewstrznych (gr.~53cm, gr.37cm) z
bloczka gazobetonowego lub z cegty petnej.

3.6. Zamurowania nad szybem windowym z bloczka gazolostego lub cegty petnej.

3.7. Scianki dzialowe murowane tradycyjnie z bloczka dstonowego gruldsi 12cm |
6cm; zaprawie cem.-wap. M5 (tradycyjnej) obustierotynkowane;

3.8. Nadpraa drzwiowe typowe prefabrykowane z belek L-19 lulteraatywne, oraz
indywidualnie wylewane na budowie z betonu klasg5B zbrojone stal A-1lIN
(B500SP)sciany nowoprojektowane.

Nadpraa drzwiowe wscianach istniejcych z ksztattownikéw stalowych;
Nalezy bezwzgédnie pamgtac o gkbokasci oparcia nadpra w murze.

3.9. Tynk cementowo- wapienny gr. 1,5cm; wykaony gtadzj szpachlow gipsows;

3.10. Zadaszenie nad szybem windowym- dach dwuspadowysoie kspadku potaci 35
Konstrukcja dachu drewniana. Pokrycie dachu zhadachoweki.

3.11.Zadaszenie nad wgjem od strony wschodniej oraz systemowe szklane na
podcigach. Wymiary zadaszenia 1,50x0,90m.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione poaej okre&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
Roboty ziemne- prace zwjzane z wydobywaniem lub nasypywaniem ziemi podezasoszenia
budynku;

Beton zwykly— beton o gstaici pozornej nie mniejszej ©i200 kg/ni, otrzymywany w wyniku
Zwigzania i stwardnienia mieszanki betonowej skigchgjst z wody, cementwwiru i piasku;
Mieszanka betonowa-mieszanina wszystkich skladnikow przed gz@iniem betonu Zaczyn
cementowy- mieszanina cementu i wody.

Cement CEM-spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materigarganiczny, po zmieszaniu z
wodg tworzgcy zaczyn wizacy i twardniejcy w wyniku reakcji i proceséw hydratacji, ktory po
stwardnieniu pozostaje wytrzymaty i trwaty t&kpod wod.

Roboty zbrojarskie czynnagci zwigzane z przygotowaniem i obrépkbrojenia oraz wykonaniem i
utozeniem szkieletu zbrojenia w formie lub deskowaniu;

Fundamenty podstawa budowli, ktéra d#i wiasciwie zaprojektowanym wymiarom i
odpowiednim rozwjzaniom konstrukcyjnym przenosi w sposob bezpiecahgigzenia state i
zmienne budowli na grunt;

Wigzba dachowa- drewniana konstrukcja dachu;

Krokwie - belki drewniane obustronnie oparte (na murapiatiwi);

Sciany — pionowe przegrody budynkéw meg zdolnéé bezpiecznego przenoszenia wszystkich
dzialapcych na nie obgizen oraz stanowgce ostog uzytkownikédw i przedmiotéw przed



szkodliwymi wptywami czynnikow zewgtrznych;

Sciany warstwowe- sktadaj sic z pionowo ut@gonych warstw rénych materiatéw, warstwa &oa
wykonywana z materiatdw o dej wytrzymatdci przenosi obagrzenia, warstwa z materialu o
dobrych wi&ciwosciach izolacyjnych zapewnia izolgciermiczry i akustyczg $ciany, warstwy
oktadzinoweza$ zabezpieczagjsciare przed wpltywami zewgirznymi oraz nadaj jej estetyczny
wyglad;

Nadprcaie — element konstrukcyjngciany, przenosgy cigzar sciany znajdujcej st nad otworem,
a take w wielu przypadkach ohkgienia od stropu lub dachu;

Scianki dziatowe— przegrody pionowe o wysoka kondygnacji, ktérych gtéwnym zadaniem jest
oddzielenie poszczegdlnych pomieszgzeonstrukcjascianek dzialowych nie jest przystosowana
do przenoszenia ohgien ze stropow wyszych kondygnacji;

Mur - materiat konstrukcyjny powstaty z elementéw muyoty, utazonych w okrélony sposaéb i
pofagczonych ze sapzapravy.

Element murowy- uksztattowany element, przeznaczony do wykonamniau tj. np. pustaki, cegty
lub innego rodzaju bloczki betonowe, gazobetondpie i

Zaprawa - mieszanina nie organicznego spoiwa, drobnoztgo kruszywa i wodya¢znie z
ewentualnymi dodatkami i domieszkami chemicznyssij g wymagane.

Tynk — warstwa stwardniatej zaprawy pokryaweg i ksztattujca powierzchri $cian, stropow,
widocznych czsci belek itp.

Podioga— element wykfaczapcy gorma powierzchng przegrody poziomej w budynkach, podtogi
sktadaj si¢ z jednej lub kilku warstw z ktérych gérna zwanaadzly powinna by przystosowana
do wymaga uzytkowych;

Okfadzina— element wykaczenia, ktdry zamocowany na powierzchni elementiybkiu nadaje
jej wymagane wisciwosci;

Roboty malarskie - nalezg do kaicowej fazy robdt wykaczeniowych w budownictwie, stanayi
one zespoét procesow technologicznych w wyniku Ildbrynasipuje wykaiczenie elementu
budowlanego powtakmalarslg;

Podicze malarskie powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. swmozagruntowana lub
wygtadzona.

Powtoka malarska— stwardniata warstwa farby, lakieru lub emaliiaiana i rozprowadzona na
podtazu.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina lub mieszaninaisilrozdrobnionych ciat statych w
roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny /nipywic, olejow, poliestrow/ ktdéry po pokryciu
nim powierzchni i wyschgtiu tworzy powtok transparentn

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygey w skalista powtok

Pigment— naturalna lub sztuczna substancja barwna lubibaaywktéra nadaje kolor olkélenym
farbom lub emaliom.

Prety stalowe wiotkie prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lutebrowane crednicy do
40mm.

Zbrojenie niespegzajgce . zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadza do niej nagzen w
Sposob czynny.

Zbrojenie gtadkie- zbrojenie pgtami niezebrowanymi klasy A- O i A -I.

Zbrojeniezebrowane- zbrojenie pgtami zebrowanymi klasy A- 111,

Zbrojenie rozproszone zbrojenie wioknami stalowymi dodawanymi i miesgan w masie
betonowe.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodio z
Dokumentagj Projektov, ST i poleceniami liyniera.



Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z polecenamawiagcego.
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

2.0. Materiaty

Materiaty do wykonania robot nalg stosowé zgodnie z dokumentacjprojektowy — opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty powinny by jak okre&lono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez aanajgcego.
Wszystkie materiaty winny ldyzgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniaamnawiajcego.
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegoOtowirmacje dotyczce zrodia
wytwarzania materialtébw oraz odpowiedswiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.

2.1. Roboty murarskie:

Elementy murowe

Cegta kratbwka 15MPa, ceglty ceramiczne petne klR&Mbloczki gazobetonowe 700, cegla
dziurawka, bloczki betonowe B15, pustaki ceramickblPa. PN75/B-12003

Wyroby z ceramiki budowlanej - Badania techniczing©/B-12016

Wymagania dotycice elementow murowych - & 1 Elementy murowe ceramiczne

EN 771-1 :2003.

Belki nadpraowe systemowe - wg dokumentacji "L" o przekroju sztaicie litery L, popularnie
nazywane .L19" (0 szeroka 9cm i wysokdci 19cm)

Zaprawy

Wykonawca zobowzany jest zapewdi stale dostawy na budgwzaprawy o wymaganych
parametrach.

Zaprawy budowlane zwykie PN90/B-14501

Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wyinatasciowych PN-85/B-04500

Belki nadprozowe

Belki prefabrykowane typu "119", beton B20, zbragestah 34GS i StO.

Warunki dostawy:

Wszystkie prefabrykaty dostarczone na plac budoawyipny pochodz z jednegozrodia i by
oznaczony (dane dotygze nadnosci i przeznaczenia). Pochodzenie prefabrykatu o jekasc
-okreslona  w pelnej charakterystyce technicznej wykonaregez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Wykonawca powinien:

- dokon& uzgodni@ z producentem dotygeych gwarancji i jakéci catej zamawianej partii belek,
- zapewnt sobie od producenta atest{wedczenie o jakai) dla kadej jednorazowo wysylanej
partii, zawieragcy nas¢pujace dane:

- nazw i adres producenta

- 0znaczenie wg normy.

- piecz¢ i podpis osoby odpowiedzialnej ze badanie

Asortyment nadprozy

Typ nadpray i mozliwos¢ ich zastosowania wg odpowiednighiadectw ITB.

Materiaty dodatkowe

W przypadku nadpty nalezy zastosowa zapraw gestoplastycza dozbrojora dwoma pgtami
fil2 (34GS);

Dodatki i domieszki do zapraw

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zohaamy jest zastosowazapraw z odpowiednimi
dodatkami i domieszkami, po uprzednim uzyskaniudggmzyniera Projektu. laynier Projektu
zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby ngmtjgce rodzaje dodatkdéw i domieszek:



plastyfikatory i uptynniacze, dodatki prgjeszagce whzanie zaprawy i zwkszapce jej
mrozoodporn& we wczesnym stadium.

Marki zapraw

- M10 osredniej wytrzymatéci nasciskanie 10.0MPa -dlgcian ngnych

- M5 o sredniej wytrzymatéci nasciskanie 5,0MPa -dla murowanyétianek dziatowych

2.2. Obrébki blacharskie

Blacha stalowa powlekana

Do konstrukcji obrébek blacharskich powinna lsgosowana blacha stalowa powlekana o gitibo
0,5mm, o powtoce z poliestru.

taczniki i elementy do mechanicznegmenia i mocowaniazabki i tapki, gzyki blacharskie (z
blachy zastosowanej do pokrycia), szpilki z drutayrikowanego mngkkiego Fi.1,5-2,0mm,
gwozdzie blacharskie ocynkowane.

Spoiwo cynowo-otowiowe do lutowania, zawieyag min.40% cyny.

Wszystkie materiaty powinny spetdisvymagania norm lub méeatesty.

Blacha stalowa bez wzglu na postaskiadu (arkusz, zwdj) powinna bgktadowana w miejscu
zadaszonym, suchym i wentylowanym, na podstawigdadgswe] od podia zapewniajcej
odpowiednie przewietrzanie. Sposobagioia materiatu nie powinien waden sposob nara go
na uszkodzenie powtoki, zwtaszcza na przetamanie.

Rozmieszczenie skiadowanego materiatu powinno zaéwswobodne podgie do zabudowy
potrzebnego elementu bez potrzeby przesuwania fadyds (skutkuje to niepotrzebnym
naraeniem na uszkodzenia).

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugl@mzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje
inspektora nadzoru. Materialy uzyskane z odzyskzepraczone do ponownego wbudowania
kwalifikuje inspektor nadzoru.

Odbior materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szokmgymi potwierdza Inspektor wpisem do
dziennika budowy.

2.3. Prace malarskie

Wejscie na budow.

Warunkiem rozpocgia prac malarskich jest zaktzenie prac pycych zwigzanych z
przygotowaniem podi@a oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchitian nowych i
nawierzchniscian i sufitow istnigjcych - zgodnie z dokumentgcprojektows i poleceniami
inwestora.

Powierzchnie podtyy pod malowanie powinny lgy

- réwne i gtadkie, tzn. bez nadrostow betonowydtiekdéw zaprawy lub mleczka cementowego,
kawern, wybulwig;

- mocne tzn. powierzchniowo nieggke, nie wykruszage se¢, bez spkan i rozwarstwig;

czyste tzn. bez plam, zaoliwiieplesni i zanieczyszcze(kurz, rdza);

- dojrzate pod malowania klejowe, emulsyjne, olejne zywic syntetycznych (min.2tygodnie),
farbami emulsyjnymi, akrylowymi (min.1 tyd#ig

- suche co mma zbadé aparatami wskanikowymi (np. elektrycznym), metgdsuszarkowo-
wagow lub papierkami wskanikowymi hydrotest.

Kontrola medzyfazowa obejmuje sprawdzenie: j&&io materiatbw malarskich, wilgotdoi i
przygotowania podia pod malowanie, stopnia skarbonizowania tynkovkose wykonania
kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasialowania i schgcia powtok.
Wyszczegolnienie i opis prac towarzysych i robot tymczasowych:

Zakres prac towarzyseych w ramach inwestycji zawiera:

Prace zwjzane z poprawkami przy korekcie lokalizacji przépusinstalacji wodnej, kanalizacji i



CO, elektrycznej w zakresie ustalonym i w koordynacwykonawcami instalacji sanitarnych i
elektrycznych;

Prace zwizane z ewentualnymi przemalowaniami o charakteraprawczym uszkodzonych
fragmentéw tynkow na drodze technologicznej zaaeaiowej pomgdzy wegciem do budynku a
strefy budowy;

Prace zwizane z przemalowaniami dekoracyjnymi widocznychmeletow oprzewodowania
medidéw w porozumieniu z wykonawcami instalacji samych.

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zaavier

Zabiegi zwjzane z zabezpieczeniem - ostmmem elementéw stolarki drzwiowej i okiennej,
koncowek mediow, urdzen sanitarnych, ospetu elektrycznego i technologicznych, ptaszczyzn
posadzek - przed zanieczyszczeniem kropelkowynakcie malowania;

Zabiegi zwjzane z zabezpieczeniem malowanych pomieszczaczelnymi przestonami w
przypadku réwnolegle prowadzonych gs®dnich pomieszczeniach robot gmych;

Roboty malarskie powinny lbywykonane zgodnie z dokumentadechniczy uwzgkdniajca
wymagania norm i okétajacag rodzaj poditaa, rodzaj farby, wymaganjakos¢ malowania oraz
wzorzec barwy. Nalgy stosowa farby o konsystencji handlowej - przeznaczonej do
bezpdredniego nanoszenia watkiem.

Nalezy stosowa farby o barwie ustalonej na podstawie systemu rk@lostosowanego przez
konkretnego producenta - przygotowane fabrycznigdzbw mieszalnikach systemowych
producenta.

Przy okrélaniu zapotrzebowania materialtowego do realizagdania nalgy przyja¢ jako
minimalne wydajnéci wskazywane przez producenta.

Zrodia uzyskania materiatéw - zgodnie z wymaganiaroizesci Wymaga Ogolnych.

Pozyskiwanie materialdbw miejscowych - zgodnie z wgamiami w cgsci Wymaga Ogolnych.
Inspekcja wytworni materiatow - zgodnie z wymagamia czsci Wymaga Ogolnych.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom - zgodnie z wymaganiami wescz Wymaga
Ogolnych.

Przechowywanie i skladowanie materiatbw - zgodniewygmaganiami w ogci Wymaga
Ogolnych.

Wariantowe stosowanie materiatow - Wszelkie malgiiarzadzenia zastosowane w dokumentaciji
projektowe] mana zasfpi¢ rownowanymi stosujc te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatamgwiadectwami dopuszczenia, atestami w Zzabéci od
wymaga wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyleomateriatu proponowanego do zamiany.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezeby¢ pazniej zmieniany bez zgody inspektora i
projektanta.

2.4 Roboty tynkarskie

Wejscie na budow.

Warunkiem rozpocgia prac tynkarskich jest wykonanie elementégian nowych zgodnie z
dokumentagj oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchcian nowych i nawierzchnician i
sufitow istniegcych (odkucie i odczyszczenie warstw zniszczonychpkumentagj projektowy i
poleceniami inwestora.

Podiaza tynkow zwykltych powinny odpowiadawymaganiom normy PN-70/B-10100. PogHdo
powinny by rowne, nie-pydce, bez rys i sgkan. Nadlewki i wystajce nierownéci podiaza naley
skt lub zeszlifowa. Rysy, raki, kawerny naprawizapraws cementow lub specjalistycznymi
masami naprawczymi odpowiadeymi wymaganiom stosownych aprobat technicznych.
Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami nglasur¢. Z poditazy nalezy usury¢ warstwe pylaca
oraz odpylt powierzchng.

Zgodna¢ z dokumentagj Tynki powinny by wykonane zgodnie z projektem technicznym



uwzgkdniagcym wymagania norm i oké®jacym rodzaj, odmiagi kategor¢ tynku.
Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszrych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyseych w ramach inwestycji zawiera:

a) Zabezpieczenia istngege] instalacji elektrycznej;

b) Zabiegi stiagce zabezpieczeniu nowych elementow stolarki przatkadzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem;

c) Zabezpieczenie istniggych kawcoéwek przyhczy mediow przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem (w tym kréddw okablowania elektrycznego - oprécz specjalistgg ochrony
tasmami izolacyjnymi - ostonami z folii PVC przed wphgm wody/wilgoci pochodgcych z mas
tynkarskich).

Zaprawy uyte do wykonania tynkow powinny odpowigdaymaganiom wg PN-90/B-14501 lub
posiadé odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

W przypadku stosowania gotowych mieszanek tynkelnskio wykonywania tynkéw zwyktych,
powinny one odpowiadavymaganiom normy PN-B-10109:1998

Do wykonywania tynkow pocienionych (dekoracyjnychplery stosowa masy tynkarskie
wymienione w normie PN8-10106: 1997 odngsg st wymaganiami w stosunku do suchych
mieszanek, w przypadku stosowania mas w postaci pasz one speini@ wymagania
odpowiednich aprobat technicznych.

Zrodia uzyskania materiatéw - zgodnie z wymaganiaroizesci Wymaga Ogolnych.

Pozyskiwanie materialdbw miejscowych - zgodnie z \agamiami w cgsci Wymaga Ogolnych.
Inspekcja wytworni materiatow - zgodnie z wymagamia czsci Wymaga Ogolnych.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom - zgodnie z wymaganiami wescz Wymaga
Ogolnych.

Przechowywanie i skladowanie materiatbw - zgodniewygmaganiami w ogci Wymaga
Ogolnych.

Wariantowe stosowanie materiatow - Wszelkie malgiiarzadzenia zastosowane w dokumentaciji
projektowe] mana zasfpi¢ rownowanymi stosuj~ te same parametry techniczne i wymiagan
funkcjonalne poparte certyfikatamgwiadectwami dopuszczenia, atestami w Zzabéci od
wymaga wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyleomateriatu proponowanego do zamiany.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pazniej zmieniany bez zgody inspektora i
projektanta.

2.5 Stolarka okienna i drzwiowa

Wejscie na budow.

Warunkiem wejcia na teren budowy jest przygotowanie otworow dorvych i okiennych zgodnie
z rozwigzaniami zawartymi w projekcie, po wykonaniu elendentsciennych i wypraw
tynkarskich.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzygszych i robot tymczasowych:

Zakres prac towarzyseych w ramach inwestycji zawiera:

Analiza i sprawdzenie zestawienia stolarki okierprejektowanej;

Uzupetnienia szczelin przysaeznicowych po zamontowaniu stolarki okiennej nowej;
Uzupetnienia i wykaczenia krawdzi progowych po zamontowaniu stolarki drzwioweyveg
Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zaavier

Miejscowe i czasowe zabezpieczenia otworow okiehnydrzwiowych w fazie przégiowej przed
wptywami atmosferycznymi;

Nalezy wbudowa stolarke kompletnie wykaczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Stolarka okienna i drzwiowa tworzywowa PVC:

Konstrukcja:




Stosowé profile konstrukcyjne o wiiwosciach termoizolacyjnych - w  przekroju:
pigcio-komorowy, Kolor profili: RAL (Biaty). Fakturanofili: Gtadka

Szklenie: Do szklenia nalg stosowa szkio ptaskie walcowane wg.PN-7818-130sa.

Wkiady szklane o wspétczynniku przenikania U=0,,4-\/m2K.

Kolor szkla: Bezbarwne przezroczyste, Faktura szkdéadka-typu .float" Cechy odporud
mechanicznej: szkto ptaskie walcowane wg.PN -783@50, szkto hartowane

Gabaryty:

Wymiarowanie, podzial geometryczny, sposob i kiekumtwierania kwater okiennych, zamki i
akcesoria specjalistyczne w zakresie wypes& krytego profili konstrukcyjnych i dziatowych
szklenia —wg zestawienia stolarki okiennej.

W przypadku 4czenia elementow stolarki PVC w zestawy segmental&y w dostosowaniu do
mozliwosci technologicznych producenta uzy§kefekt bezszprosowego, systemowegczénia
tych segmentéw. W przypadku braku iiosci zastosowaniagtzen bezszprosowych nate w
porozumieniu z projektantem ustaprzedstawione przez producenta rodzaje listew masjch
krawedziowych w identycznym kolorze i fakturze jak w filech konstrukcyjnych gtéwnych.
Mocowania:

Mocowanie w otworze @iezy - kolkami metalowymi montawymi. W miejscach wymagagych
podwyzszonego bezpiecastwa utwierdzenia stosowablachy stalowe montawe ptaskie lub
katowe o0 przekroju zapewnigym stabilne umocowanie profilu ramysoezy. Szczeliny
montaowe uzupetniépianky montaowy PE.

Uwaga! Naley zachowa foli¢ ochronn profili PVC do zakaczenia prac wykiaczeniowych.
Okucia budowlane: Zgodnie z zestawieniem.

Zdalne otwieranie kwater: Zgodnie z zestawieniem.

Mikrowentylacja:

W oknach zaznaczonych w zestawieniu stolarki olegnmaley zastosowa listwy
higrowentylacyjne w technologii dostosowanej dotaysi profili konstrukcyjnych ram okiennych.
W pozostatych oknach technologia éktawiasowych powinna obejmow#aunkcje mikrouchytu.
Parapety

Parapety okienne wewtizne:

Osadzane pod ragrmokienry w sposdb zapewnigy stabilne podparcie na catej powierzchni w
rzuciesciany.

W przypadku wspornikowego wygju ptyty parapetu wykraczgjego powyej 5cm poza lico litej
wyprawysciany naley stosowa wzmocnienia stosowne do przewidywanych ebei.

Bez wzgtdu na rodzaj i sposéb stosowani@ddka spajajcego ptyte parapetawz podiazem,
nalezy jego powierzchri bezwzgtdnie odczyci¢ z wszelkich substancji mdych, zanieczyszcae
oleistych.

Konstrukcja parapetow powinna dyodporna na dzialanie czynnikdw atmosferycznych,
promieniowanie UV, zadrapanigcieranie, wo¢, pare wodn, wptyw wysokich temperatur
(nieodksztatcaln&t), srodkow czyszcacych powszechnegazytku.

Materiat powinien by zaklasyfikowany jako niepalny.

Parapety ptytowe z konglomeratéw kamiennych: doon@nia uywat zaprawy klejowej na bazie
cementu o grubei warstwy dostosowanej do uzyskania $etevego poziomu wierzchu parapetu.

3.0. Sprat
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

3.1. Roboty murarskie:

Przygotowanie elementow murowych

Roboty zwjzane z obrobk docinaniem, transportem itp. elementow murowydiezy wykona&
przy wyciu sprawnego technicznie spia mechanicznego zaakceptowanego przezniera



Projektu, przeznaczonego dla realizacji robot zgodrzataong technologi.

Przygotowanie zaprawy

Instalacje do wytwarzania zaprawy przed rozgoan produkcji powinny by poddane
ogledzinom Ireyniera Projektu. Instalacje te powinny doytypu automatycznego lub
potautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszyementu, wody i dodatkow.

Silosy na cement musmie¢ zapewnion doskonad szczelné¢ z uwagi na wilgé atmosferycza.
Wagi do dozowania cementu powinny¢bkontrolowane, co najmniej raz na dwa miesi i
rektyfikowane na rozpogeie produkcji, a nagpnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujce wo@ powinny by sprawdzane, co najmniej raz na mgesi

Objctos¢ mieszalnikdw betoniarek musi zabezpigczaomieszczenie wszystkich sktadnikdw
wazonych bez wyrzucania na zeytrz.

3.2. Prace malarskie

Roboty powinny b¥y wykonywane ¢cznie - watkiem z faktur krotkiego ,wtosia owczego".
Operowanie waitkiem powinno bByprzy nakfadaniu kalej z warstw wielokierunkowe z
rownomiernym naciskiem.

Pozostate uwarunkowania - zgodnie z wymaganianiedcc Wymaga Ogolnych.

3.3. Roboty tynkarskie
Roboty mog by¢ wykonywane mechaniczniedy recznie.
Zgodnie z wymaganiami w egci Wymaga Ogolnych.

4.0 Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

Do transportu materiatdw nabe uzywa¢ srodkdéw transportowych odpowiadaych przewaonym
materiatom oraz odpowiednich dla nich dr6g dojazgtdw

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylohyjak ziemia, kruszywo, gruz budowlany
stosowane d¢rla samochody samowytadowawcze — wywrotki.

Kazdy érodek transportowy winien Byzaakceptowany przez Inwestora.

4.1. Roboty murarskie

Elementy murowe

Zastosowane materiaty mpgby¢ przewaone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgllem maliwosci utozenia, po uzyskaniu akceptacjizimiera Projektu.
Transport elementow, sposéb zatadowania i umoc@wvaadrodku transportu powinien zapewaia
ich stateczn@ i ochrorg przed przesugnciem s¢ tadunku podczas transportu.

Nadproza prefabrykowane

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanielkoplefabrykowanych powinny odbywaic tak,
aby zachowaich dobry stan techniczny.

Belki mozna transportowa na samochodach, przyczepach, wagonach lub innyodkami
lokomaociji.

Elementy uktada diugascia w Kierunku jazdy w 5 warstwach na przektadkachwaienych o
wymiarach 4x6 narodkach transportowych w odlegt 25 cm od kacow belek

Transport powinien odbywssic w pozycji wbudowania elementu.

Zaprawy

Sktadniki zaprawy, a tale oraz gotowe mieszanki produkowane w stanie sypkaigy przewozté
srodkami transportu odpowiednimi dla danego asortyn@od wzgtdem maliwosci utozenia, po
uzyskaniu akceptacji #yniera Projektu. Elementy wiotkie powinny dyodpowiednio
zabezpieczone przed odksztatlceniem i zdeformowaniem

Transport elementow, sposob zatadowania i umocavaairodki transportu powinien zapewiia



ich stateczn& i ochrore przed przesunciem s¢ tadunku podczas transportu, orazlijeo
konieczne zabezpieczenia przed niekorzystnym di&daczynnikdw atmosferycznych.

Srodki transportu zaprawy nie powinny powodéwa naruszenia jednorodém mieszania
(segregacja sktadnikéw), . zmian w sktadzie miekzarstosunku do stanu pagtkowego wskutek
dostawania si do niej opadéw atmosferycznych, ubytku zaczynu ex@owego lub zaprawy,
ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem wiatub promieni stonecznych itp.,
zanieczyszczenia, zmiany temperatury przekrgcepj granice okrdone wymaganiami
technologicznymi.

Czas trwania transportu, dob&odkéw i organizacja powinny zapewdidostarczenie do miejsca
uktadania zapragvo takim stopniu plastyczioi, jaki zostat przyjty przy ustalaniu skfadu i dla
rodzaju konstrukcji.

W czasie transportu zaprawy powinnylaachowane wymagania:

zaprawa powinna gy dostarczona na miejsce wmia w zasadzie bez przetadunku; w razie
konieczndci przetadunku liczba przetadowgowinna by mazliwie najmniejsza, - pojemniki
uzyte do przewgenia mieszanki powinny zapewnieazliwos¢ stopniowego ich opidienia oraz
by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania.

4.2. Stolarka okienna i drzwiowa

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyilki powinnawkera wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowado wyrobu,
przechowywa i transportow& w osobnych opakowaniach. Elementy w czasie trahspualery
zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowaniabeZpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozw miak mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy i sprgt mogy by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkudmi, przesugciem lub utrata
statecznéci.

Zgodnie z wymaganiami w ¢gci Wymaga Ogolnych (OST).

Okna z PVC mana transportow@a jedynie w pozycji pionowej progiem na dét np. na
dostosowanych do tego celu stojakach. Stolarka niysi dokladnie zabezpieczona przed
ewentualnym przemieszczaniem i bes#pdnim stykaniem powierzchni okien z ¢éziami
mogcymi ja uszkodzé. Przy duych i ciezkich oknach ména na czas transportu dokdéna
demontau skrzydet okiennych i przewazje na oddzielnym stojaku.

5.0 Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki w jakichelola wykonane roboty.

Ogolne warunki dotycce wykonania robét podano w ST WO — wymagania agoln

5.1. Roboty murarskie

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmugeodezyjne wytyczenie podstawowych elementow koksii
murowych. Co do podstawowych parametrow takich gakzt, metody wykonywania i odbioru
robét, dopuszczalne odchyiki, znajgsje w ST.

Wytwarzanie zaprawy

Projekt zaprawy murarskiej powinien dyrzygotowany przez Wykonawaorzy wspoipracy z
niezalenym laboratorium zatwierdzonym przezyniera Projektu.

Wytwarzanie zaprawy nie odbyw& sic w na terenie budowy w wydzielonym do tego celu
miejscu, zabezpieczonym przed dziataniem niekongygst wptywow czynnikow atmosferycznych.



Dozowanie kruszywa powinno &ywykonywane z dokiladricia 2%. Dozowanie cementu, oraz
dodatkéw powinno odbywasic na niezalénej wadze, o wikszej doktadnéci. Dla wody i
dodatkébw dozwolone jest rowriedozowanie olgjosciowe. Dozowanie wody winno By
dokonywane z dokladdoiag 2%. Czas i mdkos¢ mieszania powinny M@y tak dobrane, by
produkow& zapraw odpowiadajca warunkom jednorodrigi, o ktérych byta mowa powg).
Zar6b powinien by jednorodny. Urabialng zaprawy powinna pozwdli na uzyskanie
maksymalnej szczeldoi bez wysipienia pustek w masie zaprawy lub na powierzchrabialng¢
nie mae by oshgana przy wikszym zuyciu wody ni przewidziano w recepturze zaprawy.
Inzynier Projektu mge zezwolé na stosowanie plastyfikatorow, uptynniaczy naweli ich
zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie.dBkgja zaprawy i murowanie powinny zasta
przerwane, gdy temperatura spadnie pgind°C, za wyjtkiem sytuacji szczegoélnych, lecz wtedy
Inzynier Projektu wyda kalorazowo dyspozyejna pémie z podaniem warunkow uktadania
zaprawy. Przy projektowaniu sktadu zaprawy dojrzeweeg w warunkach naturalnych (przy
sredniej temperaturze dobowej >10°G)jednie wymagane wytrzymaia nasciskanie zaprawy fm
poszczegolnych marek okta sk na podstawie badaw sposdéb PN-85/B-04500. W przypadku
odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania zapragnp. dojrzewanie w warunkach
podwyzszonej, lub obrione] temperatury) natg uwzgkdniac wptyw tych czynnikéw na
wytrzymata¢ i inne cechy zaprawy. Konsystencja zaprawy ni@€lsza od plastycznej. Stosunek
poszczegolnych frakcji kruszywa ustalonys$w@dczalnie powinien odpowiadlanajmniejszej
jamistaici. Zawartd¢ powietrza w zaprawie murarskiej nie powinna praeke 2%

Wytwarzanie elementéw murowych

Wykonawca zobowrzany jest dostarcZy na budow elementy murowe o okilenych w
odpowiednich normach parametrach. Zgadna wymaganiami dla elementow murowych,
wykonawca zobowdzany jest potwierdzi przed montzem elementow wpisem do Dziennika
Budowy, oraz certyfikatem na znak bezpietstea lub certyfikat zgodrici a take odpowiednimi
atestami.

Murowanie

Przystpujac do prac murarskich, zaczynamy od zaieia warstwy wyréwnawczej, kipr
wykonujemy z zaprawy murarskiej rozlimej roOwnomiernie na calej szerédko muru. W
przypadku murowania elementow murowych na fundaimeenarstwe wyréwnawca uktada st na
poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub spenych folii izolacyjnych. Wane jest, aby w
przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie géahio odpowiednim uziarnieniu kruszywa.
Niepazadane jest, aby ziarna kruszywa bylty zbytellmdz ostre, poniewamaoze to spowodowa
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe).

Istotne jest, aby przed rozpecEm murowania zwhy¢ elementy murowe, co pozwala zapobiec
zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zapraWdpowiednia il&¢ wody niezlgdna jest do
prawidtowego wazania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakaeniu procesu wkania miata
ona odpowiedni wytrzymata¢. Szczegoblnej starangm nalery dotozy¢ w przypadku murowania
w okresie wysokich temperatur. Wowczas wskazanenawet zdjcie z palety folii ochronnej i
polewanie pustakow strumieniem wody. W przypadkongeratur niszych dopuszczalne jest
zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykegj st z zapraw. Po wypoziomowaniu podt@ i
zwilzeniu pustakéw mina przysipi¢ do murowania.

Docinanie pustakow

W przypadku, gdy budynek nie jest zaprojektowanynadule i istnieje konieczgé docinania
elementow, naley pamkta¢ o wypetnieniu zapragvspoiny pionowej w miejscu styku detego i
calego pustaka.

Do ciccia elementéw murowych zalecg stosowanie pit stotowych z tarcdiamentovy.

Elementy murowe uktada ¢siw kolejnych warstwach w sposob zapewstsj prawidtowe ich
przewgzanie. Spoiny pionowe wgsiadugcych ze sofp warstwach wzadnym wypadku nie mag
sie pokrywa, lecz musz by¢ przesungte, o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysk elementu



murowego), oraz nie mniejnilOOmm. O ile jest to miiwe, zaleca i wykonanie przewzania
poprzez przesuetie wynoszace pot elementu w dwochasiadupcych warstwach muru. W
przypadkusciany o niemodularnej dtugoi konieczne jest stosowanie elementéw uzupejcyah
w postaci elementéw docinanych, ktére zaburragularny uktad przewkah w murze i powoduj
mniejsze, i 100mm przewgzanie. Przewsizanie elementu murowego uzupetpggo nie meoe
by¢ jednak mniejsze ni40mm.

Przewjzania takie nie powinny pokrywasie ze sol w kolejnych warstwach. Elementy docinane
naleey wmurowywa& w miar mazliwosci w srodkowej czsci sciany, a nie przy jej kragdziach.
W przypadku, gdy wysoko sciany nie jest wielokrotri@ia 250mm, na warstywwyréwnupcs, z
reguty bezpérednio pod stropem, stosuje glementy przyeite na wysokeci.
Gruba¢ spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykoagych przy udyciu zapraw
zwyktych i lekkich powinna b§ nie mniejsza i 8,0mm i nie wgksza nz 15mm.

Pofaczeniascian
Sciany wzajemnie prostopadie najepoprzez wzajemne wianie ze sabelementéw murowych w
murze, a take przez 4czniki metalowe, lub zbrojenie przechade w kada zescian, w sposob
zapewniajcy pohczenie rownowzne pohczeniu przez vgzanie elementow w murze.

Przy hczeniu $ciany dzialowej z monolitycznym stupem betonowymema stosowé typowe
szyny z kotwami stalowymi ocynkowanymi. Kotwy nalewprowadzd, w co trzeci warstwe
sciany dziatowej zgodnie z zaleceniami producenta.

Po wymurowaniuciany dzialowej ewentuadnszczelig pomiedzy sciam a stropem (10 do 20mm)
wypetnia s¢ zapravg murarslg lub pianky montaowsa.
Sciany wewntrzne (néne oraz dziatowe) murujecsia zaprawie zwykle;j.
Warunki magazynowania i montazu belek prefabrykowanych

Elementy uktadaneagswarstwami na przektadach drewnianych o wymiaraxh dm w max. 6
warstwach na wyréwnanym i utwardzonym paaioBelki naley sktadow& w stosach w pozycji
wbudowania.

Montaz belek nadprazowych

Nadpra:a prefabrykowane montujegsibwnoczénie ze wznoszeniem murow. Belki nadpooe
dostosowane do szerakd otworu naley uktada& na wyrdwnanej i wypoziomowanej powierzchni
muru. Belki uktada sina zaprawie cementowej minimum M8. Spoinyaay belkami winny b§
zalane zapragvcementow. Po utaeniu belek i zalaniu spoin nadgewypetnia si zapravg gesto
plastyczn i dozbraja s dwoma pgtami fil2mm. Minimalna diug& oparcia nacianach wynosi
9cm , maksymalne oparcie 19cm.
Zalecenia ogélne

Murowanie powinno b§ wykonywane ze szczega@lrstarannécig i zgodnie i zasadami sztuki
budowlanej.

Rozpoczcie robét betoniarskich mie nasipi¢c po opracowaniu przez wykonagd akceptacji
przez Irzyniera Projektu dokumentacji technologicznej, ohgyrej takie prace.

Murowanie powinno by wykonywane przy zachowaniu ngstijgcych warunkow ogélnych:
- w okresie upalnej, stonecznej pogody wykonany pmwinien by niezwtocznie zabezpieczony
przed nadmiemutrat wody.
- data rozpoacgia i zaka@iczenia murowania cadoi i wazniejszych fragmentéw lub ¢gci budowli
powinna by potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku bugow
- wytrzymata¢ zaprawy n&ciskanie, robocze receptury zapraw murarskich, ysteacja zaprawy
powinna by potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku bugow
Gdyby prace murarskie byly wykonywane w okresachizdmych temperatur, wykonawca
zobowgzany jest codziennie rejestrofvaminimalne temperatury za pompcsprawdzonego
termometru umieszczonego przy murowanym elemetitieentualne nierowrigi powinny by
usunete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny Zostzkiadnie naprawione zapraw
cementow, ale tylko w przypadku, i uszkodzenia tegsw granicach, ktore kynier Projektu



uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku elerpedlega rozbiorce i odtworzeniu.
Wszystkie wymienione wiej roboty poprawkowe as wykonywane na koszt wykonawcy.
Wytadunek mieszanki zesrodka transportowego powinien ngstwa z zachowaniem
maksymalnej ostimosci celem unikngcia rozsegregowania skladnikow. Zabrania siozenia
zaprawy w jednym ggu nasgpnie uktadania kolejno elementéw murowych.

Przerwy robocze przy murowaniu

Powierzchnia styku elementdw w miejscu przerwaniarawania powinny b§ starannie
przygotowane do petzenia z kolejna warsty przez usurcie z powierzchni stwardniatych
luznych okruchow zaprawy.

Pielegnacja i warunki muru warunki piel egnacji swiezego muru

Warunki dojrzewaniaswiezo utazonego muru i jego piegnacja w pocgtkowym okresie
twardnienia powinny:

- zapewnt utrzymanie okrdonych warunkow cieplno- wilgotsoiowych

Wykonywanie otwordw, itp.

Wykonawca ma obowkek s$cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami
uwzglkdniagc ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor skitdub Inzyniera Projektu.
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworOwsaii zagtbien w murach. Wszystkie
konsekwencje wynikgge z braku lub nieprawidiowoi tych elementow obgiaja catkowicie
wykonawe zarowno, jéli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualneamienia w wykonaniu
prac wkasnych i towarzyseych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.2. Roboty malarskie

a) Naley sprawdzt, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postéek bgdz zwatkow
(wskutek niewtéciwego transportu lub przechowywania np. w tempezat pontej 5st.C.);

b) Wiasciwe malowanie powinno ldypoprzedzone przygotowaniem powierzchni na ktorejloy
potozona powtoka malarska, tzn. jej wyrOwnaniem lub vaglzleniem, zagruntowaniem (z
wyprzedzeniem co najmniej 24h.)

c) Roboty malarskie powinny bywykonane w temperaturze niezsiej niz 5°C (z zastrzeeniem,
aby w cagu doby nie naspowat spadek temperatury pgaj °C i nie wyzej niz 22°C - z tym,ze
do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejszgmtemperatury 12 -1€,

d) Podczas malowania wegtrz pomieszczgé okna powinny b§ zamkngte, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od aoizen ogrzewczych lub od przewoddéw
wentylacyjnych jest niedopuszczalne;

e) Przy robotach malarskich z zastosowaniem grumitaw o wigciwosciach toksycznych natg
scisle przestrzegaprzepiséw BHP.

f) Malowanie naley wykonywa 2-krotnie, na krzy -wielokierunkowo', druga warstwnalezy
nanost najwczéniej po 2h po wykonaniu pierwszej (przy wykonywarmptac w optymalnych
warunkach ppkt.c)

g) Powtok emulsyjnych nie miaa wykonyw& na kruszacych s¢ podiazach lub na starych,
pylacych s¢ powtokach oraz na powtokaétviezych silnie alkalicznych;

h) Prace naley wykonywa przy zachowaniu dbadoi o higiere technologicza narzdzi i ubra
roboczych - nie dopuszcaajdo maliwosci utworzenia w pojemnikach materiatowycidb w ich
poblizu zanieczyszczewptywajacych na obrienie jakdci wykonanych powtok.

5.3. Roboty tynkarskie

Technologia wykonania roboét tynkarskich

W rozdziale niniejszym okéeono wymogi, jakie musgby¢ spetnione przy wykonywaniu tynkow
wewretrznych i zewgtrznych na réanym podtau przy wyciu zapraw tynkarskich wytwarzanych
na placu budowy lub zapraw i mieszanek przygotowyyeh fabrycznie.

Materiaty do wykonywania tynkow




Do robot tynkarskich naky stosowa wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego
stosowania. Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéveygiotowane na placu budowy powinny
odpowiadé wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych mglstosowa piaski wg p.3.2.
PN-70/B-10100.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycpaeinny odpowiadé& wymaganiom normy
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Podioza

Podize mae stanowé powierzchnia bezpoednio przeznaczona do otynkowania lub podkiad
ltzw.obrzutka/ na ktéry naktadagswyprawe. Podi@a tynkéw zwyklych powinny odpowiada
wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. Padto powinny by réwne, mocne, jednorodne,
rownomiernie chtogce wod, szorstkie, suche, nie pge, wolne od wykwitow, bez rys eknigc.
Nadlewki i wystagce nieréwnéci poditaza naley skut lub zeszlifowa.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podia naley naprawt warstwy cementow lub specjalnymi masami
naprawczymi odpowiadagymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumarfaybami naley usumé¢ zmywapc
odpowiednimi preparatami odttuszcaaymi albo stosujc srodki mechaniczne /np.. piaskowanie/.
Z podiazy nalery usury¢ warstwe pylaca oraz odpykt powierzchng.

Wymagania dotycce podiay od tynk

Przed przysipieniem do robot wykonawca winien dokdénaceny oraz napraw i przygotowanie
podiaza zapewniajc przyczepng& tynkow.

Do oceny cech podha nalea: wady materiatowe, odpryski, tuszczenie, pylenty chtonnd¢
wilgoci itp.

Podiaze pod tynk musi by réwne, néne i mocne wystarczgjo stabilne, jednorodne
rownomiernie chtonne, zwillne, szorstkie, suche, odpylone wolne od zanieczgs, wykwitow
nie zamarznrite o temperaturze povsj +5°C.

Wszelkie wystajce cegly, wysipy muru oraz przemurowania najeusumng.

Mur powinien by wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi, thejami wymiarowymi
aby ich przekroczenie nie powodowato zbygylth r&znic w grubdci tynku. Zaprawa w spoinach
nie mae stgat powierzchni podiga. Przy uktadaniu bezspoinowym — bez zaprawy mkiggrs
puste szczeliny nie magby¢ szersze i 5 mm. Ewentualne uszkodzenia rglewypeinic
najp&niej 3 dni przed rozpoeziem tynkowania.

Wszelkiego rodzaju wykwity zmniejszae przyczepnd tynku do podiéaa musz by¢ usunete,
najlepiej zrobt to na suchym murze przyyciu szczotki drucianej.

5.4. Stolarka okienna i drzwiowa

Przygotowanie robot

Przed osadzeniem stolarki nalesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktGrego ma
przylega oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu dgieza lub zabrudzeniu
powierzchni écieza, gcieze naley naprawé i 0Cz)SCic.

Nalezy przyja¢ taki sposdb mocowania okien, aby po zamontowar@ubgty przenoszoneadne
sity nacisku zécian na écieznice. Przy doborze elementow magyjch naleéy uwzgkdnic:
-przenoszone sity (napoér wiatru).

-wytrzymatai¢ wspotpracujcych czsci budowli (rodzaj muru, itp.)

-ruchy wysepujace w szczelinie poradzy sciarg a oknem.

Zastosowane elementy mogcg powinny by zabezpieczone przed korezj nie mog w nich
wystepowa zadne zmiany ksztattu, ktére moglyby wpdgnna funkcjonalné¢ okna. Przy
mocowaniu okna w @&ci progowej nalgy zwrocik uwag na odpowiednie uszczelnienie, aby
woda nie przedostawatagstlo wretrza. Do mocowania okien w murze najestosowa kotwy
systemowe (&dace w wyposazeniu stolarki okiennej) lubruby z tulejami rozgrznymi.



Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okienney: .

W sprawdzone i przygotowanesaeze naley wstawt stolarke na podkiadach lub listwach.
Elementy kotwiace osadz w osciezach.

Uszczelnienie giezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry¢ listwag
Ustawienie okna naky sprawdzt w pionie i w poziomie;

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinna loyniejsze od 1 mm na 1 m wysadkookna, nie
wigcej niz 3mm.

Rd&znice wymiaréw po przeftnych nie powinny by wicksze od:

2mm przy dtugéci przelgtnej do 1 m;

3mm przy diugéci przelgtnej do 2m;

4mm przy diugéci przelgtnej powyzej 2m;

Zamocowane okno nalg uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny
pomiedzy ciciezem a dcieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowauaego
celu swiadectwem ITB. Zabrania giuzywat do tego celu materiatdw wydziedajych zwpzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi;

Osadzone okno po zamontowaniu agldoktadnie zamkag;

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzenie stolarki drzwiowey:

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych;

Oscieznice mocowd& za pomog kotew lub hakéw osadzonych wsabezu. Oicieznice naley
zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony muru;

Szczeliny mgdzy cicieznica a murem wypetdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celuswiadectwem ITB;

Wrota i bramy powinny byywbudowane zgodnie z dokumentgpjojektow;

Przed trwalym zamocowaniem nayesprawdzé ustawienie écieznic w pionie i poziomie. W
wypadku bram beZgieznicowych sprawdzi ustawienie zawiaséw kotwionych waezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamé&n sprawdzt luzy.

Dopuszczalne wymiary luzoéw w stykach elementéwessidich:

Postanowienia szczego6towe dot. moria stolarki PVC:

1. Okna montuje sipo odpowiednim przygotowaniu otworu okiennego (gunéciu naciekdw
zaprawy, betonu itp.) i zelfiu skrzydet okiennych. Zeggie skrzydia okiennego napuje po
ustawieniu klamki w potegeniu -otwarte-, zgdgiu plastikowych oston z zawiasow, wysegiu
bolca z zawiasu gérnego i wysuciu skrzydta z zawiasu dolnego.

2. Przy montau naley zwréck uwag;, aby otwory odwadniagce w dolnej czsci ramy okna nie
zostaly zastorte np. parapetem czy warstwosadzki w przypadku drzwi balkonowych.

3. Rang okna wstawia gi w otworzesciany, zachowujc odpowiednie odlegkei. Rane nalery
wypoziomowa i usztywnt drewnianymi klinami, a nagtnie przymocowado muru.

4. Typowym mocowaniem okien w otworze jest manta pomog specjalnych kotew. Kotwy
rozmieszcza gina catym obwodzie okna z zachowaniem ¢gm@agacych warunkow:

-skrajne kotwy musgznajdowa si¢ w odlegtdci ok. 150 mm od nady okna,

-odlegtas¢ kotwy od osi stupka lub rygla ok. 150 mm;

-odlegta¢ miedzy kotwami max 700 mm;

5. Kotwy montowane poprzez zgmenie do ramy okna. przwea s¢ do muru za pomac
odpowiednio dtugich kotkéw rozporowych. wgtéw lub gwadzi (w zalenosci od konstrukcji
sciany). Kotwy przed przymocowaniem do muru agledpowiednio uksztattowa aby przylegaty
do ramy okna. Przy kotwieniu nale zwroc uwag;,, aby nie spowodowakotws rozcigniecia,
scisniecia lub zwichrowania gieznicy okna.

6. Istnieje rownie mazliwos¢ montau okna bezpoednio przez otwory w ramie przy pomocy




specjalnych kotkow rozporowych lub wkéw do drewna (dla konstrukcji drewnianych). Tego
rodzaju monta jest niedopuszczalny do samodzielnego wykonania wegledu na
niebezpieczestwo wykrzywienia ramy lub uszkodzenia zgrzewow oagr w przypadku
niewtasciwego wykonania. Niedopuszczalnegmdby przebijania ramy okna.

7. Po zamontowaniu ramy w otworze rglaisuraé podktadki montaowe, pozostawigf tylko
niezkedng ilos¢ podktadek pod dolnbelks ramy.

8. Nastpng czynndcig jest ponowne zafenie skrzydet i ewentualna regulacja. Manskrzydet
naleey Wykona w odwrotnej kolejnéci jak demonta.

9. Po zamontowaniu skrzydet,z@i zachodzi taka koniecz&® dokona ich regulacji. Zawiasy
skrzydta maj mazliwosé regulacji zarowno w kierunku pionowym jak i pozigm. Zapewnia to
centryczne potzenie skrzydta oraz lekkie zamykanie bez eadiocierania. Wszystkie zaczepy
dociskajce na obwodzie ramy musby¢ tak ustawione, aby sita docisku byta réwnomieraa n
catym obwodzie.

10. W przypadkugczenia dwoch okien stosujec sspecjall listwe taczaca ktdrg wceiska s¢ na
profil ramy pierwszego okna, a ngshie dociska sidrugie tak, aby listwa réwnieveszta w profil
ramy. Tak paczone ramy nalg skreci¢ specjalnymi wkgtami w odlegtéci max 600 mm i iléci
nie mniejszej jak 2 szt.

11. Ostatnim etapem mouta jest uszczelnienie przestrzeni podzy ramy okna a otworem
okiennym wscianie.

UWAGA: Ze wzgkdu na znaczne zgkszanie olgjtosci twardniegcej pianki naley zachowa
duzg ostraznosc.

Drobne szczeliny (np. pogdzy rany a parapetem) uszczeinmazna kitem silikonowym. Do
uszczelnienia nie wolnazywac olkitu, polkitu itp.

12. Fole ochronm nalery zerwa& dopiero po zakaczeniu wszelkich rob6t tynkarskich i
malarskich. Po zerwaniu folii ochronnej sma przykeci¢ klamki. Przy montau naleyy zwréci
uwag: na prawidtowe ich potaenie: klamka w dét -okno zamkné, klamka w bok néwiatlo okna
-okno otwarte, klamka w gérokno uchylone.

13. Przy wszelkich pracach zyganych z montaeem okien nalgy zachowa duza ostraznos¢ w celu
unikniecia trudnych do usuetia wgniecé i zadrapa.

Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodze.

Barwa powtoki powinna hyjednolita, bez widocznych poprawekadow gdzla, rys i odpryskéow.
Wykonane powtoki nie powinny Wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawieraubstancji
szkodliwych dla zdrowia.

Czyszczenie, pi@ignacja stolarki PVC:

Czyszczenie ram, skrzydet | wktadoéw szybowych "Roachnie z PVC mymigkka szmatlg lub
gabka nasycon tagodnym, ptynnynsrodkiem czyszcaym, nie zawieracym proszkusciernego.
Niedopuszczalne jest stosowanie agresywnyobdkow chemicznych (np.rozpuszczalnikow,
rozciericzalnikow, Itp.) za wyjtkiem benzyny ekstrakcyjnej. Zabrudzenia okgevica bitumicznry,
lakierem olejowym, impregnatami do drewna, sadwzelakiem Itp. mma usugé specjalnymi
srodkami myaco konserwujcymi.

Niedopuszczalneasproby malowania okna lub drzwi. Wktady szyboweesglmy¢ powszechnie
stosowanymi do tego celu ptynansrodkami czyszczymi.

Konserwacja okué:

Wskazane jest okresowe (przynajmniej raz ygeiroku) oliwienie elementéw przesuwnych ajiw
technicza w skrzydle oraz elementéw stalych wsceznicy, co zabezpiecza je przed
przedwczesnym zyciem i gwarantuje ptynnezytkowanie. Nie naley stosowa smarow | olejow
samochodowych. Stosowang&rodki piekgnacyjno-czyszere nie mog naruszy powitoki
antykorozyjnej okd. Okucia naley chront przed zanieczyszczeniem i zamalowaniem.
Konserwacja uszczelek okiennych:



Uszczelki okienne zalecagkonserwowa srodkiem do piedgnacji gumy. Srodek chroni uszczelk
przed przymarzaniem, .kwaymi deszczami" oraz promieniami UV.

Rozszczelnienie:

Zgodnie z wymogami Rozpadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budotwec z
dn.14.12.1994r oraz Odpowiednimi aprobatami w oknaalery wykon& szczeliny infiltracyjne
np. poprzez wyecie uszczelek w &ieznicach i skrzydtach w gérnych gxiach okien lub przez
zastosowanie nawiewnikéw higrosterowalnych lub nadmych.

6.0 Kontrola jakosci robot
Ogolne warunki kontroli jakei rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

6.1. Roboty murowe

Wymagane wiaciwosci zaprawy

Badania sktadnikow zaprawy powinny dyykonane przed przygiieniem do przygotowania
zaprawy i prowadzone systematycznie przez caly taeania prac murarskich. Podczas robot
murarskich nalgy przeprowadzasystematyczankontrok dla biezacego ustalania:

- jakasci sktadnikow zaprawy oraz prawidtowm ich sktadowania,

- dozowania sktadnikédw mieszanki zaprawy,

- jakasci zaprawy w czasie transportu,

- cech wytrzymaleciowych zaprawy,

- prawidiowdci przebiegu twardnienia zaprawy, termindw orazsciowego lub catkowitego
obcigzenia konstrukcji,

Sposob, liczba kontroli, jak rownieforma prowadzenia sprawozdawséezioi wynikow kontroli
powinny by dostosowane do rodzaju budownictwa i pgiaggh metod realizaciji.

Kontrola zapraw powinna obejmowaprawdzenie wszystkich cech technicznych podarwch
niniejszej Specyfikacji, oraz ewentualnie innycletfteaznaczonych w dokumentacji technicznej.
Dokumentacja techniczna kontroli jalod powinna zawiera wszystkie wyniki, bada zaprawy
przewidzianych planem kontroli.

Kontrola jako sci sktadnikéw zaprawy.
Cement:

- dla kazdej partii cementu natg przeprowadzabadania czasu wzania, statéci objetosci
I wytrzymataici nasciskanie,

- cement nie musi ldybadany, z wytkiem cech podanych w niniejszej Specyfikacji a,
jezeli jest przechowywany zgodnie z wymaganiami noraispvowych, a jego jakd zostata
potwierdzona przy dostawie przez cement@wni
W pozostatych przypadkachy svymagane badania Kontrolne cementu przegciem go do
wykonania betonu przez sprawdzenie zgaédnocech fizycznych i wytrzymakeiowych z
wymaganiami odpowiednich norm.

Sprawdzenie jak@i cementu mee by przeprowadzone przez badanie wytrzyrbeiteaprawy
wykonanej z tego cementu.

Kruszywo:

- dla k&dej dostarczonej partii powinnadgrzeprowadzona kontrola w zakresie hiadeepetnych
wg PN-861S-06712 obejmaaym kontrot cech podanych w niniejszej Specyfikacji

- w przypadku gdy badania wykaniezgodné¢ wiasciwosci danego kruszywa z wymaganiami
norm, wycie takiego kruszywa do wykonania zaprawyzmaasipi¢ tylko tgcznie z innym
kruszywem i pod warunkiemze mieszanina tych kruszyw speilnia wymagania déne w
normach na kruszywo stosowane do betondw,

- biezace badania kruszywa (np. oklenie aktualnej wilgotnai, uziarnienia) naley
przeprowadzaw celu ewentualnej korekty zaprojektowanego skizajprawy.



Woda:
Badanie wody do celow budowlanych ngleprzeprowadz& zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych. Nie naley bad& wody wodocigowe).

Kontrola zaprawy murarskiej.
Kontrola konsystencji zaprawy.
Konsystencja i urabialdé zaprawy murarskiej powinna éysprawdzana z ¢stotliwoscia nie
mniejsz niz 2 razy na kada zmiarg robocz.
Réznica pomedzy przygta konsysteng mieszanki a konsystemcjkontrolowam w chwili
uktadania mieszanki n[e powinnadwyicksza ni:

+ 1cm wg staka opadowego- dla konsystencji plastycznej,
Urabialng¢ powinna by sprawdzana dwiadczalnie przez prébformowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach murowania. W wyniku praastab dobranej Urabialr$é powinno
sie uzysk& zag;szczon mieszank betonows 0 wymaganej szczelia.

Zakres kontroli.

Zachowugc w mocy wszystkie przepisy dotyre wytrzymaldci zaprawy, laynier Projektu ma
prawo pobrania w kalym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszyabelk materiatdw lub
zapraw celem poddania badaniogabprobom laboratoryjnym.

Kontroli podlegag nastpujace wigciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg
PN-85/B-04500

- wytrzymata¢ zaprawy ndgciskanie,

- nasgkliwosé

- odpornd¢ zaprawy na dziatanie mrozu,

Wymagane wiaciwosci elementéw murowych.

Wykonawca zobowzany jest dostarcZy na budow elementy murowe o okilonych w
odpowiednich normach parametrach. Zgadna wymaganiami dla elementow murowych,
wykonawca zobowzany jest potwierdzi przed montzem elementow odpowiednimi atestami, a
takze wpisem do Dziennika Budowy oraz certyfikatem meakz bezpieczestwa lub certyfikat
zgodndci. Dlascian ndnych stosowaelementy murowe klasy min.15MPa.

Ponadto wykonawca zoboyziany jest sprawdziczy elementy murowe dostarczone na bugoig
posiadaj uszkodzé mechanicznych, widocznych rys iekan, wykwitbw marglowych itp. Po
stwierdzeniu wyej wymienionych uszkodzewykonawca zobowgzany jest odrzuéitaky parte
materiatéw jako wadliw i nie nadajca s¢ do zabudowy.

6.2. Roboty malarskie

Zakres badai. Badania obejmuyj

a) sprawdzenie podiy;

b) sprawdzenie podktadow.

c) sprawdzenie powiok.

Sprawdzenia a) i b) nalg przeprowadzi w trakcie odbioréw agciowych, a sprawdzenie wg c) w
trakcie odbioru kacowego.

Sprawdzenie podiga obejmuje:

a) sprawdzenie zgodéa z dokumentagj

b) sprawdzenie jakoi powierzchni.

Sprawdzenie podktadéw obejmuje:

a) sprawdzenie wygtlu powierzchni,

b) sprawdzenie wskliwosci powierzchni - dla podktadéw z farby emulsyjnezcienczonej wod
c) sprawdzenie wyschgtia, Sprawdzenie powilok obejmuje sprawdzenie zgamnaz



dokumentagj oraz sprawdzenia wg tab. 2 PN-69/B10280.

Powtoki powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, saone i reemulgagj
(rozmazywanie 8j.

Powinny by pozbawione smug, plam,g@n, tuszczenia. Powinny posiadgdnorodna bargbez
wzgledu na intensywri@ i charakter ekspozycdjwietinej Swiatto naturalne §dz sztuczne)

Ocena wynikéw badai

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadgynik dodatni, wykonane roboty malarskie rigle
uzna zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chomdno z badada wynik ujemny,
nalezy badz tylko ich cz$¢ uzna& za zgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania cadoi lub cz$ci robot malarskich za niezgodne z wymaganiami ryoimalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami norrapgrawi w celu doprowadzenia ich do
zgodndci z wymaganiami normy i 0 poprawieniu przedstado ponownych bada albo;

b) zakwestionowane roboty odrzéidraz nakazausungcie powtok i powtérne wykonanie robot;

6.3. Roboty tynkarskie

Badania kontrolne tynkéw zwyktych dotygz

- zgodndci ich wykonania z dokumentag;j

- certyfikacji lub deklaracji zgodroi zastosowanych wyrobow budowlanych;

- prawidtowaci przygotowania podia;

- mrozoodporngci tynkdéw zewntrznych;

- przyczepnéci tynku do podiaa;

- grubgci tynku;

- wygladu lub innych w4sciwosci powierzchni tynku;

- wykonczenie tynkéw na nazach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Odbierany tynk powinien K&y uznany za zgodny z wymaganiami normyslijewszystkie
przeprowadzone badania dadweyniki dodatnie.

Jezeli chocia jedno z bada da wynik ujemny, za wykonany tynk powinien¢byznany za
niezgodny z wymaganiami normy. Tynk uznany za reeny z wymaganiami normy nie m®by
przyjety. W tym przypadku nafsy:

a) poprawd tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy wucdoprowadzenia ich do
zgodndci z norng a po poprawieniu przedstaindo ponownego badaniagdz;

b) zaliczy¢ badany tynk do takiej mézej kategorii, ktérej wymaganiom on odpowiadaiz

c) nakaza usunicie tynku nie odpowiadggego wymaganiom normy dgda powtornego jego
wykonania

6.4. Stolarka okienna i drzwiowa

Ocena jakéci powinna obejmowa

- sprawdzenie zgodio wymiarow;

- sprawdzenie zgod&o elementow z dokumentagj

- sprawdzenie jakai materiatéw z ktérych wykonana jest stolarka;

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw rucpmmokue oraz ich funkcjonowania;
- sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia;

7.0 Obmiar robo6t
Ogolne warunki obmiaru robét podano w ST-1 WO — wgamia ogolne.

8.0 Odbior robat

Ogodlne warunki odbioru robo6t podano w ST-1 WO — wynagania ogolne
8.1. Odbidr robdt murarskich

Zakres badai




Badania odbiorcze konstrukcji betonowyctelbetowych powinny dotyczy

- materiatéw,

- prawidtowaci oraz doktadngéci wykonaniascian, spoin.

- prawidtowdaci i doktadndci przygotowania zaprawy murarskiej,

- prawidtowaci i doktadndci wykonania konstrukcji, Odbiory robo6t zanigeych naley
przeprowadza w trakcie wykonywania robo6t (odbiory gzxiowe), a wyniki wpisywa do
protokotu i dziennika budowy; odbiér koowy obiektu powinien uwzgtiniatc wyniki odbiorow
czesciowych ze szczegllnym zwréceniem uwagi na to, zzlgcenia zawarte w protokéle odbioru
czesciowego, (jeeli takie byty) zostaty w petni wykonane.

Dokumenty warunkuce przysipienie do badatechnicznych przy odbiorze powinny odpowiada
wymaganiom podanym w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

Badanie materiatow

Badanie materiatbw natg przeprowadza na podstawie zapisbw w dzienniku budowy,
zaswiadczé producentow o jak@i materiatéw i innych dokumentow stwierdgzaych zgodnéc
uzytych. materiatdbw z wymaganiami dokumentacji tecknej oraz normami patwowymi lub
swiadectwami ITB dopuszczggymi dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty nie majce dokumentow stwierdzgjych ich jakd¢, a budzce, pod tym wzgdem
watpliwosci, powinny by poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbahoem.

Badanie zapraw powinno &ylokonane w sposéb podany w rozdz. 6 niniejszeg\giacii.

Badanie elementéw murowych

Badanie deskowai rusztowa powinno obejmowasprawdzenie ich na zgoditoz wymaganiami
podanymi w odpowiednich Polskich Normach. (PN-7Q2816).

Ocena wykonanych konstrukcji

W przypadku stwierdzenia w czasie badanstrukcji niezgodniei z wymaganiami podanymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania éatolub czsci wykonywanych konstrukcji za
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych vmuaw naley ustal¢, czy w danym przypadku
stwierdzone odspstwa zagrzaja bezpieczastwu budowli lub jej czsici.

Konstrukcja lub jej cgs¢ zagraajaca bezpieczestwu powinna b§ rozebrana, ponownie wykonana
| przedstawiona do bafla

8.2. Odbidr robdt tynkarskich

Odbiorowi podlega uksztattowanie powierzchni i kedwaie.

Nie dopuszczalngsastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw;

- trwateslady zaciekdédw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatechne;j
przyczepnéci tynku do podtaa;

8.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektows i ST Roboty powinny by wykonywane zgodnie z
dokumentagj projektows, specyfikacj techniczig oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbidr robdt zanikarych lub ulegajcych zakryciu

Podstaw odbioru rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest - pisemne stwierdzenie
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonamwiodt zgodnie z dokumentagprojektowy i
ST, - inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadeomykonaniu robét Zakres robot zanigaych
lub ulegagcych zakryciu okréajag pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inmleuchenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbior kacowy

Odbior kaxcowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzwordzienniku
budowy zakéczenia robot betonowych i spetnieniu innych warwmkdotyczcych tych robot
zawartych w umowie.




9.0 Podstawa ptatnéci
Ogodlne warunki ptatnosci podano w ST WO — wynagania ogé6ine

10.0 Zestawienie norm, katalogow, przepisow:

EN 771-1 :2003Wymagania dotyre elementéw murowych- &£ 1 Elementy murowe ceramiczne
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badania ceclcimych i wytrzymatéciowych

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektoig i obliczanie.

PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektoarmbliczanie.Instrukcje producenta.
PN-611B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blastajowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania,
badania techniczne przy odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemerjtagmagania i badania techniczne przy odbiorze,
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéiaabierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgteagodnéci dotyczce cementdéw powszechnego
uzytku.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRedziat, nazwy i okrgenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Hoemicgne i heterogeniczne pokrycia podiogowe z
polichlorku winylu.

PN-631B-1 0145 Posadzki z piytek kamionkowych @etawych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorkumiu. Badania.

PN-78/B-89004 Materiaty podtogowe z polichlorku wiun Wyktadziny elastyczne bez warstwy izolacyjnej.
PN-87/C-94163 Wyroby gumowe. Wyktadziny i ptytkigiogowe.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagainbadania przy odbiorze.

PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Viigamia i badania techniczne przy odbiorze.
PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masykarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wadinyodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-B-1 0020: 1968. Roboty murowe z cegly. Wymagabidania przy odbiorze.

PN-B-10100:1970. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wygaaia i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991. Farby do elewacji budynkéw. Wynmaga badania

PN-EN ISO 6946 - Opér cieplny i wspoétczynnik praeamia ciepta. Metoda obliczania

PN-91/B-10102 — Farby do elewacji budynkéw. Wymagaiadania

Dz.U.02.75.690 Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie  warunkd@chnicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

PN-631B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

PN-881B-06250 Beton zwykty

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoagraw.

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody baté&Szybka ocena wytrzymaia nasciskanie.

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapra@tonow.

PN-921B-01302 - Gips, anhydryt  wyroby gipsowerrimologia

PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe. Obliczenatyatzne i projektowanie

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cegfcfimych i wytrzymatéciowych

PN-681B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagatiadania przy odbiorze

PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wgigania techniczne

PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suchieszanki tynkarskie

PN-75/B-10121 - Oktadziny z ptytesciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i dad przy
odbiorze

PN-69/B-10280 -Roboty malarskie budowlane farbambdmymi i wodorozciaczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 -Roboty malarskie budowlane farbdakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701: 1997 - Cementy powszechnegytku




PN-B-30020:1999 - Wapno

PN-B-30041 :1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-3Q042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlaigs tynkarski i klej gipsowy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-poliraery z wypetniaczami stosowany na goo.
PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metody hada

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osrmivi®jonej przeszywanej z tkaniny szklanej

i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowej.

PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokigklanych .

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 L Prawo budowlane (tgdstolity: Dz. U. z 2003 L, Nr 207, poz. 2016;

Z p6z. zm.), [2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 kyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 L, Nr 92, poz
881), [3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o sy#eoceny zgodrii (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360. z
pézniejszymi zmianami),

PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okaizivi. Wymagania i badania (Zmiana)
PN-88/B-100851Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okdewi. Wymagania i badania (Zmiana A:z.3)
PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana. Drzwi drewuridistwowe wewgtrzne

PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana$iNetla drewniane wewtrzne

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drAwkminologia

PN-EN 949:2000 - Oknasciany ostonowe. Oznaczanie odpaitialrzwi na uderzenie cialem ghkim

i ciezkim

PN-EN 1026:2001- Okna i drzwi. Przepuszczé&tnmowietrza. Metoda badania

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczéihdvietoda badania

PN-EN 1191 :2002 - Okna i drzwi. Odposdaa wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda lvaala
PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszcz&dmmwietrza. Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczgéhdlasyfikacja

PN-EN 12210:2001- Okna i drzwi. Odposma obcizenie wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211 :2001 - Okna i drzwi. Odpoftma obcizenie wiatrem. Metoda badania

PN-EN 12400:2004 - Okna i drzwi. Trwatomechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 13049:2003 (U) - Okna. Uderzenie ciatemckikim i cigzkim. Metoda badania, wymagania
dotyczce bezpieczestwa i klasyfikacja

PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja w¢awvosci mechanicznych. Obgienia pionowe. Okna i drzwi
zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN ISO 12567-1 :2004 - Cieplne gavosci uzytkowe okien i drzwi. Okrdanie wspoétczynnika
przenikania ciepta metgdkrzynki grzejnej. G&¢ 1.

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechwanie i transport

PN-881B-10085 - Okna i drzwi z drewna, materiatdbwevwehopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewnianeg@a klinowe. Wymagania i badania

PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe. Zasady lasta wymiarow skoordynowanych modularnie
PN-EN 130:1998 - Metody badladrzwi. Badanie sztywrsai skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie

PN-EN 477:1997 - Ksztatltowniki z nieplastyfikowawepgolichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i
drzwi. Okrelenie odpornéci ksztattownikdéw gtéwnych na uderzenie spadago c¢zarka

PN-EN 478:1997 - Ksztaltowniki z nieplastyfikowawepgolichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i
drzwi. Wyghd po wygrzewaniu w temperaturze 150 stopni C. Matoaldania

PN-EN 479: 1997 - Ksztaltowniki z nieplastyfikowgoepolichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i
drzwi.

Opracowat:
inz. Krzysztof Olg



