EKSPERTYZA TECHNICZNA

zgodnie z Rozpogeizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia002 r. z pén. zm.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odyada¢ budynki i ich usytuowanie

WRAZ Z OPINIA TECHNICZNA

zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Transportu, Budownictwa i GospodaiMorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakidstmy projektu budowlanego

1. Dane ogélne

= Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniomrez z oping techniczig
budynku administracyjnego w Strawczynie, dziatka ewid. 914, dla inwestycji
polegajcej na dostosowaniu budynku Ydu Gminy w Strawczynie do potrzeb osob
z niepetnosprawrigiami- budowa windy, tazienka dla os6b niepetnospngch;

= |stniegcy budynek administracyjny ztony jest z dwodch budynkow: z budynku
wybudowanego w latach 50-tych, niepodpiwniczonegz dudynku wybudowanego
w latach 90-tych, podpiwniczonego. Budynki #eze soh funkcjonalnie pajczone w
poziomie | petra oraz poddaszaytkowego.
Istniejgcy budynek administracyjny
—w czsci: llI-kondygnacyjny (parter, ptro, poddaszeaytkowe);
—w czsci: IV-kondygnacyjny (piwnice, parter, ggiro, poddaszeaytkowe);
W budynku tym obecnie méei sic:
— Urzad Gminy;
— Gminna Biblioteka Publiczna;
— Gminny Grodek Pomocy Spotecznej;
— Wydziat Kultury- Samorgdowego Centrum Kultury i Sportu;
— Gminny Grodek Kultury;

= Adres: Strawczyn, dz. nr ewid. 914, ¢bi0011 Strawczyn
= Inwestor: Gmina Strawczyn

= Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowgzujace normy i przepisy

- mapa do celow projektowych w skali 1:500
- wizja lokalna w terenie

= Dane liczbowe dla budynku istndepgo (dla zakresu opracowania):

Powierzchnia zabudowy: 585,00m
Powierzchnia zytkowa (w zakresie opracowania): 8547

— powierzchnia uzytkowa (piwnice): 85,80nT

— powierzchnia uzytkowa (parter): 72,1507

— powierzchnia uzytkowa (pietro): 90,30n"

— powierzchnia uzytkowa (poddasze): 65,80n"
Kubatura(w zakresie opracowania.): 1860,0m
—wysokad¢ budynku (max.): 15,64m

— kat spadku potaci dachu: 42°



2. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe- istniepce

Istniejgcy budynek administracyjny: w exi lll-kondygnacyjny (parter, ptro, poddasze
uzytkowe), w czsci IV-kondygnacyjny (piwnice, parter,¢ifo, poddaszeaytkowe).

Istniejgcy budynek administracyjny ztony jest z dwodch budynkéw:  z budynku
wybudowanego w latach 50-tych, niepodpiwniczonegaz obudynku wybudowanego w
latach 90-tych, podpiwniczonego. Budynki teze sol funkcjonalnie pajczone w poziomie

| pictra oraz poddaszaytkowego.

Budynek (cz$¢ niepodpiwniczona) posiada dgstdla os6b niepetnosprawnych, ¢kii
istniejgcej pochylni dla oséb niepetnosprawnych, sej do budynku od strony potudniowej.
Doskp zapewniony jest tylko do Gminnegosrtddek Pomocy Spotecznej oraz Wydziatu
Kultury- Samorzdowego Centrum Kultury i Sportu.

Budynek, czs¢ podpiwniczona nie posiada dgst dla oséb niepetnosprawnych.
Podstawowa funkcja budynku: ustugi publiczne.

Budyneksredniowysoki, wysok& ok. 15,64m;

Obiekt wyposaony jest w hydranty wewtrzne i ganice.

Budynek, wybudowany w latach 50-tych, niepodpiwnitz
= tawy fundamentowe: kamienne.
= Sciany fundamentowe: kamienne.
=  Sciany zewntrzne néne:
-murowane, ocieplone styropianem, tynkowane tynkegmkowarstwowym,
= Scianki wewrtrzne:
- murowane, otynkowane tynkiem cem.- wap.
= Scianki dziatowe:
- murowane, obustronnie otynkowane tynkiem cemp.wa
=  Pilyty stropowe midzykondygnacyjne:
- strop typu Kleina
=  Biegiispoczniki klatki schodoweglbetowe.
=  Stolarka okienna i drzwiowa PCV.
=  Pokrycie dachu: blachodachdéwka;

Budynek, wybudowany w latach 90-tych, podpiwniczony
= tawy fundamentowezelbetowe.
=  Sciany fundamentowe: betonowe.
= Sciany zewntrzne néne:

- murowane gr.~53cm i gr.~37cm, ocieplone styropmn tynkowane tynkiem
cienkowarstwowym,

= Scianki wewrtrzne:

- murowane gr. ~38cm, gr. ~28cm, obustronnie atyvdne tynkiem cem.- wap.
= Scianki dziatowe:

- murowane gr. ~12cm, gr. ~17cm obustronnie otyrdme tynkiem cem.- wap.
=  Pilyty stropowe midzykondygnacyjne:

- strop prefabrykowany, kanatowy
=  Biegii spoczniki klatki schodoweglbetowe.



= Stolarka okienna i drzwiowa PCV.
=  Pokrycie dachu: blachodachéwka;

3. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe- nowoprojektowane

W zwigzku z dostosowaniem budynku Wdu Gminy w Strawczynie do potrzeb oséb z
niepetno sprawnieiami- budowa windy, tazienka dla oséb niepetnogprgch, zmiany
konstrukcyjne w budynku obejmyj

— demonta istniegcej posadzki w pomieszczeniacle@z pictra i poddasza;

— rozbidrka istnigjcych scianek dziatowych;

— rozbidrka istnigjcej sciany zewntrznej przy projektowanym szybie windowym
(poddasze);

— wykucie otworéw drzwiowych wscianie zewntrznej budynku, przy weégiu do
projektowanego szybu windowego;

— wykucia otworéw drzwiowych vcianach dziatlowych istniggych;

— wykucie bruzd wcianach do osadzenia nadpystalowych;

— osadzenie nadprg z ksztattownikdw stalowychi¢iany istniejce);

— zamurowania otworéw okiennych zaskgpch przez projektowany szyb windowy
(piwnice);

— poszerzenia otworow drzwiowych;

— wyburzenia fragmentovcian;

— demonta pokrycia oraz istnigcego okna potaciowego (przy projektowanym szybie
windowym);

— dostosowanie konstrukcji dachu do projektowaresgtaszenia szybu windowego;

— murowanie nowyckcian dziatowych;

— budowe szybu windowegazelbetowego od strony potnocnej;

— przymocowanie projektowanego szybu windowego awskukcji budynku istnigcego
za pomog ptaskownikow;

— czsciowa przebudowa konstrukcji dachu (przy projektoyra szybie windowym);
— wklejenie petdw zbrojeniowych w istniggym wiencu scian kondygnacii | gitra:
— wykonanie belkielbetowej oraz rdzerielbetowych (kondygnacja poddasz);

— wykonanie zadaszenia nad %e¢m do szybu windowego (zadaszenie szklane,
systemowe);

— pozostate prace;

4. Oddziatywanie na budynki w gisiedztwie

Istniegcy budynek administracyjny patony jest na dzialce oznaczonej nr ewid. 914 w
miejscowdaci Strawczyn.

Teren nieruchomiwi graniczy dookota z budynkami o funkcji ustugowepieszkalnej,
gospodarczej.

Dziatka od strony potudniowej ma degtdo drogi publicznej, za pom®cstniegcego zjazdu

z drogi publicznej.



Planowana inwestycja jakjest dostosowanie budynku Wdu Gminy do potrzeb oséb z
niepetnosprawriciami- budowa windy, tazienki dla osob niepetnosprgch- nie wptynie
niekorzystnie na budynki istnige na dziatkachasiednich.

5. Warunki gruntowo-wodne

Kategoria geotechniczna dla budynkategoria Il .

Na podstawie wizji lokalnej w terenie inwestycjizgjcto:

- budynek posadowiony jest pagj umownej strefy przemarzania gruntu dla danegente
na gruntach korzystnych dla posadowienia tego bymynkow,

- woda gruntowa wyspuje lokalnie poriej poziomu posadowienia,

6. Uwagi ogolne i wnioski

— budynek w istniecym stanie technicznym nadaje sio dalszej eksploatacji. Ogoélny
stan techniczny budynku uznaje gko dobry. Elementy konstrukcyjne budynku w stani
0golnym dobrym, nie stwarzggagraenia;

— projektowany szyb windowyelbetowy naley przymocowd do konstrukcji budynku
istniejgcego za pomacptaskownikow;

— z uwagi na fakt,z jest to budynek istniggy, dopuszcza simazliwos$é wystpienia w
trakcie wykonywania prac budowlanych zmiany rogeh konstrukcyjnych,
wynikajacych z zaistnienia problematyki powstate] na etapigkonywania prac
budowlanych. Jeeli sytuacja taka nagii nalezy niezwiocznie skontaktowasic z

projektantem, w celu rozgzania przedmiotowej problematyki. Projektant nip@diada
za zmiag rozwigzan technologicznych i konstrukcyjnych bez jego zgody;

— Z uwagi na fakt, zi jest to budynek iytkowany nie bylo maiwosci podczas
inwentaryzacji sprawdziwszystkich  zastosowanych roza@ projektowych. Jeeli
przyjete rozwipzania konstrukcyjne dolg sie réznic od istniejcych rozwjzan
konstrukcyjnych naley niezwtocznie skontaktowssie z projektantem;

— wszelkie roboty konstrukcyjne i wyburzeniowe aglerowadzé pod statym nadzorem
osoby posiadafej odpowiednie uprawnienia w begnkonstrukcyjnej;

— roboty budowlane i rzemikicze naley wykona& zgodnie z obowzujgcymi
przepisami i normami;

— roboty naley prowadzé¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki widoe]
i przepiséw BHP;

— wszelkie zmiany w rozwraniu konstrukcyjno-materiatowym wymagapisemnej
akceptacji projektanta;

— wszelkie prace remontowe towarzysz wykonywg w sposéb nie narusaay
istniejgcej konstrukcji budynku dla #@j potazonych czsci scian, stropow, fundamentéw
i nadpray;

— zaleca si biezaca konserwagj budynkow;
— wszelkie roboty budowlane wykonywangdlp w obrbie dziatki inwestora;

Planowana inwestycja jakest dostosowanie budynku Wdu Gminy w Strawczynie do



potrzeb o0s6b z niepetno sprawo@ami- budowa windy, tazienka dla 0s6b
niepetnosprawnych , z konstrukcyjnego punktu widgest maliwa.

Opracowat:

inz. Krzysztof Oles

upr.: SWK/0019/POOK/08

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlangj



