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PROJEKT BUDOWALNY
OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

dla dostosowania budynku UG w Strawczynie do pbtasb z niepetnosprawmami- budowa windy,
tazienka dla oséb niepetnosprawnych w msc. Strgmczziatka nr ewid. 914

1. Dane ogolne

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyirdigestycji polegajcej na dostosowaniu
budynku Urzdu Gminy do potrzeb osob z niepetnospraserami- budowa windy, tazienka
dla 0s6b niepetnosprawnych, w miejscéaidstrawczyn, dziatka nr ewid. 914.

Forma architektoniczna istniegego budynku

Istniejgcy budynek administracyjny

— lll-kondygnacyjny (Il kondygnacje i poddaszeytkowe);

W budynku tym obecnie miei sic:

— Urzad Gminy;

— Gminna Biblioteka Publiczna;

— Gminny Grodek Pomocy Spotecznej;

— Samorzdowe Centrum Kultury i Sportu- Wydziat Kultury;

— Gminny Grodek Kultury;

Budynki pokczone g funkcjonalnie 4cznikiem w poziomie | gitra i poddasza;

Dane liczbowe istniegcego budynku

Powierzchnia zabudowy: 585,00m
Powierzchnia iytkowa (w zakresie opracowania): 35410
— powierzchnia gytkowa (piwnice): 85,86m
— powierzchnia gytkowa (parter): 72,15m
— powierzchnia gytkowa (pgtro): 90,30fM
— powierzchnia eytkowa (poddasze): 65,80m
Kubatura(w zakresie opracowania.): 186G 0m
—wysoka@¢ budynku (max.): 15,64m
— kat spadku potaci dachu: 42°
Dane liczbowe budynku po rozbudowie
Dane liczbowe budynku po rozbudowie
Powierzchnia zabudowy : 591,0bm
— powierzchnia zabudowy szybu windowego 6°00m
Powierzchnia gytkowa (w zakresie opracowania): 2567
— powierzchnia gytkowa (piwnice): 85,80m
— powierzchnia gytkowa (parter): 72,15Mm
— powierzchnia gytkowa (I petro): 90,70M
— powierzchnia eytkowa (poddasze): 67,66m
Kubatura : 3166,00m
— wysoka@¢ budynku
. maksymalna wysokg nad poziom terenu 15,64m
. wysokas¢ nad poziom terenu (szyb windowy) 12,39m
— kat spadku potaci dachu: 42°
— kat spadku potaci dachu (szyb windowy): 350



1.1. Inwestor: Gmina Strawczyn

1.2. Podstawa opracowania:
— Umowa z Inwestorem,;
— Uzgodnienia z Inwestorem;
— Wypis z miejscowego planu przestrzennego;
— Obowazujace normy i przepisy;
— Mapa do celow projektowych w skali 1:500;
— Wizja lokalna w terenie inwestycji;

2. Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe — istniegce

Istniegcy budynek administracyjny: w exi lll-kondygnacyjny (parter, ptro, poddasze
uzytkowe), w czsci IV-kondygnacyjny (piwnice, parter, ¢iro, poddaszeaytkowe).

Istniejgcy budynek administracyjny ziony jest z dwoch budynkéw:  z  budynku
wybudowanego w latach 50-tych, niepodpiwniczonegaz obudynku wybudowanego w
latach 90-tych, podpiwniczonego. Budynki teze sol funkcjonalnie pajczone w poziomie

| pictra oraz poddaszaytkowego.

Budynek (cz$¢ niepodpiwniczona) posiada dgstdla osob niepetnosprawnych, ¢kii
istniejacej pochylni dla oséb niepetnosprawnych, &eij do budynku od strony potudniowej.
Doskp zapewniony jest tylko do Gminnegosr@dek Pomocy Spotecznej oraz Wydziatu
Kultury- Samoragdowego Centrum Kultury i Sportu.

Budynek, czs¢ podpiwniczona nie posiada dgsti dla oséb niepetnosprawnych.
Podstawowa funkcja budynku: ustugi publiczne.

Budyneksredniowysoki, wysok&: ok. 15,64m;

Obiekt wyposaony jest w hydranty wewttrzne i ganice.

Budynek, wybudowany w latach 50-tych, niepodpiwoitgz
1.1. tawy fundamentowe: kamienne.
1.2. Sciany fundamentowe: kamienne.
1.3. Sciany zewstrzne néne:
-murowane, ocieplone styropianem, tynkowane tynktenkowarstwowym,
1.4. Scianki wewrtrzne:
- murowane, otynkowane tynkiem cem.- wap.
1.5. Scianki dziatowe:
- murowane, obustronnie otynkowane tynkiem cemp.wa
1.6. Piyty stropowe midzykondygnacyjne:
- strop typu Kleina
1.7. Biegi i spoczniki klatki schodoweglbetowe.
1.8. Stolarka okienna i drzwiowa PCV.
1.9. Pokrycie dachu: blachodachéwka;

Budynek, wybudowany w latach 90-tych, podpiwniczony
= tawy fundamentowezelbetowe.
= Sciany fundamentowe: betonowe.



= Sciany zewgtrzne néne:

- murowane gr.~53cm i gr.~37cm, ocieplone styropmn tynkowane tynkiem
cienkowarstwowym,

= Scianki wewrtrzne:

- murowane gr. ~38cm, gr. ~28cm, obustronnie atydne tynkiem cem.- wap.
= Scianki dziatowe:

- murowane gr. ~12cm, gr. ~17cm obustronnie otyrddte tynkiem cem.- wap.
=  Pilyty stropowe midzykondygnacyjne:

- strop prefabrykowany, kanatowy
=  Biegii spoczniki klatki schodoweglbetowe.
=  Stolarka okienna i drzwiowa PCV.
=  Pokrycie dachu: blachodachéwka;

3. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe — projektowane

Istniegcy budynek administracyjny Wgdu Gminy w Strawczynie nie zmieni sposobu
przeznaczenia, ¢dzie nadal petnit funkej budynku uyteczndci publicznej. Budynek
dostosowany zostanie do potrzeb os6b z niepetnwaptaiami. Istniegcy budynek zostanie
rozbudowy o szyb windowy zewtizny oraz na pirze budynku zostata zaprojektowana
lazienka dla os6b niepetnosprawnych. Szyb windowsgta zaprojektowany od strony
potnocnej budynku.

Winda dosgpna ledzie z poziomu terenu. Aig bedzie posiadat cztery przystanki. Szyb
windowy zostat zaprojektowany w cat jako zelbetowy. Konstrukcja windy jest w cat
oddylatowana od istnigfego budynku administracyjnego.

Na kondygnacji parteru, w istniggym korytarzu zlokalizowana zostanie maszynownia w
formie szafy obstuggga dzwig. Za wzgtdu na projektowanprzybudowe szybu windowego
sciany zewgtrzne zostagprzebudowane.

Roboty konstrukcyjne obejmowa& beda:
— demonta istniepcej posadzki w pomieszczeniachkda pictra i poddasza;

— rozbidrka istnigjcych scianek dziatowych;

— rozbidrka istnigjcej sciany zewwtrznej przy projektowanym szybie windowym
(poddasze);

— rozbidrka fragmentu konstrukcji dachu wraz z golem;

— wykucie nowych otworow drzwiowych (pom.2.08, p@r9, pom.3.07);

— wykucie otworéw drzwiowych wscianie zewrtrznej budynku, przy weégiu do
projektowanego szybu windowego;

— wykucie bruzd wécianach do osadzenia nadpystalowych;

— 0sadzenie nadprp z ksztattownikéw stalowychi€iany istniejce);

— zamurowania otworéw okiennych zaskgpch przez projektowany szyb windowy
(piwnice);

— zamurowania fragmento¥eian zewgtrznych przez projektowanym szybie windowym
(~gr.53cm);

— poszerzenia otworow drzwiowych;

— wyburzenia fragmentécian;

— murowanie nowyckcian dziatowych;




— wykonanie szybu windowego- konstrukeglbetowa;
— wklejenie pgtdw zbrojeniowych w istnigcym wiencu écian kondygnaciji | gitra:
— wykonanie belkzelbetowej oraz rdzerelbetowych (kondygnacja poddasz);

— wykonania zadaszenia nad %o¢m do szybu windowego- zadaszenie szklane
systemowe;

— pozostate prace;

Ptyta fundamentowa

Piyta fundamentowa szybu gruioo 40cm- zelbetowa, wylewana z betonu C20/25 (B25),
zbrojone konstrukcyjnie ptami ze stali A-IlIN (B500SP). Rzina posadowienia -3,58m.
Plyte nalezy wykona na izolacji przeciwwilgociowej oraz warstwie z atlu betonowego
kl. min. C8/10 gr.10cm.

Konstrukcja szybu windowego

Szyb windy projektuje si jako konstrukaj zelbetows, oddylatowan od budynku
istniejgcego;

Szyb windowy zaprojektowano Zeian grubéci 20cm osadzonych na ptycie fundamentowe;.
Sciany szybu windoweggelbetowe o gr. 20cm wykonane z betonu C20/25 zbgujrsiatk
0 rozstawie 15x15cm ze stali A-IlIN (Rb500W). (Uveagciany szybu windowego wykoha
w systemowych szalunkach, powierzchnician stanowd bedzie ostateczne ich
wykonczenie);

Szyb windowy nalgy zamocowa& do istniejcej konstrukcji budynku za pomgc
ptaskownikow.

Nadszybie windy nalgy przykry¢ ptyta zelbetows grubdci gr. 20cm, zbrojona siagkpretow
#12 co 15cm ze stali A-IlIN (Rb500W); w nadszybialety przewidzi€é maozliwosé
zamocowania hakéw do podwieszenia technologicznegady.

Wentylacja szybu windowego
W nadszybiu znajdowasie beda dwa otwory wentylacyjny @150, wyprowadzone ponad
dach w formie wywiewki.

Konstrukcja dachu

W zwigzku z wykonaniem szybu windowego wcigag@go s¢ konstrukcg istniegcego dachu
nalezy:

- zdemontowa okno potaciowe kolidace z projektowanym szybem windowym,

- zdemontowa istniepce pokrycie dachowe,

- zdemontowa istniegca zabudow g-k na poddaszu;

- zamontowa konstrukcg wiezby dachowej nad projektowanym szybem windowym,;

- dostosowa istniegca konstrukcg dachu do projektowanej wiby dachowej nad szybem
windowym;

- po wykonaniu wgzby dachowej nad projektowanym szybem windowym, vmgkgokrycie
z blachodachéwki (profil i kolor blachodachéwki tlmsowa do istniegcej na dach budynku)
wraz z obrobkami blacharskimi;

Wiezba dachowa drewniana dwuspadowa, z drewna iglasiegey C27 w ukiladzie
krokwiowym. Oparcie wizby skrajnie na murfatach 14x14cm. Konstrukcja diewa
zabezpieczona do granic trudnozapétno srodkami ogniochronnymi np. FOBOS.
Szczegbtowe rozmieszczenie elementowziny dachowej zgodnie z zazonym do cgici
konstrukcyjnej rysunkiem.



Zadaszenie nad wejciem
Zadaszenie nad wgjem od strony wschodniej oraz systemowe szklangadciggach.
Wymiary zadaszenia 1,50x0,90m.

Rdzeniezelbetowe

Zaprojektowano rdzenigelbetowe z betonu C20/25, zbrojone konstrukcyjmggami ze stal
A-IlIN B500SP oraz strzemionami ze stali A-l S235J%czeg6blty wykonania zgodnie z
czescig graficzry projektu (kondygnacja poddasza).

Polyczenie projektowanych stupdéw zaprojektowano poprzkiejane pegty zbrojeniowe#12-
umieszczone w wierconych otworach w istgegm wieacu scian nad | pjtrem. Do
wklejanych petow zbrojeniowych naley zastosowazaprawe klejowg na baziezywic.

Belki zelbetowe

Zaprojektowano belkzelbetowg z betonu C20/25, zbrojone konstrukcyjnietami ze stali
A-IlIN B500SP oraz strzemionami ze stali A-l S235J%czegdbty wykonania zgodnie z
czescig graficzry projektu (kondygnacja poddasza).

Nadproza

Nadprae drzwiowe w istnigicych scianach budynku z ksztattownikow stalowych,
osiatkowane i otynkowane, wgeszi graficznej projektu.

Nadpraa drzwiowe typowe prefabrykowane z belek L-X8iany dziatowe projektowane.

Nadpraa projektowane stalowe:

- wykonane z podwdjnego uktadu belek stalowych zijprwélcowanych IPE 100,
HEB 140;

- klasa stali: S235JR

- poduszk betonowy pod belk wykona: z betonu klasy C12/15 lub zaprawy
cementoweyj;

- przestrzé migdzy belkami wypetrd zapravg cementow;

- belki pobczy¢ na dtugdci srubami M16 w rozstawie co 400mm

- technologia wykonania:

Wykonanie zamocowania stalowych nadpnealery prowadz przy zachowaniu kolejdoi:
1.Wykuwa ¢ w murze poziombruzd: o wysokeci przewidzianej belki zwkszonej 0,04 do 0,06
m w celu zapetnienia jej zapraw

2.Gkboka¢ bruzdy powinna odpowiadazerokeci belki z zapasem na tynk,

3.Dlugas¢ dostosowa do szerok€ri otworu + po min 150 mm na oparcie w murze po obu
koricach,

4.Bruz@ przemywa gizaczynem cementowym i wstawgavginich belk stalow;, ktdrg czasowo
zamocowuje gidrewnianymi lub stalowymi klinami, a naghie przestrzé wokot kaicow belek
wypetnia s¢ twardoplastyczim zaprawy cementowy, z kolei mgdzy gory potkg belki a murem
wprowadza ¢ wilgotrg zapravw cementow dobrze i doktadnieg ubijajgc,

5.Po osadzeniu belki po jednej stronie muru pogzaniu zaprawy mma przysgpi¢c do
mocowania drugiej belki po stronie przeciwne;j.

6.Roboty prowadZi pod nadzorem osoby uprawnionej, na czas prowadzeshot strop i
istniejgce nadpréa naley podstemplowa

Posadzka na gruncie

— warstwa nawierzchniowa: terakota;

— wylewka betonowa gr. 15cm zbrojona siatk
— piasek zagszczony gr. 15cm;



— zasypwirowo- piaskowy gr.150cm;

— 2 warstwy papy termozgrzewalnej asfaltowej SBS,gmm na podtau betonowym;
— ptytazelbetowa gr.40cm;

— podbudowa z betonu C12/15 gré&idlOcm;

Scianki dziatowe

Scianki dziatowe murowane tradycyjnie z bloczka dstonowego grublgi 12cm, na
zaprawie cienkowarstwowej; wykofiabrojeniescianek dziatowych.

Uzupetnieniascian wykonane z bloczkow gazobetonowych, opcjoeainicegty wapienno-
piaskowej;

4. Wymagania konstrukcyjne

4.1. Przebicia

Wykonawca zobowzany jest wykona wszelkie wymagane otwory wscianach
zewretrznych i wewmtrznych oraz wsciankach dziatowych z uwzglnieniem otworéw dla
przeprowadzenia kanatldow wentylacyjnych i jakichkekv pozostatych instalacji
okreslonych w projektach bramwych. Niezlgdne przebicia, przekucia i kanaty, madnc
wykonane zgodnie z wytycznymi producentow tychadem, dla ktérych zostalty one
wykonane.

Nalezy tak poprowad#i trasy instalacji, aby przy praejach przezciany omij& wszystkie
konstrukcje stalowe,zelbetowe i drewniane (nag wykona& przy scianie obejcia
konstrukcji). W razie konieczsoi przekucia si przez konstrukej zelbetowg nadpray

i wiencéw naley uzgodné to z projektantem konstrukcji.

5. Warunki gruntowo-wodne

6

7.

8

Na podstawie Rozpaogdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodadirskiej z
dn. 27.04.2012r ” W sprawie ustalenia geotechnicianyarunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” ( Dz.U. z 2012r poz.463) do pasyego opracowania przyp jakasciowe
okreslenie gruntu dla | kategorii geotechnicznej , ktamezgkdniajg obserwagj sasiednich
obiektow, rzebe terenu, rodzaj szaty skinnej, poziom wod gruntowych. Na bazie
powyzszych obserwacji ustalonge grunt jest wystarczgjo nagny. Przygto, ze nap¢zenia
w niej to ok. 0,15 — 0,20 MPa.

Stwierdza si ze na powyszym terenie wysgpuja proste warunki gruntowe. Poziom wody
gruntowej wyst¢puje ponkej poziomu posadowienia.

. Dane warunkoéw ochrony przeciwpaarowej
W(g czsci architektonicznej.

Informacje o planie BIOZ
Informacje o planie BIOZ wykonano jako éZzepracowania cz. architektonicznej.

. Uwagi koncowe

= Wszystkie elementyzelbetowe powinny by wykonane z betonéw w konsystencji
geoplastycznej z dodatkami uszczelggmi, z wyciem plastyfikatorow, a tale
z doktadnym zawibrowaniem przyyciu mechanicznych wibratorow.



Beton wyty do betonowania winien Bywytwarzany w wytwérni na podstawie
opracowanych receptur.

Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe wykofia wg czsci architektonicznej
dokumentaciji.

Roboty budowlane natg prowadzé zgodnie z warunkami BHP, pod nadzorem
kierownika budowy.

Detale i szczegOty nie ¢t w niniejszym opracowaniu m@gostd rozwigzane w
ramach nadzoru autorskiego oraz projektu wykonagaze

Wszystkie wymiary sprawd&iprzed rozpoagiem robot.

Szyb windowy nalgy zamocowéa do istniejcej konstrukcji budynku za pompc
ptaskownikow.

Z uwagi na fakt, 4 jest to budynek istniggy, dopuszcza simazliwos¢ wystpienia w
trakcie wykonywania prac budowlanych zmiany rogeh konstrukcyjnych,
wynikajacych z zaistnienia problematyki powstatej na etapigkonywania prac
budowlanych. Jeeli sytuacja taka nagii nalezy niezwtocznie skontaktowasic z
projektantem, w celu rozwzania przedmiotowej problematyki. Projektant nie
odpowiada za zmigrozwigzan technologicznych i konstrukcyjnych bez jego zgody.

Z uwagi na fakt, 4 jest to budynek iytkowany nie bylo maiwosci podczas
inwentaryzacji sprawdegiwszystkich zastosowanych rozaan projektowych. Jeeli
przyjcte rozwgzania konstrukcyjne diog sie rozni¢ od istniejcych rozwizan
konstrukcyjnych naley niezwitocznie skontaktowssi¢c z projektantem.

Projektowat:
inz. Krzysztof Ol&
upr. budowlane SWK/0019/POOK/08
w specjalneéci konstrukcyjno-budowlanej



