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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycice wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych, ktére zosganykonane przy inwestycji jakjest dostosowanie
budynku Urzdu Gminy w Strawczynie do potrzeb osob z niepetrespdciami- budowa
windy, tazienka dla oséb niepetnosprawnych , daatkewid. 914.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji wiej wymienionych robot.

1.3. Zakres robot obych ST

Zakres robot olty niniejsz specyfikacp dotyczy prowadzenia robot rozbiérkowych

przewidzianych do rozbiorki, zgzanych z inwestygjwyszczegolniogaw poz. 1.1.

Roboty budowlane rozbiérkowe i wyburzeniowe, obejmwac beda:

- demonta istniegcej posadzki w pomieszczeniacte@d pietra i poddasza,

- rozbidrka istniggcychscianek dziatowych;

— rozbiorka istniejcej sciany zewwtrznych przy projektowanym szybie windowym
(poddasze);

— wykucie bruzd wscianach do osadzenia nadpystalowych;

- wykucie nowych otworéw drzwiowych (pom.2.08, pori9D);

- demonta stolarki okiennej i drzwiowej;

- demonta fragmentu istniejcej zabudowy z piyt g-k (poddasze);

— pozostate roboty rozbiorkowe i towarzyse;

1.4. Ogdélne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkowvykonania robdt oraz zgodftoz dokumentag
projektows, specyfikacj techniczg. Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST-1
WO.

1.5. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiorkowe roboty budowlane mage na celu demontaelementow wchodgych

w skiad istniegcego obiektu budowlanego.

Odpady- kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz ypeabse, zamierza pozhly
lub do ich pozbycia sijest obowazany.

Odpady niebezpieczne odpady okrélone na licie A zahcznika nr 2 lub posiadgge co
najmniej jeda z wiasciwosci wymienionych w zaiczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 r.

Odpady obaitne - odpady, ktore nie uleggijstotnym przemianom fizycznym, chemicznym
lub biologicznym; g nierozpuszczalne, nie wchegdw reakcje fizyczne ani chemiczne, nie
powodup zanieczyszczenigrodowiska lub zagreenia dla zdrowia ludzi, nie ulegaj
biodegradacji i nie wplywaj niekorzystnie na mateti z ktdy sie kontaktup; ogolna
zawart@¢ zanieczyszczew opadach oraz zdolé®do  wymywania, a take negatywne
oddziatywanie ndarodowisko odcieku mugazy¢ nieznaczne.




Gromadzenie odpadoéw- dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregmvai
magazynowanie odpadow, ktére ma na celu przygot@aein do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwienia.
Zagospodarowanie terenu budowyozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadaeuzay
technicznej, na terenie budowy maszyn i innychydeza technicznych, sktadowisk
odpadow.
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlahy - sposéb zapobiegania
zagraeniom zwjzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz spqsadtpowania w
przypadku wyspienia tych zagrien.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkoi bezpieczastwo wykonywanych robot
rozbiérkowych, zgodni z projektem rozbiérki, Specyfikacpraz zaleceniami #yniera
Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacjazodadatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy starpwczes¢é umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich & obowhzujagce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéy zaptacie i przyjmuje size jest
wigczony w cen umowy.
Wykonawca ma obowrek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
Stosowanie przepiséw ochrosipdowiska ma by szczegolnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych

- zabezpieczeniu przed: wypteniem paaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i

gazami, zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wadn
Wykonawca bdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecirgrowej. Wykonawca duzie
utrzymywat sprawny spet przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremrobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpacia do daty zakiczenia robaot.

2. MATERIALY
Ogodlne warunki robét podano w ST-1 WO.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot.
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu odpowiedniego spe¢hu
zaakceptowanego przezzymiera Projektu. Spet uzywany do robét powinien lgyzgodny z
oferta Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadZapie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Sprzt i narzdzia zmechanizowane powinnydmontowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukgjproducenta oraz spehdiswymagania okrdone w  przepisach
dotyczcych systemu oceny zgodimd. Powinny by utrzymywane w stanie zapewrjaym
ich sprawne dziatanie, stosowane yeginie do prac do jakich zostaty przeznaczone i
obstugiwane przez przeszkolone osoby.
NARZEDZIA:

Mtotki, przecinaki, kilofy.

Mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne.

Szlifierki elektryczne do ¢cia stali.

Liny stalowe do transportu elementow.

Wozki i taczki.



Aparaty acetylenowo - tlenowe.

SPRZT | SRODKI TRANSPORTOWE:
Spezarki spalinowe z miotami pneumatycznymi.
Samochody - wywrotki.
Przenéniki tasmowe.
tadowarka.
Koparka.
Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
Dzwigi samojezdne o usvigu do 5T

4. TANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojaza@gdospetnid wymagania dotyce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyciyebtna osie i innych parametrow
technicznych.

Transport na placu rozbiorki moa wykonywé przy wyciu przenénikow tasmowych,
wozkow kotowych lub taczek.

Nalezy zwréck szczegéla uwag na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych
krawedziach, mogcych powodowé uszkodzenie ciata. Pochylnigdi schody tymczasowe
stuzgce do transportu nie mggrzekraczanachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schoddw.
Srodki transportu do wyweenia odpaddéw stosowaw zalenosci od posiadanych przez
Wykonawe robot rozbiérkowych.

Zalecane samochody samowytadowcze.

Wykonawca bdzie usuwé& na bieggco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgénie z umoworaz zgodnie z
dokumentagj projektows, wymaganiami, Specyfikacpraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpocxiem prac rozbiorkowych przy budynku nalew pierwszej kolejnéxi
przygotow& oraz zabezpieczyteren wokoét obiektu. Przygotowanie terenu powipotega
na ogrodzeniu, upgmieciu niepotrzebnych przedmiotdw, gruzu itp. oraz esaczeniu na
widocznym miejscu napisow informacyjnych o ggoym niebezpieczesstwie oraz zakazie
wstepu na przedmiotowy teren osob nie zatrudnionycly psbotach rozbiérkowych.

W miejscu wykonywania robot rozbiorkowych oprocognamu robot i zaggdzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdovee dziennik robdt. Zawiera on:
oznaczenie nieruchorbd, kiedy i przez kogo zostalo wydane pozwolenie dakonanie
rozbidrki, protokolarne stwierdzenie czy stropyniné konstrukcyjne ezci obiektu, na
ktérych w czasie trwania robotedly musieli stawéa lub przebywa pracownicy posiadgj
dostateczna wytrzymadod, opis srodkéw zabezpieczagych przeznaczonych dozycia w
czasie trwania robot, datatazenia i usunjcia uradzen pomocniczych przeznaczonych dla
zapewnienia zdrowiadycia ludzi oraz wszelkie  inne okoliczéed mogice mi€ wpltyw na
bezpieczéstwozycia lub zdrowia zatrudnionych.

Przed rozpocxiem zasadniczych robot rozbiorkowych mglewykona tzw. roboty
rozbiorkowe rozpoznawcze map na celu dokladne oktenie stanu technicznego
podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukofng) obiektu. Jest to informacja




konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasaglclicrobo6t rozbidrkowych.
Na budowie powinna znajdowai¢ w 0znaczonym miejscu apteczka oraz numery telefono
alarmowych.

5.2.  _Roboty wykonawcze

Prace wykonywa powinna brygada montawa. Kademu z pracownikéw wchodaych w
sktad grupy naley scisle wyznaczy czynndci i poda kolejnc¢ ich wykonania. Pracownicy
ci powinni zn& przepisy BHP obowgrujagce przy robotach rozbiérkowych i
wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych rablot sygnalizacji.

Roboty powinny by prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego upoaej. Osoba ta
powinna by stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoeziem robdt rozbiorkowych, wyburzeniowych jest
zobowgzany do zapoznania cztonkéw brygady ze sposobemmpidzznego prowadzenia prac
oraz sprawdzi znajomd¢ przepisow BHP poszczegoélnych czionkéw brygady. eNal
kazdorazowo omowd réwniez szczegbétowo przyja sygnalizagj. Z przeprowadzenia
szkolenia naley sporadzi¢ protokdt z wyszczegolnieniem przeszkolonych od8imtokot
musz podpisé oprocz prowadgego szkolenie rownigprzeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rownie zobowhzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione
osoby posiadaji uzywaja sprawny sprg ochrony osobistej.

Rozbiorka okien i drzwi
Zdemontowa skrzydta i wymontowazescian agcieznice.

Rozbidrke scianek dziatowych

Rozbidrki scianek dzialowych nie mma wykonywa przez zwalenie ich na strofcianki
dzialowe powinno si rozbierd z lekkich, przestawnych rusztoiyaa catly rozebrany ze
scianek materiat i gruz natg usuwa z obgbu budynku.

Rozbidrka scian

Do rozbiorki scian naley przystpi¢ po rozebraniu wszystkich opiegaych s¢ na nich
elementéwSciany rozbiera warstwami do okoto 1 m.

Niedozwolone jest obalanigcian lub innych cgci obiektu przez podkopywanie i
podcinanie.

5.3. _Skladowanie i usuwanie odpadéw

Otrzymane w zwjzku z rozbiorlg odpady naley w pierwszej kolejnéci podd& odzyskowi,

a jezeli jest to niemaliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznychb liekonomicznych
nalezy je unieszkodlivé oraz wywieg na wskazane miejsce skladowania odpadow. Miejsce
skladowania fdz usuwania odpadéw na terenie  rozbiérki powinno¢ byygrodzone i
oznakowane. Odpady naleusuwa& w sposob ograniczgy ich rozrzut oraz pylenie.

Z terenu rozbiorki gruz, odpady najewywiez samochodem samowytadowczym.
Zatadowanie gruzu na samochdd zalecane jest pyojuwkoparko-tadowarki.

5.4.Bezpieczéstwo podczas prowadzenia prac rozbiérkowych

W czasie prowadzenia roboOt nafe stosowaé postanowienia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 29 marc@21® w sprawie bezpiecistwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano -ntaaowych i rozbiérkowych.

Ponizej oméwiono podstawowe zasady BHP przy tych roliotac

- Teren, na ktérym odbywa ¢sirozbiorka obiektu budowlanegoc¢drie ogrodzony i



oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

- W rozbieranych oraz przylegaych obiektach nie magznajdow& sie osoby nie
zatrudnione bezgoednio przy pracach rozbiérkowych i skierowanycim tarzez kierownika
robot.

- Przed przysgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicydh zapoznani z  programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobjergkonania .

- Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego rezie wywotywa nieprzewidywalnego
spadania lub zwaleniagsinnego.

- Prowadzenie robo6t rozbiorkowych z@di zachodzi maliwos¢é przewrdcenia GZci
konstrukcji przez wiatr jest zabronione. Deeyz) prowadzeniu robdét dla konkretnych
warunkow atmosferycznych powinien paédpprawniony kierownik budowy.

- Przewracaniescian lub innych cgci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest
zabronione.

- W czasie rozbiorki przebywanie ludzi naejipotazonych kondygnacjach jest zabronione.
- Demonta lub monta nie kpdzie prowadzony przy widoczéa mniejszej nk 30 m, podczas
deszczusgniegu, gotoledzi i przy wietrze o gakosci ponad 10 m/s2.

- Otwory w stropach, do ktorych mlovy jest czasowy dogp ludzi zostam szczelnie
ogrodzone i zakryte.

- Podnoszenie etaréw przekraczggych maksymalp noSnos¢é stosowanego spgil jest
zabronione. Podnoszone fragmenty konstrukcji mpszed podniesieniem zosteatkowicie
oddzielone od pozostate konstrukciji.

- Stanowiska spawaczydy wyposaone w sprzt p. paarowy.

- Zabronione jest ugzlzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniampowietrznymi lub
w odlegtaci blizszej od skrajnych przewodow: 2 m - dla linii NNpb- dla linit WN do 15
kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m . dla linii W ponad 30 kV

- Bedzie stosowany przez pracownikow sgrachrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i
ochronne, szelki, linki i aparaty bezpiefigeva.

- Pracownicy bda dopuszczeni do pracy na wyseékbna podstawie aktualnych bada
psychotechnicznych.

- Miejsce robot bdzie wyposaone w sprzt przeciwpaarowy i aptecz pierwszej pomocy.

- Roboty rozbiorkowe mugzby¢ prowadzone pod stalym nadzoremswimdczonego i
uprawnionego pracownika.

- Pracownicy wykonawcy robét rozbiérkowych powirtoy¢ réwnie zapoznani w sprawie
przestrzegania ustawy o wychowaniu w txgesci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (Dz. U.
nr 5p0z.230 z piejszymi zmianami).

- Pracownicy wykonujcy rozbiorke powinni zosta zapoznani z technolagii organizaci
robot demontzowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obgemjacymi przy robotach
rozbiérkowych i na wysokaiach. Fakt przeszkolenia zainteresowani pracowpiayinni
pokwitowa wiasnogcznym podpisem w  protokole szkolenia lub wpisie dmiennika
rozbiorki.

- W razie niem@nosci uniknigcia w czasie trwania rob6t gkiszych ilgci pytu, pracownikéw
nalezy zaopatrzy w okulary ochronne

- W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powstaie pracowaw kaskach

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-1 WO.

Nalezy sprawdzé zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robo6t z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji oraz z projektem rozbidrkig@naé¢ nalezry potwierdzé w
formie wpisu do dziennika rozbiorki. Po wykonaniwldjnego etapu rozbidrki naie
dokona protokotu odbioru robot lub wpisu do dziennikalyazki.




Sposob, liczba kontroli, jak rownieforma prowadzenia sprawozdawéezioi wynikoOw
Kontroli powinny by dostosowane do rodzaju budownictwa i pgiagxgh metod realizaciji.

7. OBMIAR ROBOT
Za wykonanie przedmiotu zamdéwienia obgauije cena ryczattowa.

8. ODBIOR RBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-1 WO.

Przewiduje si dokonanie odbioru kaowego polegapego na stwierdzeniu wykonania
calasci zakresu robot oraz zachowania warunkéw podamyoimiejszej Specyfikacii.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagamigbine BN-8318836-02
Przewody podziemne Roboty ziemne.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30zgaiernika 2002r w sprawie minimalnych
wymaga dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresieyikowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.

Opracowat:
inz. Krzysztof Olg



