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PRZEKROJ 1-1 -SCHEMAT

belka nadprozowa
stalowa, walcowana

M16 k1.5.8 z nakretka
uzupetnié zaprawa i podktadka co 400mm
drobnoziaristg niekurczliwg,

siatka Rabitza

A‘l zmienna szer. 41

OZNACZENIE | PROFIL | ILOSC BELEK [szt. | DLUGOSC L [cm] | ILOSC SRUB [szt] | ILOSC NADPROZY [szt]

Ns-1 |HEB 140 2 145 4 >
Ns-2 IPE 100 2 160 6 2

Wykonanie zamocowania stalowych nadprozy nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu kolejnosci:

1. Wykuwa sie w murze pozioma bruzde o wysokos$ci przewidzianej belki zwigkszonej 0,04 do 0,06 m w celu zapetnienia jej
zaprawa;

2. Gtebokos¢ bruzdy powinna odpowiada¢ szerokosci belki z zapasem na tynk,

3. Dtugosc¢ dostosowac do szerokosci otworu + po min 150 mm na oparcie w murze po obu koncach,

4. Bruzde przemywa sie zaczynem cementowym i wstawia sie w nich belke stalowa, ktérg czasowo zamocowuije sie
drewnianymi lub stalowymi klinami, a nastepnie przestrzen wokot koncéw belek wypetnia sie twardoplastyczng zaprawa
cementows, z kolei miedzy gorng potkg belki a murem wprowadza sie wilgotng zaprawe cementowg dobrze i doktadnie jg

ubijajac,

5. Po osadzeniu belki po jednej stronie muru po zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do mocowania drugiej belki po stronie
przeciwnej.

6. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na czas prowadzenia robét strop i istniejgce nadproza nalezy
podstemplowac.

STAL (profile walcowane):

- stal Al (S235JR) @ "KOLPROJEKT" Biuro Projektowe

BETON : B
Tt 25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52
- beton podkiadowy B15 (C12/15) suno sno KOLPROJEKT e—mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl
Dostosowanie budynku Urzedu Gminy w Strawczynie do
PROJEKT : potrzeb oséb z niepelnosprawnosciami- budowa windy,
tazienka dla os6b niepetnosprawnych
ADRES : Strawczyn, dziatka nr ewid. 914
INWESTOR: | Gmina Strawczyn, ul. Zeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
TYTULRYS: NADPROZA STALOWE
BRANZA: KONSTRUKCJA DATA : PODPIS : SKALA :
inz. Krzysztof Oles .
PROJEKTOWAL : | uprawnienia: SWK/0019/POOK/08 01.2020 1:25
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
mgr inz. Mieczystaw Banburski 01.2020 NUMER RYS.:
SPRAWDZIt : uprawnienia: SWK/0151/PWBKb/18

w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej

OPRACOWALA : mgr inz. Ewelina Krawczyk 01.2020 K1 0




