SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-5
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacgihtecznej (ST) $ wymagania ogolne
dotyczce wykonania iodbioru wewitrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania i wspomagania wentylacjwgeayjnej dla inwestycji jak jest
dostosowanie  budynku Wmdu Gminy w  Strawczynie do potrzeb o0s6b
z niepetnosprawrigiami — budowa windy, tazienki dla o0s6b niepetnasprych
w miejscowdci Strawczyn, gm. Strawczyn na dziatce nr ewid. 2iddnie z opracowan
dokumentagj projektows.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraigt przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkclel. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuj wszystkie czynn&i umazliwiajgce i majce na celu wykonanie
wszystkich robot montamwych instalacji wod.-kan., c.0. i wspomagania w&dji
grawitacyjnej w projekcie budowy. Obejmupne prace zwzane z dostayv materiatow,
wykonawstwem i wykaczeniem robo6t wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp

W ramach prac budowlanych instalacji wod.-kan. yidaje st wykonanie nasgpujacych
robot:

- mont& instalacji wod.-kan. wraz z armagur

W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczyaewiduje st wykonanie nagpujacych
robot:

- mont& instalacji centralnego ogrzewania;

W ramach prac budowlanych instalacji wspomaganiatyl&cji grawitacyjnej przewiduje &i
wykonanie nasgpujacych robot:

- mont& urzadzer wspomagajcych wentylag} grawitacyjn.

Wszystkie inne nie wymienione vitgj roboty jakie wysipuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych robdtasprzedstawione w
projekcie instalacji sanitarnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweayte w niniejszej SSTaszgodne z obowzujacymi Polskimi
Normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cé&bo rob6t zwhzanych z wykonaniem instalacji
w dostosowywanym na potrzeby osob niepetnosprawhydynku Urzdu Gminy:

- przygotowanie i uktadanie instalacji wod.-kan.;

- przygotowanie i uktadanie instalacji c.o.;

- przygotowanie i montaurzadzear wspomagajcych wentylagj grawitacyjm



oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja&kowykonania tych robot oraz ich zgodio
z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleeemi zaradzapcego
realizacy umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek ogpstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarmdzapcego realizagjumowy.

1.6. Dokumentacja, ktog nalezy przedstawi w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawctrakcie budowy musi l&yzgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technigzne

2. WYMAGANIA MATERIALOWE

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji woglpmwej i kanalizacyjnej oraz armatura,
urzadzenia i wyposzenie powinny mié swiadectwo Pastwowego Zaktadu Higieny o
dopuszczeniu do kontaktu z wpdo picia. Rury instalacyjne, armatura i
urzadzenia posiadamusz odpowiednie Aprobaty Techniczne, znak bezpigstea oraz
certyfikat zgodnéci lub deklaracje zgodioi z Polsls Normg lub z Aprobag Technicza.
Instalacg wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacji wody cieptejykona: z rur stalowych
ocynkowanych gwintowanych ze szwem.

Instalacg c.0. wykon& z rur stalowych czarnych ze szwem.

Instalacg kanalizacyja wykona z rur PVC-U zgodnych z PN-83/B-10700.01 ,Instagac]
wewretrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia. Instalacje
kanalizacyjne.”

Wykonawca zobowzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w posttestow,
Swiadectw jakdci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugDITR, kart gwarancyjnych,
rysunkow montzowych itp.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudmmarprzedstawi szczegotowe
informacje dotyczce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odgdnie
swiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorawaidzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za  spetnienie  wymaga ilosciowych

i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy aaich wtaciwe sktadowanie

i wbudowanie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych rohak
tez przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatow. Spek bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagjty do wykonania
rob6t ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotovsd do pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochronyrodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Roboty mma
wykonywa przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez osoby pgaisamodzielne funkcje
techniczne w budownictwie i spravgag nadzor nad realizacinwestycji. Rodzaj spetu do
montau rurochgdw, grzejnikdbw i zawordw zgodnie z wymaganiami darcentow
wymienionych materiatdbw po uzgodnieniu z zgzapcym realizacg umowy. Jakikolwiek
sprzt, maszyny lub narrzia nie gwarantgpe zachowania wymafigakasciowych robot
i przepisow BIOZ zostan przez zargdzapcego realizagi umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.



4. TRANSPORT

Wykonawca zobowzany jest do stosowania takicifrodkow transportu, ktore
pozwoh unikmg¢ uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatdw i nie wphmn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow. &t
uzywanych srodkéw transportu musi zapewtigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Tetcznej i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umgw/Vykonawca bdzie usuwé na swoj koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku uuggo pojazdow na drogach
publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy

5. MONTAZ INSTALACJI WOD.-KAN.
1) Montaz instalacji wodociagowej

Catas¢ robot zwhzanych z budowinstalacji wodocijgowej i hydrantowej wykortazgodnie
z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt ¥ Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodagiowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003,
Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z fpdejszymi zmianami i instrukgjwykonania instalacji z rur
wydary przez producenta ruzytych do montau instalacji wodocigowej.

Instalacg wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w.u. wykoéa rur stalowych ocynkowanych
gwintowanych ze szwem prowadzonych w bruzdach araz powierzchniscian i w
podwieszeniu pod stropem w izolacji cieptochrormpjanki poliuretanowej. Pg¢zenie rur z
innymi elementami instalacyjnymi wykonuje ¢siprzy pomocy ksztattek stalowych
gwintowanych ocynkowanych. Wszystkie prace gaane z monteem rur stalowych nahy
prowadz¢ wg instrukcji producenta rur.

Armatuge w instalacjach wewrznych wykonawca zamontuje w miejscach
dostpnych, umaliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obsgtugonserwagj instalaciji,
zgodnie z dokumentagj projektows oraz wymogami Inspektora Nadzoru. Instajacj
wodocigowa Wykonawca wyposgy w armatug o cinieniu 1,0 MPa.

2) Montaz instalacji kanalizacyjnej

Przed przysipieniem do montau rury musz by¢ skontrolowane pod wzgllem ujawnienia
ewentualnych uszkod#ePiony oraz podégia od przyborow nafy wykona Zrur
PVC kanalizacyjnych. Rury nalg¢ mocow& do konstrukcji budynku za pompachwytow
lub obejm. Obejmy powinny utrzymywaprzewody pod kielichami. Na przewodach
pionowych naley stosowa na kadej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state
zapewnigC przenoszenie ohlgien rurochgow i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpieézeurochg przed dociskiem. Dla przewodow poziomych
maksymalny rozstaw uchwytow powinien wynosl,0 m. Rury PVC gczy sk przez
wcisniecie do oporu bosego koa w kielich rury uprzednio patonej. Naley zwrdci
szczegolp uwag; na sposob umieszczenia uszczelki weehighiu kielicha sprawdzag:

- czysta¢ wgtebienia kielicha;

- Scistos¢ przylegania uszczelki do wggienia.
Przed przysipieniem do wcisku bosego kea w kielich rury z zationg uszczelk, bosy
koniec naley posmarowé cienkosrodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celipwie
lub smardw jest niedopuszczalne. Rury malgktada& od najnzszego punktu tj. odbiornika w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Na przewodatalizacyjnych przed zatamaniami
pionbw wykon& rewizje (czyszczaki). Odpowietrzniki kanalizacjanitarnej powinny
wystawa ponad dach przynajmniej na 0,7 m.



3) Montaz przyborow i urzadzen

Miski ustepowe typu kompakt, mocowalo posadzek w sposob usliiajacy ich demonta
I wlasciwe ich wytkowanie. Megdzy przyborem a posadzknalery umiescic podktadk
elastyczy i wykonczy¢ silikonem. Umywalki lbda zawieszone na wysoka 0,85m liczc od
gornej kravgdzi przyboru. Krawdz migdzy umywalkami &ciang nalezy wypetnic silikonem.
Montaz armatury i osprgu wykona& zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

6. WYKONANIE ROBOT INSTALACJI C.O.
1) Montaz instalacji c.o.

Roboty naley wykonywa w nasg¢pujacej kolejngci:

- demonta grzejnikdw stalowych ptytowych;

- demonta gahzek grzejnikowych i zaworow grzejnikowych;

- przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania;

- uktadanie instalacji centralnego ogrzewania,

- monta grzejnikow;

- monta zawordéw grzejnikowych;

- wykonanie dinieniowych préb hydraulicznych;

- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.o.;

- wykonanie nastaw wgbtnych zaworow grzejnikowych.

Instalacg centralnego ogrzewania | ciepta technologicznegaprgektowano
w systemie dwururowym. Przewody zasjtsg i powrotne poprowadzone zostaly na
powierzchniscian oraz w bruzdackciennych. Czynnik grzejny rozprowadzonydzie do
poszczegolnych grzejnikbw rurami stalowymi czarnym@ Sszwem gczonymi poprzez
spawanie. Przewody rozprowadgs naley zabezpieczy otulinami izolacyjnymi
.rhermaflex”. Trasy przewodow powinny &y zinwentaryzowane w dokumentaciji
powykonawczej, aby na podstawie tej dokumentadwi&g byto je zlokalizowa. Nalezy
wyznaczy miejsca utaenia rur, wykonégniazda i osadziuchwyty lub zawieszenia.

2) Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przycianie naley montow& albo w ptaszczinie pionowej albo w
ptaszczynie rownolegtej do powierzchniciany lub wrki. Grzejnik w poziomie naley
montowa& z uwzgkdnieniem maliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowe
naleey mocow#& do $ciany zgodnie z instrukgjproducenta grzejnika. Grzejniki riva
montow& na dostosowanych do nich stojakach podtogowyclsugtc odpowiednio
wymienione powyej zasady. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowmwinny by
osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trw@yzejnik powinien opiera Sie
catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakaGhmzejniki naley zabezpieczy przed
zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu nzakaia robot wykaczeniowych.
Grzejnik naley taczye z gahzkami grzejnikowymi w sposob umlowiajacy monta

i demonta bez uszkodzenia gglek i naruszenia wykwmzenia przegrod budowlanych,
w ktorych lub na ktorych gatki te ¢ prowadzone.

7. WYKONANIE ROBOT WSPOMAGANIA WENTYLACJI GRAWITACYJNE  J

Wentylacg naleey wykona zgodnie z dokumentacj Kanaty naley wykona jako
kotowe. Wszystkie umgzenia i kanaly wentylacyjne nale sprawdzé i oczycie,
zapewniggc wiasciwg wentylacg danych pomieszcae

1) Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch.



- urzadzenia przewidziane do momnta powinny posiada trwaly tabliczk znamionow,
podajca dane producenta, charakterystytechniczig urzadzenia, numer wyrobu, znak
kontroli technicznej;

- urzgdzenia wentylacyjne powinny Byzamontowane w sposob pozwataj na dosip do
nich ze wzgddw techniczno — eksploatacyjnych;

- wentylatory nalgy zamontowa po zakaczeniu tzw. ,brudnych prac” budowlanych oraz
powinny by zabezpieczone np. fglpodczas prac wykmzeniowych.

2) Badania i kontrola instalacji.

Badania, kontrola dzialania 1 odbior instalacji wWweéacji powinny by
przeprowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymikemania i odbioru instalaciji
wentylacyjnych” Cobrti Instal 2002 r. Przed przyseniem do badan nate dokona
przeghdu zamontowania ugdzen i stwierdzé ich zgodné¢ z projektem. Nakey rowniez
sprawdzé czyst@¢ instalacji, dosfpnaos¢ dla obstugi ze wzghu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje oraz sprawdzikompletnd¢ dokumentéw niezfminych do eksploatacii
instalacji. Dokumenty te powinny dotyazy
- podstawowych danych eksploatacyjnych,

- inwentaryzacji powykonawczej,

- instrukcji obstugi itp.

Podczas prébnego rozruchu agzer nalezy kontrolowa:
- prawidtowa¢ dziatania silnikbw elektrycznych;

- sprawdzenie wydajsoi oraz spgzu wentylatorow;

- sprawdzenie wydatkdw na wywiewnikach.

8. PROBY SZCZELNOSCI
Préby szczelngi instalacji wody zimnej i cieptej:

Préby szczelrnii nalezy wykona przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolaciji.
W razie konieczngri zakrycia przewoddéw nmmma wykon& czesciowg proke szczelnéci. Do
proby szczelngi wszystkie otwory naley zakorkowé a instalagj doktadnie odpowietrzy
Po napetnieniu instalacji przeprowaslzkontrok wszystkich pajczen i armatury. Po
stwierdzeniu szczeldoi polsczen nalezy podwyzszye cisnienie do 1,5 énienia roboczego,
ale nie mniej ni 10 atm. i ponownie sprawdzszczelné¢ instalacji i armatury. Instalagj
uwaza st za szczelp gdy w cggu 20min. manometr nie wyka spadkow énienia. Proby
szczelnéci instalacji cieptej wody nakly przeprowadz dwukrotnie. Pierwszy raz
napeiajc instalact zimng wodg do min. 10 atm. a drugi raz wpd temp. min. 55 C.

Préby szczelni kanalizacji sanitarnej:
— piony naley sprawdzé podczas swobodnego przeptywu przez nie wody;
— poziomy napeti powyzej kolan i sprawdzapoprzez ogidziny.

Proby szczelnai instalacji c.o.:

- Roboty montaowe, wykmczeniowe oraz rozruch i regulacja hydrauliczna alasfi
wykonane bdg zgodnie z PN-77/H-34031 i BN-90/8864-46 oraz ,Wwami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-mombavych, t. Il. ,Instalacje Sanitarne

i Przemystowe” pkt. 11. Instalacje centralnego egrania.

- Préby szczelnimi instalacji wykona na zmontowanych instalacjach cieplnych budynku na
zimno i gogco.

- Badanie szczelnoi przeprowadzi zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot budowlano- mortawych”, tom. Il, ,Instalacje sanitarne i przemyskipkt.
11.8.1111.8.2.




9. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Badania w czasie prowadzenia robot polegej sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miae postpu robdt, jakéci uzywanych przez Wykonawc materiatow i
zgodndci wykonywanych robét z dokumentagrojektows i wymaganiami ST.
W szczegolnéci obejmug:
— badanie dostaw materiatow;
— kontrok prawidtowaci wykonania robat;
— kontrola poprawriei wykonania i skuteczrioi uszczelnié;
— ocer estetyki wykonanych robot.

Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktketementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgddndostarczonych przez Wykonagvdokumentow
dotyczcych stosowanych materialtdbw z wymogami prawa i norm

10. ODBIOR ROBOT

Rodzaje:

Odbior medzyoperacyjny polega na sprawdzeniu zgddnoprowadzenia przewodow
z dokumentag, poprawnéci i szczelnéci wykonanych paiczen, zgodndci uzytych
materiatéw z przewidzianymi.

Odbiér czsciowy obejmuje te elementy instalacji, ktore zapka wyniku pos¢pu prac jak
np. wykonanie bruzd i przehi poprawnéci mocowania i izolowania elementéw
przeznaczonych do zabudowy. Elementy takie ayalpodd& prébom szczelrii.
Kazdorazowo po wykonaniu odbioru @ziowego naley dokon& wpisu w dzienniku
budowy i sporzdzi¢ protokét.

Odbior kacowy ma na celu potwierdzenie zgodcio wykonania instalacji
z dokumentag] techniczm, oraz sprawdzenie poprawed jej dziatania. Przy odbiorze
koncowym naley przedtay¢ protokoéty odbioréw cgsciowych i prob szczelriai.

Etapy:

Roboty budowlane podleganastpujacym etapom odbioru:

» odbidér robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu — polega na finalnej oceniesdio
i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie eedlji ulegag zakryciu;

» odbidr czsciowy — polega na ocenie #ai i jakosci wykonania czsci robaot;

e odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie mpetstego wykonania robdét
w odniesieniu do ilgci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowé do
odbioru ostatecznegoctizie stwierdzone przez Wykonagvavpisem do Dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora.bioal ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamagaa@o w obecniei Inspektora i Wykonawcy;

» odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na eeemykonanych robot zwrzanych
z usuneciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymmistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr koncowy:

Przy odbiorze kacowym naley sprawdz¢ zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektows,

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektanterimgpektorem, wiedg techniczi i

sztuky budowlam oraz z Polskimi Normami. Instalacja powinnacbgrzedstawiona do

odbioru technicznego-kaowego po spetnieniu ngpujagcych warunkow:

a) zakaiczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji,gcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej;

b) instalact wyptukano, napetniono wad odpowietrzono;

c¢) dokonano badeodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty sk wynikiem pozytywnym;



d) zakaiczono uruchamianie instalacji obejreg w szczegolnwi regulacje montawg oraz
badanie na gaco w ruchu cigtym, podczas ktéryclirodio ciepta bezpwednio zasilajce
instalacg zapewniato uzyskanie zanych parametrow czynnika grzejnego (temperatura
zasilenia, przeptyw, énienie dyspozycyjne);

e) zakaczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wyikaeniowe i inne, mage wptyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanyaezpinstalagj i spetnienie wymaga
rozporadzenia w zakresie izolacyjsd cieplnej i innych wymaga zwigzanych z
oszczdnacig energii.

Przy odbiorze kicowym instalacji natey przedstawd nastpujagce dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z nam@ymi ewentualnymi zmianami
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

) potwierdzenie zgodsoi wykonania instalacji z projektem technicznym yweami
pozwolenia na budaw przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw meidzyoperacyjnych;

f) protokoty odbioréw technicznych - g&iowych;

g) protokoty wykonanych badabdbiorczych;

h) dokumenty dopuszczge do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,
z ktérych wykonano instalagj

i) dokumenty wymagane dla wdzen podlegajcych odbiorom technicznym;

J) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wydobh

k) instrukcg obstugi instalaciji.

W ramach odbioru kecowego nalgy:
a) sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteammicznym
powykonawczym;
b) sprawdzé zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami kneymi
w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku edstw, sprawdzi
w dzienniku budowy uzasadnienie koniecgmavprowadzenia odgpstwa;
c) sprawdzt protokoty odbiorow midzyoperacyjnych;
d) sprawdzi protokoty odbioréw technicznych gzxiowych;
e) sprawdz protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych;
f) uruchomé instalacg, sprawdzt osiaganie zaktadanych parametrow.
Odbior kacowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji do izytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania tdleji do uytkowania, wraz
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Opracowat:
mgr inz. Pawet Olé



