UWAGI:

Gaftazki grzejnikowe nalezy prowadzi¢ na powierzchni $ciany (w pom. 2.07 i 2.09)
oraz w bruzdzie $cienej (w pom. 2.08).

Projektowane gatazki grzejnikowe oraz przewody zasilania i powrotu nalezy
wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu.

Opracowanie obejmuje jedynie pom. 2.07, 2.08 i 2.09. W pozostatych pomieszczeniach
inst. c.0. pozostanie bez zmian.

Projektowane przewody inst. c.o. nalezy wigczyc¢ do przewodow istniejgcych.

Wszelkie ewentualne kolizje (ze wzgledu na ukryte przewody inst. c.0.)
i niejasno$ci nalezy konsultowac z Projektantem.
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RZUT PIETRA - INST. C.O.

LEGENDA:

215

skala 1:100

- projektowane przewody zasilania instalacji c.o0. (na pow. $cian i w bruzdach $cien.)

- projektowane przewody powrotu z instalacji c.o. (na pow. $cian i w bruzdach $cien.)

- istniejgce przewody zasilania instalacji c.o. (na pow. $cian)

- istniejgce przewody powrotu z instalacji c.0. (na pow. $cian)

- $rednica proj. przewodéw zasilania i powrotu z instalacji c.o.
(przewody stalowe czarne)

Immmm - zaprojektowany grzejnik stalowy ptytowy
316 W - moc grzejnika
CV11-45 - przyktadowy model grzejnika

0,4x0,45 m - wymiary grzejnika (dt. x wys.)

+20°C
198W

- zalozona temperatura powietrza w pomieszczeniu

- obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto w pomieszczeniu

- istniejgce piony inst. c.o. z rur stalowych czarnych

2 - Proj. wigczenie do istn. instalacji c.o. za pomoca kolana zeliwnego czarnego

3 - Istn. przewody stalowe czarne inst. c.o.

5 - Proj. wiaczenie do istn. instalacji c.0. za pomoca trojnika redukcyjnego zeliwnego czarnego

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Np. | Pomieszczenie Posadzka Pow. [m?]
2.01 Kl. schodowa terakota 11,20
2.02 WC damskie terakota 3,40
2.03 | WC meskie terakota 3,30
2.04 Pom. porzagdkowe terakota 6,20
2.05 Korytarz terakota 30,40
2.06 Pom. biurowe wyktadzina PCV 14,70
2.07 Korytarz terakota-projekt. 12,50
2.08 Pom. gospodarcze terakota-projekt. 4,60
2.09 we(;)gilr?oos;rawnych terakota-projekt. 4,40
Powierzchnia fgcznie: 90,70
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Dostosowanie budynku Urzedu Gminy w Strawczynie do
PROJEKT : potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami- budowa windy,
tazienka dla os6b niepetnosprawnych
ADRES : Strawczyn, dziatka nr ewid. 914
INWESTOR : Gmina Strawczyn, ul. Zeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
TYTUL RS RZUT PIETRA - INST. C.O.
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE DATA : PODPIS : SKALA :
mgr inz. Aneta Banburska
PROJEKTOWALA : uprawnienia: SWK/0103/PWBS/18 01.2020 1:100
w specjalnosci instalacyjnej (sieci i instalacje sanitarne)
mgr inz. Jarostaw Markiton NUMER RYS.:
SPRAWDZI : uprawnienia: 377/01 01.2020
w specjalnosci instalacyjnej (sieci i instalacje sanitarne) I S 6
OPRACOWAL : mgr inz. Pawet Oles 01.2020




