OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji sanitarnych wetnamych:
- wodnej (woda zimna, woda ciepta, cyrkulacja wodptej);
- kanalizacyjnej (kanalizacja sanitarna wewnmna);
- centralnego ogrzewania;
- wspomagania wentylacji grawitacyjnej
dla budynku Urzdu Gminy dostosowywanego dla potrzeb oséb z niegelawnéciami —
budowa windy i tazienki dla o0s6b niepetnosprawnysh miejscowdci Strawczyn,
dz. nr ewid. 914.

Podstawa opracowania:
» Zlecenie Inwestora
» Podkiady architektoniczno - budowlane w skali 1:1Q0
* Wyrys z mapy geodezyjnej w skali 1:500

* Wytyczne, normy, literatura techniczna

Zakresem niniejszego opracowania jest przedstagviemstalacji sanitarnych
wewretrznych dla budynku Urdu Gminy dostosowywanego dla potrzeb o0so6b
z niepetnosprawrigiami — budowa windy i tazienki dla o0sOb niepetnosprawnych

w miejscowdci Strawczyn, dz. nr ewid. 914.



INSTALACJA WODY ZIMNEJ, WODY CIEPLEJ | CYRKULACJIW  ODY
CIEPLEJ

1. Zakres opracowania
Projekt obejmuje przebudowanie instalacji wodnej:
- instalacji wody zimnej,
- instalacji wody cieptej,
- instalacji cyrkulacji wody cieptej
dla budynku Urgzdu Gminy dostosowywanego dla potrzeb osob z niegelawneéciami —
budowa windy i tazienki dla os6b niepetnosprawnysh miejscowdci Strawczyn,

dz. nr ewid. 914.

2. Instalacja wody zimnej

Wymagane Normatywny wyptyw
cisnienie wody Razem
Przybor sanitarny '_[yko_ llos¢ wyptyw
[MPa] | zimnej cieptej zimnej | [szt.] normatgwnyq
lub [dm®/s]
cieptej
Bateria czerpalna do:
- umywalki dnl15 0,10 0,07 0,07 -- 110,07 + 0,07
Zawor ptuczki
zbiornikowej dn15 006 - 013 1 0,13
W.Z. 0,20
OGOLEM on [dm?/s]:|w.c. 0,07

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej:

q= 0,682 x¥q.)°*- 0,14 = 0,682 x (0,20¥°- 0,14 = 0,19 [driis]
Umowny przeptyw obliczeniowy:

Ow=2xq=2x0,19 = 0,38 [dris] x 3,6 = 1,37 [n¥h]

Projektowana instalacja wody zimnej w budynkuebpjp opracowaniem zasilana
bedzie z istniejcej instalacji wody zimnej. \@zet wodomierzowy pozostanie bez zmian.
Wiaczenia do istnigpej instalacji dokona w pom. 0.08 (kottownia). Szczegoty

przedstawiono w &%ci graficznej projektu.

3. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji wody cieptej
Zrodtem ciepta dla przygotowania cieptej wodydbie istniejcy podgrzewacz c.w.u.



zlokalizowany w pomieszczeniu istrgegj kottowni (pom. 0.08). Szczegoty przedstawiono
w czesci graficznej projektu.

W projekcie przewidziano rowniewykonanie instalacji cyrkulacji c.w.u. \Atizenia
do istniegcej inst. cyrkulacji wody cieptej dokonano w pomO® (kottownia). Szczegoty

przedstawiono w &&ci graficznej projektu.

4. Zatozenia montazowe

Do wykonania instalacji wody zimnej, wody cieptejcirkulacji wody cieptej
w budynku projektuje sirury stalowe ocynkowane gwintowane ze szwerfreminicach
zgodnych z rysunkiem.

W budynku przewody poziome prowaélzinaleey w bruzdach sciennych
I w podwieszeniu pod stropem (w piwnicy).

Podegcia do poszczegolnych przyborow sanitarnych prowadalery w bruzdach
sciennych. Instalacg wody cieptej zaizolowa otulinami (materiat 0,04 W/(m x K))
0 minimalnej grubéci wynoszacej 20mm.

Konieczne jest zastosowanie uchwytow (podpor preagch) kotwicych instalag
do $cian budynku. Ich rozstaw:

— o 125mm dl@rednicy przewodu 16mm
— o0 140mm dl&rednicy przewodu 20mm
— o0 160mm dlgrednicy przewodu 26mm
— o0 177mm dl@rednicy przewodu 32mm
— o0 180mm dlarednicy przewodu 40mm.
Rury nieizolowane mocujemy ddécian i stropéw z #zyciem obejm. Do rur

izolowanych gywamy uchwytow umgiwiajacych zataenie izolacji.

Srednica Odlegtai¢ L
[mm] [m]
14-16 1,0
18-20 1,2

26 15
32 1,8
40 2,0
50 2,3




Rury o usytuowaniu pionowym powinny dynocowane w odgpach nie mniejszych
niz 75 cm. Mocowania powinny wygiowa 25cm przed i po kalym zakrzywieniu rury.

Polyczenia z armatyrwykona poprzez pejczenia systemowe. Przeja przewodow
przez przegrody budowlane wykdna rurach ochronnych wykonanych ze stakrednicy
dwukrotnie wekszej odsrednicy przewodu. Przestrizgpomiedzy rum a tulep ochronn
wypetnic materiatem elastycznym o tej samej odpécnaogniowej co przegroda. Rura
ostonowapowinna by dituzsza od grubici sciany lub stropu o minimum 2cri?V miejscach
przeg¢ przez przegrody nie nae montowa zadnych paczen.

Armatug mocowa tak, aby nie obgiatla swoim cizarem rurocigu oraz nie
powodowata diaych sit podczas jej eksploatacji (otwieranie, zaaryk). Przy armaturze
musi wystpowa co najmniej jedno ztze rozbieralne w celu umlovienia demontau
armatury. Rurogigi nalezy prowadzé w odlegtgci 0,5m od przewodow elektrycznych przy
prowadzeniu rownolegtym i 0,05 m przy skimyaniach.

Trasy isrednice przewodéw wody zimnej, wody cieptej i cydaji wody cieptej
pokazano na rysunkach.

5. Proba szczelnéci instalacji wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacj wody cieptej

Przed przyspieniem do proby naky sprawdzt zgodnd¢ wykonania instalacii
z dokumentagj techniczm, jakas¢ i rodzaj zamontowanych materiatow oraz j&ko
wykonania. Po ogbzinach nalgy przysgpic do sprawdzenia szczekwd. Prokp
wykonujemy przed zaizolowaniem rur. Po napetnieniostalacji wod zimmg
i odpowietrzeniu podnosi¢kisnienie za pomacpompy ttokowej wyposanej w manometr
tarczowy. Cénienie probne powinno wyndsD,4MPa. Wynik proby uwea st za dodatni,
jezeli w ciggu 30 minut cinienie nie spadnie.

Instalacg wody cieptej po pozytywnej probie szczedoowody zimrg nalezy podda
probie na gagco (temperatura 60 °C) naienie robocze.

Po zakdéczonej probie instalagjnaleey podd& dezynfekcji (roztwér chloru lub
wapna chlorowanego) i ptukaniu.

UWAGA: Zgodnie z wytycznymi prép szczelnéci naley przeprowadzi przed

zastongciem bruzd kanatow, w ktérychy prowadzone przewody badanej instalaciji.

6. Zabezpieczenie ppo.
Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 200

zmieniapce rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powimdpowiadéa



budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461) pkb. Przepusty instalacyjne
o srednicach wgkszych nk 0,04m wscianach i stropach pomieszczenia zarglago, dla
ktorych wymagana klasa odposaeoogniowej jest nisza nk EI 60 lub REI 60, a nielolagcych
elementami oddzielenia przeciwjasowego, powinny mieklass odporndci ogniowejscian

i stropéw tego pomieszczenia idyabezpieczone kotnierzem ognioodpornym.

Il. INSTALACJA KANALIZACYJINA SANITARNA

1. Zakres opracowania
Projekt obejmuje wbudowanie instalacji kanalizaeyjsanitarnej wewgirznej dla
budynku Urzdu Gminy dostosowywanego dla potrzeb oséb z niegelawnéciami —
budowa windy i tazienki dla osob niepetnosprawnyeh miejscowdci Strawczyn,
dz. nr ewid. 914.

2. Kanalizacja sanitarna wewrgtrzna
W projekcie przygto, iz ilos¢ sciekdw wynosi 100% iléci zuzytej wody zimnej oraz
wody cieptej.
System kanalizacji sanitarnej odprowadzabtide scieki z przyboréw sanitarnych
zlokalizowanych w budynku oltiym opracowaniem do projektowanej zbiorczej ingtala
kanalizacyjnej sanitarnej wewtnznej whczonej do istnigcych przewodow instalacji

kanalizacyjnej sanitarnej. Szczegoty przedstawimrstaty w czsci graficznej projektu.

3. Zatozenia montazowe

Instalacg wewretrzng wykona z rur PVC-U klasy SN 4, kielichowych z uszczgelk
wargowy, o srednicach i spadkach podanych w projekcie. Proye&tn instalacg wiaczye
nalezy do istniejcego pionu kanalizacyjnego. Szczeg6ly przedstawiwnzesci graficznej
projektu.

Podejcia kanalizacyjne prowadzize spadkiem min. 2% w kierunku odptywu.
Przegcia przewodow przez przegrody nalewykona w stalowych rurach ochronnych
wypetnionych materiatlem elastycznym o tej samejoodgici ogniowej co przegroda.

Odpowietrzenie kanalizacji rozgnano poprzez istnigfy pion zakaczony
wywiewka kanalizacyjg dachovd.

Podczas wykonywania instalacji naje zwrocié szczeglla uwag na istniejce

przewody. W razie kolizji naly zmient trag instdacji lub skontaktowa si¢



z Projektantem.

4. Proba szczelnéci instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewrgtrznej

Przed przyspieniem do préby nahky sprawdzt zgodnd¢ wykonania instalacii
z dokumentagj techniczl, jakas¢ i rodzaj zamontowanych materiatow oraz jako
wykonania. Po ogbzinach nalgy przystpi¢ do sprawdzenia szczekuo.

Badanie szczeldoi podef¢ polega na obserwacji swobodnego przeptywu wody
z wybranych przyborow sanitarnych.

Badanie szczeldoi przewodéw odptywowych polega na obserwacji naipelego
wodg poziomu powyej kolana 4czacego te przewody z pionem.

Badane przewody i ich pgdzenia nie powinny wykazywarzeciekow.

Il INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Zakres opracowania
Projekt obejmuje rozwrzania w zakresie przebudowania instalacji centgane
ogrzewania dla budynku Wdu Gminy dostosowywanegodla potrzeb 0s6b
z niepetnosprawrigiami — budowa windy i tazienki dla o0sOb niepetnosprawnych

w miejscowdci Strawczyn, dz. nr ewid. 914.

2. Instalacja centralnego ogrzewania

2.1.Zr6dto zasilania

System grzewczy budynku @bggo opracowaniem wypagsany zostat w tradycyjny
ukitad ogrzewania grzejnikowego.

Zapas mocy istniggej kottowni wystarczy na pokrycie potrzeb zmanych
z przebudow instalacji c.o.

Zaprojektowany fragment instalacji centralnego egrania wiczony zostanie do
istniejgcej instalacji c.0. Szczegoty przedstawiono wscigraficznej projektu.

2.2. Materiat i armatura

Wigczenie projektowanej instalacji c.0. ngtewykona& do istniejcych piondéw
i przewoddéw poziomych c.o. (szczegdly przedstawiomoczsci graficznej projektu).
Przewody do grzejnika projektowanego wykémalery z rur stalowych czarnych ze szwem
tagczonych poprzez spawanie. Projektowane przewodyamoi nalezy na powierzchngcian

(gakzki grzejnikowe) oraz w budzie $ciennej (przewody poziome). Szczegoty



przedstawiono w ¢Zci graficznej projektu. Gakki grzejnikowe do przesuwanych
istniefgcych grzejnikéw prowadzinalezy na powierzchngcian.

Podczas wbudowywania instalacji c.o. aglewrdcic szczegola uwag: na istniejce
przewody.
2.3. Grzejnik

Przy okrdlaniu mocy cieplnej projektowanego grzejnika brgrad uwag funkcije
pomieszczenia oraz wymagatiemperatuy w tym pomieszczeniu. Projekt przewiduje manta
nowego grzejnika stalowego ptytowego (pddie§ z boku grzejnika) w pom. 2.09. Grzejnik
tego typu nalgy wyposay¢ w gtowice termostatyczy w wersji wzmocnionej oraz zawor
katowy odcinagcy. Zespoét grzejnikowy przed montm naley indywidualnie przeptuka
mieszank wodno — powietrzn z uwagi na monta zaworow termostatycznych. Ca&o
instalacji ptuk& bardzo starannie przy catkowicie otwartych zawbragemostatycznych.

Opracowanie obejmie jedynie pom. 1.02, 2.07, 2.08.09. W pozostatych
pomieszczeniach instalacja c.0. pozostanie bezremia

Po wykonaniu instalacji, wedtug obayijacych norm, naley przeprowadzi proke

cisnieniowg instalacji. Prob szczelnéci wykona woda o cinieniu 6,0 bar.

3. Badanie szczelmnsei na zimno

Instalacja c.o0. najgdiej 24h przed rozpoeeziem badania szczelfm powinna by
napetniona wogl zimmg i doktadnie odpowietrzona. Po napetnieniu i odpvzieniu nalgy
dokona& starannego przeglu wszystkich elementéw, kontrodgj ich szczeln& przy
cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Badarsieczelnéci na zimno nalgy
prowadzé¢ po odcéciu instalacji odzrédta ciepta. Ginienie w instalacji naley podnig¢ przy
pomocy ecznej pompy ttokowej. Pompa musi dwyposaona w zbiornik wody, zawor
odcinapcy, zawOr zwrotny, zawodr spustowy oraz cechowanymaoenetr tarczowy
zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr tavgzm min. srednicy 150mm musi
mie¢ zakres wskazao 50% wekszy od cénienia probnego i dziadkelementars 0,1 bar.
Wartas¢ cisnienia probnego natg przyjag¢ w wielkosci p+2,0 bar (p — min. 4,0 bar).
Podczas badania szczeloonalezy utrzymywa& w instalacji sta temperatuy wody, gdy

zmiana jej temperatury o 10K powoduje zmia$nienia od 0,5 do 1,0 bar.

4. Badanie szczelnszi na goraco
Badanie szczelioi instalacji c.0. na ggco naley wykona po pozytywnym wyniku

szczelnéci na zimno. Przed przygiieniem do badania instalacji na gow budynek



powinien by ogrzewany przez min. 72h. Podczas badania szézelna gogco, naley
dokon& ogledzin wszystkich palczen, uszczelnigé itp., skontrolowa zdolng¢
przejmowania wydtzen termicznych przez instalgcj Wszystkie zauwane usterki
i nieszczelnéci naleey usurgé. Wynik bada szczelnéci na gogco naley uwazaé za
pozytywny, j&li instalacja nie wykazujezadnych nieszczelsoi, a po ochtodzeniu nie

stwierdza sj uszkodzé ani trwatych odksztatce

5. Zabezpieczenie ppo

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach alelzia przeciwpzarowego maj
mie¢ klag; odporndci ogniowej EI wymagan dla tych elementéw i iy zabezpieczone
kotnierzem ognioodpornym. Dopuszcza sieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur
instalacji centralnego ogrzewania, wprowadzonychepsciany i stropy do pomieszcze

higieniczno — sanitarnych.

V. INSTALACJA WSPOMAGANIA WENTYLACJI GRAWITACYJINEJ

1. Zakres opracowania
Projekt obejmuje rozwkania w zakresie wspomagania wentylacji grawitagjygia
budynku Urzdu Gminy dostosowywanego dla potrzeb oséb z niegelawnéciami —
budowa windy i tazienki dla osOb niepetnosprawnyehmiejscowdci Strawczyn, dz. nr
ewid. 914.

2. System wspomagania wentylacji grawitacyjnej

Uklad realizowany &dzie przez wentylator osiowy wygowy, np. firmy Venture
Industries, typ Silent100 (8W). Szczegoty dotyae lokalizacji wentylatora przedstawiono
w czesci graficznej projektu.

Nawiew powietrza do pomieszczenia odbywad¢ $edzie przy pomocy dwbdch
nawiewnikow okiennych énieniowych, np. Aereco EFR z okapem, np. Aereco &@&z
kratki kontaktowej drzwiowej.

Wentylator wycijgowy powinien wacza sie wraz z dwietleniem pomieszczenia,
w ktérym zostat zastosowany.

Na kanale wywiewnym stalowym typu Spiro @100mm zatowa nalery klape
zwrotrg stalovs @100mm. Kanat wyprowadzinalezy na zewstrz i zakaczy¢ wyrzutni

scienry stalowg okragta z okapnikiem @100mm, np. Alnor, typ Uvla.



UWAGA!
llos¢ powietrza wywiewanego z pomieszcaenie maze by mniejsza od ilgci

powietrza nawiewanego.

3. Zabezpieczenie ppo

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 200
zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powimapowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 146pkt 56, przepusty instalacyjne
o srednicach wgkszych nk 0,04 m wscianach i stropach pomieszczenia zarglago, dla
ktorych wymagana klasa odposaeoogniowej jest nisza nk EI 60 lub REI 60, a nielolagcych
elementami oddzielenia przeciwgamowego, powinny mieklass odporndci ogniowejscian
i stropow tego pomieszczenia i dyabezpieczone kotnierzem ognioodpornym firmy
Rockwool.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strpézarows, ktérej nie obstuguj
powinny by obudowane elementami o klasie odpdomoogniowe] wymaganej dla
elementow oddzielenia przeciwvggowego tych stref p@arowych. Przy przégiu przez

poszczegolne strefy parowe naley stosowa klapy ppa.

V. POSTANOWIENIA OGOLNE

Projekt zgodnie z Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4 lutd@®4 r. chroniony jest Prawem
Autorskim. Kopiowanie, reprodukcjatlz. przekazywanie tego dokumentu lub jakiejkolwiek
jego czsci stronom trzecim w jakiejkolwiek formie bez piseaego zezwolenia Projektanta
jest zabronione.

Wszelkie niejasn&zi wynikajace z projektu naley konsultowa z Projektantem.

Cz¢é¢ opisowa projektu stanowi cdloz czscig rysunkowa projektu. Opis i rysunki
sa dokumentami wzajemniegsuzupetniagcymi. Wszystkie elementy ¢tie w czsci opisowej
a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na yslin& nie yjte w opisie powinny by

traktowane jakby byty gie w obu.



Uwaga: dopuszcza si zastosowanie innych wdzeh o parametrach nie gorszych od
zastosowanych posiadaych odpowiednie dopuszczenia kllm Dozoru Technicznego oraz
atesty. Nalgy je dobr& zgodnie z instrukgjproducenta i obowkujacymi normami.

Przed wbudowaniem nowych instalacji sanitarnycleayatdemontowé czgsciowo istniece

przewody kolidugce wyhczone z eksploataciji.

Projektowata:

mgr inz. Aneta Baburska

upr. SWK/0103/PWBS/18
w specjalnosci instalacyjnej
(sieci i instalacje sanitarne)



