
PODPIS :

"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe

NUMER RYS.:

DATA :
SKALA :

1:100

BRANŻA:

INWESTOR :

PROJEKT :

PROJEKTOWAŁA :

ADRES :

TYTUŁ RYS :

01.2020

RZUT PIWNICY - INST. WODNA

KOLPROJEKT

H

pom

≈247cm

H

pom

≈246cm

H

pom

≈226cm

Strawczyn, działka nr ewid. 914

Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
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0.01 Klatka schodowa

pos. betonowa 11,50
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0.04 Pom. techniczne terakota
7,35
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OPRACOWAŁ :

SPRAWDZIŁ : 01.2020

01.2020

Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Strawczynie do

potrzeb osób z niepełnosprawnościami- budowa windy,

 łazienka dla osób niepełnosprawnych

WC

WC

RZUT PIWNIC - INST. WODNA

skala 1:100

Dalej do istn.

inst. wodnej

Istn. podgrzewacz

c.w.u.

Istn. kocioł c.o.

(olejowy)

Zejście przewodów spod stropu do

podgrzewacza c.w.u.

  zw Ø15

  cw Ø15

  cyr Ø15

  cw Ø15

  zw Ø15

  cyr Ø15

INSTALACJE SANITARNE

IS1

mgr inż. Aneta Bańburska

  uprawnienia: SWK/0103/PWBS/18

w specjalności instalacyjnej (sieci i instalacje sanitarne)

mgr inż. Jarosław Markiton

  uprawnienia: 377/01

w specjalności instalacyjnej (sieci i instalacje sanitarne)

mgr inż. Paweł Oleś

Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wody ciepłej należy prowadzić

w podwieszeniu pod stropem.

UWAGI:

Projektowaną instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wody ciepłej należy

włączyć do istniejących przewodów.

Wszelkie ewentualne kolizje (ze względu na ukryte przewody inst. wodnej)

i niejasności należy konsultować z Projektantem.

- projektowane przewody wody zimnej

- projektowane przewody wody ciepłej

LEGENDA:

- istniejące przewody wody zimnej

- Włączenie za pomocą proj. trójnika żeliwnego redukcyjnego

 ocynkowanego gwintowanego

- Istniejące przewody inst. wodnej z rur stalowych ocynkowanych

- projektowane przewody cyrkulacji wody ciepłej

- istniejące przewody wody ciepłej

- istniejące przewody cyrkulacji wody ciepłej

- projektowane piony inst. wodnej

- średnica proj. przewodów wody zimnej
  zw Ø15

- średnica proj. przewodów wody ciepłej
  cw Ø15

- średnica proj. przewodów cyrkulacji wody ciepłej
  cyr Ø15
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