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Charakterystyka obiektu i robot Strona 2/9
Dostosowanie budynku Urzgdu Gminy w Strawczynie do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami - budowa windy, tazienki dla 0os6b niepelosprawnych

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robot budowlanych, wykonczeniowych i rozbidrkowych dla planowanej inwestycji jaka jest dostosowanie budynku
Urzedu Gminy w

Strawczynie do potrzeb 0sob z niepetnosprawnosciami - budowa windy, tazienki dla 0s6b niepelnosprawnych na dz. nr ewid. 914 (obrgb 0011 Strawczyn).
Zakres kosztorysu obejmuje wykonanie:

- dobudowa windy zewnetrznej;

- wykonanie tazienki dla osoby niepelnosprawnej;

- pozostate roboty towarzyszace.
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Dostosowanie budynku Urzgdu Gminy w Strawczynie do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami - budowa windy, tazienki dla 0os6b niepelosprawnych

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1 ROBOTY ROZBIORKOWE I WYBURZENIOWE
1 KNR 4-01 |[Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08
2,05%1,45%2 m2 5,945
razem m2 5,945
2 | KNR 4-01w |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow. do 2m?2 - dla drzwi
0353/04
szt 3,000
3 | KNR 4-01w |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow. do 2m2 - dla okien
0353/04
szt 3,000
4 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
0354/12
0,6%2+2,1%2 m 5,400
razem m 5,400
5 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia dachowego z blachy nadajacej si¢ do uzytku
0535/01
m2 15,000
6 KNR 4-01 |Rozbiorki $lepych putapow stropow drewnianych/ analogia: rozebranie otacenia i deskowania
0429/03
m2 15,000
7 KNR 4-01 [Rozbioérki wigzb dachowych prostych
0430/06
m2 15,000
8 KNR 4-01 |Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - wycigcie wienca na poddaszu
0212/03
0,3*0,42*1,5 m3 0,189
razem m3 0,189
9 Kalkulacja |Demontaz armatury tazienkowej, grzejnikow, opraw oswietleniowych itp.
indywidualna
kpl. 1,000
10 KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie wapiennej
0349/01
0,28%1,4*3+0,17*1%2,05%2+0,43*1,15%0,9%3+0,22*1,58*2,92 m3 4,223
razem m3 4,223
11 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05 |cementowo-wapiennej - analogia: usunigcie plyt styropianowych ze $cian wraz z tynkiem
2,6%9,2 m2 23,920
razem m2 23,920
12 | KNR 19-01 |Rozebranie wyktadziny PCV wraz z wywinigciami na $cing
0734/08
11,12+8,85+18,7 m2 38,670
razem m2 38,670
13 KNR 4-01 [Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m - posadzki betonowe
0212/01
38,67%0,08 m3 3,094
razem m3 3,094
14 KNNR 2 (Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukeji na lepiku
0602/01  |na goraco/ analogia: demontaz izolacji
m2 38,670
15 KNNR 2 (Izolacje dwuwarstwowe z papy asfaltowej uktadane na sucho/ analogia: demontaz izolacji
0603/02
m2 38,670
16 KNR 4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50cm grubosci 15c¢m i wierzchnig warstwa gruboscei 2cm na
0213/01  |podtozu gruntowym przy budynku/ analogia: rozebranie nawierzchni z kostki
m2 5,000
17 | KNR 19-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
0716/01
3,07%(2,96%2+4,05*2)-(0,9%2*2+1%0,72+1,41*2,47+1,14*2) m2 32,959
3%(3,12%2+4,05%2+2,46+1,85%2)~(1,4*2,5+1*2%3+1,14%2+2,05%1,45) m2 46,748
2,92%(4,22%2+5,75%2)-(1,14*2+1,58*2,5+0,9%2) m2 50,195
razem m2 129,902
18 | KNR 19-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewngetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
0716/02  |biegach i spocznikach
38,67+11,28 m2 49,950
razem m2 49,950
19 KNR 4-01 [Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
m 3,000
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Dostosowanie budynku Urzgdu Gminy w Strawczynie do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami - budowa windy, tazienki dla 0os6b niepelosprawnych

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
20 KNR 4-01 |Rozbiérka murow ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku/
0535/08 |analogia: parapety zewn.
0,3*(0,6%2+2,1*2) m2 1,620
razem m2 1,620
21 | KNR 4-01w |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1km
0109/11
5,945*0,05+6*2*0,05+5,4*0,3%0,05+15%0,25+0,189+4,223+23,92*0,1+38,67*0,01+3,094+38,67*0,04+5 m3 17,810
*0,25
razem m3 17,810
22 | KNR 4-01w |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy nastgpny 1km wywozu
0109/12  |ponad lkm
(Krotno$é=9)
m3 17,810
23 Kalkulacja |Utylizacja gruzu
indywidualna
m3 17,810
24 KNR 2-01 |Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/01
m2 20,000
25 Kalkulacja |Zabezpieczenie podtog folia
indywidualna
m2 50,000
26 | Kalkulacja |Zabezpieczenie okien
indywidualna
kpl. 1,000
2 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE
27 KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rOwninnym i nizinnym
0122/01
m3 10,000
28 KNR 2-01 |Reczne usunigeie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni grubosci do 15cm
0125/01
3,5%3 m2 10,500
razem m2 10,500
29 KNR 2-01 [Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1km w gruncie
0301/02  |kategorii III
3,5%¥3*2.5 m3 26,250
razem m3 26,250
30 KNR 2-01 |[Mechaniczne zasypywanie wngk za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wysokos$ci nasypu
0503/02  |powyzej 4m w gruncie kategorii III-IV
3,5%3%2,5-2,6%2,25%2,5 m3 11,625
razem m3 11,625
31 KNR 2-01 |Naktady uzupet.do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozp. 0,5km odleglto$¢ transportu ponad 1km, samoch.
0214/04  |samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, gr.kat.IlI-IV - wywiezienie
pozostatej ziemi z wykopow
(Krotno$é=9)
26,25-11,625 m3 14,625
razem m3 14,625
32 KNR 2-01 |Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11
0505/01
m2 50,000
33 KNR 2-02 |Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu o gr.10cm
1916/01
0,1¥2,6%2,25 m3 0,585
razem m3 0,585
34 KNR 2-02 |[Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objgtosci ponad 2,5m3 z r¢cznym uktadaniem betonu - ptyta
0204/04  |fundamentowa pod szyb windy
0,4%2,6%2,25 m3 2,340
razem m3 2,340
35 KNR 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gltadkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
t 0,050
36 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
t 0,290
37 | KNR 2-02.2 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej taw i stop fundamentowych
0618/01
2,6%2,25%2 m2 11,700
2,5%(2,6%2+2,25%*2) m2 24,250
razem m2 35,950
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Dostosowanie budynku Urzgdu Gminy w Strawczynie do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami - budowa windy, tazienki dla 0os6b niepelosprawnych

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
38 KNR 2-02 |Izolacje poziome z dwoch warstw papy asfaltowej na sucho - izolacja pozioma $cian fundamentowych
0616/02 |(izolacja podszybia)
(2,2*(1,7%2+1,9*2)+1,7%1,9)*1,05 m2 20,024
razem m2 20,024
39 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie plyt styropianowych/ analogia: docieplenie $cian
2612/01  |fundamentowych szybu ptytami styrodurowymi XPS gr.10cm
2,5%(2,6+2,25%2) m2 17,750
razem m2 17,750
3 KONSTRUKCJE BET. I ZELBET. NADZIEMIA
40 | KNR 2-02w |Utozenie nadprozy prefabrykowanych - 1,5m
0147/01
1,5%1 m 1,500
razem m 1,500
41 | KNR 2-02s |Belki stalowe o masie do 1t - analogia montaz nadprozy stalowych z dwuteownika IPE, HEA
0356/01
m 11,000
42 | Kalkulacja |Osiatkowanie i otynkowanie zamontowanych nadprozy stalowych
indywidualna
m 11,000
43 | KNR 2-02w |Plyty zelbetowe - stropowe ptaskie lub na zebrach gr. 8cm
0217/01
2,3%2,1 m2 4,830
razem m2 4,830
44 | KNR 2-02w |Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1ecm réznicy w gr. plyty
0217/05
(Krotno$é=12)
m2 4,830
45 KNR 2-02 [Sciany Zelbetowe grubosci 12cm o wysokosci do 8,0m z recznym uktadaniem betonu
0207/04
(2,3*2+2,1*2)*13,12-(1,14*2,05*4) m2 106,108
razem m2 106,108
46 KNR 2-02 |Sciany Zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1em roznicy grubosci
0207/07
(Krotno$é= 3)
m2 106,011
47 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gltadkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
t 1,000
48 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
t 2,500
49 | Kalkulacja |Kotwy stalowe mocowania szybu windowego do $ciany zewnetrznej budynku istniejacego
indywidualna
kpl. 40,000
50 | Kalkulacja |Hak montazowy windy (w ptycie stropowej)
indywidualna
kpl. 1,000
4 OKLADZINY GIPSOWO-KARTONOWE
51 KNR 0-14 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwojnym podwieszanym z
2012/03  |ksztattownikow CD i UD (uzupehienie sufitu na poddaszu)
m2 10,000
5 ROBOTY MUROWE
52 | KNR 2-02w |Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych gr. 11,5¢cm (z recznym przycinaniem bloczkow) o pow.
0146.1/01 |czotowej gtadkiej i o wys. bloczkoéw 20cm
3,1#%2,46+3,02*4-(1*2) m2 17,706
razem m2 17,706
53 | KNR 2-02s |Dodatek za zbrojenie $cianek dzialowych
0120/09
m2 17,706
54 KNNR 3  [Uzupelnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie wapienne;j i
0302/01  |cementowo-wapienne;j
0,52%0,47*%0,42*2 m3 0,205
0,43*1%(0,23+0,68)*2 m3 0,783
razem m3 0,988
55 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach
0322/02
szt 3,000

6 ROBOTY TYNKARSKIE I OKLADZINY SCIAN
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Dostosowanie budynku Urzgdu Gminy w Strawczynie do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami - budowa windy, tazienki dla 0os6b niepelosprawnych

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
56 KNR 2-02 |Tynki wewn.zwykte kat.IIl wykon.rgcznie na $cianach i stupach
0803/03
17,706*2+10 m2 45,412
razem m2 45,412
57 KNR 2-02 |Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.rgcznie na $cianach i shupach - tynki na o$ciezach
0803/03
m2 5,000
58 | KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi
1134/02
m2 210,224
59 | KNR 2-02.2 |Gtadzie gipsowe o grubosci 3mm jednowarstwowe na $cianach i stropach w pomieszczeniach o powierzchni
2015/01  |podtogi ponad 5m2, na podtozu z tynku
129,902+49,95+45,412+5-20,04 m2 210,224
razem m2 210,224
60 | KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi
1134/02
m2 20,040
61 | KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES 20x20cm na zaprawach
2803/03  |klejowych o grubosci warstwy 4mm
2%(2,46*2+1,8%2)-(1*2) m2 15,040
5 m2 5,000
razem m2 20,040
7 MALOWANIE
62 | KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi
1134/02
m2 210,224
63 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania - farba
1505/01 |lateksowa
m2 210,224
64 | KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
m2 28,700
65 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych
1505/05 |z gruntowaniem - farba emulsyjna akrylowa
m2 28,700
8 POSADZKI
66 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
0607/01
38,67*1,05 m2 40,604
razem m2 40,604
67 | KNR 2-02w |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt styropianowych utozonej na sucho na
0608/03  |wierzchu konstrukcji
m2 38,670
68 | KNR 2-02w |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko gr. 25mm
1116/02
m2 38,670
69 | KNR 2-02w |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubosci o 10mm
1116/03
(Krotno$é= 2,5)
m2 38,670
70 KNR 2-02 [Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowa
1106/07
m2 38,670
71 | KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134.1/01
m2 38,670
72 | KNR 2-02.2 |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
2807/05  |zaprawach klejowych o grubo$ci warstwy Smm ptytki 30x30cm
m2 38,670
73 | KNR 2-02.2 |Cokoliki na zaprawach cementowych, z ptytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni
2809/04 |ponad 10m2 plytki 12,5x25cm
m 45,000
9 STOLARKA
74 KNR 2-02 |O$cieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia $cian,
1016/02 |dla drzwi wewnatrzlokalowych/ analogia oscieznica drewnopodobna
szt 3,000
75 | KNR 2-02w |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone - pelne, jednoskrzydtowe (zgodnie z
1022/01 |zataczonym wykazem stolarki)
2%0,9%3 m2 5,400
razem m2 5,400
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Dostosowanie budynku Urzgdu Gminy w Strawczynie do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami - budowa windy, tazienki dla 0os6b niepelosprawnych

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
76 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami
0920/20
szt 3,000
77 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki wpuszczane z wktadka
0920/24
szt 3,000
78 KNR 0-19 |[Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - drzwi do windy
1024/08
1,12%2,1*1 m2 2,352
razem m2 2,352
79 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami
0920/20
szt 1,000
80 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki wpuszczane z wktadka
0920/24
szt 1,000
81 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - samozamykacze z regulacja naciagu
0920/24
szt 1,000
10 KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU
Dach
82 | KNR 2-02w |Krokwie zwykte dt. ponad 4.5 m - przekréj poprz. drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
0408/05
m3 2,000
83 | KNR 2-02w |Krokwie zwykte dt. ponad 4.5 m - przekroj poprz. drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej - krokwie
0408/05  |narozne i koszowe
m3 0,500
84 | KNR 2-02w |Murtaty - przekrdj poprz. drewna ponad 180 cm?2 z tarcicy nasyone;j
0406/02
m3 drew. 0,500
85 | KNR 2-02s |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej nadbitki - deski okapowe i kalenicowe
0409/03
m3 0,250
86 KI Osadzenie kotew stalowych do mocowania murtaty
szt 16,000
Pokrycie dachu
87 KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej -
0607/01 |izolacja dachu folig
20*1,05 m2 21,000
razem m2 21,000
88 KNR 2-02 |Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc./ analogia: faty i kontrlaty
0410/03
m2 20,000
89 | KNR 2-02w |Pokrycie dachow blacha dachowkopodobna
0512/01
m2 20,000
90 KNR 0-18 |Uktadanie podsufitki z paneli blaszanych
2614/01
m2 10,000
91 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna
0613/03  |warstwa na stropie ostatniej kondygnacji gr.25cm
m2 20,000
92 KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej -
0607/01 |izolacja paroszczelna i paroprzepuszczalna welny na stropie
(Krotno$é= 2)
20*1,05 m2 21,000
razem m2 21,000
11 OBROBKI BLACHARSKIE
93 | KNR 2-02.2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢m - pas nad i podrynnowy
0541/02
0,9%3,5%2 m2 6,300
razem m2 6,300
94 | KNR 2-02.2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢m - wiatrownicy i kalenicy
0541/02
0,75%(2*2+6) m2 7,500
razem m2 7,500
95 NNRNKB |(z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm }aczone na klej - montaz rynien z
202 0547/01 |blachy stalowej powlekanej
3,5%2 m 7,000
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Dostosowanie budynku Urzgdu Gminy w Strawczynie do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami - budowa windy, tazienki dla 0os6b niepelosprawnych

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
razem m 7,000
96 NNRNKB |(z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm faczone na klej - montaz lejow
202 0547/02 |spustowych z blachy stalowej powlekanej
szt. 4,000
97 NNRNKB |(z.VIII) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm taczone na klej - montaz denek
202 0547/04 |rynnowych z blachy stalowej powlekanej
szt. 6,000
98 NNRNKB |(z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 120 mm - rury spustowe z blachy stalowej
202 0550/03 |powlekanej
m 20,000
99 NNRNKB |(z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 120 mm z blachy stalowej powlekanej
202 0550/07
szt. 8,000
100 KI Montaz siatek zabezpieczajacych rynny przed zanieczyszczeniami
m 7,000
101 KI Montaz ptotkow przeciwsniegowych
m 7,000
12 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
102 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej gr. | Semprzy uzyciu gotowych zapraw klejacych
2614/02  |wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki
30,5%2+2%28,7 m2 118,400
razem m2 118,400
103 | KNR 0-23 |Ocieplenie osciezy o szeroko$ci do 15cm plytami z welny mineralnej gr.3cmprzy uzyciu gotowych zapraw
2614/05  |klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
z gotowej suchej mieszanki
m2 2,500
104 | KNR 0-23 |Ochrona naroznikoéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkoéw ptytami
2614/10 |styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
11,65%2+1,15+2,1%2 m 28,650
razem m 28,650
105 | KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi przy uzyciu
2614/11 |gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
m 7,500
106 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134.1/02
118,4+2,5 m2 120,900
razem m2 120,900
107 | KNR 2-02w |Malowanie tynkow zewngtrznych farba silikonowa (farba przeznaczona do jednkrotnego malowania, dobrze
1519/02  |kryjaca)
m2 120,900
108 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134.1/02
m2 7,500
109 KNR 23 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o gr. 2mm
0931/02  |na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych-TYNK ZYWICZNY NA COKOLACH
m2 7,500
110 | KNR 2-02w |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m
1603/02
m2 130,000
111 | KNR 2-02w |Instalacje odgromowe do rusztowan zewngtrznych przysciennych o wysokosci do 15m
1612/02
m2 130,000
112 KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
1505/01
m2 130,000
113 | KNR 2-02 |Dylatacje
1913/01
m 25,000
13 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
114 | KNR 2-01 |Regczne usunigcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnig grubosci do 15cm
0125/04
m2 25,000
115 KNNR 6 [Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10cm
0113/05
(Krotno$é= 3)
m2 25,000
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Dostosowanie budynku Urzgdu Gminy w Strawczynie do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami - budowa windy, tazienki dla 0os6b niepelosprawnych

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
116 | KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych o wym. 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0502/05 |cementowa/ analogia: kostka brukowa betonowa - analogia: kostka brukowa kolorowa
m2 25,000
117 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 12x25cm
0403/05
m 30,000
14 POZOSTALE ROBOTY TOWARZYSZACE
118 KI Montaz zadaszenia szklanego nad drzwiami wejsciowymi
szt 1,000
119 KI Montaz wycieraczki do obuwia przed wejsciem do windy
szt 1,000
120 | Kalkulacja |Dostawa i montaz gasnic - gasnice proszkowe wraz z mocowaniem na $cianie
indywidualna
kpl. 4,000
121 | Kalkulacja |Dostawa i montaz - winda
indywidualna
kpl. 1,000
122 | Kalkulacja |Dostawa i montaz uchwytow tazienkowych dla osoby niepetnosprawne;j
indywidualna
szt. 4,000
123 | Kalkulacja |Wyposazenie tazienki dla osoby niepetnosprawne;j (lustro, podajnik papieru, suszarka do rak, szczotka WC
indywidualna |itp.)
kpl 1,000




