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ekzyca, 01-07-2020r.
Pawet Jodaniewski
99-100 f¢czyca, ul. Dworcowa 5D/7
tel. 792-609-658

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze projekt

Remont drogi gminnej nr 388021T w msc. Ruda Strawiska (koto masarni)

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

Z powaaniem :
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Lsdaka Okrggowa
Izpa Intynierdw Budownictwa
91-425 Lodz, al. Pélnecna 39
tal, (0423 632-87.38, fax (0-43630-56-39 .
NIP 725-18-49-050, REGON 473043650 Eodi, | crerwea 2009 T,

Ladzka Okrggowa Izba Indynierdw Budownictwa
Dkregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK3217/89809
sygn. aki. KKAVT 13101 135100

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 5. o Hnmm@mh rawodowych architekiow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw Dz LL zEﬂfJJ' r.nr 5 poz 42, ¢ pdén. zm. ) doort. 12 ust. | pkt 11 5.
art. 13 ust | pkt 10 st 4, art 14 use | phllﬂuﬂ pkt | Ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawn budowlane
(rekst jedn. Dz U 2 2000 r nmr I56 poz 1118 1 pain zm.}. oraz § |1 vst. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Bu:luwmctwu z dnie 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii echnicznych w budownicrwie
{0z U z 2006 r. nr 8% poz. 578), orsz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnegn (rekst fedn, Dz U £ 2000 r. nr 98 poz. 1071 2 pdén. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
ELodzkiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa

nadaje
Panu Pawtowi Jodaniewskiemu

magistrowl ingynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 28 styeenia 1976 r. w Leczyey
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1135/POOIVI9

do projektowania bez ograniczed
w specjalnosci drogowej

szczegidowy mbres uprmwnien jest olredlony na odwrocie ninigjsrej decyzfi
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Teby Indynierdw Budownictwa w Lodei po ustuleniv
na podstawie dokumentdw ziozonych w daiu § lutego 2009 t. stwierdzila, 2e spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw z postgpowanta kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
cgzaming stwierdzila, 2= Pan Pawel Jodaniewski posiada wymagane prawem wykszialcenie i prakiyke zawndows
konieczns do uzyskamia uprawnien budowlanych w ww. specjalnodci i wryskal pozytywny wynik egraminu na
uprawnienia budowlane.

Majgc powyksze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjm EdSdzkiej Okregowej Izby Indynierdw
Budownictws w Lodzi orzekia jak w sentencii.

Powcrenis
Od miniejszej decyzji shozy odwolinie do Krojowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Indyniertw
Budownictwa w Warszawie, za poirednictwem Lidekiej Okregowej lzby Indynicrdw Budownictwa w Eodai,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eadzkiej Okrggowej Lzby Indynierdw Budownictwa;

Preewodmczacy Skladu Oreekajacezo OKEK OB
mgr ik, Wactaw Sawicki

Czlonek Skiadu Orzekajacegn OKK LOIER
mgr ind, Zhigniew Cichofski

Czlonek Skiadu Orzekajacepo OKE LOTTB
mygr inc. Jan Galarka
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Pan Pawel Jodaniewski jest upowadniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzory autorskiego, obiekiu
budowlanego takiego jak:
) droga w rozumieniu prrepistw o drogach publicznyeh, z wyticzeniem drogowych obiektdw ingynierskich
DO Preepusiow;
by droga dla rochu | postoju statkdw powietrznyeh oraz przepust,
zgodnie zart. 14 ust. 3 pki | Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rorporzadzenia MTiB:
2)  sporzadzania projekiv zagespedarowania dziatkl lub terenw, zgodnic z § 15 Rozporzadeenia MTiB;
3 sprawowania kontroli technicanej wirzymania obiekiéw budowlanych, zgodnie z art, 13 ust, 4 Prawa budowlanego,

Skiad Orzekajacy Okregowe] Komisji Ewalifikacyjng
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Freewodniczacy Skladu Orzekajacepo OKK LOIR
mgr in? Wactaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOTIR
migr int. Zhigniew Cichofiski

Czlonek Skladu Orzekojacege OKK EOIB
mer ink. Jan Galazka

Otrzymuja;

1. Pawet Jodaniewski

ul. Dworcowa 507

99- 100 Egczyes;

Rada Eddzkiej Okregowej Ezby Tnkynierdw Budownictwa;
Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

A

Bow
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Zaswiadczenie
o numerze wernyfikaogjnym:

+0OD-9JF-5EH-WEK *

Pan Pawet JODANIEWSKI o numerze ewidencyjnym £OD/BD/8279/08

adres zamieszkania ul. Dworcowa S0 m. 7, 99-100 teczyca

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zazwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-04 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady bédzkie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

[Ezodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
eleitronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicznym wergfikowanym przy pomocy wainegn iwalificowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzpledem shutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecziymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numers weryfikscyjnego zaswizsdcenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whsciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | LOKALIZACJA
Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnamejscowdci Ruda Strawczyska od
skrzyzowania z drog powiatows 0450T do skrzgowania z drog wewretrzmg (dz. ewid. nr
154/5)

Podstaw opracowania jest:

* Umowa z inwestorem,

* mapa zasadnicza w skali 1:1000,

* wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,
* normy i wytyczne brarowe,

* inwentaryzacja w terenie.

Lokalizacja przedmiotowej inwestyciji:
Wojewodztwo:swietokrzyskie

Powiat:kielecki

Gmina:Strawczyn

Jednostka ewidencyjn&trawczyn

dz. ew. nr:209, 147, 126 olsb Ruda Strawczyaska

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W stanie istnigicym w granicach dziatek pasa drogowego zlokalizavgest
jezdnia o nawierzchni bitumicznej szeré&o3,5 - 5,0m, obustronne pobocza zmiennej
szerokdci okoto 0,75m, oraz na keowym odcinku drogi po stronie péinocnej
fragmentaryczny réw umocniony. Wedtug kryteriowtsysu oceny stanu nawierzchni
jest ona na poziomie ostrzegawczym, tzn. posiadgomawaajacej czsci drogi
nierbwnaci poprzeczne i podime, sgkania siatkowe i kragdziowe. Odwodnienie
drogi odbywa si za pomog spadkow poprzecznych i podhych w granicach pasa
drogowego oraz do fragmentarycznie wpsijacego rowu. Na tuku, na koowym
odcinku drogi pod korandrogi zlokalizowany jest przepust g400mm L=11mhue
zelbetowych z wylotami umocnionyméiciankami czotowymi w ziym stanie -

przewidziany do remontu.
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W pasie drogowym i w obbie jego granic zlokalizowany jest wodggj
kanalizacja sanitarna, linia energetyczna. Z uwegfakt,ze w trakcie remontu drogi
nie keda wykonywane roboty ziemne zgwane z wykopami pod warstwy konstrukcyjne

nie przewiduje si zabezpieczania infrastruktury podziemnej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zatozenia projektowe:

klasa drogiD - dojazdowe

kategoria ruchuKR1

diugcé¢ odcinka:443m

szerokdc¢ jezdni zgodna z istniggym sladem:3,50m - 5,00m
szerok@¢ poboczy zmiennabkoto 0,75m

liczba jezdni:l

liczba pasow ruch2

Projekt przewiduje wykonanie remontu drogi poprzez:
e oczyszczenie istnigge] nawierzchni bitumicznej,
* wykonanie podlewu pod geokompozyt z emulsji astedjo w ilosci
0,2kg/nf,

» ulozenie geokompozytu o parametrach:

Wiasciwo sé Jednostka |Warto $é

Nominalny wymiar oczek w osiach splotu mm 40 x 40

Wytrzymatos¢ na rozcigganie:
o wzdluz pasma kKN/m 50

0 wszerz pasma kKN/m 50

Wytrzymatos¢ przy zerwaniu:

o wzdluz pasma % 12
0 wszerz pasma % 12
Masa powierzchniowa g/m? 360

» wykonanie warstwy wyrownawczej z AC 16 W 50/70 grébm,
* wykonanie warstwycieralnej z AC 11 S 50/70 grub. 4cm,
* wykonanie remontu zjazdow z kruszywa w miejscackazanych na PZT

oraz zjazdow bitumicznych w miejscach wskazanycRPna,
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* regulacg wysokaciows zjazdow z kostki betonowej,
* wykonanie (remont) poboczy z kruszywa po stron@awaj i lewej o szer.
0,75m grub. 15cm,
* remont przepustow - wymiarelementow przelotowychstianek czotowych
przepustéw w miejscach opisanych na PZT i o panacletwskazanych na
PZT,
Nawigzanie remontowanej nawierzchni do istgogj, w celu wyprowadzenia
nawierzchni na istnigga wysoka&é, na odcinku 10mb natg dokona& rozbidrki
istniejgcej nawierzchni z podbudew wykona nowg podbudow, warstwe wigzaca

i $cieralry zgodnie z zalczonym przekrojem konstrukcyjnym.
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

« powierzchnia bitumiczna (jezdnia + zjazdy): ok. 268,
« powierzchnia zjazdéw z kostki (+dgja do furtek): ok. 242fn
+ powierzchnia zjazdéw z kruszywa: ok. 195m

+ powierzchnia poboczy: 519m

5. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren robo6t budowlanych nie podlegsdnej z form ochrony zabytkow.
6. DANE OKRESLAJ ACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren robdt budowlanych nie znajduje sa obszarze eksploatacji gornicze;.
7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIE JACYCH |

PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarzaozagdlasrodowiska.
8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
1. Wskazanie przepisbw prawa, w oparciu o ktére dokaano

okreslenia obszaru oddziatywania obiektu -Ustawa z dnia 27 marca

2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym
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2.zaskg obszaru oddziatywania obiektu:obszar oddziatywanie niiei
si¢ w calaci na dziatkach, na ktérych obiekt zostat zaprimelany.

Projektowana budowa nie narusza interesow osobitize

Il OPIS TECHNICZNY

1. Elementy zagospodarowania terenu

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminne;j.

Projekt przewiduje wykonanie remontu drogi gminnej,ramach ktérego dolg

prowadzone nagbujgce roboty:

e oczyszczenie istnigge] nawierzchni bitumicznej,
* wykonanie podlewu pod geokompozyt z emulsji astedjo w ilosci
0,2kg/nf,

e ulozenie geokompozytu o parametrach:

Wiasciwo sé Jednostka |Warto $é

Nominalny wymiar oczek w osiach splotu mm 40 x 40

Whytrzymatos¢ na rozcigganie:
o wzdluz pasma kN/m 50

0 wszerz pasma kN/m 50

Wytrzymatosc¢ przy zerwaniu:

o wzdluz pasma % 12
0 wszerz pasma % 12
Masa powierzchniowa g/m? 360

* wykonanie warstwy wyréwnawczej z AC 16 W 50/70 gréibm,

* wykonanie warstwycieralnej z AC 11 S 50/70 grub. 4cm,

* wykonanie zjazdow z kruszywa w miejscach wskazangahPZT oraz
Zjazdow bitumicznych w miejscach wskazanych na PZT,

* regulacg wysokaciows zjazdow z kostki betonowej,

* wykonanie poboczy z kruszywa po stronie praweyeeo szer. 0,75m grub.
15cm,

* remont przepustow - wymiarelementow przelotowychstianek czotowych

przepustéw w miejscach opisanych na PZT,
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2. Konstrukcja poszczegoinych elementow zagospodavania terenu

Przygto kategorg obchzenia ruchem KR-1.
Projektowana konstrukcja jezdni i zjazdow bitumicznych:
» warstwascieralna AC 11 S 50/70 grukm 4cm,
» warstwa wazaca AC 16 W 50/70 gruldei 6 cm,
« geokompozyt ulzony na podlewie z emulsji asfaltowej wéth 0,2kg/nf,

e istniegca nawierzchnia po oczyszczeniu,

Projektowana konstrukcja zjazdow z kostki:
» kostka betonowa gruboi 8cm,
e podsypka cementowo - piaskowa 1:3 grub. 5¢cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechaniczake §cm,

Projektowana konstrukcja zjazdow z kruszywa:
* kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gicibbbcm,

* istniegca nawierzchnia zjazdoéw z kruszywa,

Projektowana konstrukcja poboczy:
» kruszywo famane stabilizowane mechanicznie grubml5
3. Odwodnienie

Nie zmienia sj istniegcego odwodnienia.

4. Kolizje
Kolizje nie wystpuja.
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[l. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

INWESTOR:

Gmina Strawczyn
ul. Zeromskiego 16
26-067 Strawczyn

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Wojewodztwo:swietokrzyskie

Powiat:kielecki

Gmina :Strawczyn

dz. ew. nr:209, 147, 126 olsb Ruda Strawczyaska

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XXV (drogi i kolejowe drogi szynowe),
IV (elementy drég publicznych i kolejowych drog sawych, jak: skrzyowania i vezty, wjazdy,
zjazdy, przejazdy, perony, rampy).

Opracowat :

mgr inz. Pawet Jodaniewski

uprawnienia do projektowania
bez ograniczew specjalnéci
drogowej
LOD/1135/POOD/09

Projektant
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Podczas realizacji robot w ramach przebudowy gnegsigpi¢ roboty stwarzajce
ryzyko powstania zag¢enia bezpieczstwa 1 zdrowia ludzi w rozumieniu
»Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informagotyczcej bezpieczestwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieggeva i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003
roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)W zwigzku z w/w rozporgdzeniem kierownik budowy
zobowgzany jest do spogdzenia planu bezpieckgtwa i ochrony zdrowia zwanego
Planem BIOZ.

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanegmaz kolejnosé realizacji

poszczegolnych obiektdéw

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany monanawierzchni drogi gminnej.

Realizacja inwestycji niegolzie prowadzona etapowo.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu, k&bmooa stwarzaé

zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Prace przy przebudowie - ruch kotowy pojazdow i myasbudowlanych.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizaciji

robot budowlanych, okre§lajace skaé | rodzaje zagrazen oraz miejsce

i czas ich wysépowania.

Podczas realizacji prac budowlanych przewidujenastpujace zagraenia:

e Zagraenie zycia pracownikbw od ruchu samochodowego na drodraz o
zwickszone zagreenie przy wykonywaniu robét w zlych warunkach
atmosferycznych:

1) podczas ograniczonej widoczeboraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego
oswietlenia,

2) w czasie opadow deszczéniegu,

3) podczas gotoledzi,

4) podczas burzy i wiatru o qakosci przekraczajcej 10 m/s.

» obstuga maszyn i ugdzen z nagdem elektrycznym: rnego rodzaju drobne

MIASTOPROJEKT tECZYCA



urzadzenia (wiertarki, przecinarki, mioty udaroweczne narzdzia udarowe nie mag
posiadé rckojesci krotszej nk 0,15 m oraz ostrych kraxzi, peknie¢ lub zadr w miejscu
uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowamyavaja rekawic anty wibracyjnych;

* obstuga maszyn i ugdzen z nagdem spalinowym
Nie wolno uwywaé narzdzi uszkodzonych oraz nie odpowiagtajch normom
i warunkom technicznym. Nagdzia takie nalgy niezwlocznie wycofaz wytku.

* wszelkie prace nakly wykonywa pod statym nadzorem osoby posiadaj

uprawnienia budowlane-drogowe.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy przyspujacy do pracy winni b§ wyposaeni w odpowiednj odziez robocz i
ochronn (sprzt ochrony osobiste]) posiadaj odpowiednie atesty. Pracownicyy s
rowniez zobligowani do pracy w kaskach ochronnych, orgzosdednim obuwiu.
Pracownicy narzeni na urazy mechaniczne, pzgaia pgdem, upadki z wysokai oraz
inne szkodliwe czynniki i zag¢enia zwiyzane z wykonywanprag powinni byé

zaopatrzeni w spet ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy pracyjpowinni posiada
odpowiednie kwalifikacje przewidziane @ddnymi przepisami dla danego stanowiska,dmie
wazne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do stkmej pracy. Nie wolno zatrudria
pracownika na danym stanowisku pracy w razie pwaeskaza lekarskich oraz bez
wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpiéstga i higieny pracy (w szczegOkuw
szkolenie nalgy przeprowadza przed realizagj robot szczegolnie niebezpiecznych ).Na
budowie powinna hy znajdow& sic przendna apteczka, oraz zapewniony kontakt do

punktu pomocy medycznej.

6. Informacje o §$rodkach technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych

niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczeqolnego zagi@nia zdrowia lub w ich sisiedztwie, w tym zapewniaacych

bezpieczra i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacie na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpocgxiem prac naley umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu wypetnjon
tablicg informacyjry informujgca o robotach wykonywanych na terenie budowy.
Zagospodarowanie placu budowy powinné bgrawdzone przed rozpaciem robot
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budowlanych przez komisjztozong z inwestora, kierownika budowy, przedstawicielirfi
wykonawczych. Komisyjne sprawdzenie zagospodarcavaplacu budowy powinno
obejmowa w szczegolngxi:

1) oznakowanie terenu informyge o wykonywanych pracach budowlanych,

2) drogi, (w tym zapewnienie drogi farowej).

3) doprowadzenie energii elektrycznej i wodylfjeachodzi taka koniecz§6),

4) uradzenia higieniczno-sanitarne,

5) urzdzenia socjalno-bytowe.

Teren robo6t powinien ywyraznie oznakowany. Oznakowanie placu budowy powinno by
tak wykonane, aby nie stwarzato zagoia dla ludzi. Droga wzdhterenu budowy
powinna by utrzymana we wkkiwym stanie technicznym. Nie wolno na niej sktaddw
materiatdw, sprgu lub innych przedmiotow. Teren budowy ponadto ignnn by
oznakowany tablicami informacyjnymi, w szczegdkiostrefy niebezpieczne (miejsca
niebezpieczne).

Przed przysipieniem do wykonywania prac nale opracowdé plan bezpieczestwa

i ochrony zdrowia.

Wszelkie prace naky prowadz¢ zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatow Budowlanych z 28.111.1972rz (p&n. zmianami)
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozlkidwych, oraz
regulowanymi przepisami oglsnymi.
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