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Strawczyn:

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogloszenia o zamowieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGYLOSZENIU

Numer: 610793-N-2020
Data: 16/11/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Zeromskiego
16, 26-067 Strawczyn, woj. swigtokrzyskie, panstwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail
gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.

Adres strony internetowe;j (url): http://www.strawczyn.4bip.pl

SEKCJA 11: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktory nalezy zmienic:
Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogloszeniu jest: Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu: Data: 2020-12-01, godzina: 11:00, Skrocenie terminu sktadania wnioskow, ze
wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamowienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem): Nie Wskaza¢ powody: Jezyk lub jezyki, w jakich moga
by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu > Polski
W ogloszeniu powinno by¢: Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu: Data: 2020-12-02, godzina: 11:00, Skrdocenie terminu sktadania wnioskow, ze
wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamdwienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem): Nie Wskaza¢ powody: Jezyk lub jezyki, w jakich moga

by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu > Polski
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Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekeji: 11

Punkt: 4)

W ogloszeniu jest: 11.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkos¢, zakres, rodzaj 1 ilo§¢
dostaw, ustug lub robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
ustuge lub roboty budowlane: Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej w
miejscowosci Ruda Strawczyniska od skrzyzowania z droga powiatowa 0450T do skrzyzowania z
droga wewnetrzng (dz. ewid. Nr 154/5). W ramach realizacji zamdowienia przewiduje si¢
wykonanie remontu drogi poprzez: *oczyszczenie istniejgcej nawierzchni bitumiczne;,
*wykonanie podlewu pod geokompozyt z emuls;ji asfaltowej w ilosci 0,2kg/m2, sutozenie
geokompozytu, *wykonanie warstwy wyrownawczej z AC 16 W 50/70 grub. 6cm, *wykonanie
warstwy $cieralnej z AC 11 S 50/70 grub. 4cm, *wykonanie remontu zjazdoéw z kruszywa oraz
zjazdoéw bitumicznych eregulacje wysokos$ciowa zjazddéw z kostki betonowej, *wykonanie
(remont) poboczy z kruszywa po stronie prawej i lewej o szer. 0,75m grub. 15c¢m, sremont
przepustow - wymiang elementéw przelotowych i $cianek czotowych przepustow - wykonanie
oznakowania Zatozenia projektowe: klasa drogi: D - dojazdowe kategoria ruchu: KR 1 dtugos¢
odcinka: 443m szerokos$¢ jezdni zgodna z istniejacym $ladem: 3,50m - 5,00m szerokos¢ poboczy
zmienna: okoto 0,75m liczba jezdni: 1 liczba paséw ruchu: 2 Konstrukcja jezdni i zjazdow
bitumicznych: swarstwa $cieralna AC 11 S 50/70 grubo$ci 4cm, *warstwa wigzaca AC 16 W
50/70 grubosci 6 cm, *geokompozyt ulozony na podlewie z emuls;ji asfaltowej w ilosci 0,2kg/
m2, Konstrukcja zjazdéw z kostki: *kostka betonowa grubosci 8cm, *podsypka cementowo -
piaskowa 1:3 grub. Scm, *podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie grub. Scm.
Konstrukcja zjazdow z kruszywa: ekruszywo lamane stabilizowane mechanicznie grubosci 15¢m,
eistniejgca nawierzchnia zjazdow z kruszywa. Konstrukcja poboczy: *kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie grub. 15cm. Przed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy
opracowac 1 zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas robot. Szczegodtowy zakres przedmiotu
zamoOwienia okreslony zostal w dokumentacji technicznej 1 przedmiarze robot, ktére stanowig
integralny zatacznik do niniejszej SIWZ.

W ogloszeniu powinno byé¢: 11.4) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj
i ilo$¢ dostaw, ustug lub rob6t budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
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ustuge lub roboty budowlane: Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej w
miejscowosci Ruda Strawczynska od skrzyzowania z drogg powiatowg 0450T do skrzyzowania z
droga wewnetrzng (dz. ewid. Nr 154/5). W ramach realizacji zamowienia przewiduje si¢
wykonanie remontu drogi poprzez: *oczyszczenie istniejacej nawierzchni bitumicznej,
*wykonanie podlewu pod geokompozyt z emulsji asfaltowej w ilosci 0,2kg/m?2, eutozenie
geokompozytu, *wykonanie warstwy wyrownawczej z AC 16 W 50/70 grub. 6cm, *wykonanie
warstwy $cieralnej z AC 11 S 50/70 grub. 4cm, swykonanie remontu zjazdow z kruszywa oraz
zjazdoéw bitumicznych eregulacje wysokos$ciowa zjazddéw z kostki betonowej, *wykonanie
(remont) poboczy z kruszywa po stronie prawej i lewej o szer. 0,75m grub. 15cm, sremont
przepustéw - wymiane elementodw przelotowych i Scianek czotowych przepustow - wykonanie
oznakowania Zatozenia projektowe: klasa drogi: D - dojazdowe kategoria ruchu: KR1 dlugos¢
odcinka: 443m szerokos$¢ jezdni zgodna z istniejacym $ladem: 3,50m - 5,00m szerokos¢ poboczy
zmienna: okoto 0,75m liczba jezdni: 1 liczba pasow ruchu: 2 Konstrukcja jezdni i zjazdow
bitumicznych: ewarstwa Scieralna AC 11 S 50/70 grubosci 4cm, *warstwa wigzaca AC 16 W
50/70 grubosci 6 cm, *geokompozyt ulozony na podlewie z emulsji asfaltowej w ilosci 0,2kg/
m2, Konstrukcja zjazdéw z kostki: *kostka betonowa grubosci 8cm, *podsypka cementowo -
piaskowa 1:3 grub. Scm, *podbudowa z kruszywa tfamanego stab. mechanicznie grub. Scm.
Konstrukcja zjazdow z kruszywa: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie grubosci 15cm,
sistniejaca nawierzchnia zjazdow z kruszywa. Konstrukcja poboczy: *kruszywo tfamane
stabilizowane mechanicznie grub. 15cm. Przed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy
opracowac 1 zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas robdt. Szczegotowy zakres przedmiotu
zamowienia okre§lony zostal w dokumentacji technicznej i przedmiarze robot, ktdre stanowia
integralny zatgcznik do niniejszej SIWZ.1) Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja
projektowa, a roboty wyszczegdlnione w przedmiarze robot a nie ujete w dokumentacji nalezy
réwniez wyceni¢. Ponadto roboty nie ujete w przedmiarze robét, a zawarte w dokumentacji
projektowej réwniez podlegaja wycenie. Wykonawca winien zapoznac si¢ z dokumentacja
techniczng i innymi dokumentami w celu ustalenia zakresu robdt niezbednych do osiggnigcia
rezultatu. 2)Przedmiot umowy moze podlega¢ modyfikacji, jezeli w toku wykonywania robot
okaze si¢, ze dokumentacja projektowa zawiera wady, ktorych nie mozna byto stwierdzi¢ przed
zawarciem umowy, a ktorych istnienie uniemozliwia wykonanie robot zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami. W takim przypadku, przy udziale projektanta i Inzyniera Kontraktu
Strony ustalaja zakres rob6t zaniechanych, dodatkowych i zakres rob6t zamiennych a

zmodyfikowany sposob §wiadczenia Wykonawcy okresla w aneksie do umowy. 3)Jezeli
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wykonawca stwierdzi, ze uzyte w SIWZ 1 w zalacznikach do SIWZ parametry lub normy
krajowe lub przenoszgce na normy europejskie lub normy migdzynarodowe moga wskazywac na
producentéw produktéw lub Zrédta ich pochodzenia to oznacza, ze majg takie znaczenie, ze
parametry techniczne tak wskazanych produktow okreslajg wymagane przez Zamawiajgcego
minimalne oczekiwania co do jakos$ci produktow, ktdre maja by¢ uzyte do wykonania
przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktow rownowaznych,
przez ktére rozumie si¢ takie, ktore posiadajg parametry techniczne nie gorsze od tych
wskazanych w SIWZ i w zalacznikach do SIWZ, rowniez dopuszcza si¢ wykazanie normami
réwnowaznymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i STWiOR. Na Wykonawcy
spoczywa ci¢zar wskazania ,,yownowaznosci”. 4)Wykonawca jest zobowigzany wykonac
przedmiot umowy z materiatow wiasnych. 5)Wykonawca jest zobowigzany do wydzielenia i
zabezpieczenia terenu prowadzonych robdt. 6)Wykonanie robdt, odbiory czgSciowe oraz
organizacj¢ (BHP, p.poz, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robot
nalezy prowadzi¢ w oparciu o aktualne normy 1 przepisy. 7)Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ zastosowanych materiatow. 8)Zaleca si¢, aby wykonawca dokonal wizji lokalnej na
terenie roboty budowlanej oraz zdobyl wszelkie informacje, ktore mogg by¢ konieczne do
przygotowania oferty. Teren inwestycji jest ogdlnodostepny i wykonawcy maja do niego dostep
w kazdej chwili bez udziatu zamawiajacego. 9)Materiaty pochodzace z rozbiorki istniejace;j
nawierzchni tj. frezowania 1 demontazu przepustow (rury w stanie dobrym) nalezy dostarczy¢

Zamawiajagcemu we wskazane miejsce na terenie gminy Strawczyn.
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