MIASTOPROJEKT £ ECZYCA
99-100 LECZYCA

UL. DWORCOWA 5D/7

TEL. 693 449 277

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamofie
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod bugdiowboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ NR 388021T W MSC. RUDA STRAWEXSKA (KOLO MASARNI)
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Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 13516 Uzytkownik: MIASTOPROJEKT LECZYCA

Lp. | Podstawa Opisi wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie rownin- km
0113-03 nym
0.443 km 0.443
RAZEM 0.443
1.2/KNR 2-31 Mechanicznécinanie poboczy o grub. do 10 cm m2
1402-05
(443*2*0.75)-(191.9*0.75) m?2 520.575
RAZEM 520.575
1.3lKNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumgamgr. 4 cm z wywozem mat m2
0102-02 rialu z rozbidrki na odl. do 5 km
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
1.4 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petisernymi o pojemngzi tyzki 0.60 m3 |m3
0203-07 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodsamowytadowczymi na odleg
0210-04 tos¢ 5 km
34 m3 34.000
RAZEM 34.000
1.5/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe 60 cm 26-75 pojazdéw na ggm
0816-03 dzing
z.0.2.13.
9902-01
14 m 14.00Q
RAZEM 14.000
1.6/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe 40 cm m
0816-01
11 m 11.00Q
RAZEM 11.000
1.7/KSNR 6 Rozebranie chodnikéw, zjazdéw indywidualnych z plgtonowych/kostki brukowej m2
0805-06 (do ponownego wbudowania)
75+46+3+19+8+5+16 m?2 172.000
RAZEM 172.000
2 ELEMENTY ULIC
2.1KNR 2-31 tawa pod krawzniki/obrzeza betonowa z oporem m3
0402-04
{[(0.38*0.15)+(0.23*0.15)]*102}+{[(0.52*0.1)+(0.3*01)]*19} m3 10.891
RAZEM 10.891
2.2/KSNR 6 Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce cenm
0401-03 towo-piaskowej
102 m 102.000
RAZEM 102.000
2.3lKSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagkspeiny wypetnione |m
0404-03 piaskiem
19 m 19.00Q
RAZEM 19.000
2.4 KSNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 5 cm m2
0113-02
172 m?2 172.000Q
RAZEM 172.000
2.5/KSNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gréid8 cm na podsypce cementowo{ m?2
0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
172 m?2 172.000Q
RAZEM 172.000
3 NAWIERZCHNIA
3.1KSNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m2
0113-02
167 m?2 167.000
RAZEM 167.000
3.2 KSNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowychrbdznych m2
1005-06
1832 m?2 1832.00(
RAZEM 1832.000
3.3/KSNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych emalsjsfaltovs niemodyfikowan. m2
1005-07
1832 m?2 1832.00(
RAZEM 1832.000
3.4/Kalk. wlkasna |Wzmocnienie istniejcej nawierzchni bitumicznej poprzez wbudowanieksiatvio- | m?2
kien szklanych dostosowanej do w nawierzchniaalntiitznych drég i lotnisk (wy-
trzymatai¢ siatki 50 x 50 kN) na podlewie z emulsji asfaltpwelosci 0,2kg/m2
1832 m?2 1832.00(
RAZEM 1832.000
3.5 KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyclalésfvych o grubéci 6 cm m2
0308-03 (warstwa wyréwnawcza)




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opisi wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1940 m?2 1940.00(
RAZEM 1940.000
3.6/KSNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych emalsjsfaltows niemodyfikowan. m2
1005-07
1940 m?2 1940.00(
RAZEM 1940.000
3.7/KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyclalésfvych o grubéci 4 cm m2
0309-02 (warstwascieralna)
1693 m?2 1693.00(
RAZEM 1693.000
3.8 KSNR 6 Whbudowanie, wyprofilowanie i utwardzenie poboczyazddw z kruszyw tamanych|m?2
0113-05 gr. po zagszczeniu 15 cm
4725 m?2 472.500
RAZEM 472.500
4 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4.1 KNR 2-31 tawa fundamentowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mmppzepusty (dt. x szer. x |m3
0605-01 wys.)
(14*0.8*0.35)+(11*0.6*0.35) m3 6.230
RAZEM 6.230
4.2 KNR 2-31 Wykonanie przepustu i rowu krytego z rur HDPE dpimkarbowanych ér. 600 m
0605-08 mm.
14 m 14.00Q
RAZEM 14.000
4.3 KNR 2-31 Wykonanie przepustu i rowu krytego z rur HDPE dpimkarbowanych ér. 400 m
0605-08 mm.
14 m 14.00Q
RAZEM 14.000
4.4 KNR 2-31 Wykonanie zasypki przepustow - zasykpkaymerska wykonywana i zggzczana |m3
0114-02 warstwami po 30cm do 1=0,98 wg Proctora
15.5 m3 15.50Q
RAZEM 15.500
4.5 KNR 2-31 Przepusty $cianki czotowe dla rur: 2 szt. digednicy 400mm, 2 szt dkaednicy sciank.
0605-03 600mm
4 sciank. 4.000
RAZEM 4.000
4.6/KNR 2-31 Oczyszczenie rowow i przepustéw z namutu o grubcrB& wyprofilowaniem skarp|m
1403-06 rowu
190 m 190.000
RAZEM 190.000
5 OZNAKOWANIE PIONOWE
5.1 KNR 2-31 Zdejmowanie drogowskazow jednoramiennych o powferzponad 0.3 m2 26-75 p szt.
0703-05 jazdéw na godzin (2 stupki+2 tablice)
z.0.2.13.
9902-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5.2/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkoweh osr. 70 mm obetonowa szt.
0702-01 ne na calym obwodzie obsadzenia do wy$ok0,5 m
15 szt. 15.00Q
RAZEM 15.000
5.3/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakagtrzegawczych, informaiszt.
0703-02 cyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
10 szt. 10.00Q
RAZEM 10.000
6 ROBOTY ODTWORZENIOWE
6.1 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wogtpmivych i gazowych szt.
1406-04
1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.000
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