Załącznik nr 2 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA

1.  Montaż szafy sterującej pracą pompowni wody w msc. Oblęgór – Widoma( moce pomp-3x1,1kW+ 1x5,5kW p.poż.)
 Niezbędne elementy nowej szafy sterowniczej:
- szafa metalowa o wymiarach 1200x1000x300mm
- wyłącznik różnicowo-prądowy
- wyłączniki nadmiarowo-prądowe
- wyłącznik główny
- rozłącznik modułowy
- rozłącznik bezpiecznikowy
[bookmark: _GoBack]- przełącznik trybu pracy(1-0-2) 3P
- przełącznik(1-0) stacyjka
- przycisk start/stop
- wyłącznik bezpieczeństwa
- wyzwalacz wzrostowy
- czujnik kolejności faz
- przełącznik faz
- wyłączniki silnikowe
- styczniki
- styki pomocnicze
- układy ochronne
- przetwornica częstotliwości
- panel do przetwornicy
- zasilacz buforowy
- akumulatory
- moduł sterujący telemetryczny
- sterownik
- separator sygnału analogowego
- gniazdo serwisowe 230V AC
- świetlówka
- kontrolki LED
- regulator temperatury
- grzałka z termostatem
- przekaźniki
- wentylator
- wyłącznik krańcowy
- softstart do pompy przeciwpożarowej
- przetwornik ciśnienia
- przekaźnik ciśnienia
- wodomierz DN80

2. Montaż szafy sterującej pracą pompowni wody w msc. Kuźniaki – Dudków( moce pomp 3x0,75 kW+ 1x 4 kW p. poż.)
 Niezbędne elementy nowej szafy sterowniczej:
- szafa metalowa o wymiarach 1200x1000x300mm
- wyłącznik różnicowo-prądowy
- wyłączniki nadmiarowo-prądowe
- wyłącznik główny
- rozłącznik modułowy
- rozłącznik bezpiecznikowy
- przełącznik trybu pracy(1-0-2) 3P
- przełącznik(1-0) stacyjka
- przycisk start/stop
- wyłącznik bezpieczeństwa
- wyzwalacz wzrostowy
- czujnik kolejności faz
- przełącznik faz
- wyłączniki silnikowe
- styczniki
- styki pomocnicze
- układy ochronne
- przetwornica częstotliwości
- panel do przetwornicy
- zasilacz buforowy
- akumulatory
- moduł sterujący telemetryczny
- sterownik
- separator sygnału analogowego
- gniazdo serwisowe 230V AC
- świetlówka
- kontrolki LED
- regulator temperatury
- grzałka z termostatem
- przekaźniki
- wentylator
- wyłącznik krańcowy
- softstart do pompy przeciwpożarowej
- przetwornik ciśnienia
- przekaźnik ciśnienia
- wodomierz DN80

Pompownie wody Oblęgór-Widoma i Kuźniaki-Dudków mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu GPRS, który jest zainstalowany w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Strawczynie. Oprogramowanie ma współpracować z istniejącym systemem monitoringu Hydro-Net (dodatkowa zakładka w istniejącym oprogramowaniu).

3. Obowiązki wykonawcy:
1. Montaż i dostawa szaf sterujących.
2. Wpięcie do istniejącego monitoringu.

4.Zamawiający zapewnia:
1) montaż dostarczonych szaf sterowniczych wraz z podłączeniem ich do urządzeń pompowni;
2) montaż wodomierzy, przetworników ciśnienia;
3) montaż w dostarczonej szafie dla zestawu hydroforowego Oblęgór Widoma pracującej obecnie w istniejącej szafie sterowniczej, przetwornicy częstotliwości.

